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Istniejący budynek szkoły

32 3456 32

3520

o
ś
 d

ź
w

ig
a
ra

o
ś
 d

ź
w

ig
a
ra

o
ś
 d

ź
w

ig
a
ra

o
ś
 d

ź
w

ig
a
ra

o
ś
 d

ź
w

ig
a
ra

Legenda:
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SP2   - stężenie połaciowe - pręt średnicy 16mm

K1 K1 K1 K1 K1

SP1g - stężenie rura kwadr. 80x80x4mm w poziomie pasa górnego

SP1d - stężenie rura kwadr. 80x80x4mm w poziomie pasa dolnego

            z śrubą rzymską napinającą M16 wg DIN 1480 

Blacha konstrukcyjna BTR 135 x 1mm

Bl. konst. BTR 135 x 1mm

Bl. konst. BTR 135 x 1mm

Bl. konst. BTR 135 x 1mm

Bl. konst. BTR 135 x 1mm

Bl. konst. BTR 135 x 1mm

Bl. konst. BTR 135 x 1mm

Data:

Nazwa rysunku:

Rodzaj i nr uprawnień:

04K

Nr rys:

Podpis:

Branża:

1:100

Skala:

Funkcja / specjalność

Inwestor:

Nazwa obiektu:

Adres :

Imię i Nazwisko:

2018

Rzut konstrukcji dachu

2018

Adres budowy:
jednostka ewidencyjna: Rakoniewice, obręb :Rostarzewo, działka nr  298/1

2018

Gmina Rakoniewice

Osiedle Parkowe 1, 62-067 Rakoniewice

Rozbudowa z przebudową sali gimnastycznej 

arch.-techn.

"DESIGN" - SEBASTIAN RĘKOŚ
UL.POLNA 20, 62-068 ROSTARZEWO 

EMAIL : studiodesign@o2.pl
TEL. 61-44-42-872, 508-198-856

STUDIO PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO 

przy szkole w Rostarzewie

Opracował

Konstrukcja 

Sprawdzający

Konstrukcja 

Istniejący budynek szkołyProjektowana przebudowa sali gminastycznej

Istniejący budynek szkołyProjektowana przebudowa sali gminastycznej

            z połączeniem montażowym w środku jego rozpiętości

K1     - jednospadowy wiązar konstrukcji stalowej Lo=19,44m
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Kątownik L75x75x7 - 9930 - 4szt. mocować do wieńca skośnego W1 co 1,0m
za pomocą kołków "HILTI" średnicy 16mm
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