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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ROZBUDOWY Z PRZEBUDOWA SALI GMINASTYCZNEJ

PRZY SZKOLE W ROSTARZEWIE.

1. INWESTOR : Gmina Rakoniewice

Osiedle Parkowe nr 1, 62-067 Rakoniewice

2. ADRES BUDOWY : ulica : Rakoniewicka 23

obreb : Rostarzewo 0017, dziatka : 298/1, 293
jednostka ewidencyjna : Rakoniewice 300504 5
gmina : Rakoniewice

powiat : Grodzisk WIkp., wojewoédztwo : Wielkopolskie

3. PODSTAWA OPRACOWANIA :
- Decyzja o warunkach zabudowy wydana przez Burmistrza Rakoniewic,
- Ocena techniczna z inwentaryzacja ,
- Zlecenie i uzgodnienia z inwestorem,
- Wizja lokalna w terenie .

4. DANE TECHNOLOGICZNE :

Przeznaczenie , program uzytkowy obiektu ,oraz funkcja obiektu

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy i przebudowy sali
gimnastycznej przy szkole w Rostarzewie. Projekt swoim zakresem
obejmuje rozbioérke istniejgcej sali gimnastycznej oraz zaplecza sanitarno -
socjalnego.

Sala gimnastyczna bedzie posiadata boiska : do koszykowki, siatkdwki,
tenisa ziemnego, oraz niepetnowymiarowe boisko do gry w pitke reczng
czy tez halowg pitke nozng. W sktad wyposazenia sali m.in. beda
wchodzity :

dwadziescia dwie drabinki gimnastyczne,

dwa komplety konstrukcji wsporczych kosza do koszykowki,
mocowane do Sciany, uchylne i sktadane na boczng strone, z
odciggami i mechanizmem regulujgcym wysokos¢ zwieszenia tablicy,
cztery komplety konstrukcji wsporczych kosza, mocowane do $ciany z
mechanizmem regulujgcym wysoko$¢ zwieszenia tablicy,

dwa komplety bramek do pitki recznej wraz z tulejami i adapterem
montazowym oraz za$lepka otworu montazowego tzw. deklem
podtogowym,

trzy komplety siatki do siatkbwki ze stupkami i mechanizmem
umozliwiajgcym regulacje wysoko$ci zawieszenia siatki, wraz z
tulejami i adapterem montazowym oraz zaslepka otworu
montazowego tzw. deklem podtogowym,

jednej komplet siatki do tenisa ziemnego ze stupkami, wraz z tulejami i
adapterem montazowym oraz zaSlepka otworu montazowego tzw.
deklem podtogowym,
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tablica wynikow,

kotara grodzaca wydzielajgca dwie strefy éwiczen z konstrukcjg do
mocowania i poziomego przesuwu Kkotary grodzacej z napedem
elektrycznym, kotara do wys. 3,0m materiat p&tprzezroczysty powyzek
siatka,

siatki - pitkochwyty zabezpieczajgce Sciany ora sufit sali
gimnastycznej.

Zaplecze sanitarno-socjalne oraz pomocnicze stanowi¢ beds :

szatnia meska wyposazona w szafki bgdz wieszaki na odziez z
tawkami,

umywalnia meska z czterema umywalkami, dwoma zaworami
czerpalnymi z kohcowka na waz, dwoma wpustami podtogowymi,
pisuarem, kabing ustepowg oraz trzema natryskami,

szatnia damska wyposazona w szafki bgdZz wieszaki na odziez z
tawkami,

umywalnia meska z czterema umywalkami, zaworem czerpalnym z
koncowkg na waz, wpustem podtogowym, kabing ustepowag oraz
trzema natryskami,

W-C meskie z umywalka, kabing ustepowa, pisuarem, zaworem
czerpalnym z koncéwka na waz oraz wpustem podtogowym,

W-C damskie oraz oso6b niepetnosprawnych z miska ustepowa,
umywalkg, zaworem czerpalnym z koncdéwka na waz, wpustem
podtogowym oraz pochwytami dla oséb niepetnosprawnych,

salka fithness wyposazona np. : w sprzet do ¢wiczen sitowych, rower
stacjonarny, bieznie , "Orbitrek", drabinki do ¢wiczen,

kantor trenera z dwoma biurkami , dwoma krzestami obrotowymi,
regatem biurowym itp.

magazynek z regatami na pifki, siatki itp.
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5. DANE TECHNICZNE :

Dane techniczne obiektu :
Wysokos¢ do okapu
h= maks. 9,40m

Wysokos¢ do kalenicy
H= maks. 10,08 < 10,50

Nachylenie potaci dachowej
o=1,5° 2°

Powierzchnia zabudowy :
Pz = 985,77m?

Powierzchnia catkowita :
Pc = 985,77m?

Powierzchnia uzytkowa :
Pu = 901,82m?

Kubatura : K = 8213,89m*

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

WIATROLAP - gres - 7,19m2
KORYTARZ - gres - 49,27m2

SALKA FITNES -podt.sport.- 54,70m2
MAGAZYNEK - gres - 18,84m2

KANTOR TRENERA - gres - 13,24m2
SZATNIA MESKA - gres - 26,64m2
UMYWALNIA MESKA - gres - 17,14m2
UMYWALNIA DAMSKA -gres - 15,38m2
SZATNIA DAMSKA - gres - 26,64m2

10 W-C NIEPELN./DAMSKIE - gres - 5,43m2
11 W-C MESKIE - gres - 8,41m2

12 SALA GMINASTYCZNA - podt.sport.- 658,94m2

RAZEM : 901,82m2

0 ~NOoO o h WON -

©
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Forma architektoniczna obiektu oraz dostosowanie do krajobrazu i
otoczenia.

Budynek z jedng kondygnacjg naziemna, niepodpiwniczony, murowany, z
dachem ptaskim, kryty membrang dachowg. Projektowany obiekt nie
ogranicza mozliwosci korzystania z dostepu do sieci wodociggowe;,
kanalizacyjnej, telekomunikacyjnej i gazowej mieszkancom obiektow
zlokalizowanych na innych dziatkach, nie zmienia stosunkéw wodnych
oraz nie bedzie powodowat zmiany warunkéw zamieszkania na dziatkach
sgsiadujacych.

Dane techniczne obiektu charakteryzujace wplyw obiektu na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty

sasiednie

Emisja hatasu
Hatas moze pochodzi¢ od pojazddéw poruszajgcych sie po terenie dziafki.
Zasieg oddziatywania bedzie zamykat sie w granicach wiasnej dziatki.

Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilo$¢, jakos¢ i sposob odprowadzania
$ciekéw.

Woda na terenie obiektu musi spetnia¢ wymogi wody zdatnej do picia i
bedzie dostarczana z sieci wodociagowej. Scieki bytowe bedag
odprowadzane do sieci kanalizacji sanitarnej. Wody opadowe i roztopowe
z pofaci dachowych i powierzchni utwardzonych zostang odprowadzone
do sieci kanalizacji deszczowej, alternatywnie powierzchniowo na tereny
dziatki biologicznie czynne. Odprowadzenie wod opadowych nie bedzie
powodowato zmiany stosunkdédw wodnych na posesjach sasiednich.

Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych:
Projektowany obiekt nie bedzie zrédtem zanieczyszczeh zwigzanych z
emisja do atmosfery szkodliwych pytow i dymoéw wynikajacych z
ogrzewania obiektu.

Rodzaj i ilo§¢ wytwarzanych odpaddéw

Odpady komunalne state takie jak papiery, szkto , folie itp. nalezy
gromadzi¢ w pojemnikach SM-110 w ostonie Smietnikowej. Odpady sg
odbierane przez specjalistyczne stuzby, zgodnie z ustawg z dnia 14
grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U.z 2013r. poz.21)

Wptlyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie
ziemi, w tym gleby oraz wody powierzchniowe i podziemne .

Istniejace drzewa kolidujgce z realizacjg inwestycji, nalezy w porozumieniu
i za zgoda Urzedu Gminy w Rakoniewicach usungg.
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e Realizacja obiektu z materiatéw tradycyjnych .

e Poziom wody gruntowej - ponizej poziomu posadowienia fundamentu

e Projekt dostosowany jest do warunkéw stref I-IV klimatycznej wg PN-
82/B-02403, sniegowej wg PN-EN 1991-1-3, wiatrowej wg PN-77/B-
012011.

o Dziatki na terenie ktorych projektowana jest inwestycja nie znajdujag sie na
terenach zalewowych, na terenach wptywéw zwigzanych z eksploatacjg
goérniczg oraz nie nalezg do terendéw chronionych ESE Natura 2000.

6. OPINIA GETOCHNICZNA :

Warunki posadowienia obiektu :
- pierwsza kategoria geotechniczng posadowienia budynku,
- proste warunki gruntowe.

7. KONSTRUKCJA OBIEKTU :

FUNDAMENTY

Pod $ciany no$ne zaprojektowano tawy i stopy fundamentowe zelbetowe
t1-£7. Gtebokosé posadowienia fundamentébw minimum 80cm do ok.
1,37m ponizej poziomu terenu. Zbrojenie faw i stop zgodnie z rysunkami
konstrukcyjnymi. Fundamenty posadowi¢ na podbudowie z piasku
zageszczonego oraz warstwy betonu B-10 grubosci 10cm. W
fundamentach zatopi¢ zbrojenie rdzeni zelbetowych R1-R2.

Prace ziemne i fundamentowe prowadzi¢ zgodnie z normg PN-68/B-06050
i PN/B-03020, zwracajgc szczegoOlng uwage, na staranne wykonanie
ostatniej fazy robét ziemnych, zwigzanych z wykonaniem wykopéw pod
fundamenty. Wszelkie naruszone i rozluznione stropowe partie gruntu
zalegajace w poziomie projektowanego posadowienia muszg by¢
bezwzglednie usuniete z dna wykopu do gruntu nienaruszonego , a
powstate przegtebienia uzupetnione zageszczong zasypka piaszczysta lub
chudym betonem.

W strefie przy istniejacym budynku fundamenty posadowi¢ na
poziomie posadowienia isthiejaceqo fundamentu .

Wszelkie prace zwigzane z realizacjq fundamentow ( roboty zimne,
fundamentowe) wykonywane w bezposrednim sasiedztwie
istniejagcych budynkéw nalezy wykonywaé¢ z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci, aby nie doprowadzi¢ do osuniecia
fundamentu istniejacego. Roboty ziemne przy istniejgcym budynku
nalezy prowadzi¢ etapami, odcinkami o dlugosci ok.1m.

W sytuacji stwierdzenia wystepowania w obrebie posadowienia projektowanych fundamentéw, innych niz
przyjetych w projekcie warunkéw geotechnicznych, nalezy w porozumieniu z kierownikiem budowy i autorem
projektu podjg¢ decyzje o dostosowaniu fundamentéw do istniejacych warunkéw gruntowych.
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SCIANY

Projektowane materialy $cienne podane ponizej mozna zastgpi¢ innymi o podobnych wtasciwosciach
termoizolacyjnych i wytrzymato$ciowych po uzgodnieniu zmian z kierownikiem budowy i autorem projektu .

SCIANY FUNDAMENTOWE

Sciany fundamentowe, betonowe, murowane z bloczkéw betonowych M4 i
M6 grubosci 24cm. lzolacja termiczna $cian styropianem EPS 100
grubosci 12cm lub polistyrenem ekstrudowanym XPS grubosci 12cm. W
Scianach wykona¢ rdzenie zelbetowe R1-R2 wedtug rysunkéw
konstrukcyjnych.

SCIANY ZEWNETRZNE

Sciany murowane zewnetrzne zaprojektowano jako dwuwarstwowe
grubosci 39cm i 44cm murowane na zaprawie cem.-wap. lub zaprawie
klejowej z elementow drobnowymiarowych, wapienno-piaskowych np.
SILKA. Izolacja termiczna $cian, metoda lekka-mokrg przy zastosowaniu
wetny mineralnej grubosci 15cm i 20cm. W $cianach wykonaé rdzenie
zelbetowe R1-R2 wedtug rysunkéw konstrukcyjnych.

SCIANY WEWNETRZNE NOSNE

Sciany wewnetrzne grubosci 24cm z elementéw drobnowymiarowych,
wapienno-piaskowych np. SILKA, murowanych na zaprawie cem.-wap. lub
zaprawie klejowej. W $cianach wykonac rdzenie zelbetowe R1-R3 wedtug
rysunkow konstrukcyjnych.

SCIANY DZIALOWE

Sciany dziatowe grubosci 12cm, murowane na zaprawie cem.-wap. lub
zaprawie klejowej z elementéw drobnowymiarowych, wapienno-
piaskowych np. SILKA.

RDZENIE ZELBETOWE

W miejscach wskazanych w czesci graficznej projektu wykonaé rdzenie
zelbetowe R1, R2, wylewane na mokro na placu budowy, wedtug
rysunkéw konstrukcyjnych.

R1 - rdzen zelbetowy o wymiarach 24x24cm (axb), zbrojony 4¢12mm (stal
34GS), strzemiona ¢6mm co 25 cm (stal St0S), beton B-20.

R2 - rdzen zelbetowy o wymiarach 24x38cm (axb), zbrojony 6¢12mm (stal
34GS), strzemiona ¢6mm co 25 cm (stal St0S), beton B-20.

NADPROZA - PODCIAGI

Nad otworami w Scianach nosnych zaprojektowano nadproza
prefabrykowane strunobetonowe typu SBN oraz nadproza zelbetowe
wylewane na mokro na placu budowy. Parametry techniczne podciggéw i
nadprozy wylewanych wedtug rysunkéw konstrukcyjnych.
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STROP

Nad parterem zaprojektowano strop zelbetowy, z ptyt kanatowych,
strunobetonowych. Montaz ptyt wedtug zaleceh producenta . Odcinki
stropu wylewane na mokro wg rysunkdéw konstrukcyjnych.

SCHODY, PODESTY ZEWNETRZNE,

Schody zewnetrzne betonowe wykonane na gruncie. Schody nalezy
wykonczy¢  granitowymi  ptytkami schodowymi o  wykonczeniu
zapobiegajgcym niekontrolowanym poslizgom.

PODJAZD DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

Podjazd dla oséb niepetnosprawnych ruchowo o nachyleniu podjazdu 6%.
Nawierzchnia podjazdu szorstka Ilub karbowana zapobiegajgca
niekontrolowanym poslizgom np. ptytki granitowe szorstkie na podbudowie
betonowej, izolacji przeciwwilgociowej i warstwie piasku zageszczonego.
Podjazd nalezy zabezpieczy¢ kraweznikiem o minimalnej wysokosci 7cm.
Porecze obustronne umieszczone na wysokosci 70-75cm od ptaszczyzny
pochylni oraz 85-90cm, przedtuzone o 30cm na poczatku i na konhcu
pochylni. Porecze metalowe powlekane, malowane proszkowo lub ze stali
nierdzewnej. Przed i za pochylnia nalezy przewidzie¢ ptaskg pozioma
powierzchnie o wymiarach 150x150cm.

WIENCE ZELBETOWE

Zbrojenie wiency wedtug rysunkdéw konstrukcyjnych.

W1 - wieniec zelbetowy o wymiarach 24x24cm (axh), zbrojony 4¢12mm
(stal 34GS), strzemiona ¢6mm co 25 cm (stal St0S), beton B-20.

W3 - wieniec zelbetowy o wymiarach 16x24cm (axh), zbrojony 4¢12mm
(stal 34GS), strzemiona ¢6mm co 25 cm (stal St0S), beton B-20.

W4 - wieniec zelbetowy o wymiarach 16x26,5cm (axh), zbrojony 4¢12mm
(stal 34GS), strzemiona ¢6mm co 25 cm (stal St0S), beton B-20.

WS5 - wieniec zelbetowy o wymiarach 8x26,5cm (axh), zbrojony 2¢12mm
(stal 34GS), strzemiona ¢6mm co 25 cm (stal St0S), beton B-20.

W6 - wieniec zelbetowy o wymiarach 24x26,5cm (axh), zbrojony 4¢12mm
(stal 34GS), strzemiona ¢6mm co 25 cm (stal St0S), beton B-20.

DACH

Dach o konstrukcji zelbetowej

Dach ptaski o konstrukcji zelbetowej, z ptyt kanatowych strunobetonowych.
Izolacja termiczna wetng mineralng profilujgca spadek w kierunku rur
spustowych, o minimalnej grubosci 30cm, profilujgcag spadek o nachyleniu
ok. 1,5°. Wetne uktada¢ na folii paroizolacyjnej. Pokrycie dachu membrang
dachowa dla dachéw ptaskich.

Dach o konstrukcji stalowej

Konstrukcja stalowa w postaci dzwigara, spawanego z rur kwadratowych
wedtug rysunkdéw konstrukcyjnych. Pokrycie dachu membrang dachowg
dla dachow ptaskich. Izolacja termiczna wetng mineralng grubosci 30cm,
uktadana na folii paroizolzacyjnej i blasze trapezowej BTR 135mm x 1mm.
Nachylenie potaci dachowych 2°.
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SUFIT PODWIESZANY

W  pomieszczeniach  socjalno-biurowych mozna  wykonaé  sufit
podwieszany systemowy np. OWA lub z ptyt gipsowo-kartonowych GKF.
Ruszt podwiesi¢ do stropu oraz $cian.

TYNKI

Tynk wewnetrzny tradycyjny tynk cem.-wap. kat. IV. Tynk zewnetrzny
silikonowy, cienkowarstwowy , strukturalny oraz gtadki. Wykonczenie
Sciany wokét gtéwnych drzwi wejsciowych np. z elewacyjnych ptytek
klinkierowych.

POSADZKI

Sala gimnastyczna

Podtoga sportowa np w systemie Pulastic na ruszcie drewnianym.
Wylewka poliuretanowa o grubosci nominalnej 2mm, na w-wie regranulatu
gumowego o grubosci 4mm i gestosci 790kg/m3 , na dwoch warstwach
ptyty OSB/3 gr. 2 x 10mm, na folii izolacyjnej i ruszcie z legaréw
drewnianych 22-23mm x 90mm o rozstawie osiowym co 210mm oraz
legarow drewnianych 22-23mm x 90mm w rozstawie osiowym co 630mm,
na podkfadkach elastycznych pierwsza w-wa z maty poliolefinowej o
grubosci 10mm i gestosci 30kg/m3, druga warstwa z regranulatu
gumowego o grubosci 10mm i gestosci 760kg/m3. Klocki poziomujgce wg
potrzeby. Podbudowa z betonu B-20 grubosci 10cm, zbrojonego siatkg
15/15cm z pretdw 4,5mm, na styropianie EPS 100 grubosci 15cm, dwéch
warstw folii izolacyjnej , betonie B-10 gr. 10cvm i piasku zageszczonym o
Sredniej grubosci 25cm. Wymagany wskaznik zageszczenia gruntu wg
PN-68/B-06050 ,Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania” Ip>=
0,95. Podtoge wykona¢ jako wentylowang poprzez zastosowanie kanatow
11/11cm wyposazonych w kratki ze stali nierdzewnej.

Cze$¢ sanitarno-socjalna

Posadzka grubosci 7cm z betonu B20, zbrojonego siatkg 15/15cm z
pretdw 4,5mm. Posadzke wykona¢ na warstwie styropianu EPS 100
grubosci 15cm, dwdch warstwach folii izolacyjnej uktadanej na podktadzie
z betonu B10 gr. 10cm i w-wie zageszczonego piasku grubosci okoto
160cm. Wymagany wskaznik zageszczenia gruntu wg PN-68/B-06050
,Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania” Ip>= 0,95.

RYNNY, RURY SPUSTOWE , OBROBKI

BLACHARSKIE

Rynny oraz rury spustowe oraz obrobki blacharskie z blachy powlekanej w
kolorze RAL 7015. W czesci dachu odprowadzenie woéd opadowych do
podgrzewanych wpustow dachowych np. systemu HL. W attykach
wykonaé awaryjne otwory przelewowe. Obrobki blacharskie attyk oraz
muréw ogniowych na podkfadzie z ptyty OSB/3.
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DRZWI , OKNA

DRZWI ZEWNETRZNE

Drzwi zewnetrzne z profili aluminiowych, drzwi wydzielajace strefy
pozarowe EI30. Drzwi wyjSciowe z sali gimnastycznej oraz wyj$ciowe na
zewnatrz budynku wyposazone w klamki antypaniczne.

OKNA

Okna z profili aluminiowych z pakietem trzy-szyby. Okna wydzielajace
strefy pozarowe o odpornosci ogniowej EI30. Dwa okna w sali
gimnastycznej wyposazy¢é w mechaniczny, zasilany energig elektryczng
system otwierania.

DRZWI WEWNETRZNE

Drzwi wewnetrzne z korytarzy komunikacji ogoélnej z profili aluminiowych.
Drzwi wydzielajgce strefy pozarowe o odporno$ci ogniowej EI 30. Drzwi do
pozostatych pomieszczeh typowe, ptycinowe np. firmy PORTA,
POLSKONE itp. Drzwi do pomieszczeh W-C wyposazyé w mechanizm
samo-domykajacy, oraz otwory nawiewowe, umieszczone w dolnej czesci
skrzydfa drzwiowego. Wszystkie drzwi winny charakteryzowac sie duzg
trwatoscia oraz odpornoscia na dziatanie $rodkéw dezynfekcyjno-
myjacych.

MALOWANIE

Tynki wygipsowac, zagruntowac roztworem UniGrunt nastepnie malowac
lateksowymi farbami emulsyjnymi. W pomieszczeniach higieniczno-
sanitarnych $ciany na petnej wysokosci wykona¢ jako tatwo-zmywalne
najlepiej przez oblicowanie glazura.

Elewacje zewnetrzng malowaé fasadowymi farbami emulsyjnymi.
Zabezpieczenie elementow stalowych przewiduje sie przez malowanie
zestawem farb epoksydowych o tgcznej grubosci minimum 120 ym lub
podda¢ cynkowaniu ogniowemu zgodnie z normg PN-EN ISO 1461.

Okreslenie grubosci powtok w zaleznosci od grubosci materiatu, z ktérego
wykonane zostaty elementy przeznaczone do cynkowania (zgodnie z PN-
EN ISO 1461):

Gruboit stali 1 Miejscowa Srednia
{mm) gruboié powloki gruboié powloki

{mikrony] {mikrony)

Stal t = & 70 B85

Stlal 3 =1 < 6 55 70

Stal 15t <3 45 55

Stal t < 1.5 35 A5

Od|r_va t2 & 70 B8O

Odlewy 1 < & 40 70
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Okreslenie grubosci powifoki na stalowych elementach gwintowanych,
ktore zostaty ocynkowane w procesie cynkowania ogniowego z
odwirowaniem:

Srednica (d] Minimalna miejscowa  Minimalna $rednia
{mm) gruboéé powloki gruboié powloki
[mikrony] (mikrony)
Srednica d 2 20 45 55
Srednica & < d < 20 35 45
Srednica d < & 20 25
IZOLACJE

Izolacje przeciwwilgociowe :

pozioma posadzki - 2 x folia izolacyjna gr. 0,2mm

pozioma $cian - 3 x papa na lepiku lub 2 x papa termozgrzewalna

pionowa $cian na bloczkach betonowych- 2 x np. Abizol R+P + folia
izolacyjna

pionowa $cian na styropianie - 2 x np. Abizol R+P + folia izolacyjna
kubetkowa

Izolacje termiczne :

dach - wetna mineralna gr. min. 30cm,

$ciany murowane - fasadowa wetna mineralna grubosci 15cm i 20cm
cokot - styropian EPS 100 lub polistyren ekstrud. XPS grubosci 12cm.
posadzka - styropian EPS 100 lub polistyren ekstrud. XPS grubosci 15cm,

NAWIEW, WENTYLACJA
Wentylacja budynku mechaniczna, nawiewno-wywiewna, wg projektu
branzowego.

INSTALACJE WEWNETRZNE

Projektowany obiekt bedzie wyposazony w instalacje elektryczng, wodno-
kanalizacyjng, grzewczg, odgromowa oraz p.poz. Instalacje wykona¢ wg
opracowanych projektow branzowych.

8. WARUNKI OCHRONY P.POZ.

1. Dane o obiekcie i odlegtos¢ od obiektéw sasiadujacych i granicy
dziatki

Wysoko$¢ do kalenicy H= maks. 10,08 - grupa budynkéw niskich
Powierzchnia zabudowy : Pz = 985,77m?

Powierzchnia catkowita : Pc = 985,77m?

Powierzchnia uzytkowa : Pu = 901,82m?

Kubatura : K = 8213,89m’

Lokalizacja obiektu zgodnie z zatgcznikiem graficznym projektu
zagospodarowania .

Liczba kondygnacji nadziemnych: 1, podziemnych : 0
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2. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych
W budynku nie przewiduje sie przechowywania substancji palnych

3. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego
Dla budynkéw ZL nie okresla sie obcigzenia ogniowego.

4. Klasyfikacja pozarowa budynku
Strefa ZL |

5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni
zewnetrznych.

W obiekcie nie bedzie pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
zagrozonych wybuchem.

6. Podzial obiektu na strefy pozarowe
W budynku beda znajdowaty sie dwie strefy pozarowe
Strefa ZL | - powierzchnia 985,77m?

7. Klasa odpornosci pozarowej i ogniowej

Dla strefy ZL |

Klasa odpornoséci pozarowej D

Sciany oddzielenia p.poz. REI 60

Drzwi i okna w $cianach oddzielenia p.poz. EI 30
Gtéwna konstrukcja nosna R 30

Konstrukcja dachu — bez wymagan

Strop REI 30

Sciana zewnetrzna EI 30

Sciany dziatowe — bez wymagan

Przekrycie dachu — bez wymagan

Elementy budynkéw, powinny by¢ nierozprzestrzeniajace ognia (NRO).

8. Oddzielenia przeciwpozarowe

Sciana oddzielenia przeciwpozarowego powinna byé niezalezna
konstrukcyjnie, na Scianie zewnetrznej zastosowano pionowy pas z
materiatu niepalnego o szerokosci co najmniej 2 m i klasie odpornosci
ogniowej El 60. W scianie oddzielenia przeciwpozarowego powierzchnia
otwordw /drzwi) o odpowiedniej klasie odpornosci ogniowej El/ nie bedzie
przekracza¢ 15 % powierzchni $Sciany. W $&cianie oddzielenia
przeciwpozarowego hie bedg wystepowaty wypetnienia otwordw
materiatami przepuszczajgcymi $wiatto (np. luksfery). Drzwi i okna w
$cianie oddzielenia p.poz. El 30.

9. Elementy wykonczenia wnetrz .

W obiekcie zabronione jest stosowanie materiatow fatwo zapalnych,
ktérych produkty rozktadu termicznego sa bardzo toksyczne Ilub
intensywnie dymigce. Na drogach komunikacji ogoélnej zabrania sie
stosowania materiatow i wyrobow tatwo zapalnych. Oktadziny sufitéw oraz
sufity podwieszone nalezy wykonywaé¢ z materiatbw niepalnych Ilub
niezapalnych, nie kapigcych i nie opadajgcych pod wptywem ognia.
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10. Warunki ewakuaciji

- Dtugosci przej$¢ ewakuacyjnych w budynku nie przekracza 40m,

- Szeroko$¢ wyjs¢ z pomieszczen (w Swietle) - min. 0,90m, lecz nie
mniej niz 0,6m szerokoSci na 100 os6b mogacych przebywac w
pomieszczeniu,

- Szeroko$¢ drég ewakuacyjnych przeznaczone do ewakuacji do 20 os6b
co najmniej 1,20m).

- Skrzydta drzwi, po ich catkowitym otwarciu, nie moga zmniejszac
wymaganej szerokosci drogi ewakuacyjnej.

- Oznakowanie budynkow znakami ewakuacji i ochrony
przeciwpozarowej zgodnie z PN.

- OsSwietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych o$wietlonych
wytgcznie Swiattem sztucznym dziatajgce co najmniej 2 godziny od zaniku
os$wietlenia podstawowego.

11. Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych

Instalacje uzytkowe muszg spetnia¢ wymogi przewidziane dla srodowiska,
w ktérym bedg pracowaé. PrzejScia instalacyjne przez przegrody
oddzielen przeciwpozarowych wydzielonych $cianami i stropami klasy co
najmniej ElI 60) nalezy uszczelni¢ technologig zapewniajgcg odporno$é
ognhiowg wymagang dla danej przegrody (np.: HILTI, PROMAT itp.).

12. Instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne. Instalacja hydrantowa z czterem
hydrantami DN25. Budynek wyposazyé w instalacje odgromowg oraz
przeciwpozarowy wytacznik pradu usytuowany przy wejsciu gtdwnym do
budynku.

13. Gasnice przenosne

Obiekt wyposazy¢ w gasnice przenosne proszkowe ABC (4 lub 6 kg
$rodka gasniczego) w ilosci wg ponizszej zasady: Jedna jednostka masy
Srodka gasniczego 2 kg zawartego w gasnicach powinna przypadac¢ na
kazde 300m? powierzchni strefy pozarowej PM oraz na kazde 100m?
strefy ZL. Maksymalna odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym
moze przebywac cztowiek, do najblizszej gasnicy nie moze przekraczac
30m. Szczegdtowy wykaz podrecznego sprzetu gasniczego i jego
rozmieszczenie powinno by¢ ustalone w INSTRUKCJI
BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO opracowanej dla obiektu.

14. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru
Zaopatrzenie do celéw przeciwpozarowych stanowig dwa projektowane
hydranty zewnetrzne, usytuowane w odlegtosci ok. 12m i ok. 104m od
projektowanego obiektu.

15. Drogi pozarowe

Droge pozarowg do obiektu zapewnia droga publiczna, ulica
Rakoniewicka, o nawierzchni bitumicznej oraz ulica Strzelecka o
nawierzchni kamiennej oraz z oraz wewnetrzne ciagi komunikacyjne.
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Przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania konstrukcyjne i instalacyjne spetniajg wymogi dotyczgce
oszczednos$ci energii zawarte w aktualnie obowigzujgcych przepisach techniczno-budowlanych i PN. Materiaty
budowlane oraz elementy prefabrykowane zastosowane przy budowie winny odpowiada¢ atestom technicznym
oraz ustaleniom Polskiej Normy. Roboty budowlane powinny byé wykonywane zgodnie z zasadami wiedzy
budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami BHP i P.POZ. W sytuacjach watpliwych dotyczacych rozwigzan
techniczno-konstrukcyjnych nalezy zwréci€ sie do autora projektu .




