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A1 -POSADZKA

Plytka gresowa

W-wa klejowa

Beton B-20 gr.7cm zbrojony
siatkg 15/15¢cm z pretéw 4,5mm
Styropian EPS 100 - gr. 15cm

2 x folia izolacyjna

Beton B-10 - gr. 10cm

Piasek zageszczony $r. gr. 25cm
Grunt rodzimy

A3 - PODEST ZEWNETRZNY
Plytka granitowa

W-wa klejowa

Beton B-20 gr.7cm zbrojony
siatkg 15/15cm z pretéw 4,5mm
1 x folia izolacyjna

Beton B-10 - gr. 10cm

Piasek zageszczony $r. gr. 25cm
Grunt rodzimy

B1 - MUR FUNDAMENTOWY
SCIAN ZEWNETRZNYCH
Izolacyjna folia kubetkowa

2 x grunt bitumiczno-kauczukowy
np. ABIZOL R+P

W-wa klejowa mrozodorna na siatce
Styropian EPS 100 - gr. 12cm
W-wa klejowa

Bloczki betonowe - gr. 24cm

2 x grunt bitumiczno-kauczukowy
np. ABIZOL R+P

Folia izolacyjna

C-COKOL

Mozaikowy tynk zywiczny

W-wa gruntujgca

W-wa klejowa mrozodorna na siatce
Styropian EPS 100 - gr. 12cm
W-wa klejowa

Bloczki betonowe - gr. 24cm

2 x grunt bitumiczno-kauczukowy
np. ABIZOL R+P

Folia izolacyjna

D1 - SCIANA ZEWNETRZNA

Tynk cienkowarstwowy gtadki RAL 7015

Podktad gruntujacy

W-wa klejowa-mrozoodporna na siatce
Fasadowa wetna mineralna gr. 15cm
np. ROCKWOOL FRONTROCK 35
W-wa klejowa

Cegta wapienno-piaskowa gr. 24cm
np. SILKA

Tynk cem-wap. - gr.1,5cm

Gtadz szpachlowa

W-wa gruntujaca

Emulsyjna farba lateksowa

D4- SCIANA ATTYKI

Tynk cienkowarstwowy strukturalny biaty
Podktad gruntujacy

W-wa klejowa-mrozoodporna na siatce
Fasadowa wetna mineralna gr. 20cm
np. ROCKWOOL FRONTROCK 35
W-wa klejowa

Cegta wapienno-piaskowa gr. 24cm

np. SILKA

W-wa klejowa

Fasadowa wetna mineralna gr. 10cm

np. ROCKWOOL FRONTROCK 35
W-wa klejowa-mrozoodporna na siatce
Membrana dachowa dla dachéw ptaskich
Obroébka blacharska

D5 - SCIANA ZEWNETRZNA

Tynk cienkowarstwowy strukturalny biaty
Podktad gruntujacy

W-wa klejowa-mrozoodporna na siatce
Fasadowa wetna mineralna gr. 20cm
np. ROCKWOOL FRONTROCK 35
W-wa klejowa

Cegta wapienno-piaskowa gr. 24cm
np. SILKA

Tynk cem-wap. - gr.1,5cm

Gtadz szpachlowa

W-wa gruntujaca

Emulsyjna farba lateksowa

F1 - STROPODACH

Membrana dachowa dla dachéw ptaskich
np. system firmy TYVEK

Wetna profilujgca spadek gr. 30-53cm
np. w systemie ROCKWOOL

Folia paroizolacyjna

Piyty strunobetonowe - gr. 26cm
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