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STUDIO PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO 

przy szkole w Rostarzewie

uzgodnienie sanitarne

uzgodnienie p.poż.
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drzwi ewakuacyjne
z klamką antypaniczną 

drzwi ewakuacyjne
z klamką antypaniczną 
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BOISKO DO KOSZYKÓWKI 

BOISKO DO PIŁKI RĘCZNEJ ( niepełnowymiarowe )

BOISKO DO PIŁKI SIATKOWEJ

Słupek bramki z adapterem 
i tuleją montażową 

Słupek bramki z adapterem 
i tuleją montażową 

Słupek bramki z adapterem 
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i zaślepką otworui zaślepką otworu

i zaślepką otworu
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Słupek bramki z adapterem 
i tuleją montażową 

i zaślepką otworu
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Istniejący korytarz

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 

1  WIATROŁAP - gres - 7,19m2

2  KORYTARZ - gres - 49,27m2

3  SALKA FITNES -podł.sport.- 54,70m2

4  MAGAZYNEK - gres - 18,84m2

5  KANTOR TRENERA - gres - 13,24m2

6  SZATNIA MĘSKA - gres - 26,64m2

7  UMYWALNIA MĘSKA - gres - 17,14m2

10  W-C NIEPEŁN./DAMSKIE - gres - 5,43m2

12  SALA GMINASTYCZNA - podł.sport.- 658,94m2

11  W-C MĘSKIE - gres - 8,41m2

RAZEM :  901,82m2

9  SZATNIA DAMSKA - gres - 26,64m2

8  UMYWALNIA DAMSKA -gres - 15,38m2
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drzwi EI30

- ściany projektowane

- ściany istniejące

- ściany istniejące do rozbiórki
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Istniejący budynek szkołyProjektowana przebudowa sali gminastycznej

strefa ZL I strefa ZL III

Istniejący budynek szkołyProjektowana przebudowa sali gminastycznej
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Słupek do siatkówki z adapterem 

tuleją montażową 
i deklem podłogowym
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Istniejący budynek szkoły

Istniejąca kotłownia

KW1KW1 KW1 KW1 KW1 KW1 KW1

KW1

KW1

KW1

KW1

KW1

KW1 - kanał wentylacyjny podłogi sportowej 

          o wymiarach 11x11cm, z kartką 

          ze stali nierdzewnej

R1 - rdzeń żelbetowy o wymiarach 24/24cm

        wg rysunku szczegółowego

R2 - rdzeń żelbetowy o wymiarach 24/38cm

        wg rysunku szczegółowego

BOISKO DO TENISA
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Słupek do tenisa z adapterem 
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Wszystkie pomieszczenia zostaną 

wyposażone w system wentylacji 

mechanicznej nawiewno-wywiewnej.

- izolacja termiczna ścian

- rdzenie żelbetowe

drzwi ewakuacyjne
z klamką antypaniczną 

drzwi ewakuacyjne
z klamką antypaniczną 

drzwi ewakuacyjne
z klamką antypaniczną 

drzwi ewakuacyjne
z klamką antypaniczną KW1


