
ceownik gięty z balchy 2mm

do mocowania rynhaka
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UWAGA!

Przed wykonaniem dźwigarów dachowych

podpór w miejscu zakotwionych marek

w razie konieczności skorygować wymiary

MARKA DO MOCOWANIA KRATOWNICY

(należy zatopić w wieńcu zbrojeniowym)

dokonać pomiaru rzeczywistej rozpiętości

wiązar Lo=19,44m

skala   1:20
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Legenda:

3 - SP2   - stężenie połaciowe - pręt średnicy 16mm Lo=6208
                 z śrubą rzymską napinającą M16 wg DIN 1480 

            z połączeniem montażowym w środku jego rozpiętości (wiązary nr1,2,3,4,5)

K1     - jednospadowy wiązar konstrukcji stalowej Lo=19,44m
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Nazwa rysunku:

Rodzaj i nr uprawnień:

05K

Nr rys:

Podpis:

Branża:

1:20

Skala:

Funkcja / specjalność
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Nazwa obiektu:
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Imię i Nazwisko:

2018

Wiązar dachowy Lo=19,44m

2018
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jednostka ewidencyjna: Rakoniewice, obręb :Rostarzewo, działka nr  298/1

2018

Gmina Rakoniewice
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UWAGA!

W kolejnych wiązarach zaniechać wykonania

- wiazar 1 - nie osadzać blach 8A, 8A' i 8C
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2 - SP1g - stężenie rura kwadr. 80x80x4mm w poziomie pasa górnego Lo=5520

2

2

1

2

2

1

2

2

1

2

2

2

2

1

2

2

1 - SP1g - stężenie rura kwadr. 80x80x4mm w poziomie pasa górnego Lo=5380

     SP1d - stężenie rura kwadr. 80x80x4mm w poziomie pasa dolnego Lo=5520

     SP1d - stężenie rura kwadr. 80x80x4mm w poziomie pasa dolnego Lo=5380

4 - SP2   - stężenie połaciowe - pręt średnicy 16mm Lo=6255
                 z śrubą rzymską napinającą M16 wg DIN 1480 

wiązar Lo=19,44m (część "A") wiązar Lo=19,44m (część "B")

1647

0,89 40 0,04 28 0,99

C400 9,42 6000 56,52 6 339,12

9 3,77 130 0,49 80 39,19

1,58 50 0,08 80 6,31

9,22 5420 49,97 32 1599,12

9,22 5280 48,68 8 389,45

Dodatek na spoiny, podkładki, nakrętki 2,5% 12,50 kg

Razem: 512,31 kg

2561,53 kg

Suma mas wszystkich elementów:

S-3 4,20 1537 6,46 1 6,46

S-2 4,20 1647 6,92 1 6,92

S-1 6,71

K-2 6,71

K-1 11,73

kl.8,8

PD-2 14,25

PG-1 16,76

2,56

PD-1

kl.4,8

kl.8,8

kl.8,8śruba - M20 2,46 70 0,17 16 2,76

śruba - M24 3,55 120 0,43 6

śruba - M20 2,46 90 0,22 4 0,89

1,75 2 3,50

1 4,79

17 17,27 305 5,27 1 5,27

śruba - M20 2,46 80 0,20 4 0,79

kg

228 11,81 1 11,81

1 5,39

8,16

13 25,12 260 6,53

8 3,77

7 51,81

1,81

80 0,30 19 5,73

Ilość       
Masa 

jedn.

mm szt.kg/szt.

ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ

Lp.

Dł. jedn.

VII.

1

mm

6 20,72 260 5,39

3 20,72 260

I. V. VI.

5,39

1 300

≠ 12 × 220 − 260

IX.

1

symbol

II. III.

Uwagi

5,39

1,58

Masa 

1mb

kg/mb

IV.

18,84

Masa 

cał.

kg

VIII.

305 4,79

1

12 40,82 200 8,16 1

14,25

15 20,41 650 13,27 1 13,27

16 15,70

20 14,13 370 5,23 1 5,23

22 14,13 124

1 6,53

14 20,41 325 6,63 1 6,63

5,65

2 560 0,88 2 1,77

4 7,54 240 1,81

5,65

Wykaz stali profilowej

Nazwa 

elementu

X.

1
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3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

	 140×140×4

	 120×120×4

	 120×120×4

	 100×100×4

	 40×40×4

	 40×40×4

	 60×60×4

	 60×60×4

W
ią

z
a

r 
K

1
 -

 L
o

=
1

9
,4

4
 -

 c
z
ę

ś
ć
 "

A
"

≠ 16 × 60 − 240

≠ 12 × 220 − 260

≠ 12 × 550 − 228

≠ 6 × 80 − 80

≠ 20 × 260 − 200

≠ 20 × 160 − 260

≠ 10 × 260 − 325

≠ 10 × 260 − 650

≠ 10 × 200 − 305

≠ 10 × 220 − 305

≠ 10 × 180 − 370

≠ 10 × 180 − 124

≠ 10 × 240 − 300

φ 16

Masa całkowita dla 5 szt.

dla 5 krat

95 szt.

1756 11,78 1 11,78

3529 23,68 1 23,68

3602 42,25 1 42,25

3783 53,91 1 53,91

9821 164,60 1 164,60

6477 92,30 1 92,30

499,81

Dodatek na spoiny, podkładki, nakrętki 2,5% 76,38 kg

Razem: 3131,57 kg

kg
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VII.I. V. VI. IX.

symbol

II. III.
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kg/mb
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VIII.

Wykaz stali profilowej

Nazwa 

elementu

X.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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12

13

3055,19

	 80×80×4

	 80×80×4

≠ 6 × 80 − 130

śruba - M16 kl.8,8

≠ 2 × 600 − 6000

śruba - M12 kl.4,8

mocowania

rynhaków

Stężenia
połaciowe

Stężenia
dachowe

SP2

SP1G
SP1D

SP1G i SP1D

SP1G i SP1D

Łącznie wiązary i stężenia, bez dachowej blachy trapezowej - 8070 kg

≠ 6 × 80
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widok wiązara

dla 5 krat

95 szt.

Dodatek na spoiny, podkładki, nakrętki 2,5% 11,59 kg

Razem: 475,29 kg

2376,47 kg

śruba - M20

kg
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elementu

X.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

	 140×140×4

	 120×120×4

	 120×120×4

	 100×100×4

	 40×40×4

	 40×40×4

	 60×60×4W
ią

z
a

r 
K

1
 -
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o

=
1

9
,4

4
 -
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z
ę

ś
ć
 "

B
"

≠ 16 × 60 − 240

≠ 12 × 220 − 260

≠ 12 × 650 − 80

≠ 6 × 140 − 200

≠ 20 × 260 − 200

≠ 20 × 160 − 260

≠ 10 × 260 − 325

≠ 10 × 200 − 305

≠ 10 × 210 − 305

≠ 10 × 180 − 390

≠ 10 × 180 − 124

≠ 10 × 240 − 300

φ 16

Masa całkowita dla 5 szt.

463,70

S6

S4

S5

K5

K4

PD3

PD4

PG2

22

18

20

14

16

12

13

10

11

5

8

3

4

1

2

4,20 1312 5,51 1 5,51

4,20 1534 6,44 1 6,44

4,20 1424 5,98 1 5,98

11,73 3498 41,03 1 41,03

6,71 3423 22,97 1 22,97

14,25 6472 92,23 1 92,23

14,25 3477 49,55 1 49,55

16,76 10006 167,70 1 167,70

2,46 80 0,20 4 0,79 kl.4,8

14,13 124 1,75 2 3,50

16,49 305 5,03 1 5,03

14,13 390 5,51 1 5,51

20,41 325 6,63 1 6,63

15,70 305 4,79 1 4,79

40,82 200 8,16 1 8,16

25,12 260 6,53 1 6,53

61,23 80 4,90 1 4,90

6,59 200 1,32 1 1,32

20,72 260 5,39 1 5,39

3,77 80 0,30 17 5,12

20,72 260 5,39 1 5,39

7,54 240 1,81 1 1,81

18,84 300 5,65 1 5,65

1,58 560 0,88 2 1,77

≠ 6 × 80 − 80

	 40×40×4

21
4,71 50 0,24 64 15,07

1,58 50 0,08 64 5,05

SP2 1,58 6200 9,78 32 312,98

1,58 600 0,95 32 30,29

mmφ 16

śruba - M16 kl.4,8

≠ 6 × 100 − 50

śruba - M16 kl.8,8

7,93 9930 78,74 4 314,98L 75×75×7

6,59 200 1,32 2 2,64≠ 6 × 140 − 200

L7
5x

75
x5

 - 
99

30
L7

5x
75

x5
 - 

99
30

L7
5x

75
x5

 - 
99

30
L7

5x
75

x5
 - 

99
30

Kątownik L75x75x7 - 9930 - 4szt. mocować do wieńca skośnego W1 co 1,0m

za pomocą kołków "HILTI" średnicy 16mm


