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Istniejący budynek szkoły
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Odcinek istniejącego pokrycia dachu papą termozgrzewalną ,

przy którym nalezy uwzględnić ewenytualną wymianę lub 

uzupełnienie pokrycia dachu o powierzchni do 40m2
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Wpust DN 110mm

Wpust DN 75mm

wpust dachowy DN110

wpust dachowy DN110

Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe

z blachy lakierowanej w kolorze RAL7015

Pokrycie dachów membraną dachową NRO

Obróbki blacharskie ścian attykowych 

dla dachów płaskich.

na podkładzie z płyty OSB/3

Rury spustowe wyposażyć w rewizję poziomą.

Wpust dachowe poziome z ocieplanym korpusem, 

z kołnierzem PVC dla hydroizolacji z folii PVC, 

podgrzewanym na 230V (10-30W),

z koszem na liście i ochroną montażową.

Powyższe schematy rysunkowe przedstawiają

przykładowe wpusty systemu HL.

kosz zlewowy 28x28cm
z rurą spustową 160mm

króciec 110mm

króciec 110mm

awaryjny otwór przelewowy
o wymiarach 10x20cm
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wpust dachowy DN75

rura spustowa PVC 75mm
ukryta w izolacji termicznej filara

+  3,22

+  9,76

+  9,76
+  9,76

powierzchnia krycia : 666,70m2

powierzchnia krycia : 158,10m2

powierzchnia krycia : 83,43m2

powierzchnia krycia : 6,70m2

awaryjny otwór przelewowy
o wymiarach 10x20cm
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kosz zlewowy 28x28cm

z rurą spustową 160mm


