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Rozbudowa z przebudową sali gimnastycznej 

arch.-techn.
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TEL. 61-44-42-872, 508-198-856

STUDIO PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO 

przy szkole w Rostarzewie

Opracował

Konstrukcja 

Sprawdzający

Konstrukcja 

Nr3-12mm
Nr4 - 6mm co 30,0cm

Nr2-6mm co 15cm

Nr1

Nr1 - 12mm  co 20cm  l=65

65

chudy beton
gr.10 cm

-1,220

Nr4 - 6mm co 30,0cm

l=105

2
4

24

5

Wykaz zbrojenia

Długość całkowita [m]

Nr Średnica Długość Liczba St0S-b 34GS

pręta [mm] [cm] [szt.] 6 12

dla 1 mb ławy fundamentowej

1 12 65 5,00 3,25

2 6 105 4 4,20

3 12 105 4 4,20

4 6 105 3,33 3,50

Długość całkowita wg średnic [m] 7,7 7,5

Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,222 0,888

Masa prętów wg średnic [kg] 1,7 6,7

Masa prętów wg gatunków stali [kg] 1,7 6,7

Masa całkowita [kg] 9

UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na
podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg PN-EN ISO
3766:2006)
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  Beton B20  (C16/20)

  Stal 34GS

St0S-b

  Otulina  dolna cnom =85 mm

  Otulina  boczna cnom =25 mm

Ława Ł1

Nr3 - 12mm

Nr4 - 6mm co 30,0cm

Nr2 - 6mm co 15cm

Nr1

Nr1 - 12mm  co 20cm  l=75

75

chudy beton
gr.10 cm

-1,220

Nr4 - 6mm co 30,0cm
l=105

2
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Wykaz zbrojenia

Długość całkowita [m]

Nr Średnica Długość Liczba St0S-b 34GS

pręta [mm] [cm] [szt.] 6 12

dla 1 mb ławy fundamentowej

1 12 75 5,00 3,75

2 6 105 4 4,20

3 12 105 4 4,20

4 6 105 3,33 3,50

Długość całkowita wg średnic [m] 7,7 8,0

Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,222 0,888

Masa prętów wg średnic [kg] 1,7 7,1

Masa prętów wg gatunków stali [kg] 1,7 7,1

Masa całkowita [kg] 9

UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na
podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg PN-EN ISO
3766:2006)
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  Beton B20  (C16/20)

  Stal 34GS

St0S-b

  Otulina  dolna cnom =85 mm

  Otulina  boczna cnom =25 mm

Ława Ł2

115

Nr3 - 12mm
Nr4- 6mm co 30,0cm

Nr2 - 6mm co 15cm Nr1

Nr1 - 12mm  co 20cm  l=55

55

chudy beton
gr.10 cm

-1,220

Nr4 - 6mm co 30,0cm

l=105

2
4

24
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Wykaz zbrojenia

Długość całkowita [m]

Nr Średnica Długość Liczba St0S-b 34GS

pręta [mm] [cm] [szt.] 6 12

dla 1 mb ławy fundamentowej

1 12 55 5,00 2,75

2 6 105 2 2,10

3 12 105 4 4,20

4 6 105 3,33 3,50

Długość całkowita wg średnic [m] 5,5 7,0

Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,222 0,888

Masa prętów wg średnic [kg] 1,2 6,2

Masa prętów wg gatunków stali [kg] 1,2 6,2

Masa całkowita [kg] 8

UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na
podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg PN-EN ISO
3766:2006)
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  Beton B20  (C16/20)

  Stal 34GS

St0S-b

  Otulina  dolna cnom =85 mm

  Otulina  boczna cnom =25 mm

Ława Ł5

Nr3 -12mm Nr4 - 6mm co 30,0cm

Nr2 - 6mm co 15cm

Nr1

Nr1 - 12mm co 20cm  l=55

55

chudy beton
gr.10 cm

-1,220

Nr4 - 6mm co 30,0cm

l=97

2
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Wykaz zbrojenia

Długość całkowita [m]

Nr Średnica Długość Liczba St0S-b 34GS

pręta [mm] [cm] [szt.] 6 12

dla 1 mb ławy fundamentowej

1 12 55 5,00 2,75

2 6 105 3 3,15

3 12 105 4 4,20

4 6 97 3,33 3,23

Długość całkowita wg średnic [m] 6,4 7,0

Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,222 0,888

Masa prętów wg średnic [kg] 1,4 6,2

Masa prętów wg gatunków stali [kg] 1,4 6,2

Masa całkowita [kg] 8

UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na
podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg PN-EN ISO
3766:2006)
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  Beton B20  (C16/20)

  Stal 34GS

St0S-b

  Otulina  dolna cnom =85 mm

  Otulina  boczna cnom =25 mm

Ława Ł4

Stopa Ł7

Nr2 Nr1 Nr1 Nr2

chudy beton
gr.10 cm
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Nr1 - 5 x 12mm co 18cm  l=175
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Wykaz zbrojenia

Długość całkowita [m]

Nr Średnica Długość Liczba 34GS

pręta [mm] [cm] [szt.] 12

dla jednej stopy

1 12 175 5 8,75

2 12 75 10 7,50

Długość całkowita wg średnic [m] 16,3

Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,888

Masa prętów wg średnic [kg] 14,5

Masa prętów wg gatunków stali [kg] 14,5

Masa całkowita [kg] 15

UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na
podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg PN-EN ISO
3766:2006)
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0   Beton B20  (C16/20)

  Stal 34GS

  Otulina  dolna cnom =85 mm

  Otulina  boczna cnom =25 mm

Nr3 - 12mm

Nr4 - 6mm co 30,0cm

Nr2 - 6mm co 15cm

Nr1

Nr1 - 12mm  co 20cm  l=42

42

chudy beton
gr.10 cm
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Nr4   \U+00D86 co 30,0

l=97
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Wykaz zbrojenia

Długość całkowita [m]

Nr Średnica Długość Liczba St0S-b 34GS

pręta [mm] [cm] [szt.] 6 12

dla 1 mb ławy fundamentowej

1 12 42 5,00 2,10

2 6 105 2 2,10

3 12 105 4 4,20

4 6 97 3,33 3,23

Długość całkowita wg średnic [m] 5,4 6,2

Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,222 0,888

Masa prętów wg średnic [kg] 1,2 5,5

Masa prętów wg gatunków stali [kg] 1,2 5,5

Masa całkowita [kg] 7

UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na
podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg PN-EN ISO
3766:2006)
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  Beton B20  (C16/20)

  Stal 34GS

St0S-b

  Otulina  dolna cnom =85 mm

  Otulina  boczna cnom =25 mm

Ława Ł8

Nr2 Nr1 Nr1 Nr2

chudy beton
gr.10 cm
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Nr1   4 x 12mm co 17,5cm  l=55
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Wykaz zbrojenia

Długość całkowita [m]

Nr Średnica Długość Liczba 34GS

pręta [mm] [cm] [szt.] \U+00D812

dla jednej stopy

1 12 55 4 2,20

2 12 55 4 2,20

Długość całkowita wg średnic [m] 4,4

Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,888

Masa prętów wg średnic [kg] 3,9

Masa prętów wg gatunków stali [kg] 3,9

Masa całkowita [kg] 4

UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na
podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg PN-EN ISO
3766:2006)
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  Beton B20  (C16/20)

  Stal 34GS

  Otulina  dolna cnom =85 mm

  Otulina  boczna cnom =25 mm

Stopa Ł9
Uwaga ! W stopie zatopić tuleje montażowe

zgodnie z zaleceniami producenta .

do mocowania słupków do siatkówki  oraz tenisa 

W projekcie przyjęto tuleje z rury ocynk. 133x4mm.
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Wykaz zbrojenia

Długość całkowita [m]

Nr Średnica Długość Liczba 34GS

pręta [mm] [cm] [szt.] 12

dla jednej stopy

1 12 115 7 8,05

2 12 115 7 8,05

Długość całkowita wg średnic [m] 16,1

Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,888

Masa prętów wg średnic [kg] 14,3

Masa prętów wg gatunków stali [kg] 14,3

Masa całkowita [kg] 15

UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na
podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg PN-EN ISO
3766:2006)
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  Beton B20  (C16/20)

  Stal 34GS

  Otulina  dolna cnom =85 mm

  Otulina  boczna cnom =25 mm

Stopa Ł3
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Wykaz zbrojenia

Długość całkowita [m]

Nr Średnica Długość Liczba 34GS

pręta [mm] [cm] [szt.] 12

dla jednej stopy

1 12 85 7 5,95

2 12 115 6 6,90

Długość całkowita wg średnic [m] 12,9

Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,888

Masa prętów wg średnic [kg] 11,5

Masa prętów wg gatunków stali [kg] 11,5

Masa całkowita [kg] 12

UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na
podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg PN-EN ISO
3766:2006)
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  Beton B20  (C16/20)

  Stal 34GS

  Otulina  dolna cnom =85 mm

  Otulina  boczna cnom =25 mm

Stopa Ł6


