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OPIS TECHNICZNY 

DO PROJEKTU ROZBUDOWY Z PRZEBUDOWĄ SALI GMINASTYCZNEJ  
PRZY SZKOLE W ROSTARZEWIE.  

 
1. INWESTOR :                       Gmina Rakoniewice 

       Osiedle Parkowe nr 1, 62-067 Rakoniewice 
 
2. ADRES BUDOWY :            ulica : Rakoniewicka 23 
                                                obręb : Rostarzewo 0017, działka : 298/1, 293 
                                                 jednostka ewidencyjna : Rakoniewice 300504_5 
                                                 gmina : Rakoniewice 
                                                 powiat : Grodzisk Wlkp., województwo : Wielkopolskie 
 
3. PODSTAWA OPRACOWANIA : 

- Decyzja o warunkach zabudowy wydana przez Burmistrza Rakoniewic, 
- Ocena techniczna z inwentaryzacją ,  
- Zlecenie i uzgodnienia z inwestorem, 
- Wizja lokalna w terenie . 
 

4. DANE TECHNOLOGICZNE :  
 

Przeznaczenie , program użytkowy obiektu ,oraz funkcja obiektu 
Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy i przebudowy sali 
gimnastycznej przy szkole w Rostarzewie. Projekt swoim zakresem 
obejmuje rozbiórkę istniejącej sali gimnastycznej oraz zaplecza sanitarno -
socjalnego.  
 
Sala gimnastyczna będzie posiadała boiska : do koszykówki, siatkówki, 
tenisa ziemnego, oraz niepełnowymiarowe boisko do gry w piłkę ręczną 
czy też halową piłkę nożną. W skład wyposażenia sali m.in. będą 
wchodziły :  
• dwadzieścia dwie drabinki gimnastyczne, 
• dwa komplety konstrukcji wsporczych kosza do koszykówki, 

mocowane do ściany, uchylne i składane na boczną stronę, z 
odciągami i mechanizmem regulującym wysokość zwieszenia tablicy, 

• cztery komplety konstrukcji wsporczych kosza, mocowane do ściany z 
mechanizmem regulującym wysokość zwieszenia tablicy, 

• dwa komplety bramek do piłki ręcznej wraz z tulejami i adapterem 
montażowym oraz zaślepką otworu montażowego tzw. deklem 
podłogowym,  

• trzy komplety siatki do siatkówki ze słupkami i mechanizmem 
umożliwiającym regulację wysokości zawieszenia siatki, wraz z 
tulejami i adapterem montażowym oraz zaślepką otworu 
montażowego tzw. deklem podłogowym, 

• jednej komplet siatki do tenisa ziemnego ze słupkami, wraz z tulejami i 
adapterem montażowym oraz zaślepką otworu montażowego tzw. 
deklem podłogowym, 
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• tablica wyników,  
• kotara grodząca wydzielająca dwie strefy ćwiczeń z konstrukcją do 

mocowania i poziomego przesuwu kotary grodzącej z napędem 
elektrycznym, kotara do wys. 3,0m materiał półprzeźroczysty powyżek 
siatka,  

• siatki - piłkochwyty zabezpieczające ściany ora sufit sali 
gimnastycznej. 

 
Zaplecze sanitarno-socjalne oraz pomocnicze stanowić będą : 
• szatnia męska wyposażona w szafki bądź wieszaki na odzież z 

ławkami,  
• umywalnia męska z czterema umywalkami, dwoma zaworami 

czerpalnymi z końcówką na wąż, dwoma wpustami podłogowymi, 
pisuarem, kabiną ustępową  oraz trzema natryskami, 

• szatnia damska wyposażona w szafki bądź wieszaki na odzież z 
ławkami, 

• umywalnia męska z czterema umywalkami, zaworem czerpalnym z 
końcówką na wąż, wpustem podłogowym, kabiną ustępową oraz 
trzema natryskami, 

• W-C męskie z umywalką, kabiną ustępową, pisuarem, zaworem 
czerpalnym z końcówką na wąż oraz wpustem podłogowym, 

• W-C damskie oraz osób niepełnosprawnych z miską ustępową, 
umywalką, zaworem czerpalnym z końcówką na wąż, wpustem 
podłogowym oraz pochwytami dla osób niepełnosprawnych,  

• salka fitness wyposażona np. : w sprzęt do ćwiczeń siłowych, rower 
stacjonarny, bieżnię , "Orbitrek", drabinki do ćwiczeń,  

• kantor trenera z dwoma biurkami , dwoma krzesłami obrotowymi, 
regałem biurowym itp.  

• magazynek z regałami na piłki, siatki itp. 
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5. DANE TECHNICZNE :  
 

 
Dane techniczne obiektu  : 
Wysokość do okapu   
 h= maks. 9,40m 
 
Wysokość do kalenicy   
H= maks. 10,08 < 10,50 
 
Nachylenie połaci dachowej   
α= 1,5o, 2o 
 
Powierzchnia zabudowy :  
Pz = 985,77m2  

 
Powierzchnia całkowita :  
Pc = 985,77m2 

 
Powierzchnia użytkowa :  
Pu = 901,82m2 

 
Kubatura : K = 8213,89m3 
 

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 

1  WIATROŁAP - gres - 7,19m2

2  KORYTARZ - gres - 49,27m2

3  SALKA FITNES -podł.sport.- 54,70m2

4  MAGAZYNEK - gres - 18,84m2

5  KANTOR TRENERA - gres - 13,24m2

6  SZATNIA MĘSKA - gres - 26,64m2

7  UMYWALNIA MĘSKA - gres - 17,14m2

10  W-C NIEPEŁN./DAMSKIE - gres - 5,43m2

12  SALA GMINASTYCZNA - podł.sport.- 658,94m2

11  W-C MĘSKIE - gres - 8,41m2

RAZEM :  901,82m2

9  SZATNIA DAMSKA - gres - 26,64m2

8  UMYWALNIA DAMSKA -gres - 15,38m2
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Forma architektoniczna obiektu oraz dostosowanie do krajobrazu i 
otoczenia. 
Budynek z jedną kondygnacją naziemną, niepodpiwniczony, murowany, z 
dachem płaskim, kryty membraną dachową. Projektowany obiekt nie 
ogranicza możliwości korzystania z dostępu do sieci wodociągowej, 
kanalizacyjnej, telekomunikacyjnej i gazowej mieszkańcom obiektów 
zlokalizowanych na innych działkach, nie zmienia stosunków wodnych 
oraz nie będzie powodował zmiany warunków zamieszkania na działkach 
sąsiadujących.  

 
Dane techniczne obiektu charakteryzujące wpływ obiektu na 
środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty 
sąsiednie  
 
Emisja hałasu  
Hałas może pochodzić od pojazdów poruszających się po terenie działki. 
Zasięg oddziaływania będzie zamykał się w granicach własnej działki.  
 
Zapotrzebowanie i jakość wody oraz ilość, jakość i sposób odprowadzania 
ścieków. 
Woda na terenie obiektu musi spełniać wymogi wody zdatnej do picia i 
będzie dostarczana z sieci wodociągowej. Ścieki bytowe będą 
odprowadzane do sieci kanalizacji sanitarnej. Wody opadowe i roztopowe 
z połaci dachowych i powierzchni utwardzonych zostaną odprowadzone 
do sieci kanalizacji deszczowej, alternatywnie powierzchniowo na tereny 
działki biologicznie czynne. Odprowadzenie wód opadowych nie będzie 
powodowało zmiany stosunków wodnych na posesjach sąsiednich.  
 
Emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych: 
Projektowany obiekt nie będzie źródłem zanieczyszczeń związanych z 
emisją do atmosfery szkodliwych pyłów i dymów wynikających z 
ogrzewania obiektu.  
 
Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów 
Odpady komunalne stałe takie jak papiery, szkło , folie itp. należy 
gromadzić w pojemnikach SM-110 w osłonie śmietnikowej. Odpady są 
odbierane przez specjalistyczne służby, zgodnie z ustawą z dnia 14 
grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U.z 2013r. poz.21) 
 
 
Wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię 
ziemi, w tym gleby oraz wody powierzchniowe i podziemne . 
Istniejące drzewa kolidujące z realizacją inwestycji, należy w porozumieniu 
i za zgodą Urzędu Gminy w Rakoniewicach usunąć. 
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• Realizacja obiektu z materiałów tradycyjnych .  
• Poziom wody gruntowej - poniżej poziomu posadowienia fundamentu  
• Projekt dostosowany jest do warunków stref  I-IV klimatycznej  wg PN-

82/B-02403, śniegowej wg PN-EN 1991-1-3, wiatrowej wg PN-77/B-
012011.  

• Działki na terenie których projektowana jest inwestycja nie znajdują się  na 
terenach zalewowych, na terenach wpływów związanych z eksploatacją 
górniczą oraz nie należą do terenów chronionych ESE Natura 2000. 

 
 
6. OPINIA GETOCHNICZNA : 

 
Warunki posadowienia obiektu : 
- pierwsza kategoria geotechniczną posadowienia budynku,  
- proste warunki gruntowe. 

 
 
7. KONSTRUKCJA OBIEKTU : 
 

FUNDAMENTY  
Pod ściany nośne zaprojektowano ławy i stopy fundamentowe żelbetowe 
Ł1-Ł7. Głębokość posadowienia fundamentów minimum 80cm do ok. 
1,37m poniżej poziomu terenu. Zbrojenie ław i stóp zgodnie z rysunkami 
konstrukcyjnymi. Fundamenty posadowić na podbudowie z piasku 
zagęszczonego oraz warstwy betonu B-10 grubości 10cm. W 
fundamentach zatopić zbrojenie rdzeni żelbetowych R1-R2. 
 
Prace ziemne i fundamentowe prowadzić zgodnie z normą PN-68/B-06050 
i PN/B-03020, zwracając szczególną uwagę, na staranne wykonanie 
ostatniej fazy robót ziemnych, związanych z wykonaniem wykopów pod 
fundamenty. Wszelkie naruszone i rozluźnione stropowe partie gruntu 
zalegające w poziomie projektowanego posadowienia muszą być 
bezwzględnie usunięte z dna wykopu do gruntu nienaruszonego , a 
powstałe przegłębienia uzupełnione zagęszczoną zasypką piaszczystą lub 
chudym betonem.  
 
W strefie przy istniejącym budynku fundamenty posadowić na 
poziomie posadowienia istniejącego fundamentu .  
 
Wszelkie prace związane z realizacją fundamentów ( roboty zimne, 
fundamentowe) wykonywane w bezpośrednim sąsiedztwie 
istniejących budynków należy wykonywać z zachowaniem 
szczególnej ostrożności, aby nie doprowadzić do osunięcia 
fundamentu istniejącego. Roboty ziemne przy istniejącym budynku 
należy prowadzić etapami, odcinkami o długości ok.1m.  
 
W sytuacji stwierdzenia występowania w obrębie posadowienia projektowanych fundamentów, innych niż 
przyjętych w projekcie warunków geotechnicznych, należy w porozumieniu z kierownikiem budowy i autorem 
projektu podjąć decyzję o dostosowaniu fundamentów do istniejących warunków gruntowych. 
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ŚCIANY  
Projektowane materiały ścienne podane poniżej można zastąpić innymi o podobnych właściwościach 
termoizolacyjnych i wytrzymałościowych po uzgodnieniu zmian z kierownikiem budowy i autorem projektu .  

 
ŚCIANY FUNDAMENTOWE 
Ściany fundamentowe, betonowe, murowane z bloczków betonowych M4 i 
M6 grubości 24cm. Izolacja termiczna ścian styropianem EPS 100 
grubości 12cm lub polistyrenem ekstrudowanym XPS grubości 12cm. W 
ścianach wykonać rdzenie żelbetowe R1-R2 według rysunków 
konstrukcyjnych.  
 
ŚCIANY ZEWNĘTRZNE 
Ściany murowane zewnętrzne zaprojektowano jako dwuwarstwowe 
grubości 39cm i 44cm murowane na zaprawie cem.-wap. lub zaprawie 
klejowej z elementów drobnowymiarowych, wapienno-piaskowych np. 
SILKA. Izolacja termiczna ścian, metodą lekką-mokrą przy zastosowaniu 
wełny mineralnej grubości 15cm i 20cm. W ścianach wykonać rdzenie 
żelbetowe R1-R2 według rysunków konstrukcyjnych.  
 
ŚCIANY WEWNĘTRZNE NOŚNE 
Ściany wewnętrzne grubości 24cm z elementów drobnowymiarowych, 
wapienno-piaskowych np. SILKA, murowanych na zaprawie cem.-wap. lub 
zaprawie klejowej. W ścianach wykonać rdzenie żelbetowe R1-R3 według 
rysunków konstrukcyjnych.  
 
ŚCIANY DZIAŁOWE 
Ściany działowe grubości 12cm, murowane na zaprawie cem.-wap. lub 
zaprawie klejowej z elementów drobnowymiarowych, wapienno-
piaskowych np. SILKA.  
 

 
RDZENIE ŻELBETOWE 
W miejscach wskazanych w części graficznej projektu wykonać rdzenie 
żelbetowe R1, R2, wylewane na mokro na placu budowy, według 
rysunków konstrukcyjnych.  
R1 - rdzeń żelbetowy o wymiarach 24x24cm (axb), zbrojony 4φ12mm (stal 
34GS), strzemiona φ6mm co 25 cm (stal St0S), beton B-20. 
R2 - rdzeń żelbetowy o wymiarach 24x38cm (axb), zbrojony 6φ12mm (stal 
34GS), strzemiona φ6mm co 25 cm (stal St0S), beton B-20. 
 
 
NADPROŻA - PODCIĄGI 
Nad otworami w ścianach nośnych zaprojektowano nadproża 
prefabrykowane strunobetonowe typu SBN oraz nadproża żelbetowe 
wylewane na mokro na placu budowy. Parametry techniczne podciągów i 
nadproży wylewanych według rysunków konstrukcyjnych. 
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STROP 
Nad parterem zaprojektowano strop żelbetowy, z płyt kanałowych, 
strunobetonowych. Montaż płyt według zaleceń producenta . Odcinki 
stropu wylewane na mokro wg rysunków konstrukcyjnych.  
 
SCHODY, PODESTY ZEWNĘTRZNE,  
Schody zewnętrzne betonowe wykonane na gruncie. Schody należy 
wykończyć granitowymi płytkami schodowymi o wykończeniu 
zapobiegającym niekontrolowanym poślizgom.  
 
PODJAZD DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
Podjazd dla osób niepełnosprawnych ruchowo o nachyleniu podjazdu 6%. 
Nawierzchnia podjazdu szorstka lub karbowana zapobiegająca 
niekontrolowanym poślizgom np. płytki granitowe szorstkie na podbudowie 
betonowej, izolacji przeciwwilgociowej i warstwie piasku zagęszczonego. 
Podjazd należy zabezpieczyć krawężnikiem  o minimalnej wysokości 7cm. 
Poręcze obustronne umieszczone na wysokości 70-75cm od płaszczyzny 
pochylni oraz 85-90cm, przedłużone o 30cm na początku i na końcu 
pochylni. Poręcze metalowe powlekane, malowane proszkowo lub ze stali 
nierdzewnej. Przed i za pochylnią należy przewidzieć płaską poziomą 
powierzchnię o wymiarach 150x150cm.  
 
WIEŃCE ŻELBETOWE 
Zbrojenie wieńcy według rysunków konstrukcyjnych.  
W1 - wieniec żelbetowy o wymiarach 24x24cm (axh), zbrojony 4φ12mm 
(stal 34GS), strzemiona φ6mm co 25 cm (stal St0S), beton B-20. 
W3 - wieniec żelbetowy o wymiarach 16x24cm (axh), zbrojony 4φ12mm 
(stal 34GS), strzemiona φ6mm co 25 cm (stal St0S), beton B-20. 
W4 - wieniec żelbetowy o wymiarach 16x26,5cm (axh), zbrojony 4φ12mm 
(stal 34GS), strzemiona φ6mm co 25 cm (stal St0S), beton B-20. 
W5 - wieniec żelbetowy o wymiarach 8x26,5cm (axh), zbrojony 2φ12mm 
(stal 34GS), strzemiona φ6mm co 25 cm (stal St0S), beton B-20. 
W6 - wieniec żelbetowy o wymiarach 24x26,5cm (axh), zbrojony 4φ12mm 
(stal 34GS), strzemiona φ6mm co 25 cm (stal St0S), beton B-20. 
 
DACH 
Dach o konstrukcji żelbetowej 
Dach płaski o konstrukcji żelbetowej, z płyt kanałowych strunobetonowych. 
Izolacja termiczna wełną mineralną profilująca spadek w kierunku rur 
spustowych, o minimalnej grubości 30cm, profilującą spadek o nachyleniu 
ok. 1,5o. Wełnę układać na folii paroizolacyjnej. Pokrycie dachu membraną 
dachową dla dachów płaskich.  
Dach o konstrukcji stalowej 
Konstrukcja stalowa w postaci dźwigara, spawanego z rur kwadratowych 
według rysunków konstrukcyjnych. Pokrycie dachu membraną dachową 
dla dachów płaskich. Izolacja termiczna wełną mineralną grubości 30cm, 
układaną na folii paroizolzacyjnej i blasze trapezowej BTR 135mm x 1mm. 
Nachylenie połaci dachowych 2o. 



STUDIO PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO  „ D E S I G N ”  - SEBASTIAN RĘKOŚ 
UL.POLNA 20, ROSTARZEWO 62-068 TEL. 061-44-42-872, KOM. 508-198-856 

8 

__________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
SUFIT PODWIESZANY  
W pomieszczeniach socjalno-biurowych można wykonać sufit 
podwieszany systemowy np. OWA lub z płyt gipsowo-kartonowych GKF. 
Ruszt podwiesić do stropu oraz ścian. 
 
TYNKI  
Tynk wewnętrzny tradycyjny tynk cem.-wap. kat. IV. Tynk zewnętrzny  
silikonowy, cienkowarstwowy , strukturalny oraz gładki. Wykończenie 
ściany wokół głównych drzwi wejściowych np. z elewacyjnych płytek 
klinkierowych.  
 
POSADZKI 
Sala gimnastyczna 
Podłoga sportowa np w systemie Pulastic na ruszcie drewnianym. 
Wylewka poliuretanowa o grubości nominalnej 2mm, na w-wie regranulatu 
gumowego o grubości 4mm i gęstości 790kg/m3 , na dwóch warstwach 
płyty OSB/3 gr. 2 x 10mm, na folii izolacyjnej i ruszcie z legarów 
drewnianych 22-23mm x 90mm o rozstawie osiowym co 210mm oraz 
legarów drewnianych 22-23mm x 90mm w rozstawie osiowym co 630mm, 
na podkładkach elastycznych pierwsza w-wa z maty poliolefinowej o 
grubości 10mm i gęstości 30kg/m3, druga warstwa z regranulatu 
gumowego o grubości 10mm i gęstości 760kg/m3. Klocki poziomujące wg 
potrzeby. Podbudowa z betonu B-20 grubości 10cm, zbrojonego siatką 
15/15cm z prętów 4,5mm, na styropianie EPS 100 grubości 15cm, dwóch 
warstw folii izolacyjnej , betonie B-10 gr. 10cvm i piasku zagęszczonym o 
średniej grubości 25cm. Wymagany wskaźnik zagęszczenia gruntu wg 
PN-68/B-06050 „Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania” Ip>= 
0,95. Podłogę wykonać jako wentylowaną poprzez zastosowanie kanałów 
11/11cm wyposażonych w kratki ze stali nierdzewnej.  
 
Część sanitarno-socjalna 
Posadzka grubości 7cm z betonu B20, zbrojonego siatką 15/15cm z 
prętów 4,5mm. Posadzkę wykonać na warstwie styropianu EPS 100 
grubości 15cm, dwóch warstwach folii izolacyjnej układanej na podkładzie 
z betonu B10 gr. 10cm i w-wie zagęszczonego piasku grubości około 
160cm. Wymagany wskaźnik zagęszczenia gruntu wg PN-68/B-06050 
„Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania” Ip>= 0,95.  
 
 
RYNNY, RURY SPUSTOWE , OBRÓBKI  
BLACHARSKIE  
Rynny oraz rury spustowe oraz obróbki blacharskie z blachy powlekanej w 
kolorze RAL 7015. W części dachu odprowadzenie wód opadowych do 
podgrzewanych wpustów dachowych np. systemu HL. W attykach 
wykonać awaryjne otwory przelewowe. Obróbki blacharskie attyk oraz 
murów ogniowych na podkładzie z płyty OSB/3.  
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DRZWI , OKNA 
 
DRZWI ZEWNĘTRZNE  
Drzwi zewnętrzne z profili aluminiowych, drzwi wydzielające strefy 
pożarowe EI30. Drzwi wyjściowe z sali gimnastycznej oraz wyjściowe na 
zewnątrz budynku wyposażone w klamki antypaniczne.  
 
OKNA 
Okna z profili aluminiowych z pakietem trzy-szyby. Okna wydzielające 
strefy pożarowe o odporności ogniowej EI30. Dwa okna w sali 
gimnastycznej wyposażyć w mechaniczny, zasilany energią elektryczną 
system otwierania.  
 
DRZWI WEWNĘTRZNE 
Drzwi wewnętrzne z korytarzy komunikacji ogólnej z profili aluminiowych. 
Drzwi wydzielające strefy pożarowe o odporności ogniowej EI 30. Drzwi do 
pozostałych pomieszczeń typowe, płycinowe np. firmy PORTA, 
POLSKONE itp. Drzwi do pomieszczeń W-C wyposażyć w mechanizm 
samo-domykający, oraz otwory nawiewowe, umieszczone w dolnej części 
skrzydła drzwiowego. Wszystkie drzwi winny charakteryzować się dużą 
trwałością oraz odpornością na działanie środków dezynfekcyjno-
myjących.  
 
MALOWANIE 
Tynki wygipsować, zagruntować roztworem UniGrunt następnie malować 
lateksowymi farbami emulsyjnymi. W pomieszczeniach higieniczno-
sanitarnych ściany na pełnej wysokości wykonać jako łatwo-zmywalne 
najlepiej przez oblicowanie glazurą.  
 
Elewację zewnętrzną malować fasadowymi farbami emulsyjnymi. 
Zabezpieczenie elementów stalowych przewiduje się przez malowanie 
zestawem farb epoksydowych o łącznej grubości minimum 120 µm lub 
poddać cynkowaniu ogniowemu zgodnie z normą PN-EN ISO 1461.  
 
Określenie grubości powłok w zależności od grubości materiału, z którego 
wykonane zostały elementy przeznaczone do cynkowania (zgodnie z PN-
EN ISO 1461):  
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Określenie grubości powłoki na stalowych elementach gwintowanych, 
które zostały ocynkowane w procesie cynkowania ogniowego z 
odwirowaniem:  

 

 
IZOLACJE 
Izolacje przeciwwilgociowe : 
pozioma posadzki - 2 x folia izolacyjna gr. 0,2mm 
pozioma ścian - 3 x papa na lepiku lub 2 x papa termozgrzewalna  
pionowa ścian na bloczkach betonowych- 2 x np. Abizol R+P + folia 
izolacyjna  
pionowa ścian na styropianie - 2 x np. Abizol R+P + folia izolacyjna 
kubełkowa  
Izolacje termiczne : 
dach - wełna mineralna gr. min. 30cm, 
ściany murowane - fasadowa wełna mineralna grubości 15cm i 20cm 
cokół - styropian EPS 100 lub polistyren ekstrud. XPS grubości 12cm. 
posadzka - styropian EPS 100 lub polistyren ekstrud. XPS grubości 15cm, 
 
NAWIEW, WENTYLACJA 
Wentylacja budynku mechaniczna, nawiewno-wywiewna, wg projektu 
branżowego. 
 
INSTALACJE WEWNĘTRZNE 
Projektowany obiekt będzie wyposażony w instalację elektryczną, wodno-
kanalizacyjną, grzewczą, odgromową oraz p.poz. Instalacje wykonać wg 
opracowanych projektów branżowych.  
 
 

8. WARUNKI OCHRONY P.POŻ. 
 

1. Dane o obiekcie i odległość od obiektów sąsiadujących i granicy 
działki 
Wysokość do kalenicy  H= maks. 10,08 - grupa budynków niskich  
Powierzchnia zabudowy : Pz = 985,77m2  
Powierzchnia całkowita : Pc = 985,77m2 
Powierzchnia użytkowa : Pu = 901,82m2 
Kubatura : K = 8213,89m3 
Lokalizacja obiektu zgodnie z załącznikiem graficznym projektu 
zagospodarowania . 
Liczba kondygnacji nadziemnych:   1 , podziemnych : 0 
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2. Parametry pożarowe występujących substancji palnych  
W budynku nie przewiduje się przechowywania substancji palnych  
 
3. Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego 
Dla budynków ZL nie określa się obciążenia ogniowego. 

 
4. Klasyfikacja pożarowa budynku 
Strefa ZL I  
 
5. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni 
zewnętrznych.  
W obiekcie nie będzie pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych 
zagrożonych wybuchem. 
 
6. Podział obiektu na strefy pożarowe  
W budynku będą znajdowały się dwie strefy pożarowe  
Strefa ZL I - powierzchnia 985,77m2 
 
7. Klasa odporności pożarowej i ogniowej 
Dla strefy ZL I 
Klasa odporności pożarowej D 
Ściany oddzielenia p.poż. REI 60 
Drzwi i okna w ścianach oddzielenia p.poż. EI 30 
Główna konstrukcja nośna R 30 
Konstrukcja dachu – bez wymagań 
Strop REI 30 
Ściana zewnętrzna EI 30 
Ściany działowe – bez wymagań 
Przekrycie dachu – bez wymagań  
Elementy budynków, powinny być nierozprzestrzeniające ognia (NRO).  

 
8. Oddzielenia przeciwpożarowe 
Ściana oddzielenia przeciwpożarowego powinna być niezależna 
konstrukcyjnie, na ścianie zewnętrznej zastosowano pionowy pas z 
materiału niepalnego o szerokości co najmniej 2 m i klasie odporności 
ogniowej EI 60. W ścianie oddzielenia przeciwpożarowego powierzchnia 
otworów /drzwi) o odpowiedniej klasie odporności ogniowej EI/ nie będzie 
przekraczać 15 % powierzchni ściany. W ścianie oddzielenia 
przeciwpożarowego nie będą występowały wypełnienia otworów 
materiałami przepuszczającymi światło (np. luksfery). Drzwi i okna w 
ścianie oddzielenia p.poż. EI 30.  
 
9. Elementy wykończenia wnętrz . 
W obiekcie zabronione jest stosowanie materiałów łatwo zapalnych, 
których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub 
intensywnie dymiące. Na drogach komunikacji ogólnej zabrania się 
stosowania materiałów i wyrobów łatwo zapalnych. Okładziny sufitów oraz 
sufity podwieszone należy wykonywać z materiałów niepalnych lub 
niezapalnych, nie kapiących i nie opadających pod wpływem ognia. 
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10. Warunki ewakuacji  
- Długości przejść ewakuacyjnych w budynku nie przekracza 40m,  
- Szerokość wyjść z pomieszczeń (w świetle)  -  min. 0,90m, lecz nie 
mniej niż 0,6m szerokości na 100 osób mogących przebywać w 
pomieszczeniu, 
- Szerokość dróg ewakuacyjnych przeznaczone do ewakuacji do 20 osób  
co najmniej 1,20m). 
- Skrzydła drzwi, po ich całkowitym otwarciu, nie mogą zmniejszać 
wymaganej szerokości drogi ewakuacyjnej.  
- Oznakowanie budynków znakami ewakuacji i ochrony 
przeciwpożarowej zgodnie z PN. 
- Oświetlenie ewakuacyjne  na drogach ewakuacyjnych oświetlonych 
wyłącznie światłem sztucznym działające co najmniej 2 godziny od zaniku 
oświetlenia podstawowego.  
 
11. Zabezpieczenie przeciwpożarowe instalacji użytkowych 
Instalacje użytkowe muszą spełniać wymogi przewidziane dla środowiska, 
w którym będą pracować. Przejścia instalacyjne przez przegrody 
oddzieleń przeciwpożarowych wydzielonych ścianami i stropami klasy co 
najmniej EI 60) należy uszczelnić technologią zapewniającą odporność 
ogniową wymaganą dla danej przegrody (np.:  HILTI, PROMAT itp.).  
 
12. Instalacje i urządzenia przeciwpożarowe 
Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. Instalacja hydrantowa z czterem 
hydrantami DN25. Budynek wyposażyć w instalację odgromową oraz 
przeciwpożarowy wyłącznik prądu usytuowany przy wejściu głównym do 
budynku.  
 
13. Gaśnice przenośne  
Obiekt wyposażyć w gaśnice przenośne proszkowe ABC (4 lub 6 kg 
środka gaśniczego) w  ilości wg poniższej zasady: Jedna jednostka masy 
środka gaśniczego 2 kg zawartego w gaśnicach powinna przypadać na 
każde 300m2 powierzchni strefy pożarowej PM oraz na każde 100m2 
strefy ZL. Maksymalna odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym 
może przebywać człowiek, do najbliższej gaśnicy nie może przekraczać 
30m. Szczegółowy wykaz podręcznego sprzętu gaśniczego i jego 
rozmieszczenie powinno być ustalone w INSTRUKCJI 
BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO opracowanej dla obiektu. 
 
14. Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru  
Zaopatrzenie do celów przeciwpożarowych stanowią dwa projektowane 
hydranty zewnętrzne, usytuowane w odległości ok. 12m i ok. 104m od 
projektowanego obiektu. 
 
15. Drogi pożarowe  
Drogę pożarową do obiektu zapewnia droga publiczna, ulica 
Rakoniewicka, o nawierzchni bitumicznej oraz ulica Strzelecka o 
nawierzchni kamiennej oraz z oraz wewnętrzne ciągi komunikacyjne. 
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Przyjęte w projekcie budowlanym rozwiązania konstrukcyjne i instalacyjne spełniają wymogi dotyczące 
oszczędności energii zawarte w aktualnie obowiązujących przepisach techniczno-budowlanych i PN. Materiały 
budowlane oraz elementy prefabrykowane zastosowane przy budowie winny odpowiadać atestom technicznym 
oraz ustaleniom Polskiej Normy. Roboty budowlane powinny być wykonywane zgodnie z zasadami wiedzy 
budowlanej oraz obowiązującymi przepisami  BHP i P.POŻ. W sytuacjach wątpliwych dotyczących rozwiązań 
techniczno-konstrukcyjnych należy zwrócić się do autora projektu . 

 
 
 


