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beton B-10 gr.10cm

beton B-10 gr.10cm

na zewnatrz boiska

na zewnatrz boiska

A1 -POSADZKA

Ptytka gresowa

W-wa klejowa

Beton B-20 gr.7cm zbrojony
siatkg 15/15cm z pretéw 4,5mm
Styropian EPS 100 - gr. 15cm

2 x folia izolacyjna

Beton B-10 - gr. 10cm

Piasek zageszczony $r. gr. 25cm
Grunt rodzimy

A2 - PODLOGA SPORTOWA

np. PULASTIC NA RUSZCIE DREWNIANYM
Wylewka poliuretanowa o grubosci
nominalnej 2mm

Regranulat gumowy o grubos$ci 4mm

i gestosci 790kg/m3

Dwie warstwy ptyty OSB/3 - gr. 2 x 10mm
Paroizolacja z folii

Listwy-legary drewniane 22-23mm x 90mm
o rozstawie osiowym co 210mm

Legary drewniane 22-23mm x 90mm

o rozstawie osiowym co 630mm

Podktadki elastyczne, pierwsza w-wa

z maty poliolefinowej o grubosci 10mm

i gestosci ok. 30kg/m3, druga w-wa

z regranulatu gumowego o grubosci 10mm
i gestosci 760kg/m3

Klocki poziomujace wg potrzeby

Beton B-20 gr.10cm zbrojony

siatkg 15/15¢cm z pretéw 4,5mm

Styropian EPS 100 - gr. 15cm

2 x folia izolacyjna

Beton B-10 - gr. 10cm

Piasek zageszczony $r. gr. 25cm

Grunt rodzimy

B1 - MUR FUNDAMENTOWY
SCIAN ZEWNETRZNYCH
Izolacyjna folia kubetkowa

2 x grunt bitumiczno-kauczukowy
np. ABIZOL R+P

W-wa klejowa mrozodorna na siatce
Styropian EPS 100 - gr. 12cm
W-wa klejowa

Bloczki betonowe - gr. 24cm

2 x grunt bitumiczno-kauczukowy
np. ABIZOL R+P

Folia izolacyjna

B2 - MUR FUNDAMENTOWY
SCIAN WEWNETRZNYCH

Folia izolacyjna

2 x grunt bitumiczno-kauczukowy
np. ABIZOL R+P

Bloczki betonowe - gr. 24cm

2 x grunt bitumiczno-kauczukowy
np. ABIZOL R+P

Folia izolacyjna

C - COKOL

Mozaikowy tynk zywiczny

W-wa gruntujgca

W-wa klejowa mrozodorna na siatce
Styropian EPS 100 - gr. 12cm
W-wa klejowa

Bloczki betonowe - gr. 24cm

2 x grunt bitumiczno-kauczukowy
np. ABIZOL R+P

Folia izolacyjna

D1 - SCIANA ZEWNETRZNA

Tynk cienkowarstwowy gtadki RAL 7015
Podktad gruntujacy

W-wa klejowa-mrozoodporna na siatce
Fasadowa wetna mineralna gr. 15cm
np. ROCKWOOL FRONTROCK 35
W-wa klejowa

Cegta wapienno-piaskowa gr. 24cm
np. SILKA

Tynk cem-wap. - gr.1,5cm

Gtadz szpachlowa

W-wa gruntujgca

Emulsyjna farba lateksowa

D2 - SCIANA ZEWNETRZNA

Tynk cienkowarstwowy gtadki RAL 7015
Podkfad gruntujacy

W-wa klejowa-mrozoodporna na siatce
Fasadowa wetna mineralna gr. 15cm
np. ROCKWOOL FRONTROCK 35
W-wa klejowa

Cegta wapienno-piaskowa gr. 24cm
np. SILKA

Tynk cem-wap. - gr.1,5cm
Dzwiekochtonny panel $cienny

np. system Akusto Wall A Super G
f-my Ecophon

D3 - SCIANA ZEWNETRZNA

Tynk cienkowarstwowy strukturalny biaty
Podkifad gruntujacy

W-wa klejowa-mrozoodporna na siatce
Fasadowa wetna mineralna gr. 20cm
np. ROCKWOOL FRONTROCK 35
W-wa klejowa

Cegta wapienno-piaskowa gr. 24cm
np. SILKA

Tynk cem-wap. - gr.1,5cm
Dzwiekochtonny panel $cienny

np. system Akusto Wall A Super G
f-my Ecophon

D4- SCIANA ATTYKI

Tynk cienkowarstwowy strukturalny biaty
Podktad gruntujacy

W-wa klejowa-mrozoodporna na siatce
Fasadowa wetna mineralna gr. 20cm
np. ROCKWOOL FRONTROCK 35
W-wa klejowa

Cegta wapienno-piaskowa gr. 24cm

np. SILKA

W-wa klejowa

Fasadowa wetna mineralna gr. 10cm

np. ROCKWOOL FRONTROCK 35
W-wa klejowa-mrozoodporna na siatce
Membrana dachowa dla dachéw ptaskich
Obrobka blacharska

E1 - SCIANA WEWNETRZNA

Emulsyjna farba lateksowa

W-wa gruntujaca

Gtadz szpachlowa

Tynk cem-wap. - gr.1,5cm

Cegta wapienno-piaskowa gr. 24cm
np. SILKA

Tynk cem-wap. - gr.1,5cm

Gtadz szpachlowa

W-wa gruntujgca

Emulsyjna farba lateksowa

E2 - SCIANA WEWNETRZNA

Emulsyjna farba lateksowa

W-wa gruntujgca

Gfadz szpachlowa

Tynk cem-wap. - gr.1,5cm

Cegta wapienno-piaskowa gr. 24cm
np. SILKA

Tynk cem-wap. - gr.1,5cm
Dzwiekochtonny panel $cienny

np. system Akusto Wall A Super G
f-my Ecophon

F1 - STROPODACH

Membrana dachowa dla dachéw ptaskich
np. system firmy TYVEK

Wetna profilujaca spadek gr. 30-53cm
np. w systemie ROCKWOOL

Folia paroizolacyjna

Ptyty strunobetonowe - gr. 26cm

Sufit podwieszany OWA

F2 - STROPODACH

Membrana dachowa dla dachéw ptaskich
np. system firmy TYVEK

Wetna mineralna 30cm

np. w systemie ROCKWOOL

Folia paroizolacyjna

Blacha konstrukcyjna BTR 135 x 1mm
Dzwiekochfonny panel sufitowy

np. system Ecophone Super G
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