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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1. INWESTOR : Gmina Rakoniewice

Osiedle Parkowe nr 1, 62-067 Rakoniewice

2. ADRES BUDOWY : ulica : Rakoniewicka 23

obreb : Rostarzewo 0017, dziatka : 298/1, 293
jednostka ewidencyjna : Rakoniewice 300504 5
gmina : Rakoniewice

powiat : Grodzisk WIkp., wojewoédztwo : Wielkopolskie

3. PODSTAWA OPRACOWANIA :

Decyzja o warunkach zabudowy wydana przez Burmistrza Rakoniewic,
Ocena techniczna z inwentaryzacja ,

Zlecenie i uzgodnienia z inwestorem,

Wizja lokalna w terenie .

4. DANE OGOLNE :

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy z przebudowg sali
gimnastycznej przy szkole w Rostarzewie. Projektowany obiekt o
konstrukcji murowanej , z dachami ptaskimi o konstrukcji stalowej oraz
zelbetowej, pokrycie dachu membrang dachowa.

5. STAN ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI :

W/w dziatka nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej. W
przypadku natrafienia na jakiekolwiek $lady stanowisk archeologicznych w
czasie prowadzenia robét ziemnych, nalezy o tym fakcie niezwiocznie
poinformowaé Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw, wstrzymaé
wszelkie roboty ziemne mogace uszkodzi¢ Ilub zniszczy¢ odkryty
przedmiot oraz zabezpieczy¢ przy uzyciu dostepnych $rodkoéw ten
przedmiot i miejsce jego odkrycia. Dziatka zabudowana jest budynkiem
szkoty z infrastrukturg towarzyszac.

Dziatka nie znajduje sie na terenach zalewowych, na obszarach
chronionych NATURA 2000 oraz nie znajduje sie na terenach wptywow
zwigzanych z eksploatacjg gornicza.

Planowang inwestycje zaprojektowano w sposéb zapewniajacy spetnienie
wymogow w zakresie warunkow higieniczno-sanitarnych, zdrowotnych i
BHP, ochrony $rodowiska, bezpieczehnstwa pozarowego i uzytkowania
oraz w sposdéb zapewniajacy ochrone przed pogorszeniem standardow
zamieszkania w mieszkaniach i budynkach na dziatkach sasiednich oraz
wykorzystania terenéw, na ktére wptywa w sposob bezposredni.

Prace ziemne oraz inne 2zwigzane z wykorzystaniem sprzetu
mechanicznego prowadzone w obrebie bryty korzeniowej drzew i
krzewow, powinny byé wykonywane w sposéb jak najmniej szkodzacy
ro$linom.




STUDIO PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO ,DE SIGN” - SEBASTIAN REKOS
UL.POLNA 20, ROSTARZEWO 62-068 TEL. 061-44-42-872, KOM. 508-198-856

2

6. INFORMACJA O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH |
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY |
ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA :

Realizujgc inwestycje zgodnie z opracowanym projektem budowlanym
mozna stwierdzi¢, ze ze wzgledu na usytuowanie, stan zabudowy i
zagospodarowania otoczenia, budowa obiektu nie bedzie wywierata
negatywnego wptywu na ludzi uzytkujgcych budynek oraz na otaczajgce
Srodowisko; ludzi, zwierzeta, rosliny, powierzchnie ziemi z uwzglednieniem
ruchow masowych ziemi, wode, powietrze, klimat , dobra materialne,
zabytki, krajobraz i nie naruszy waloréw krajobrazowych terenu.
Inwestycja spetnia¢ bedzie wymagania obowigzujacych przepiséw w
zakresie ochrony ludzi i Srodowiska i nie bedzie naruszac¢ interesow oséb
trzecich .

7. OPIS ELEMENTOW PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA :

1 - Projektowana rozbudowa z przebudowa sali gimnastycznej
Projektowana rozbudowa z przebudowg sali gimnastycznej. istniejgcego
zaktadu przetwoérstwa miesnego. Projektowany obiekt o konstrukciji
murowanej, parterowy, niepodpiwniczony, z dachami ptaskimi o
konstrukcji stalowej oraz zelbetowej, pokrycie dachu membrang dachowa.
Lokalizacja rozbudowy od strony potnocnej szkoty, zgodnie z zatgcznikiem
graficznym projektu zagospodarowania terenu.

2 - Istniejacy budynek szkoly z przedszkolem

Istniejacy budynek szkoty z przedszkolem. Obiekt murowany,
niepodpiwniczony, z dwiema kondygnacjami naziemnymi, z dachem
ptaskim o konstrukcji zelbetowej, pokrycie dachu papg termozgrzewalna.
Lokalizacja obiektu w $rodkowej czesci posesji, zgodnie z zatgcznikiem
graficznym projektu zagospodarowania terenu.

3 - Czes¢ sali gimnastycznej z zapleczem do rozbidrki

Czes¢ sali gimnastycznej z zapleczem sanitarno-socjalnym, przeznaczona
do rozbidrki. Lokalizacja obiektu w Srodkowej czes$ci posesji, zgodnie z
zatgcznikiem graficznym projektu zagospodarowania terenu.

4 - Wjazd na teren posesiji

Istniejgce dwa wjazdy na teren posesji, jeden od strony ulicy
Rakoniewickiej, drugi od strony ulicy Strzeleckiej, zgodnie z zatgcznikiem
graficznym projektu zagospodarowania terenu.

5 - Istniejace miejsca parkingowo-postojowe

Istniejgcy parking o nawierzchni bitumicznej, usytuowany od strony
wschodniej kompleksu szkoty, z wjazdem z ulicy Rakoniewickiej, zgodnie
z zatacznikiem graficznym projektu zagospodarowania.
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6 - Istniejacy hydrant p.poz.
Istniejgcy hydrant p.poz. zlokalizowany od strony wschodniej posesji ,
zgodnie z zatgcznikiem graficznym projektu zagospodarowania.

7 - Projektowany hydrant p.poz.
Projektowany hydrant p.poz. zlokalizowany od strony zachodniej posesiji,
zgodnie z zatagcznikiem graficznym projektu zagospodarowania.

8 - Istniejaca kanalizacja deszczowa do likwidacji i przeniesienia poza
obrys inwestycji

Istniejgca instalacja kanalizacyjna do likwidacji i przeniesienia poza obrys
inwestycji, wg opracowanego projektu branzowego.

9 - Istniejace boisko szkolne
Istniejgce boisko szkolne, zlokalizowane w Srodkowej czesci posesji,
zgodnie z zatacznikiem graficznym projektu zagospodarowania.

8. BILANS TERENU :

Powierzchnia dziatki 298/1 : - 9866m?

Powierzchnia dziatki 293 ( cze$é posesji ) : - ok. 300m?

Powierzchnia razem : - 10166m>-100%

- istniejgca zabudowa - 1250m*- 12,30%

- projektowana zabudowa -985,77m? -9,70%

- istniejagce tereny utwardzone - ok. 3500m?>- 34,43%

- projektowane tereny utwardzone - ok. 700m?- 6,88%

- powierzchnia biologicznie czynna - ok. 3730,23m?- 36,69% < 30%

9. UZBROJENIE TERENU, GOSPODARKA ODPADAMI.

Zasilanie w energie elektryczna
Zasilanie zaktadu w energie elektryczng z istniejgcego, przytacza
elektroenergetycznego.

Zasilanie w wode
Zasilanie w wode z sieci wodociggowej, za posrednictwem istniejacego
oraz projektowanego przytacza.

Odprowadzenie nieczystosci ptynnych socjalno-bytowych.
Odprowadzenie nieczystosci ptynnych socjalno-bytowych do istniejgcego
podziemnego, bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ptynne.

Odprowadzenie nieczystosci ptynnych technologicznych
Odprowadzenie nieczystosci ptynnych technologicznych do istniejgcego
podziemnego, bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ptynne.
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Wody opadowe i roztopowe

Wody opadowe oraz roztopowe zostang odprowadzone do sieci
kanalizacji deszczowej, alternatywnie powierzchniowo na tereny dziafki
biologicznie czynne.

Odpady komunalne - state

Odpady komunalne z terenu posesji takie jak papiery, szkto , folie itp. sg
gromadzone w pojemnikach i wywozone przez specjalistyczne stuzby na
wysypisko $mieci .

Ogrodzenia, wjazd, zagospodarowanie posesii.

Teren dziatki wokdt obiektéw jest zagospodarowany przez wykonane
utwardzenia, zielehce oraz trawniki obsadzonych krzewami lub drzewkami
zimozielonymi. Teren posesji jest w czesci ogrodzony. Wjazd oraz ciagi
komunikacyjne wewnetrzne utwardzone sg kostkg betonowg oraz
nawierzchnig bitumiczng. Wjazd na teren posesji istniejacy, bez zmian na
zasadach dotychczasowych.

Parking
Istniejgcy parking dla osob zatrudnionych na terenie szkoty, rodzicow oraz

gosci, o nawierzchni bitumicznej usytuowany we frontowej czesci dziatki.




