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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
W.00.00 Wymagania ogdlne

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z ,,Rozbudowg i przebudowa sali gimnastycznej przy szkole w Rostarzewie”

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspolne dla robot objetych specyfikacjami
technicznymi.

Grupy:

- 45.1 - Przygotowanie terenu pod budowe

- 45.2 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czgsci oraz roboty w
zakresie inzynierii ladowej i wodnej

- 45.3 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych

- 454 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

Projektowane prace budowlane

- Rozbidrka istniejacej sali gimnastycznej wraz z fundamentami

- Prace ziemne zwiazane z przygotowaniem terenu pod budowe i wykopem fundamentow

- Wznoszenie murdw zewnetrznych i dzialowych

- Wykonanie konstrukcji i pokrycia dachu wraz z montazem rynien, rur spadowych i opierzen

- Montaz stolarki okiennej, drzwiowej

- Wykonanie podktadéw betonowych pod posadzki oraz posadzki betonowe

- Wykonanie elewacji oraz podjazdéw i opasek

- Wykonanie utwardzenia terenu

1.4. Charakterystyka przedsigwzigcia

ADRES INWESTYCJI

OBIEKT: Sala gimnastyczna przy szkole podstawowej w Rostarzewie

ADRES: ul. Rakoniewicka 62-068 Rostarzewo

1.5. Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

1.5.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowiaca cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

1.5.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwiazany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.5.3. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe. nadbudowe obiektu budowlanego.

1.5.4. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.5.5. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej konserwacji.

1.5.6. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwiazane z obiektem budowlanym
zapewniajace mozliwo$¢ ubytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne,
w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod
$mietniki.

1.5.7. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.5.8. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajacy
z prawa wlasnosci, ubytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowiazaniowego, prze widujacego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

1.5.9. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych ni budowa obiektu budowlanego.

1.5.10. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalaczonym projektem
budowlanym. dziennik budowy. protokoly odbioréw czesciowych i konicowych, w miarg potrzeby, rysunki i opisy



shuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazke obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu -
takze dziennik montazu.

1.5.11. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.5.12. terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktorym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

1.5.13. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.5.14. wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.5.15. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrob w rozumieniu przepisdéw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym
potaczeniu stanowigcym integralna catos¢ uzytkowa.

1.5.16. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000
r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. 22001 r. Nr 5, poz. 42 z
pézn. zm.).

1.5.17. obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego
terenu.

1.5.18. optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawa
obowiazkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

1.5.19. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowiazujacymi
przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w
czasie wykonywania robot.

1.5.20. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos¢ za prowadzona
budowe.

1.5.21. rejestrze obmiarow - nalezy przez to rozumiec - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksiazke z
ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen,
szkicéw i ewentualnie dodatkowych zalacznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru budowlanego.

1.5.22. laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob
zwiazanych z ocena jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.

1.5.23. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak rownie rozne tworzywa i
wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.5.24. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robét dopuszczalnymi tolerancjami, a
jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robét budowlanych.

1.5.25. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwiazanych z
prowadzeniem budowy.

1.5.26. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osobe prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;j.

1.5.27. rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

1.5.28. przedmiarze robdt - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot wedtug
technologicznej kolejnos$ci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robdt w ustalonych jednostkach
przedmiarowych.

1.5.29. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.5.30. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
specyfikacjach technicznych.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne punktéw glownych obiektu
oraz reperow. przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.



1.6.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, cze$¢ graficzna. obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa:

- dostarczona przez Zamawiajacego,

- sporzadzona przez Wykonawce.

1.6.3. Nazwa i adres jednostki inwestycyjnej

INWESTOR:

Gmina Rakoniewice Osiedle Parkowe 1 62-067 Rakoniewice

1.6.4. Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zaméwienia i stanowiaca podstawe realizacji robot

* Czes¢ opisowa:

1. Opis techniczny

* Czes¢ rysunkowa:

1.6.5. Zgodnos¢ robdt z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowia
zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak,
jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow
obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w "Ogdlnych warunkach umowy". Wykonawca nie moze
wykorzystywac bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia
ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiardéw sa wazniejsze od odczytu ze skali
rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i ST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne
sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow budowli musza by¢
jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku. gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z
dokumentacja projektowa lub ST i maja wplyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostana
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.6.6. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy. zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia. porecze, o§wietlenie. sygnatly i znaki ostrzegawcze, dozorcow. wszelkie
inne srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w ceng umowna.

1.6.7. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwos$ci dla osob lub wiasnos$ci
spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
1.6.8. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s0b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.6.9. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronne instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem,
takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspoétpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.6.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegolnosci wykonawca ma obowiqzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i qume
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpow1edn1a odziez dla ochrony zycia i
zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie umowne;j.

1.6.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robdt od daty



rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.6.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej,
ktore sa w jakikolwiek sposdb zwiazane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47,
poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowac
Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w ST w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniaja wymagania ST w czasie postepu robot.
Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakos$ciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiladz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek zt6z miejscowych, wlaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczy¢
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi
dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie
wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w
tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiagzane z dostarczeniem materialow do robét, chyba ze
postanowienia ogdlne lub szczegdétowe warunkéw umowy stanowia inaczej. Eksploatacja zrodet materiatow bedzie
zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materialy nie odpowiadajqce wymaganiom jako$ciowym zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, quz’
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znaJdUJq 51@ nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem. .
2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i whasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatlow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow materiatlow do
wykonywania poszczegdlnych elementow robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy whasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy
dotyczace jego ubytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
ubytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwosé¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru,
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwos$ci przewozonych materiatlow. Liczba $rodkdéw transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru



w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod
warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie
usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robot
oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petna obstuge geodezyjna przy
wykonywaniu wszystkich elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez
Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej
sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ) , w ktorym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, ST.
Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem roboét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiar6éw, a takze wyciaganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

- sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen
itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementow
robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania
materiatow oraz robdt z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa
okreslone w ST. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wplynac ujemnie na wyniki badan; Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robdt badanych materialow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostana usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robot ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek




Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek. opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku. gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST. stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o rodzaju. miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane
inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych. przez niego
zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli. pobierania
probek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatdw. Inspektor nadzoru. po uprzedniej weryfikacji
systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robot z wymaganiami
ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki
materiatow i prowadzi¢ badania niezalenie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza. ze raporty
Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan. albo oprze sie wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie
zgodnos$ci materialow i robdt z dokumentacja projektowa i ST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdérnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostana przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty. ktore:

1) posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm. aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséow i informacji o ich istnieniu
zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98).

2) posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: . Polska Norma lub. aprobata techniczna, w przypadku
wyrobow. dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy. jezeli nie sa objete certyfikacja okre$lona w pkt. 1 i ktore
spetliaja wymogi ST.

3) znajduja sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U.98/99). W przypadku
materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST. kazda ich partia dostarczona do robdt bedzie posiadaé
te dokumenty. okre$lajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniaja tych wymagan
beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
§ 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na
biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy
beda czytelne. dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim. bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone
data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w
zwiazku z warunkami klimatycznymi,



- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzal,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

[2] Ksiazka obmiarow

Ksiazka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot.
Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatléw, orzeczenia o jako$ci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde ryczenie
Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]+[3], nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
beda wpisane do ksiazki obmiarow. Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot.
Bledne dane zostana poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robdt bedzie
przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zasady okreslania ilosci robdt podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach, TZKNBK oraz
KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowe;.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe Beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w caltym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrapania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom ST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi cze$ciowemu,




¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot oraz ilosci
tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéIlnego
postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowo$¢ danej czgsci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3
dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST
i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiodr czgsciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakos$ci wykonanych czesci robdt. Odbioru czgsciowego robdt dokonuje sie
dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robdt
dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci. Catkowite konczenie robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy. Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentdw, o ktorych mowa w punkcie
8.4.2. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i ST. W
toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robdt poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot
uzupetniajacych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w
poszczegodlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona warto$¢
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:

1) dokumentacje powykonawcza. tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania
robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

2) specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne).

3) recepty i ustalenia technologiczne,

4) dzienniki budowy i ksiazki obmiardéw (oryginaty),

5) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych. zgodne z ST i programem zapewnienia jakosci
(PZ)).

6) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ) ,

7) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej. energetyczne;.
gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen.

8) geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

9) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku. gdy wg komisji. roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie
zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace Beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupehiajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnia si¢ w okresie
gwarancyjnym i rekojmi. Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. "Odbior ostateczny robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogolne ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.
Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez




Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena Jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skladajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot Beda obejmowac:

- robocizne bezposrednia wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i

transportu na teren budowy,

- wartos$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

c) oplaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdw, barier, oznakowana i drenazu,

f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowana pionowych, poziomych, barier i
Swiatel,

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126, Nr 109 poz. 1157 i Nr 120
poz. 1268, 22001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154
poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718).

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002 r. Nr 108 poz. 953).

3) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z p6zniejszymi zmianami).
4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

5) Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. 2003 nr 162 poz. 1568).

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.01.00.00 Roboty rozbiérkowe

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
rozbioérkowych zwigzanych z ,,Rozbudowg i przebudowg sali gimnastycznej przy szkole w Rostarzewie”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
rozbidrek wystepujacych w obiekcie.

W zakres tych robdt wchodza:

B.01.01.00. — Rozbidrki

B.01.01.01. — Rozbidrki obiektow kubaturowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

2.MATERIALY



2.1. Dla robo6t wg B.01.01.00 materialy nie wystepuja.

3.Sprzet
3.1. Do rozbidérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. TRANSPORT
Transport materiatéw z rozbiorki srodkami transportu.
Przewozony fadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot rozbiorkowych nalezy:

teren ogrodzi¢ i oznakowaé zgodnie z wymogami BHP,

5.2. Roboty rozbidrkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

5.2.1. Obiekty kubaturowe

(1) Pokrycie dachowe rozbiera¢ recznie. Materiat poza obreb budynku znosi¢ lub spuszcza¢ rynnami w sposdb
zabezpieczajacy przed uszkodzeniem.

(2) Elementy stolarki i $lusarki o ile zostana zakwalifikowane przez wiasciciela obiektu do odzysku wyku¢ z otworow,
oczyscié, i sktadowac oczyscié i sktadowaé w pryzmach.

(3) Konstrukcje stalowa dachu rozebra¢ za pomoca dzwigu

(4) Gruz spryzmowac i przygotowa¢ do wywozu

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania dla robdt rozbidorkowych podano w punktach 5.1. do 5.3.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sa:
B.01.01.01. — Rozbiodrki obiektéw kubaturowych — [1 szt.]

8.0dbidr robot

Wszystkie roboty objete B.01.00.00. podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inzyniera mierzone w
jednostkach podanych w punkcie 7.

10. UWAGI SZCZEGOLOWE
10.1. Materialy uzyskane z rozbiorek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inzynier.
10.2. Ilos$ci rob6t rozbiérkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.02.00.00 Roboty ziemne

1 WSTEP

Wymagania techniczne dotycza wykonania robot ziemnych zwiazanych z ,,Rozbudowg i przebudow3 sali
gimnastycznej przy szkole w Rostarzewie”

2 PRZEDMIOT SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykopéw
pod wykonanie izolacji termicznej §cian fundamentowych

3 ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robdt wyszczegdlnionych w p.2

4 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania wykopow pod fundamenty obiektu jak w p. 1
4.1 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi polskimi normami

4.2 Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podane sa w ST ,, Wymagania ogdlne”

5 MATERIALY



Nie wystepuja

6 SPRZET
koparki, fopaty , sztychowki , kilofy , taczki , tadowarki , oraz samochody wywrotki.

6.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogolne”

6.2 Sprzet do wykonywania robdt

Wykop pod fundamenty

Do wykonywania wykopdw recznych wykonawca powinien zabezpieczyc¢ sprzet jak w p. 6

7 TRANSPORT UROBKU
7.1 Wydobywanie gruntu
Odkopanie budynku i wykop szerokoprzestrzenny pod fundament nalezy wykona¢ sprzgtem zmechanizowanym np.

koparkami. Wykopy bezposrednio pod fundament nalezy wykona¢ recznie z wywiezieniem gruntu
taczkami poza budynek. Grunt tadowac na srodki transportowe do wywiezienia w miejsce ustalone

przez inwestora .

7.2 Wymagania podstawowe przy transporcie gruntu

Jako rodzaj transportu gruntu z wykopu nalezy zastosowac sprzet zmechanizowany i taczki, ktérych ilos¢ nalezy
dostosowac do ilosci mas ziemnych ( do wywiezienia) oraz do

mozliwosci i iloci srodkéw transportowych.

7.3 Transport gruntu pojazdami samochodowymi

1. Do transportu gruntu moga by¢ stosowane odpowiednio przystosowane pojazdy samochodowe skrzyniowe o statych
lub wywrotnych skrzyniach, z przechylem tylnym lub bocznym.

Przy stosowaniu do transportu gruntu pojazdéw samochodowych nalezy dostosowac rodzaj pojazdu samochodowego
do:

- odleglo$ci przewozonego gruntu i sposobu jego zatadowywania,

- przebiegu trasy i stanu nawierzchni drég transportowych,

- warunkdw wystepujacych w miejscu wydobywania i wbudowywania gruntu,

7.4 Zasady wykonywania wykopow

7.4.1 Wymagania podstawowe

1.Metoda wykonywania wykopow powinna by¢ dobrana odpowiednio do wielko$ci robot, glebokosci wykopu,

7.4.2 Nienaruszalno$¢ struktury gruntu w wykopie

1.Wykonywanie wykopow w gruntach powinno si¢ odbywac¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu.
Warstwe gruntu nalezy usunac bezposrednio przed wykonaniem

fundamentu sposobem recznym zapewniajacym uzyskanie wymaganej doktadnosci wykonania powierzchni podtoza pod
fundament.

7.4.3Doktadnos¢ wykonania wykopow

1. Odchylenia od wymiaréw liniowych oraz rzednych podanych w projekcie powinny by¢ okreslone w dokumen

tacji technicznej

2. Jezeli projekt nie stanowi inaczej, dopuszczalne odchytki nie powinny by¢ wigksze niz:

0,02% -dla spadkow terenu,

5 cm -dla rzednych dna wykopu pod fundamenty,

15 cm -w wymiarach w planie wykopu o szerokosci dna wiekszej niz 1,5 m,

5 cm -w wymiarach w planie wykopu o szeroko$ci ponizej 1,5 m,

10% -w nachyleniu skarp

8 KONTROLA WYKONANIA ROBOT ZIEMNYCH

1 Sprawdzenie doktadno$¢ wykonania wykopu. ( lokalizacja oraz glebokos¢)

2 Sprawdzenie dna wykopu przez odbior geologiczny (czy fundament posadowiony bedzie na gruncie
rodzimym)

3 Z kazdego sprawdzenia robot sporzadzi¢ protokot potwierdzony przez nadzér techniczny inwestora i
odnotowa¢ w dzienniku budowy wraz z ich ocena.

9 ODBIOR WYKONANYCH ROBOT ZIEMNYCH (ODBIOR KONCOWY)

1 Sprawdzenie i odbior robot ziemnych powinny by¢ dokonywane na podstawie sprawdzen wykonanych robét

w stosunku do dokumentacji technicznej

2 Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymaganiami warunkow technicznych powinny by¢ poprawione zgodnie
z ustaleniami komisji odbiorczej i przedstawione do ponownego odbioru, z ktérego sporzadzi¢ nalezy nowy protokot
odbioru koncowego robot.

10 NORMY
Powyzsze roboty nalezy wykonywac zgodnie z Normami Polskimi, obowigzujacymi przepisami prawa dowlanego oraz
zasadami wiedzy technicznej



PN-86/B-02480 -Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow

PN-74/B-04452 -Grunty budowlane. Badania polowe

PN-88/B-04481 -Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-68/B-06050 -Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze
BN-77/B-08931-12 -Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-B —06050/1999 -Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.03.00.00 Roboty betonowe i Zelbetowe

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
betonowych i zelbetowych zwiazanych z,,Rozbudowg i przebudowa sali gimnastycznej przy szkole w
Rostarzewie”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy SST obejmuja wykonanie nastepujacego zakresu robot:

e law fundamentowych;

e murow fundamentowych;

e $cian konstrukcyjnych;

e podciagow, trzpieni , wiency i nadprozy;

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1Beton

Do wykonania elementow zelbetowych i betonowych konstrukcyjnych nalezy stosowa¢ beton o wytrzymatosci C16/20
Mpa C20/25 Mpa zgodnie z projektem.

Beton jako produkt winien by¢ wykonany w warunkach wytworni mas betonowych, posiada¢ atest jako$ciowy i winien
by¢ dostarczony na plac budowy specjalistycznym transportem wyposazonym w pompe stuzaca do pneumatycznego
tloczenia betonu do miejsca betonowania.

2.2 Bloczki betonowe

Alternatywnie do wykonania $cian fundamentowych dopuszcza mury z bloczkéw betonowych wykonanych z betonu
zwyklego o wytrzymalos$ci na $ciskanie min. C16/20 Mpa , powinny posiadac atesty jakosciowe - $wiadectwo zgodnosci
wykonania z aktualnymi normami oraz swiadectwem ITB.

Bloczki betonowe powinny mie¢ ksztatt prawidlowego prostopadtoscianu o prostych krawedziach i o rownych
powierzchniach. Przetom bloczka powinien wykazywa¢ wlasciwy stopien zageszczenia betonu, doktadnos¢
przemieszania wszystkich sktadnikéw betonu i brak zanieczyszczen kruszywa obcymi ciatami szkodliwymi dla struktury
bloczkow.

Powierzchnie zewnetrzne powinny by¢ bez rakow, guzow lub wglebien , krawedzie — nie poszczerbione, naroza — nie
poobijane.

Nasigkliwos¢ wagowa bloczkéw powinna sie miesci¢ w granicach od 10 do 20%.

2.3 Zbrojenie.

Do wykonania zbrojenia elementéw zelbetowych nalezy uzy¢ do pretéw ze stali o gatunku zgodnym z czgsécia
konstrukcyjna projektu budowlano-wykonawczego. (stal zebrowana 34GS; stal gtadka St0S-b)

Prety zbrojeniowe skrecone do strzemion oprze¢ w szalunku na klocki dystansowe o wymaganej wielkosci. Wtasnos$ci
mechaniczne i technologiczne dla pretéw zbrojeniowych powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-89/H-
84023/06.

3 Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robot budowlanych okreslone zostaly w pkt. 3 ST — cze$¢ ogolna.
Rodzaje sprzgtu uzywanego do robdt betonowych i zbrojarskich oraz szalowan winien by¢ zgodny z jego
przeznaczeniem i pozostawia si¢ do uznania wykonawcy.

Sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robét i przepisow BHP winny by¢
niedopuszczone do wykonywania robot.

4 TRANSPORT
Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania poszczegolnych elementéw robot wchodzacych w sktad robot



betonowych przewozi¢ specjalistycznymi srodkami transportu dostosowanymi do przewozu betonu towarowego.

a) mieszanka powinna by¢ dostarczona na miejsce ulozenia bez przetadunku,

b) pojemniki uzyte do przewozenia mieszanki powinny zapewniac

mozliwo$¢ stopniowego ich oprozniania oraz by¢ tatwe do oczyszczenia i przeptukania,

¢) przewozenie mieszanki w pudtach samochodow cigzarowych jest

niedopuszczalne.

Transport mieszanki betonowej w pojemnikach samochodowych (gruszkach) mieszajacych ja w czasie jazdy powinien
by¢ tak zorganizowany, aby wytadunek mieszanki nastepowat bezposrednio nad miejscem jej utozenia lub — jezeli jest
to niemozliwe — w poblizu betonowanej konstrukcji lub jej elementu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatdéw dostarczonych na
plac budowy oraz za ich wlasciwy transport, sktadowanie i wbudowanie.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1 Podloze pod fundamenty

Podtoze gruntowe, na ktérym maja by¢ posadowione fundamenty, powinno by¢ przedmiotem odbioru czgsciowego. W
dnie wykopu nalezy przeprowadzi¢ badania kontrolne gruntoéw w celu sprawdzenia, czy rzeczywiscie wlasciwosci
podtoza nie sg gorsze (np. mniejsza nos$nos¢ lub wieksza podatnosc) od przyjetych w projekcie konstrukcji i jej
fundamentow. Odbidr podtoza powinien by¢ przeprowadzony bezposrednio przed przystapieniem do robdt
fundamentowych.

Grunty o zbyt malej nosnosci (np. grunty stabe) lub uszkodzone (np. przez naruszenie naturalnej struktury wskutek
»przekopania" albo przez nawodnienie wskutek braku urzadzen odwadniajacych lub ich niewlasciwego dziatania),
zalegajace w dnie wykopu, powinny by¢ czesciowo lub catkowicie wymienione albo wzmocnione zgodnie z projektem
Gdy w podlozu, na ktérym ma by¢ posadowiony obiekt budowlany, wyst:;pujq grunty wysadzinowe, a W pI‘OjekCle nie
przewidziano przykryc1a ich warstwa zabezpieczajaca przed przemarzaniem, nalezy je usuna¢ co najmniej do
glebokosci przemarzania gruntu.

Jezeli konieczne jest wyréwnanie podloza, wykonanie warstwy posredniej lub wymiana gruntu, mozna wykona¢
podsypke piaskowo--zwirowa lub chudy beton.

Warstwa chudego betonu nie powinna by¢ grubsza niz 1/4 szerokosci fundamentu. Podsypka powinna by¢ wykonana z
piasku sredniego lub grubego, pospotki lub zwiru. Gdy podsypka jest grubsza niz 20 cm, nalezy ja uktada¢ warstwami i
zageszczaé . Gdy w podlozu zalega grunt plastyczny, pod fundamentem nalezy umiesci¢ warstwe posrednia (ok. 10 cm
podsypki piaskowej lub betonu).

Podtoze z lessow o strukturze nietrwalej nalezy zwilzy¢ i wtloczy¢ w nie warstwe zwiru lub thucznia (5 do 10 cm), a na
niej wykonac warstwe chudego betonu (10 do 15 cm), oraz zabezpieczy¢ cala powierzchnig¢ dna wykopu przed
naptywem wody.

5.2 Lawy fundamentowe pod $ciany

Lawy murowane mozna stosowa¢ w przypadku, gdy obciazenie jest rtOwnomierne, a podtoze gruntowe jest jednorodne i
nie wystepuje podluzne zginanie fawy ani réznice w osiadaniu poszczegolnych czesci tawy. Lawy murowane zaleca si¢
pod niskimi obiektami (do 3 kondygnacji); poziom posadowienia ich - w zasadzie powyzej poziomu wody gruntowej. W
przypadku mozliwosci pojawienia si¢ wody gruntowej lawy takie powinny by¢ zabezpieczone przed agresywnym jej
dziataniem izolacja wodochronng .

Lawy z kamienia powinny by¢ murowane na zaprawie cementowej, o $cianach bocznych pionowych lub poszerzonych
ku dotowi przez wykonanie odsadzek lub pochytej powierzchni bocznej. Poziome wymiary odsadzek < 10 cm.
Pochylenie law powinno spetnia¢ warunek 4:s >2. Lawy z kamienia nalezy poszerzy¢ u gory o 5-10 cm w celu
wyréwnania ewentualnych niedoktadnosci ich wykonania w waskoprzestrzennym wykopie.

Lawy z cegly powinny by¢ z odsadzkami co 2 warstwy cegiet (ok. 15 cm), przy czym dolna czes¢ tawy przylegajaca do
gruntu - co najmniej z 4 warstw cegiet. Przy symetrycznym obustronnym poszerzeniu tawy szerokos¢ odsadzek - 1/4
cegly (ok. 6,5 cm). Przy poszerzeniu jednostronnym odsadzka moze wynosi¢ 1/2 cegly. Ogolne pochylenie ceglanych
faw na zaprawie cementowo-wapiennej i cementowej A:s > 2. Jednostronne poszerzenie nie powinno przekracza¢
potowy grubosci b muru budynku stojacego na tawie (s:5< 0,5).

Lawy betonowe i zelbetowe stosuje si¢: a) w przypadku niejednorodnego podtoza gruntowego i mozliwosci
nieréwnomiernego osiadania fundamentu, b) pod rzedy stupow, c) przy posadowieniu w bezposrednim sasiedztwie
istniejacej budowli. Zaleca sieje wykonywac o przekroju prostokatnym, a przy grubosci > 50 cm tawy moga miec sciete
gorne narozniki. Pochylenie bocznych krawedzi taw 1:1 do 1:1,5, przy czym stosunek 4:s powinien by¢ tak dobrany,
aby naprezenia rozciagajace przy zginaniu poprzecznym odsadzki nie przekroczyly granicznej wytrzymatosci
obliczeniowej dla konstrukcji z betonu. Gdy 4:s < |, to nalezy: a) odsadzki zbroi¢ jak wsporniki pracujace na zginanie,
b) zbrojenie podtuzne taw zelbetowych wykonywacé z pretéw stalowych a 12 mm ($rednica strzemion > 6 mm); otulenie
pretow betonem > 5 cm.

Lawy nalezy wykonywa¢ na warstwie dobrze ubitego chudego betonu (min. klasy B 7,5) o konsystencji wilgotne;j.
Grubos¢ warstwy chudego betonu > 6 cm. Swiezo utozona mieszanke betonowa nalezy chroni¢ przed wstrzasami oraz
uderzeniami przez co najmniej 36 godz. od zakonczenia betonowania, gdy temperatura otoczenia nie spadta ponizej +
10°C. W przypadkach nizszej temperatury okres ochrony betonu nalezy przedtuzy¢ do czasu uzyskania przez niego co
najmniej 50% wymaganej 28-dniowej wytrzymatosci na $ciskanie.

Przygotowanie -mieszanki betonowej, sposob jej transportu, ulozenia i zageszczenia powinny by¢ zgodne z
wymaganiami omowionymi w p. 5.5. Ochrona przed niskimi temperaturami (ponizej +5°C) betonu utozonego w




fundamentach

5.3 Stopy fundamentowe

Pojedyncze stopy pod stupami stosuje sig, gdy odstepy osiowe miedzy nimi sa wigksze co najmniej od 3 dtugosci stopy,
a grunt ma taka nosnos$¢, iz nie jest wymagane posadowienie rzgdu stupdw na wspdlnej tawie.

Stopy fundamentowe nalezy wykonywa¢ z betonu lub zelbetu.

Przy obcigzeniu osiowym stopy powinny by¢ kwadratowe. W przypadku braku miejsca na stope kwadratowa lub
koniecznosci dostosowania stopy do przekroju stupa, stopy moga by¢ prostokatne.

W przekroju pionowym stopy betonowe mogq by¢ prostokatne, schodkowe lub trapezowe. Przekrdj prostokatny - tylko
przy matym obciazeniu. Przy wigkszych obciazeniach - stopy o ksztalcie schodkowym lub trapezowym. Wysokos¢ stop
powinna by¢ dostosowana do obciazen i wynikac z obliczen statycznych.

5.4 Inne wymagania dotyczace robdt fundamentowych

W przypadku wykonywania fundamentow dla kilku budowli polozonych blisko siebie roboty fundamentowe nalezy
rozpoczynaé¢ od budynkow, ktorych fundamenty sa potozone najglebiej.

Roboty fundamentowe przy budynkach istniejgcych nalezy prowadzi¢ z duza ostroznoscia. Fundamenty budynkow
istniejacych wolno odkrywa¢ odcinkami < 1,5 m, a odlegtosci miedzy tymi odcinkami > 4,5 m. Réwnoczesnie nalezy
sprawdzié, czy poziom posadowienia budynku istniejacego odpowiada zatozeniom projektowym. W razie niezgodnos$ci
nalezy stosowac¢ srodki zapewniajace bezpieczenstwo budynkow istniejacych.

W przypadku fundamentéw w zasiggu wod gruntowych instalacje i drenaze projektowane w poziomie posadowienia
nalezy wykona¢ przed przystapieniem do wykonania fundamentu.

Po wykonaniu fundamentu wykop nalezy zasypaé. Wykop powinien by¢ wtedy odwodniony. Do zasypywania
fundamentow nalezy stosowa¢ grunt z wykopdow, jezeli w projekcie nie przewidziano uzycia innych rodzajéw gruntow.
Grunt do zasypywania nie powinien zawiera¢ odpadow materialdéw budowlanych lub innych zanieczyszczen, zwlaszcza
organicznych.

Fundamenty mozna zasypywa¢é po osiagnigciu przez nie nosnosci wymaganej w projekcie. Zaleca sie, aby zasypywanie
nastepowato po wykonaniu stropu nad pomieszczeniami podziemnymi.

Zasypke nalezy wykona¢ ze spadkami utatwiajacymi odprowadzanie wody w kierunku od $cian budynku.

5.5 Deskowania i rusztowania.

Deskowanie powinno w czasie uzycia zapewni¢ sztywnosc¢ i niezmienno$¢ konstrukcji oraz bezpieczenstwo konstrukcji.
Konstrukcja deskowan powinna umozliwi¢ fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ ich uzycia. Ptyty deskowan
dla betonow ciektych powinny by¢ tak szczelne, aby zabezpieczaty przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowe;j.
Powierzchnia betonu po rozszalowaniu powinna by¢ jednorodna, gtadka (bez segregacji, wglebien , rakow) i czysta.
Zlaczenia szalunkow musza by¢ regularne. Slad w betonie na ztaczach szalunkéw nie moze byé wiekszy niz 2 mm.
Tolerancja nieréwno$ci powierzchni betonu po rozszalowaniu wynosi: na odcinku 20 cm — 2 mm, na odcinku 200 cm —
5 mm.

5.6 Montaz zbrojenia.

Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac przed ustawieniem szalowania bocznego. Montaz
zbrojenia ptyt nalezy wykonywac bezposrednio na deskowaniu wg naznaczonego rozstawu pretow. Dla zachowania
wilasciwej grubosci otulin nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z tworzyw
sztucznych o grubosci rownej grubosci wymaganego otulenia. Szkielety ptaskie i przestrzenne po ich ustawieniu i
utozeniu w deskowaniu nalezy taczy¢ zgodnie z warunkami technicznymi na zaktad wiaza¢ drutem migkkim zgodnie z
obowigzujaca norma.

5.7. Roboty zelbetowe

Zbrojenie elementéw zelbetowych winno by¢ wykonane zgodnie z projektem konstrukcyjnym przy zachowaniu
wymagan wynikajacych z obowiazujacych norm i warunkow technicznych. Zbrojenie gtéwne nalezy wykonac z
zebrowanych pretdw zbrojeniowych ze stali AIll i AO zgodnie z projektem konstrukcyjnym.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia betonu
stwardniatego ze $wiezym przez:

a) usuniecie z powierzchni betonu stwardnialego, luznych okruchow betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa
cementowego;

b) obfite zwilzenie wodai narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do
zaprawy w betonie ykonywanym, albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Po wyzsze zabiegi nalezy
wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z obowiazujaca norma

Beton w szalunkach winien by¢ zageszczony przy uzyciu wibratorow wglebnych pracujacych z minimalna
czestotliwoscia 8000 o\min i odpowiednia do zageszczenia betonowanej sekcji amplituda. Pielegnacja betonu powinna
polegac na utrzymywaniu betonu w stanie ciaglej wilgotnosci w ciagu min.7 dni - w przypadku uzycia cementu
portlandzkiego. Dla zachowania wlasciwej otuliny zbrojenia nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpieraé
podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia. Stosowanie innych sposobdéw
zapewnienia otuliny, a szczegolnie podktadek z pretow stalowych, jest niedopuszczalne.

Szkielety zbrojenia powinny by¢ , o ile to mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz.

W szkieletach tych wezly na przecieciach pretéw powinny wigzanie na podwdjny krzyz wyzarzonym drutem
wiazatkowym przy $rednicy pretow do 12 mm — o $rednicy nie mniejszej niz 1,0 mm,przy $rednicy pretow powyzej 12
mm - o $rednicy nie mniejszej niz 1,5 mm.

Uktad zbrojenia konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu zbrojenia w



deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. Rozstaw
zbrojenia, $rednice i otuliny powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i norma PN-91/S-10442. Ukladanie
zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysokos¢ w trakcie betonowania jest nie
dopuszczalne. Laczenie pretow nalezy wykonywac zgodnie z PN-91/S-10042.

5.8 Murowanie $cian z bloczkow betonowych

Przy murowaniu $cian z bloczkéw betonowych powinno si¢ stosowaé nastepujace zasady ogolne:

- do murowania nalezy uzy¢ zaprawy cementowej ( bez dodatku wapna) o marce zgodnej z projektem budowlanym.
-przestrzega¢ prawidlowego wiazania przy zachowaniu zasady mijania si¢ spoin w dwdch kolejnych warstwach muru co
najmniej o 6 cm,

-grubo$¢ spoin przy zaprawie cementowo — wapiennej powinna wynosi¢ 15 mm dla spoin poziomych i 10 mm dla spoin
pionowych,

- $ciany konstrukcyjne jednej kondygnacji wykonywac z elementéw jednakowej odmiany i klasy i na jednakowe;j
zaprawie wznoszac je rOwnomiernie na catej dtugosci,

- §ciany podtuzne i poprzeczne wykonywac réwnoczesnie, z odpowiednim ich przewiazaniem lub zostawic¢ kotwy w co
trzeciej spoinie jezeli bloczki wystepuja przy $cianie trojwarstwowe;j.

6.KONTROLA JAKOSCI

6.1 Wyroby budowlane

Wszystkie uzyte materiaty i wyroby budowlane winny posiada¢ wymagane atest i $wiadectwa jakosciowe. Kierownik
budowy ww. dokumenty jest zobowigzany zachowa¢ na budowie i okaza¢ do kontroli inspektorowi nadzoru oraz
ostatecznie przekaza¢ Zamawiajacemu jako zataczniki do odbioru koncowego.

6.2 Elementy betonowe i zelbetowe

Kontrola jako$ci wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja
projektowa oraz wymaganiami podanymi w normie PN-S-10040:1999

Kontrola jako$ci robot polega na sprawdzeniu nastepujacych elementéw robot:

- sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,

- sprawdzeniu statecznosci ( wytrzymato$ci) deskowania,

- sprawdzeniu szczelnosci deskowania,

- sprawdzeniu czysto$ci deskowania,

- sprawdzeniu powierzchni deskowania,

- sprawdzeniu pokrycia deskowania $rodkiem antyadhezyjnym,

- sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,

- sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,

- sprawdzeniu geodezyjnym polozenia gornego poziomu betonowania,

- zgodnosci wykonanego zbrojenia z projektem,

- jakosci betonu uzytego do betonowania,

- sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania,

- doktadnosci wymiarowych,

- pielegnacji betonu w okresie twardnienia,

- w wypadkach watpliwych badania uzyskanej wytrzymatosci.

Podczas robot betonowych nalezy przeprowadzac systematyczna kontrole cech wytrzymatosci, przebiegu twardnienia
betonu, terminoéw rozszalowania oraz czesciowego lub catkowitego obciazenia konstrukcji.

Sprawdzenie wytrzymatos$ci betonu na $ciskanie (klasy betonu).

W celu sprawdzenia wytrzymatosci betonu na $ciskanie (klasy betonu) nalezy pobra¢ probki o licznosci okreslonej w
planie kontroli jakosci, lecz nie mniej niz:

jedna probke na 100 zarobdw,

jedna probke na 50 m3,

jedna probke na zmiane robocza

oraz 3 probki na partie betonu.

Probki pobiera si¢ przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie
przechowuje si¢

i bada zgodnie z PN-88/B-06250.

Ocenie podlegaja wszystkie wyniki badania probek pobranych z partii .

W przypadku, gdy warunki wytrzymatos$ci nie sa spetnione, kontrolowana parti¢ betonu nalezy zakwalifikowa¢ do
odpowiednio nizszej klasy.

W uzasadnionych przypadkach przeprowadzi¢ mozna dodatkowe badania wytrzymatosci betonu na probkach wycietych
z konstrukcji lub elementu albo badania nieniszczace wytrzymatosci betonu wg PN-74/B-06261 lub PN-74/B- - 06262.
Jezeli wyniki tych badan dodatkowych beda pozytywne, to beton mozna uzna ¢za odpowiadajacy wymagane;j klasie.
Kontrola zbrojenia przed przystapieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez kierownika budowy i zgloszona do
odbioru przez nadzorujacego.

Zbrojenie powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektowa oraz odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach w
obowiazujacych normach budowlanych.

Zakres sprawdzenia oraz wymagania i tolerancje podaja powyzej przytoczone normy. Roboty uznaje si¢ za zgodne z
dokumentacja projektowa , ST i wymaganiami nadzoru, jezeli wszystkie badania i ogledziny daly pozytywne wyniki.




7.0DBIOR ROBOT

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Gotowo$¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przedktadajac Inspektorowi Nadzoru do
oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robot.

7.10dbidr podtoza.

Odbior podloza powinien by¢ dokonany bezposrednio przed przystapieniem do wykonania fundamentow, aby w okresie
miedzy odbiorem podtoza a wykonaniem fundamentéw nie mogt si¢ zmienic stan gruntow w podtozu (np. wskutek
zawilgocenia opadami atmosferycznymi).

Odbior podtoza nalezy dokonywaé przed ulezeniem podsypki piaskowo-zwirowej, chudego betonu lub innych warstw
izolacyjnych albo wyréwnawczych. Odbior podsypki oraz innych warstw przeprowadza si¢ dodatkowo po ich utozeniu.
Odbidr podtoza polega na sprawdzeniu: zgodnosci rzeczywistych warunkéw wodno--gruntowych w podtozu z danymi
w dokumentacji geotechnicznej przydatnosci gruntow do celow przewidzianych w dokumentacji projektowej

Odbioru podtoza nalezy dokonywaé komisyjnie, w trudniejszych przypadkach z udziatem projektanta dokumentacji
geologiczno-inzynierskiej.

Protokoét odbioru podtoza powinien zawiera¢ wyniki badan podtoza. Przy sprawdzaniu stanow gruntéw w podtozu
mozna stosowa¢ makroskopowe metody badan. Gdy wlasciwosci gruntdw nie odpowiadaja warunkom projektu, nalezy
wykona¢ badania laboratoryjne.

Sprawdzenie stanu gruntow - do glebokosci [ méd poziomu posadowienia. Gdy na tej glebokosci wystepuja grunty
stabsze, niz to przyjeto w dokumentacji, nalezy przeprowadzi¢ glebsze badania catej warstwy stabszej, az do glebokosci
rownej szerokosci fundamentéw, jezeli ich szeroko$¢ wynosi mniej niz 2,5 m.

7.2 Odbior robét fundamentowych

Do roboét fundamentowych mozna przystgpic¢ po odbiorze podloza pod fundament, co powinno by¢ stwierdzone w
protokole odbioru oraz zapisem w dzienniku robdt. W przypadku gdy zgloszono zastrzezenia, nie nalezy rozpoczynaé
robdt fundamentowych. Moze mie¢ ono miejsce dopiero po przedtozeniu przez inwestora zaktualizowanej dokumentacji
technicznej danego fundamentu.

W ciggu calego czasu trwania robét fundamentowych nalezy sprawdza¢ stan odwodnienia podioza.

W czasie odbioru fundamentow nalezy sprawdzaé: zgodnosé ich usytuowania w planie i poziom posadowienia zgodnie
z projektem, prawidlowo$¢ wykonania robdt ciesielskich, zbrojarskich, betonowych, zelbetowych, murowych i
izolacyjnych. Odbidr tych robot powinien by¢ dokonywany sukcesywnie, zgodnie z warunkami technicznymi
wykonywania tych robét a wyniki odbioru - zapisane w protokotach odbioru robét zanikajacych.

Odbioru zasypki wykopu fundamentowego nalezy dokonywac na podstawie doraznych badan jej zageszczenia podczas
tych robot oraz sporzadzanych protokotow z odbioru robot zanikajacych,

W przypadku budynkéw wymagajgcych obserwacji nalezy przy kazdym odbiorze czesciowym robot budowlanych
sprawdzac stan zatozonych reperéw i wyniki obserwacji osiadan oraz pordwnywac je z osiadaniami dopuszczalnymi.
Przy odbiorze fundamentéw w zakresie tolerancji wymiaréw, jezeli nie zostaty one okreslone w projekcie, obowiazuja
warunki podane dla danego rodzaju robét budowlanych. Odchylenia w poziomach spodu konstrukcji fundamentéw < 5
cm. Odchylenia w poziomach konstrukcji fundamentéw <2 cm. Dla fundamentéw stuzacych jako oparcie stupow
zelbetowych prefabrykowanych oraz elementow wielkowymiarowych < 0,5 cm. Odchylenia w usytuowaniu osi
fundamentow w planie nie moga przekracza¢ wartosci podanych w projekcie.

8. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w pkt. 7 ST-czes¢ ogolna.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace rozliczenia wykonanych robot podano w czgsci ogolne;j.

10. ZALECANE NORMY

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy obowi

azujace normy w tym w szczegolnosci:

PN-EN 206-1 ,,Beton — cze$¢1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢”.

PN-EN 1992-1-1:2008 Projektowanie konstrukcji z betonu - Cze$¢1-1: Reguly ogolne i reguly dla budynkow
PN-EN 1992-1-2: 200 Projektowanie konstrukcji z betonu — Czes¢

1-2: Reguly ogdlne -Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe

PN-ISO 6935-1 - Stal zbrojeniowa. Prety gladkie.

PN-ISO 6935-2 - Stal zbrojeniowa. Prety zebrowane.

PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA



B.04.00.00 Roboty murowe

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru muréw
zwiazanych z,,Rozbudowa i przebudowa sali gimnastycznej przy szkole w Rostarzewie”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie $cian
zewnetrznych i dzialowych .

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatna do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze organiczne,
oleje i muk.

2.2. Bloczki z betonu komérkowego

Wymiary: 59x24x6, 59x24x12 cm, 59%x24x8 cm

Odmiany: 06 i 04 .

Beton komorkowy do produkcji bloczkow wg PN-80/B-06258

Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

2.3 Bloki systemu SILKA

Elementy murowe systemu SILKA maja szeroko$¢ dostosowana do grubosci muru. Produkowane sa one w wersji
podstawowej (drazonej) oraz w wersji E-S (pelnej). Bloki podstawowe produkowane sa w klasach wytrzymatosci 15 i
20 MPa, natomiast bloki E-S w klasach 20, 25 i 30 MPa.

Dodatkowym elementem systemu sa bloki potdéwkowe w grubosciach 18 i 24 cm. Murowanie $cian z blokow wapienno-
piaskowych SILKA E wykonuje si¢ z uzyciem zapraw do cienkich spoin SILKA FIX. W szczeg6lnych przypadkach do
murowania $cian z blokéw SILKA E stosuje si¢ zaprawy zwykte:

- Poziomowanie pierwszej warstwy muru wykonanej z blokéw wyrownawczych SILKA EQ10 lub podstawowych
SILKA E,

2.3 Cegtla budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996

- Wymiary | =250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm.

- Masa 4,0-4,5 kg.

- Dopuszczalna ilos¢ cegiel potdéwkowych, peknietych do 10% ilosci cegiel badanych

- Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wigksza od 16%.

- Wytrzymatos¢ na $ciskanie 15 MPa.

- Odporno$¢ na dziatanie mrozu jak dla cegly klasy10 MPa.

- Odporno$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegly nie rozpadta si¢ na
kawalki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej peknigcie. 1los¢ cegiel nie spetniajacych powyzszego
wymagania nie powinna by¢ wieksza niz:

- 2 na 15 sprawdzanych cegiet

- 3 na 25 sprawdzanych cegiet

- 5 na 40 sprawdzanych cegiet

2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

1 : 1,7 : 5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek

1 : : 6

1 : 1 : 7

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5



cement: wapienne hydratyzowane: piasek

1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5

e Przygotowanie zapraw do rob6ot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
e  Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i
35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie
bedzie nizsza niz+5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego
wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
Zaprawy cienkospoinowe
Specjalistyczne, gotowe zaprawy do silikatow o podwyzszonej retencyjnosci wody. Zaprawa SILKA FIX 10 ma srednia
wytrzymato$¢ po 28 dniach o wartosci 10 MPa. Produkowana jest rowniez zaprawa w wersji zimowej — SILKA FIX 15
Z. Pozwala ona na prowadzenie robot murarskich juz od temperatury 00
C. Proces wiazania zaprawy przebiega bez zaklocen nawet po spadku temperatury otoczenia do -50C.
Zaprawy zwykle
Do grupy zapraw zwyktych zalicza si¢ zaprawe cementowo-wapienna oraz zaprawe cementowa. Z zapraw cementowych
zaleca si¢ stosowanie klasy M5 lub M10 z zapraw cementowo-wapiennych zaleca si¢ stosowanie zaprawy klasy M5.
2.5 Nadproza L19
Nadproza strunobetonowe POZBRUK MUROTHERM NSB sa dostepne w trzech wersjach (NSB 71, 110 i 140)
roznigcych sie wysokoscia i iloscia splotow sprezajacych. Dobor rodzaju nadproza dokonuje sie w zaleznosci od
szeroko$ci otworu i obcigzen. Nadproza te mozna stosowaé nawet przy otworach o szerokosci 510cm.
Dzieki potaczeniu stali sprezajacej z betonem klasy C40/50 otrzymano prefabrykat gotowy do wbudowania,
bez koniecznosci wykonania dodatkowych prac murarskich, zalewania betonem i dozbrajania. Wykorzystanie nadprozy
NSB nie wymaga na budowie zadnego szalowania czy stemplowania. Dzigki tym cechom eliminowane sa przerwy w
procesie budowania i redukowane koszty. Niewielka wysokos¢ przekroju nadprozy umozliwia montaz rolokaset w
$wietle otworu okiennego przy minimalnej utracie powierzchni przeszklonej. Nadproze NSB jest gotowym
prefabrykatem. Montaz nie wymaga stosowania dodatkowe;j stali ani nie zaktada zadnych prac zbrojeniowych.
Podczas montazu nie jest wymagane szalowanie nadproza. Prefabrykat nie wymaga betonowania. Jest gotowa belka
nosna. Po wbudowaniu mozna natychmiast kontynuowac prace budowlane. No$nos¢ i sztywnos¢ belki umozliwia
uktadanie kolejnych warstw $ciany bez koniecznosci podpierania prefabrykatu.
Nadproza strunobetonowe MUROTHERM NSB produkowane sa w trzech wysokosciach, co pozwala na dopasowanie
elementow do kazdej szerokosci otworu.
W wybranych rozwiazaniach projektowych belki stropowe moga by¢ bezposrednio oparte na nadprozach NSB.
Eliminacja konieczno$ci dozbrajania i zalewania betonem daje mozliwo$¢ kontynuowania prac murarskich zaraz po
wbudowaniu nadprozy.
Beton wysokiej wytrzymatosci C40/50. Stal sprezajaca wysokiej wytrzymatosci (Rm =1860 MPa). Nowoczesny zaktad,
produkujacy elementy sprezone na specjalnych torach naciagowych. Kontrola produkcji zaktadowej na kazdym etapie.

3 SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykazac sie mozliwoscia korzystania z maszyn i sprzetu
gwarantujacych wlasciwa to jest spetniajaca wymagania Specyfikacji Technicznej jako$¢ robot.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takie go sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych prac, zarbwno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wyladunek materiatow , sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce winien uzyskac
akceptacje Nadzoru Inwestycyjnego.

Do wykonania robot nalezy stosowa¢ dowolny typ sprzet u, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru, np.:

- rusztowanie warszawskie,

- urzadzenia do przygotowania zaprawy - betoniarka,

- wyciag jednomasztowy

4 TRANSPORT

Zasady sktadowania wyrobow ceramicznych zostaty opisane w normie PN-B-12030:1996.

Cegly powinny by¢ dostarczone na budowe na paletach lub w stanie luznym. W trakcie transportu powinny by¢
zabezpieczone przed rozsypaniem, opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem. Miejsce przeznaczone na
przechowywanie cegiet powinno by¢ wyréwnane, oczyszczone, wolne od wdd powierzchniowych i $niegu. Cegly
dostarczone na paletach powinny by¢ pozostawione na nich w poblizu miejsca ich pdzniejszego zabudowania, natomiast
dostarczone luzno powinny by¢ ustawione w shupy, pryzmy lub pakiety, w sposdb umozliwiajacy tatwe przeliczenie i
pobranie probek do badan.



Cegly ustawia sie w stosy, stupy lub pakiety do wysokosci 220cm.

Wyroby przeznaczone do zabudowania wewnatrz budynku, o wiekszej nasiakliwosci, nalezy chroni¢ folia przed
zawilgoceniem.

Belki nadprozowe moga by¢ transportowane na budowe, gdy osiaggna wytrzymato$¢ na $ciskanie wynoszaca 0,7 Rw.
Transport i sktadowanie belek powinno by¢ w pozycji analogicznej do ich wbudowania. Poszczegdlne warstwy belek w
stosie powinny by¢ przedzielone przektadkami drewnianymi. Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie tak
ich srodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ transportowanych materialow. Materiaty przewozone
na $rodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i ukladane zgodnie z warunkami
transportu wydanymi przez ich wytworce.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1 Prace przygotowawcze.

Przed rozpoczeciem robot murowych nalezy przeprowadzi¢ kontrole zgodnosci wykonania elementéw konstrukcyjnych
z dokumentacja projektowa, zgodnosci usytuowania, wymiaréw i katow skrzyzowan $cian, zgodnosci wlasciwosci
elementow murowych i zapraw z ustaleniami projektowymi. Sprawdzi¢ nalezy w projekcie konstrukcyjnym zatozenia
dotyczace przyjetej kategorii wykonania robot murowych oraz kategorii elementow murowych. W przypadku sytuacji,
w ktdrej przyjete w projekcie zatozenia sa korzystniejsze od zaistniatych na budowie, konieczna jest analiza stanu
bezpieczenstwa konstrukcji dla nowych warunkéw wykonana przez projektanta konstrukcji. Sprawdzi¢ nalezy ponadto
jakos¢ elementéw murowych i zapraw, wymagajac od producentow certyfikatow jakosci lub deklaracji zgodnosci. Przed
przystapieniem do robot nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjeta osnowa geodezyjna, stanowiace
przestrzenny uktad odniesienia do okreslania usytuowania elementéw konstrukcji zgodnie z PN-87/N-02351 i PN-74/N-
02211. Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Zaktada si¢ mozliwosé¢
korzystania z punktow osnowy wytyczonych dla elementow gtéwnego uktadu nosnego budynku - siatki stupdw. Przed
przystapieniem do robot zasadniczych nastgpujace prace przygotowawcze:

prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robdt, wykonanie niezbednych drog tymczasowych, zasilania w
energie elektryczna i wode oraz odprowadzenia $ciekdw, dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow,
urzadzen i sprzetu budowlanego w przypadku przygotowywania zapraw murarskich na placu budowy zorganizowanie
wezta do przygotowywania zapraw z wyposazeniem zapewniajacym wymagane warunki magazynowani i dozowania
sktadnikow zapraw.

Po wykonaniu izolacji poziomej oraz wytyczeniu osi $cian, za pomoca niwelatora znajduje si¢ najwyzszy

naroznik budynku. Roznica w wysokosci poszczegdlnych naroznikéw nie moze by¢ wieksza niz 30 mm.

W przypadku wystepowania wigkszych réznic podtoze musi zosta¢ wyréwnane.

Bloki pierwszej warstwy muruje si¢ na zaprawie cementowej 1:3 i konsystencji tak dobranej, aby bloki nie osiadty pod
wilasnym cigzarem. Murowanie rozpoczyn si¢ od ustawienia pojedynczych blokow w naroznikach $cian. Pierwsza
warstwe muruje sie z blokow podstawowych (SILKA E lub SILKA E-S) lub z blokéw wyréwnawczych SILKA EQ 10 o
szeroko$ci dobranej do szerokosci $ciany.

Dlugos¢ $cian czesto nie jest wielokrotnoscia dtugosci blokéw SILKA. W asortymencie SILKA E znajduja sie bloki
potowkowe, dzigki ktérym nie ma potrzeby docinania blokow w potowie. Jezeli jednak dlugo$¢ sciany wymusza
zastosowanie blokow o innej dtugosci zachodzi koniecznos¢ dociecia blokow na

budowie. Na duzych budowach do ciecia stosuje sie pity stolowe oraz gilotyny.

Bloki poziomuje si¢ do bloku ustawionego w najwyzszym narozniku. Poziome i pionowe ustawienie blokow kontroluje
si¢ przy pomocy poziomnicy i ewentualnie koryguje mlotkiem gumowym. Po ustawieniu blokow w naroznikach
budynku rozciaga sie¢ miedzy nimi sznur murarski i uzupetnia warstwe.

Podczas wmurowywania bloku przycietego, zaprawe SILKA FIX nanosi si¢ rowniez na docigte czoto bloku, ktore
bedzie dostawione do wmurowanego wczesnie;j.

Do uktadania kolejnych warstw muru mozna przystapi¢ po stwardnieniu zaprawy cementowej tj. po okoto 1 do 2 godzin
od ulozenia pierwszej warstwy.

Kolejne warstwy muru uktada si¢ analogicznie jak w przypadku pierwszej warstwy. Ustawia si¢ bloki narozne, rozciaga
pomigdzy nimi sznur murarski i uzupetnia warstwe blokami. Nie jest wskazane murowanie samych naroznikéw budynku
tzw. ich ,,wyciaganie”, lecz systematyczne murowanie kolejnych warstw wszystkich $cian konstrukcyjnych. Zaprawc—;-
SILKA FIX naktada si¢ na powierzchni¢ blokéw za pomoca dozownika lub kielni SILKA o szerokosci rownej
szeroko$ci blokow. Zastosowanie narzedzi daje gwarancje wykonania spoiny o jednakowej grubosci na kazdej warstwie
muru. Jednorazowo naktada si¢ warstwe zaprawy nie dluzsza niz okoto 4 m, aby zapobiec zbyt szybkiemu jej
wysychaniu. Mury wznoszone w systemie pioro-wpust SILKA E wykonuje si¢ bez wypetniania zaprawa spoin
pionowych. Wystepuja jednak miejsca wymagajace wypehiania tych spoin. Sa to wszystkie styki, w ktérych pidro i
wpust nie tacza si¢ z soba:

naroza $cian, w ktérych powierzchnia czotowa z wpustem taczy sie z powierzchnia boczng bloku,

spoiny blokéw przycietych z dlugosci dla wypehienia $ciany.

W murach, gdzie wykorzystuje sic wewnetrzne kanaly elektryczne, spoiny pionowe musza mijac si¢ doktadnie w
potowie blokow, co 166 mm. Murowanie w ten sposob utatwiaja znaczniki kanatéw na bocznych powierzchniach
blokdéw.

W murach, gdzie nie zachodzi potrzeba wykorzystania kanatow elektrycznych, przy uktadaniu kolejnych warstw muru
spoiny pionowe w poszczegolnych warstwach musza mijac sie o co najmniej 80 mm.

5.2 Mury z cegly pelnej




Przy murowaniu $cian, $cianek dziatowych i pozostatych elementéw nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normach:
- PN -68/B-10020 Roboty murowe z cegly Wymagania i badania przy odbiorze

- PN - 69/B-10023 — dotyczy robdt murowych wykonywanych przy wznoszeniu konstrukcji zespolonych ceglano-
zelbetowych Elementy murowe, zaprawy budowlane i elementy uzupetiajace powinny by¢ przed wbudowaniem
ocenione wzrokowo przez murarza. Wyroby o zlej jakosci nalezy zamieni¢ na inne.

Cegly ukladane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegla sucha i zapylona, zwlaszcza w
okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze polewa¢ woda.

Przygotowanie zaprawy do murowania wykonac zgodnie z instrukcja producenta zaprawy w ilosciach zalecanych przez
producenta. Niewykorzystanej zaprawy nie wolno uzy¢ do wznoszenie muréw. Mury zewnetrzne z pustakow
ceramicznych wykonywa¢ na zaprawie cieptochronnej. W nowych murach osadzi¢ nad projektowanymi otworami
nadproza prefabrykowane. Mury wykonywa¢ warstwami z zachowaniem prawidtowego wiazania i grubosci spoin z
zachowaniem zgodnosci z rysunkiem, co do odsadzek, otworow, szczelin wentylacyjnych itp. W pierwszej kolejnosci
nalezy wykonywac mury nosne i stupy. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dlugosci. Roznica
poziomow poszczegdlnych czesci muréw z cegly nie powinna przekraczaé 4,0 m.

W przypadku koniecznosci zastosowania wiekszej roznic y w poziomach wznoszonych murdéw niz 4 m, nalezy
zastosowac przerwy dylatacyjne.

Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywacé jednoczesnie ze wznoszeniem murow.

Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz 1 cegta musza by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej C.
Wykonywanie konstrukcji murowych grubosci 1 cegta i grubszych dopuszcza sie w temperaturze ponizej OC pod
warunkiem stosowania srodkow umozliwiajacych wiazanie i twardnienie zaprawy.

W zwyklych murach ceglanych, jesli nie ma szczegdlnych wymagan nalezy przyjmowac spoiny poziome gr. 12 mm (
max 17 mm, min.10 mm), a spoiny pionowe gr. 10 mm (max. 15 mm, min. 5 mm).

Scianki dzialowe murowaé na zaprawie cementowo-wapiennej ,,5” wg PN-90/B-14501.

Przy wykonywaniu muréw nalezy kierowac si¢ nastepujacymi zasadami:

- Elementy powinny by¢ uktadane na ptask, a nie na rab lub na stojaco, co zapewnia najlepsza rownowage muru

- Spoiny poprzeczne i podtuzne powinny by¢ usytuowane mijankowo, co zapewnia rozktad obciazen skupionych z
jednego elementu na kilka innych

Tolerancje wykonania

Przyjmuje sie tolerancje wykonania murow klasy N1.

Doktadno$¢ pomiaréw odchytek geometrycznych powinna wynosi¢ =1mm. Odchylenia poziome usytuowania podpor i
elementow powinny by¢ mierzone w stosunku do osi podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacej sie
z osiami $cian lub stupow.

Odchylenia pionowe wzdtuz wysoko$ci budynku powinny przyjmowa¢ warto$ci roznoimienne w stosunku do uktadu
odniesienia. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze systematycznym nalezy podjac dziatania korygujace.
Dopuszczalne odchytki wymiardéw i usytuowania $cian nie moga by¢ wieksze niz:

- wysokos¢ i dlugos¢ kazdego pomieszczenia + 20mm

- usytuowanie $ciany w planie w stosunku do osi pomiaro

wej £10mm

- odleglo$¢ sasiednich $cian w swietle £15mm

- odchylenie od pionu $ciany o wysokosci h - h/300

- wygiecie z plaszczyzny $ciany +10mm lub h/750

Dopuszczalne odchylki grubosci muréw nie moga przekracza¢ +£10mm.

Dopuszczalne odchylenie scian murowanych od ptaskiej powierzchni ( zwichrzenie i skrzywienie ) nie powinno by¢
wieksze niz 5 mm na odcinku 1m oraz 20mm na odcinku calej $ciany.

Dopuszczalne odchylenie wymiaréow otwordéw w $wietle oscieznic nie powinno by¢ wieksze niz +15, -10mm.
Dopuszczalne odchylenie muru o dtugosci L ( w mm ) powodujace jego sko$nos¢ w ptaszczyznie nie powinno by¢
wigksze niz L/100 20mm

Dopuszczalne odchylenie w usytuowaniu otwordw i wktadek nie powinno by¢ wigksze niz + 20mm

Sciany z cegly pelnej.

Uklad cegiel w murze powinien odpowiada¢ zasadom prawidtowego wiazania. Mozna stosowa¢ uktady tradycyjne -
kowadetkowy, krzyzykowy, polski, holenderski.

W potaczeniach muréw warstwa wozowkowa jednego muru powinna by¢ przeprowadzona przez miejsce potaczenia
(styku) bez przerw, a warstwa gtéwkowa drugiego muru (na tym samym poziomie) powinna dochodzi¢ tylko do
potaczenia. Spoiny poprzeczne nie powinny pokrywac¢ si¢ z przedtuzeniem lic obu muréw, lecz by¢ przesunigte o 1/4
lub 3/4 cegly.

W $cianach o wysokosci > 5m nalezy na wysokos$ci 450cm zatozy¢ wieniec zelbetowy wysokosci 25¢cm

(dla $cian grubosci 12cm wysokosci 20cm) zbrojony 4 fi 10 (stal gltadka), strzemiona 0 6 co 30cm, stal Al, beton B 15.
W $cianach o wysokosci < 5m nalezy na wysokosci 300cm zalozy¢ wieniec zelbetowy wysokosci 20 cm zbrojony 4 fi
10 (stal gtadka), strzemiona 0 4,5 co 30cm, stal Al, beton B15.

Sciany murowaé na zaprawie cementowo wapiennej M3 dla $cian o wysokosci < 5m oraz dla $cian obudéw szachtow,
MS5 dla $cian o wysokosci > Sm.

Roboty murarskie wykonywa¢ zgodnie z ogélnymi zasadami wiedzy technicznej i ,, Wytycznymi

wykonania i odbioru robdt-budowlano montazowych”, w czesci dotyczacej robot murarskich. Do stosowanych
materiatow nalezy stosowa¢ odpowiednio zaprawe.



Nalezy zwroci¢ szczegdlna uwage na ustawieniu $cianek na elementach konstrukcji stropow i posadzek a nie warstw
posadzki. Zachowywac¢ szczegdlna uwage przy naroznikach $cian — powinny by¢ prawidtowo potaczone poprzez
przewiazanie cegiet. Stupki o wymiarach 25x25 cm murowac z cegly pelnej. Na wykonczenie otwordéw okiennych i
drzwiowych w miejscach przyszlego mocowania osciezy stosowa¢ przemurowania z cegly pelnej. Ta sama uwaga
dotyczy oparcia na murze elementow konstrukcji — nadprozy, belek stalowych i wiencow.

5.3 Zaprawy budowlane murarskie

Zaprawy do murdéw nalezy wykonywac zgodnie z projektem wymiarowania konstrukcji murowych oraz wymaganiami
normy PrPN-EN 998-2 - Wymagania dotyczace zapraw do murdéw. Przy wykonywaniu zapraw nalezy stosowac
objetosciowe dozowanie wody kruszywa oraz wagowe dozowanie spoiwa i dodatkow.

Przy dozowaniu objetosciowym piasku do zapraw nalezy uwzglednia¢ wzrost objetosci piasku wilgotnego. Nalezy
stosowac¢ mechaniczne mieszanie zapraw przy pomocy mieszarek. Mieszanie powinno zapewni¢ jednorodno$¢ zapraw.
W pierwszej kolejnosci nalezy wymiesza¢ sktadniki suche (kruszywo i cement) az do uzyskania jednorodnej
mieszaniny, a nastepnie doda¢ wode i dalej miesza¢ do uzyskania jednorodnosci.

Do przygotowania zapraw nalezy stosowa¢ woda ze zrodta poboru wody pitnej. Woda powinna wykazywac pH co
najmniej 4, nie powinna zawierac siarkowodoru w ilosci ponad 20 mg/l, siarczanéw ponad 600 mg/1 i soli w suche;j
pozostatosci ponad 1500

mg/l. Przygotowane zaprawy nalezy zuzy¢ w czasie: zaprawe cementowa- 2 godzin (przy temperaturze powyzej 25°C -
0,5 godziny), zaprawa cementowo-wapienna - 5 godzin (przy temperaturze powyzej 25°C - 1 godziny).

Dopuszczalne odchytki w

6.KONTROLA JAKOSCI

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatdw uzytych do realizacji robot. Wykonawca zobowiazany jest do
oceny jakosci cegiet dostarczanych przez producenta i ich zgodnosci w

wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej na podstawie:

- rezultatow badan petnych wykonywanych przez producenta

- rezultatow badan niepetnych wykonywanych przez producenta dla kazdej partii dostarczanej na budowe

- atestu (zaswiadczenia o jako$ci)

- oceny wizualnej kazdej jednostkowej dostawy

- dodatkowych badan wykonywanych na koszt wykonawcy w przypadku zgloszenia przez Nadzor Inwestorski
watpliwosci co do jakosci cegiet.

Potwierdzenie wlasciwo$ci materialow i wyrobow z kazdej dostawy powinno by¢ podane w:

- zaswiadczeniach z kontroli

- zapisach w dziennikach budowy

- innych dokumentach

Kazda dostawa powinna by¢ wyraznie identyfikowana oraz zaopatrzona w deklaracje zgodnosci. Cegly i pustaki
powinny by¢ zbadane na obecnos¢ szkodliwej zawartosci rozpuszczalnych soli. Po badaniach na ceglach nie powinny
wystapi¢ wykwity i naloty.

Warunki dostawy

Poszczegolne rodzaje cegietl i pustakow powinny pochodzi¢ z jednego zrédta. Pochodzenie cegly i jej jakos$¢ okreslona
w petnej charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta podlega zatwierdzeniu przez Nadzor Inwestycyjny.
Wykonawca powinien:

- dokona¢ uzgodnien z producentem dotyczacych gwarancji jakosci catej zamawianej ilosci cegly

- dokona¢ uzgodnien dotyczacych rytmicznosci dostaw wynikajacej z harmonogramu robot

- zagwarantowac sobie dostep do wynikow badan petnych i niepetnych oraz specjalnych, wykonywanych przez
producenta

- zapewni¢ sobie od producenta atest ( zaswiadczenie o jakosci) dla kazdej, jednorazowo wysytanej ilosci cegiet,
zawierajacy nastepujace dane:

- nazwe i adres producenta

- date i numer kolejny badania

- oznaczenie wedlug normy

- ilos¢ cegiet

- piecze¢ i podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie badan

Program badan

Badania robot murarskich nalezy wykonywac w trzech

etapach :

- badania przed rozpoczeciem budowy

- sprawdzenie robot pomiarowych

- sprawdzenie robot przygotowawczych

- badania w trakcie budowy

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja

- sprawdzanie jako$ci dostarczanych i uzytych materiatow

- sprawdzanie jako$ci wykonania poszczegolnych $cian wedlug opisu badan

- ewentualne sprawdzenie no$nosci wykonanych elementéw poprzez wykonanie odpowiednich ekspertyz

- badania odbiorcze




- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja

- sprawdzanie jako$ci dostarczanych i uzytych materiatow

- sprawdzanie jako$ci wykonania poszczegolnych $cian wedlug opisu badan

- ewentualne sprawdzenie no$nosci wykonanych elementéw poprzez wykonanie

- odpowiednich ekspertyz

Badania konstrukcji murowych.

Wszystkie elementy murarskie powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami aktualnych
norm i instrukcji, dokumentacja projektowa oraz warunkami niniejszej specyfikacji technicznej.

- Sprawdzanie jakosci dostarczanych i uzytych materialdw, w szczegolnosci wymiarow, klasy wytrzymatosci,
jednorodnosci materiatu, jakosci powierzchni zewnetrznych

- Ocena prawidlowos$ci wigzania muru - w szczego6lnosci na stykach i naroznikach, na podstawie ogledzin i zapisow w
dzienniku budowy

- Sprawdzanie rownomiernosci i szybko$ci wykonywania poszczegdlnych $cian na podstawie ogledzin i zapisow w
dzienniku budowy

- Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypehienia zaprawa - na podstawie ogledzin i pomiaréw tasma z podziatka
milimetrowa, do oceny nalezy przyjmowac srednia grubos¢ spoiny ustalona przy zatozeniu $rednich wymiaréw cegly na
odcinku $ciany o dtugosci co najmniej 1,0 m

- Sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny oraz prostoliniowosci krawedzi nalezy przeprowadza¢ poprzez
przyktadanie taty kontrolnej o dtugosci 2,0 m w kierunkach prostopadtych na skrzyzowaniu muru oraz na powierzchni
muru, a nastepnie pomiar przeswitu miedzy tata i powierzchnia lub krawedzia muru z doktadnos$cia do 1,0mm

- Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru na wysokosci kondygnacji nalezy przeprowadza¢ za pomoca
pionu murarskiego i przymiaru z podziatka milimetrowa.

- Sprawdzenie jakosci wykonania i usytuowania wiencow zelbetowych w miejscach ich wystepowania na podstawie
ogledzin i zapiséw w dzienniku budowy.

- Sprawdzenie jakosci zbrojenia.

- Sprawdzenie usytuowania poszczego6lnych $cian nalezy

przeprowadzaé poprzez pomiary geodezyjne.

- Sprawdzenie poziomowosci warstw muru nalezy przeprowadzaé¢ za pomoca poziomnicy murarskiej lub wezowej oraz
faty kontrolnej, przy dtuzszych $cianach za pomoca niwelatora.

- Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nadprozy nalezy wykona¢ za pomoca ogledzin, dodatkowo nalezy sprawdzic¢
rownoleglos¢ oparcia.

- Sprawdzenie liczby uzytych uszkodzonych lub potéwkowych elementéw murowych nalezy przeprowadzac w trakcie
robdt i na podstawie zapisow w dzienniku budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa robot jest —m? .

8.0DBIOR ROBOT
8.1. Odbior robét murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkdw i innych robot wykonczeniowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:

dostarczenie materialow i sprzetu na stanowisko pracy

wykonanie $cian, narozy, przewodéw dymowych i wentylacyjnych
ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratowki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego uzytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.05.00.00 Tynki i okladziny $cienne



1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkow
wewnetrznych zwiagzanych z,,Rozbudowa i przebudowg sali gimnastycznej przy szkole w Rostarzewie”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie tynkow
zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.

—B.11.01.00 Tynki wewngtrzne

—B.11.01.01 Tynki cementowo-wapienne

—B.11.01.02 Suche tynki

—B.11.02.00 Oktadziny $cienne wewnetrzne.

—B.11.03.00 Tynki gipsowe na mokro.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg¢ zdatna do

picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych tluszcze organiczne,
oleje i mul.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w szczegolnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

—mie¢ frakcje roznych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0
mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich — §rednioziarnisty.
2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ calkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok.
3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem ZuZla lub popiotéw lotnych 25 i
35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie
bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna masg, bez grudek niegaszonego
wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od
wymagane]j marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Zastosowanym materiatem na oktadziny wewnetrzne plytki ceramiczne szkliwione o dowolnych wymiarach
Plytki ceramiczne szkliwione, przeznaczone na okladziny wewnetrzne, powinny mie¢ gladka i I$niaca powierzchnie
licowa a strone montazowa chropawa zeberkowana. Nasiakliwos$¢ plytek nie powinna przekraczac¢ 14%.

Plytki ceramiczne cze$ciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998

Wymagania:

Barwa — wg wzorca producenta

Nasigkliwos¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymalos¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

Odpornosc¢ szkliwa na peknigcia wloskowate nie mniej niz 160°C

Stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek bialych), nie mniej niz

— gatunek I 80%

— gatunek 11 75%

2.5. Wykladziny z kamienia naturalnego — wg dokumentacji projektowej wykonawczej.

2.6. Materialy do suchych tynkow

2.6.1. Plyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997

2.6.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta

2.6.3. Laty drewniane i laczniki wg instrukcji producenta.



2.6. Materialy do tynkéw gipsowych

2.6.1. Srodek gruntujacy

Srodek gruntujacy stosowany w celu zwigkszenia przyczepnosci tynkow i klejow gipsowych do betonu lub innych
gladkich podtozy.

Produkt gotowy do uzycia.

Charakterystyka

Srodek gruntujacy w ptynnej postaci, wyprodukowany na bazie zmodyfikowanej zywicy syntetycznej z dodatkiem
kruszywa zwigkszajacego szorstkos¢ powierzchni.

Zuzycie - ok. 300 g/m2

Preparat musi posiadac¢ Atest higieniczny i Aprobate Techniczna .

2.6.2. Tynk maszynowy gipsowy na mokro .

Wydajnos¢ 1t = ok. 1250 1 mokrej zaprawy

30 kg = ok. 37,5 1 mokrej zaprawy na ok. 3,8 m2 powierzchni tynkowania przy grubosci tynku 10 mm.
Czas na zuzycie

Od wsypywania i mieszania po ostatnie pociagniecie wygtadzajace ok. 240 minut.
Grubo$¢ warstwy tynku

Srednia grubos¢ tynku 10 mm

Minimalna grubo$¢ tynku 8 mm

Maksymalna grubos¢ tynku na betonowym stropie 25 mm

Minimalna grubos¢ tynku na podtozach niestabilnych

przy zbrojeniu catej powierzchni 15 mm

Minimalna grubo$¢ tynku pod glazure 10 mm

Przewody podtynkowe przykry¢ warstwa min. 5 mm

Parametry wytrzymatosciowe

Wytrzymatos¢ na $ciskanie ok. 3,0 N/mm?2

Wytrzymalos$¢ na rozciaganie przy zginaniu ok. 1,3 N/mm?2

Parametry z zakresu fizyki

Przewodno$¢ cieplna 0,26 W/mK

Opornos¢ dyfuzyjna 8

Odpornos¢ ogniowa

Dla grupy P IV a obowigzuje zasada, Ze 10 mm tynku jest rownowazna

10 mm betonu zwyklego.

Czas sktadowania 3 miesiace od daty produkcji nalezy sktadowa¢ w warunkach suchych

3. SPRZET

Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkow

a) Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty

instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

b) Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkdw po okresie osiadania i skurczéw muréw tj. po uptywie 4-6 miesiecy
po zakonczeniu stanu surowego.

¢) Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, Ze w ciaggu doby nie nastapi spadek
ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw
zabezpieczajacych, zgodnie z ,, Wytycznymi wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur”.

d) Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciagu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem
dhuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wiazania i twardnienia, tj. w ciagu 1
tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podtozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na glebokosci
5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczyscic z kurzu szczotkami oraz usunaé plamy z rdzy i substancji
thustych. Plamy z substancji thustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydfa lub przez wypalenie
lampa benzynowa.




Nadmiernie sucha powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkow trojwarstwowych

5.3.1. Tynk trojwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy
wykona¢ wedlug pasow i listew kierunkowych.

5.3.2. Gladz nalezy nanosi¢ po zwiazaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa
gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, —w
tynkach Narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

5.4. Ogdlne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.

Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podloza warstwa wyréwnujaca lub bezposrednio do rownego i
gladkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzing nalezy mocowac do dostatecznie wytrzymatego podtoza.
Podtoze pod oktadziny ceramiczne moga stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z elementéw
drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe.

Do osadzania wykladzin na $cianach murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu osiadania muréw budynku.
Bezposrednio przed rozpoczgciem wykonywania robot nalezy oczyscic z grudek zaprawy i brudu szczotkami
drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

Na oczyszczona i zwilzona powierzchnie scian murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy podktad wykonany z
obrzutki i narzutu.

Obrzutke nalezy wykona¢ o grubosci 2-3 mm z cieklej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy
cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.

Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedlug wymiarow, gatunkéw i odcieni barwy, a przed
przystapieniem do ich mocowania — moczone w ciagu 2 do 3 godzin w wodzie czyste;j.

Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.

Dopuszczalne odchylenie krawedzi plytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wieksze niz 2
mm/m, odchylenie powierzchni okladziny od ptaszczyzny nie wieksze niz 2 mm na dtugosci faty dwumetrowe;.

5.5. Wykonywanie suchych tynkow

Suche tynki z ptyt gipsowo-kartonowych mozna uktadac:

a) bezposrednio na podlozu — na deskowaniu o gladkiej powierzchni oraz na konstrukcji stalowej lub aluminiowej,
b) na podkiadzie z plackéw zaczynu gipsowego lub na podktadzie z listew lub tat drewnianych, umocowanych do
podioza.

Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje sie

Specjalnymi blachowkretami przystosowanych do uzywania wkretarek.

Mocujac ptyty do rusztu nalezy zwraca¢ uwage aby plyty nie spoczywaty bezposrednio na podtodze ale powinny by¢
podniesione i docisniete do sufitu (dystans miedzy podtoga a krawedzia ptyty winien wynosi¢ ok. 10 mm).

Ztacza plyt nalezy oklei¢ tasma papierowa perforowana lub z wiokna szklanego i zaszpachlowa¢ zaprawa gipsowa.
5.6. Roboty kamieniarskie

Zasady wykonywania oktadzin z kamienia:

1. Temperatura otoczenia powinna by¢ wyzsza niz +5°C.

2. Podtoze: wykonanie podtoza, jego jakos¢ i rodzaj powinno by¢ dostosowane do sposobu osadzania oraz do
warunkéw termicznych $cian nosnych, odchylenie krawedzi podtoza od pionu nie moze wynosi¢ wiecej niz £4 mm/m, a
od poziomu 10 mm/m.

3. Przytwierdzenie oktadziny do podtoza:

przytwierdzenie elementow do podioza na pelng zalewke.

Grubo$¢ zalewki nie powinna wynosi¢ wiecej niz:

— 30 mm przy licowaniu $cian zewnetrznych do wysokosci 6,0 m,

— 40 mm przy licowaniu $cian zewnetrznych o wysokosci ponad 6,0 m,

— 50 mm przy licowaniu stupow bez wzgledu na ich wysoko$¢,

— 80 mm przy osadzaniu elementéw gzymsow, portali itp.,

elementy oktadziny pionowej i podwieszonej powinny mie¢ wykonane gniazda na kotwie i taczniki w miejscach
oznaczonych w projekcie. Przy osadzaniu na petna wylewke w oktadzinie pionowej ptyty o powierzchni do 0,60 m2
powinny mie¢ co najmniej dwa punkty zakotwienia, ptyty o powierzchni powyzej 0,60 m2 — 4 punkty,

przekrdj gniazda w okladzinie osadzonej na wylewke powinien by¢ dwukrotnie wigkszy od przekroju elementu
kotwiacego, elementy cokotow i gzymsow musza by¢ ze soba taczone w naroznikach klamrami, wpuszczanymi w
gniazda wykute lub wywiercone w ptytach.

5.7. Wykonanie tynkow gipsowych

5.7.1. Srodek gruntujacy

Srodek gruntujacy stosowany w celu zwigkszenia przyczepnosci tynkow i klejow gipsowych do betonu lub innych
gladkich podtozy.

Produkt gotowy do uzycia.

Przygotowanie

Preparat gruntujacy nalezy kazdorazowo wymiesza¢ bezposrednio przed uzyciem tak, by kruszywo i emulsja stanowity
jednorodng mase.

Nie rozciencza¢ w przypadku nanoszenia recznego!

W przypadku nanoszenia za pomoca urzadzen natryskowych mozna rozciencza¢ dodajac maks. 1 czgs¢ wody na 5



czesci preparatu

Sposdb uzycia

Preparat nanosi¢ recznie lub za pomoca urzadzen natryskowych dbajac ,by kruszywo rozprowadzi¢ gesto na calej
gruntowanej powierzchni.

Kontynuacja prac jest mozliwa po wyschnieciu preparatu (po ok. 24 godzinach, zaleznie od warunkow
atmosferycznych).

Zuzycie - ok. 300 g/m2

Wskazowki

stosowac na suchym, czystym, nie zamarznigtym podtozu stosowa¢ w temp. powyzej +5°C narzedzia umyc¢
bezposrednio po uzyciu sktadowa¢ w chtodnym miejscu, w temperaturze dodatniej dopuszczalny okres sktadowania
wynosi 6 miesigcy

5.7.2. Tynk maszynowy gipsowy na mokro .

Wskazowki ogolne

Nalezy zastosowa¢ wydajny tynk maszynowy przeznaczony na szczeg6lnie trudne podtoza. Musi by¢ dostosowany do
dostepnych na rynku agregatéw tynkarskich do tynkéw gipsowych.

Podtoze pod tynk:

Musi by¢ twarde, czyste, suche, chtonne i niezmrozone. Aby unikna¢ powstawania plam od rdzy nalezy zaizolowaé
wszystkie widoczne w podtozu stalowe elementy.

Inne podtoza:

Bardzo chtonne podtoza nalezy zagruntowa¢ srodkiem gruntujacym .

Powierzchnie betonowe musza by¢ zagruntowane srodkiem . Swiezy lub wilgotny beton nie moze byé tynkowany. W
przypadku podtozy niestabilnych lub bardzo gtadkich tynk nalezy zazbroi¢ wtokning lub siatka.

Naktadanie maszynowe .

Tynk jest natryskiwany agregatem tynkarskim, jedna warstwa o sredniej grubosci 10 mm. Dodawanie wody musi by¢
regulowane w taki sposdb, aby uzyska¢ mozliwie najrzadsza konsystencje pozwalajaca prawidtowo naktada¢ tynk
warstwa o przewidzianej grubosci.

Obrobka:

Po natozeniu tynk $ciagnac tata aluminiowa w celu wyrownania i wyprowadzenia ptaszczyzny. Dostatecznie stwardniaty
tynk nalezy zrosi¢ woda i przetrze¢ paca z gabka, a na zakonczenie wygtadzi¢. Nalezy unikaé¢ tynkowania
wielowarstwowego. Po otynkowaniu powierzchnie sufitowe nalezy oddzieli¢ od powierzchni $ciennych przez odciecie
kielnia.

Wykonczenie powierzchni:

Prawidlowo wykonany, suchy i czysty tynk moze by¢ po uprzednim zagruntowaniu malowany, tapetowany, pokrywany
glazura itp.

Preparat gruntujacy nie powinien tworzy¢ btony na powierzchni lecz musi calkowicie wsiaka¢ w podtoze.

Uwaga:

Tynku majacego stanowi¢ podtoze pod glazure nie filcuje si¢ i nie wygladza, pozostawiajac po wyréwnaniu lata twarda
i szorstka strukture.

Wilgotno$é

Aby tynk mogt by¢ pokryty materiatlami wykonczeniowymi,

jego wilgotnos¢ nie moze przekraczaé nastepujacych wartosci:

farby dyspersyjne < 3,0 %

farby/tapety bardziej szczelne < 1,5 %

farby zawierajace lakiery i latex < 1,0 %

tapety paroszczelne, glazura < 1,0 %

Wskazowki

- nie nalezy uzywac brudnej wody do mieszania zaprawy gipsowej;

- nie nalezy uzywac brudnych i rdzewiejacych narzedzi,

- nie nalezy naktada¢ na $wieze i nie wyschnigte podioze

- nie nalezy intensywnie wentylowac pomieszczen w trakcie mieszania,

- naktadania i wysychania zaprawy (po wykonaniu prac tynkarskich pomieszczenia musza by¢ wietrzone czesto ale
krotko);

- min. temperatura powierzchni tynkowanej oraz temperatura w pomieszczeniu: +5°C. Ochrona kamienia przed korozja
Wyktadzine kamienna nalezy zabezpieczy¢ przez nasycanie zywicami organicznymi oraz monomerami meteksylanu
metylu.

Moze to by¢ np. silikonowanie, czyli nasycanie estrami kwasu krzemowego.

Kryteria oceny jakosci i odbioru

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng utozenia wyktadzin sprawdzenie odbioréw miedzyoperacyjnych
podtoza i materiatow, sprawdzenie doktadnos$ci spoin wg normy PN-72/B-06190.

5.7.3 Wykonanie oktadzin

Podtoza pod oktadzine

Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢ sciany betonowe, otynkowane
mury z elementéw drobnowymiarowych lub plyty gipsowo-kartonowe. Przed przystapieniem do robot oktadzinowych
nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ przygotowania podtoza. Podloze betonowe powinno by¢ czyste, odpylone, pozbawione



resztek srodkdw antyadhezyjnych i starych powlok, bez rakéw, pekniec i ubytkow.

Okladzing ceramiczna nalezy umocowac do wysokosci 2m zgodnie z dokumentacja projektowa.

Potaczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i rowne. W przypadku wystepowania
matych nieréwnosci nalezy je zeszlifowac, a wieksze uskoki i ubytki wyréwnaé zaprawa cementowa lub specjalnymi
masami naprawczymi.

W przypadku $cian z elementow drobnowymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy (obrzutka + narzut) zatarty na
ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W przypadku oktadzin wewnetrznych
$ciana z elementéw drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7. W
zakresie wykonania krawedzi i powierzchni powinien on spetniaé nastepujace wymagania:

- powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkdw i tlustych plam, oczyszczona ze starych powlok malarskich,

- odchylenie powierzchni tynku od plaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone tatg kontrolna o
dhugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchylek nie wiekszej niz 3 na dlugosci faty,

odchylenie powierzchni tynku od kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze niz 4 mm na wysokosci kondygnacji,
odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m.

Ewentualne ubytki i nierownosci nalezy naprawic¢ zaprawa cementowa lub specjalnymi masami naprawczymi.

Nie dopuszcza sie wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejacych, na podtozach:

- pokrytych starymi powlokami malarskimi,

- Z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej marki nizszej niz M4,

- z zaprawy wapiennej i gipsowej oraz gladziach z nich wykonanych.

Wykonanie oktadziny

Plytki ceramiczne przed przyklejeniem nalezy posegregowa¢ wedlug wymiarow, gatunkow i odcieni. Nastepnie nalezy
wyznaczy¢ na $cianie lini¢ pozioma, od ktorej uktadane beda ptytki (moze to by¢ linia wyznaczona przez cokét
posadzki) oraz przygotowa¢ kompozycje klejaca zgodnie z instrukcja producenta.

Kompozycje klejaca trzeba rozprowadzi¢ paca zabkowana ustawiona pod katem okoto 50°. Kompozycja powinna by¢
natozona réwnomiernie i pokrywac cala powierzchnie $ciany. Powierzchnia z natozong warstwa kompozycji klejacej
powinna pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciagu okoto 15 minut.

Po natozeniu kompozycji klejacej uktadamy ptytki warstwami poziomymi, poczawszy od wyznaczonej na $cianie linii.
Naktadajac ptytke, trzeba ja lekko przesuna¢ po $cianie (ok. 1 +2 cm), ustawi¢ w zadanej pozycji i docisna¢ tak, aby
warstwa kleju pod ptytka miata grubos$é 4 + 6 mm. Przesuniecie nie moze powodowac zgarniania kompozycji klejace;j.
W celu doktadnego umocowania plytki i utrzymania oczekiwanej szerokos$ci spoiny nalezy stosowa¢ wktadki
dystansowe.

Po wykonaniu fragmentu oktadziny nalezy usunaé¢ nadmiar kompozycji klejacej ze spoin miedzy ptytkami. Po zwiazaniu
zaprawy klejami nalezy usuna¢ wktadki dystansowe i wypehi¢ spoiny zaprawa do fugowania.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze y przeprowadzi¢ na budowie:

sprawdzenie zgodnosci klasy materiatéw ceramicznych z

zamOwieniem,

proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

— wymiardw i ksztaltu ptytek

— liczby szczerb i peknigé,

— odpornosci na uderzenia,

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci ptytek przez probe dorazna nalezy ja podda¢ badaniom laboratoryjnym
(szczegoblnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny zewnetrznej).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, kontrolowa¢ jej marke i konsystencje w sposob podany w
obowigzujacej normie.

Wyniki odbioréw materiatlow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Plyty gipsowo-kartonowe

Strona licowa plyt nie powinna mie¢ szwow, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub sptaszczone.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa robot jest m2. I1los¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiodr podtoza

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robdt tynkowych. Podtoze powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego
wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbior tynkow

8.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przeciecia

powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.




8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. 111 od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej — nie
wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

— pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,

— poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami
pionowymi ($ciany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne sa nastepujace wady:

— wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworow soli przenikajacych z podtoza,
pilsni itp.,

— trwale $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie,

odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci

tynku do podtoza.

8.3. Odbior suchych tynkow

Odchylenie powierzchni oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych od

ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie powinny

by¢ wieksze niz 1 mm/1 m.

8.4. Odbior podtozy pod plytki ceramiczne

Wg punktu 5.4.15.7.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Tynki wewnetrzne i gipsowe na mokro.

Placi si¢ za ustalona ilos¢ m2 powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
— przygotowanie zaprawy,

— dostarczenie materiatow i sprzetu,

— ustawienie i rozbidrke rusztowan,

— umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

— osiatkowanie bruzd,

— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

— reperacje tynkow po dziurach i hakach,

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

9.2 Suche tynki

Placi si¢ za 1 m2 oktadziny wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

— dostarczenie materiatow i sprzetu,

— przygotowanie podtoza,

— mocowanie plyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,

— uporzadkowanie miejsca pracy.

9.3 Oktadziny $cian

Placi si¢ za ustalona ilo$¢ m2 powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
— przygotowanie zaprawy,

— przygotowanie podtoza,

— dostarczenie materiatow i sprzetu,

— moczenie plytek, docinanie ptytek,

— ustawienie i rozbidrka rusztowan,

— wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
— zamurowanie przebic,

— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

— reperacje tynkow,

— oczyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementow murowych. Elementy murowe z kamienia naturalnego.
PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.

PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Plyty kartonowo-gipsowe

PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

PN-B-10109 Roboty tynkowe. Tynki gipsowe na mokro

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.06.00.00 Roboty malarskie



1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
malarskich zwiazanych z,,Rozbudow3g i przebudowa sali gimnastycznej przy szkole w Rostarzewie”

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych w SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
robdt malarskich obiektu wg ponizszego:

- malowanie tynkow

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszym SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST wymagania ogdlne.

1.5 Ogélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z SST i poleceniami Inspektora.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST "Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY
2.1 Woda PN-75/C-04630 [1]
Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wode zdatna do picia. Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych,
kanalizacyjnych, bagiennych, oraz wod zawierajace ttuszcze organiczne, oleje i mut.
2.2 Rozcienczalniki
W zaleznos$ci od rodzajow farb nalezy stosowac: - terpentyne i benzyne
- do farb i emalii olejnych,
- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdInych rodzajow farb
powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci
wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania
2.3 Farby budowlane gotowe
2.3.1 Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub swiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.3.2 Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno - styrenowego i
innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia do ITB.
2.3.3 Wyroby olejne
- emalia olejna stosowania
wydajnos¢ - 6-10 m?/ dm?,
max. Czas schnigcia - 24h
- farba olejna do gruntowania - wydajno$¢ -15-16 m?/ dm?,
max. Czas schnigcia - 8h
- kit szpachlowy ogolnego stosowania - bialy do wygtadzania podktadu pod powtoki olejne
- rozcienczalnik do wyrobow olejnych ogolnego stosowania - biaty do rozcienczania wyrobow olejnych
2.3.4 Farby olejne
- farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania wg PN-C-81900:1997 [6] wydajnos¢ - 6-8 m?/ dm?
max. Czas schnigcia - 12h
- farby olejne i alkidowe nawierzchniowe ogolnego stosowania wg PN-C-81901 :2002 [6]
wydajnos¢ 6 - 10 m?/ dm?
2.3.6 Farby akrylowe do malowania powierzchni - wymagania dla farb:
- lepko$¢ umowna: min. 60
- gestos¢: max 1,6g/cm3
- zawartos¢ substancji lotnych % masy max 40%
- roztarcie pigmentdw: max. 90m
- czas schniecia powloki w temp. 20°C i wilg. Wzglednej powietrza 65% dla osiagniecia 5 stopnia wyschnigcia -
max 2h wymagania dla powlok:
- wyglad zewnetrzny - gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow
- grubos¢ -100-120 IJm
- przyczepno$¢ do podtoza - 1 stopien



- elastycznos¢ - zgieta powloka na sworzniu o $rednicy 3mm, nie wykazuje pekniec¢ lub odstawania od podioza

- twardos¢ wzgledna - min 0,1

- odpornos¢ na uderzenia - masa 0,5kg spadajaca z wysokosci 1,0m nie powinna powodowa¢ uszkodzen powtoki
- odpornos¢ na dziatanie wody - po 120h zanurzenia w wodzie nie moze wystepowac specherzenie powloki.
Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z BN-87/5046-02 [20] w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg BN-
82/5046-05 [21] i przechowywane w temp. Min. +5°C wg PN-73/C-81400 [17].

2.4 Srodki gruntujace

2.4.1 przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkow zwyktych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile Swiadectwo

dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej - na chtodnych podtozach nalezy

stosowac do gruntowania farbe emulsyjna rozcienczona woda w stosunku 1:3 - 5 z tego samego rodzaju

farby z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej

2.4.2 przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnig nalezy zagruntowac rozcienczonym pokostem
1: 1 (pokost: benzyna lakiernicza).

3. SPRZET
3.1 Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub watkow

4. TRANSPORT
Farby pakowane wg pkt. 2.3.6 nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 [8] i przepisami
obowigzujacymi w transporcie kolejowym i drogowym.

5 WYKONANIE ROBOT

Wedlug instrukcji oraz $wiadectwa dopuszczenia.

5.1 Przygotowanie podtozy

5.1.1 Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypehienie ubytkow
zaprawa. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutéw, naciekow zaprawy itp.
Odstajace tynki nalezy odbic, a rysy

poszerzy¢ i ponownie wypetnic¢ zaprawa cementowo-wapienna.

5.1.2 Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami normy
PN-70/H-97050 [10], dla danego typy farby podkladowe;j.

5.2 Gruntowanie

5.2.1 Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowanie stosowac farbe emulsyjna tego samego rodzaju z jakiej
ma by¢ wykonana powloka lecz rozcienczona woda w stosunku

1 :3-5 lub gotowymi ptynami do gruntowania.

5.2.2 Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowa¢ pokostem. 5.3

Wykonanie powtok malarskich:

5.3.1 Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych i
dezynfekujacych.

Powtoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powlok powinna

by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i

$ladow pedzla.

5.3.2 Powloki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodnie

ze wzorcem, bez smug, zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.

Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowac farby w roznych odcieniach.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni

- sprawdzenie wsiakliwosci

- sprawdzenie wyschniecia podioza

- sprawdzenie czystosci

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie
wsiakliwos$ci nalezy wykonac przez spryskanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody.
Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapic¢ nie wezesniej niz po 3s.

6.2 Roboty malarskie




6.2.1 Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

- Dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7dniach

- Dla pozostatych nie weczesniej niz po 14 dniach.

6.2.2 Badania przeprowadza si¢ przy temp. powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotno$ci powietrza mniejszej od
65%.

6.2.3 Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorem

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia,.

sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi
Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo.

Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powloki czesciowo lub

catkowicie i wykona¢ powtdrnie.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podioza,
przygotowaniem farb, ustawieniem drabin malarskich oraz uporzadkowaniem miejsca pracy.

Ilos¢ robdt okresla sig na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajace warunkom odbioru wg zasad w ST "Wymagania ogdlne".

8.1 Odbior podtoza

8.1.1 Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajace drobne
uszkodzenia powinno by¢ naprawione

przez wypetnienie ubytkow zaprawa do robot tynkowych lub odpowiednia szpachlowka. Podloze powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1 jezeli odbior podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego
wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2 Odbidr robot malarskich

8.2.1 Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu rownomiernego roztozenia
farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, brak przeswitu i dostrzegalnych skupisk Iub
grudek nie roztartego pigmentu lub wypekiacza, brak plam, smug, zaciekow, pecherzy, odstajacych platoéw powtok,
widocznych okiem $ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchnie malowana do powlok o dobrej jakosci
wykonania.

8.2.2 Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilku krotnym potarciu jej powierzchni
miekka, wetniang lub bawetniana szmatka kontrastowego koloru.

8.2.3 Sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie.

8.2.4 Sprawdzenie przyczepno$ci powloki do podloza polegajace na probie poderwania ostrym narzedziem

powtoki od podtoza.

8.2.5 Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powloki przez
kilkukrotne potarcie mokra, migkka szczotka lub szmatka.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos¢:

Placi si¢ za ustalona ilo$§¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do malowania
podioza, przygotowaniem farby, ustawieniem drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy.

Ilos¢ robdt okresla sig na postawie obmiaru z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i

sprawdzone w naturze.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] PN-75/C-04630 - woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

[2] PN-69/B-10280 - roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i
wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi

[3]1 PN-70/B-10100 - roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

[4] PN-62/C-81502 - szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan

[5] PN-86/B-30020 - wapno budowlane. Wymagania.
[6] PN-C-81901 :2002 - farby olejne i alkidowe.

[7] BN-80/6117 -05 - farby emulsyjne do wymalowan wewnetrznych




[8] PN-85/0-79252 - opakowania transportowe z zawartoscia. Znaki i znakowanie.
Wymagania podstawowe.
[9] PN-73/C-81400 - wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie, transport.
[10] PN-70/H-97050 - ochrona przed korozja. Wzorce jakosci przygotowania powierzchni stali
do malowania.
[11] BN-82/5046-05 - opakowania metalowe i wiadra z wiekiem zdejmowanym i patakiem.
[12] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.07.00.00 Posadzki

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru posadzek
zwigzanych z ,,Rozbudow3 i przebudowa sali gimnastycznej przy szkole w Rostarzewie”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
posadzek w obiekcie przetargowym.

- warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

- warstwa wyrownawcza grubosci 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i
zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym, ulozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz
wykonaniem i wypelieniem masa asfaltowa szczelin dylatacyjnych.

- posadzki wlasciwe.

- posadzka jedno- lub dwubarwna z ptytek podtogowych ceramicznych terakotowych z cokolikami luzem utozonych na
za prawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem podioza, zagruntowaniem mlekiem
cementowym, ustawieniem punktow wysokos$ciowych, sortowaniem ptytek, moczeniem, przycieciem, dopasowaniem i
ulozeniem na zaprawie oraz wypetnieniem spoin zaprawa, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

- cokoliki z ptytek ceramicznych podlogowych terakotowych luzem o wymiarach 30x30 cm, utozonych na zaprawie
cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem podloza, zagruntowaniem mlekiem cementowym,
ustawieniem punktéw wysokosciowych, sortowaniem plytek, moczeniem, przycieciem, dopasowaniem i utozeniem na
zaprawie oraz wypelnieniem spoin zaprawa, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

- posadzka zywiczna epoksydowa z posypka ozdobna- antyposlizgowa chips.

- podtoga sportowa np. w systemie Pulastic

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

2 MATERIALY

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatna do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych tluszcze organiczne,
oleje i mul.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w szczegolnosci:

nie zawiera¢ domieszek organicznych,

mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0
mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00)

2.4. Wyroby terakotowe

Plytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy.

Wiasciwosci ptytek podtogowych terakotowych:

barwa: wg wzorca producenta

nasiakliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%

wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa

$cieralnos¢ nie wiecej niz 1,5 mm

mrozoodpornos¢ liczba cykli nie mniej niz 20

kwasoodpornos¢ nie mniej niz 98%



hugoodpornos¢ nie mniej niz 90%
Dopuszczalne odchylki wymiarowe:

dhugoscé i szerokos$é: +1,5 mm
grubos¢: + 0,5 mm
krzywizna: 1,0 mm

Gresy — wymagania dodatkowe:

twardos¢ wg skali Mahsa 8

$cieralnos¢ V klasa $cieralnosci

na schodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.

zaprawa klejowa Atlas

do spoinowania zaprawa do spoinowana Atlas.

Pakowanie

Plytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok. 1 m? ptytek.

Na opakowaniu umieszcza sie:

nazwe i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakosci, znaki ostrzegawcze
dotyczace wyrobow tatwo tlukacych sie oraz napis ,, Wyrob dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem
ITB nr...”.

Transport

Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu.

Podtoge wylozy¢ materiatem wysciotkowym grubosci ok. 5 cm.

Opakowania uktada¢ scisle obok siebie. Na $rodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczace wyrobow
fatwo thukacych.

Sktadowanie

Plytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach. Wysokos¢ sktadowania do 1,8 m.
2.5. Materiat o strukturze antyposlizgowej

Wymagania:

dobra przyczepno$é¢ do betonu,

wilasciwosci penetracyjne,

nieodksztatcalny pod wptywem wysokich temperatur,

elastyczny (od —20° do + 250°C)

wytrzymaty (ok. 6,5 Mpa),

odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia.

2.6 Materialy dla podtogi sportowe;j

- ptyty OSB/3 gr. 10mm

- folia izolacyjna

- ruszy z legarow drewnianych 22-23mm

- mata poliolefinowaj o grubosci 10mm i gestosci 30kg/m?3,

- warstwa z regranulatu gumowego

3.SPRZET

Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warstwy wyrownawcze pod posadzki

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza
mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gladko oraz wykonaniem i
wypelnieniem masg asfaltowa szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wymagana wytrzymatosc i grubos¢
podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

Wytrzymatos¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na $ciskanie — 12
MPa, na zginanie — 3 MPa.

Podtoze, na ktorym wykonuje si¢ podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz
nasycone woda.

Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementow budynku paskiem papy.

W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciagu co najmniej 3 dni nie powinna by¢
nizsza niz 5°C.

Zaprawe cementowa nalezy przygotowywac mechanicznie.




Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gesta — 5—7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

Ilos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ilos¢ cementu nie powinna by¢
wieksza niz 400 kg/m?.

Zaprawe cementowa nalezy uktada¢ niezwlocznie po przygotowaniu migdzy listwami kierunkowymi o wysokosci
rownej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia z rownoczesnym wyréwnaniem i
zatarciem.

Podktad powinien mie¢ powierzchni¢ rowna, stanowiaca ptaszczyzne lub pochylona, zgodnie z ustalonym spadkiem.
Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa tatg przyktadana w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywac
wiekszych przeswitow wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej)
nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szeroko$ci pomieszczenia.

W ciagu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folia
polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

Wykonywanie posadzki ceramicznej

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wymagana wytrzymatosc¢ i grubosé
podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

Wytrzymatos¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na $ciskanie — 12
MPa, na zginanie — 3 MPa.

Podtoze, na ktorym wykonuje si¢ podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz
nasycone woda.

Zaprawe klejowa nalezy przygotowywaé¢ mechanicznie.

Zaprawa klejowa winna mie¢ konsystencje gesta — 5—7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

Ilos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ilos¢ zaprawy klejowej nie
powinna by¢ wigksza niz 400 kg/m>.

Plytki Gres klei¢ do podtoza zachowujac rownolegle utozenie spoin

Spoiny wypekic zaprawa do spoinowania

Wykonywanie zywicznej

Oczyszczenie podkladu cementowe

Gruntowanie podktadu srodkami gruntujacymi

Wykonanie warstwy podktadowej

Szlifowanie warstwy podktadowe;j

Wylewanie warstwy wierzchniej

Wykonanie posypki chips

Lakierowanie posadzki

Dane techniczne posadzki

wytrzymato$¢ na $ciskanie nie mniej niz 50,0Mpa

wytrzymato$¢ na zginanie nie mniej niz 25,0Mpa

twardos¢ nie mniej niz 80,0Mpa

odpornos¢ na $cieranie pow. 5000obrotéw

klasyfikacja ogniowa — wyrob trudno zapalny

zakres temperatur +80°C

wspotczynnik tarcia kinetycznego nie mniej niz 0,24

Sala gimnastyczna

Podtoga sportowa np. w systemie Pulastic na ruszcie drewnianym. Wylewka poliuretanowa o grubosci nominalnej 2mm,
na w-wie regranulatu gumowego o grubosci 4mm i gestosci 790kg/m3 , na dwdch warstwach ptyty OSB/3 gr. 2 x 10mm,
na folii izolacyjnej i ruszcie z legaréw drewnianych 22-23mm x 90mm o rozstawie osiowym co 210mm oraz legaréw
drewnianych 22-23mm x 90mm w rozstawie osiowym co 630mm, na podktadkach elastycznych pierwsza w-wa z maty
poliolefinowej o grubosci 10mm i gestosci 30kg/m3, druga warstwa z regranulatu gumowego o grubosci 10mm i
gestosci 760kg/m3. Klocki poziomujace wg potrzeby. Podbudowa z betonu B-20 grubosci 10cm, zbrojonego siatka
15/15cm z pretow 4,5mm, na styropianie EPS 100 grubosci 15cm, dwoch warstw folii izolacyjnej , betonie B-10 gr.
10cvm i piasku zaggszczonym o sredniej grubosci 25cm. Wymagany wskaznik zageszczenia gruntu wg PN-68/B-06050
,Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania” Ip>= 0,95. Podtoge wykona¢ jako wentylowana poprzez
zastosowanie kanatow 11/11cm wyposazonych w kratki ze stali nierdzewne;j.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagana jakos$¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jako$ci lub
znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym rownorzednym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatow, ktorych wiasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robét (cieplnych, wilgotnos$ciowych).
Sprawdzi¢ prawidlowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa robot jest m2. lo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.




8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

8.1. Odbior materiatow i robot powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie
wilasciwosci technicznych tych materiatdow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do
zgodnos$ci materiatu z za§wiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany
laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatdw, ktorych wlasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
technicznym.

Nie nalezy stosowa¢ rdwniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.4. Odbior powinien obejmowac:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowa,

sprawdzenie prawidtowosci uksztaltowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowa,
sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikow pomiarow
dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatdw posadzkowych; badania prostoliniowosci nalezy wykona¢ za
pomoca naciagnietego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscia 1 mm, a szerokosci spoin — za pomoca szczelinomierza
lub suwmiarki.

sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotdéw lub listew podtogowych; badanie nalezy wykonac przez ocene
wzrokowa.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Placi sie za ustalong ilo$¢ m? powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje przygotowanie
podioza, dostarczenie materiatow i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia podtogowe z poli (chlorku
winylu).

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.08.00.00 STOLARKA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru stolarki
okiennej i drzwiowej zwiazanej z ,,Rozbudowa i przebudowa sali gimnastycznej przy szkole w Rostarzewie”
okienne;j.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
montazu stolarki okiennej i drzwiowe;j.

W skiad tych robot wehodzi:

- montaz stolarki okiennej z profili aluminiowych

- montaz stolarki drzwiowej z profili aluminiowych

- montaz stolarki drzwiowej drewnianej

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Ro6znice wymiarow [mm] okien Wymiary | Liczba pun}dow Rozmieszczenie punkiéw zamocowah
zewnetrzne (cm) zamocowan

wysoko$é | szerokos¢ w nadprozu i progu | na stojaka




Do 150 do 150 4 nie mocuje si¢ po 2
1504+200 6 po 2 po2
powyzej 200 8 po3 po2

Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje si¢ po 3
150+£200 8 pol po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3

Whbudowac¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczona wraz z okuciami i powlokami malarskimi.
wymiary zewn. oscieznicy do 1 m 5
powyzej 1 m 5
roznica dtugosci przeciwlegtych elementow do 1 m 1
oscieznicy mierzona w $wietle powyzej 1 m 2
skrzydto we wrebie szeroko$¢ do 1 m 1
powyzej 1 m 2

wysokos¢ powyzej 1 m 2

roznica dtugosci przekatnych dolm

przekatnych skrzydet we wrebie 1 do 2 m3
powyzej 2 m 3

przekroje szerokos¢ do 50 mm 1
powyzej 50 mm 2
elementow grubosé do 40 mm -
powyzej 40 mm —
grubos¢ skrzydta -

- drzwi zewnegtrzne :z profili aluminiowych, drzwi wydzielajace strefy pozarowe EI30. Drzwi wyjsciowe z sali

gimnastycznej oraz wyjsciowe na zewnatrz budynku wyposazone w klamki antypaniczne.

- okna : z profili aluminiowych z pakietem trzy-szyby,okna wydzielajace strefy pozarowe o odpornosci ogniowej EI30.

dwa okna w sali gimnastycznej wyposazy¢ w mechaniczny, zasilany energia elektryczna system otwierania.

- drzwi wewnetrzne : z korytarzy komunikacji ogolnej z profili aluminiowych. Drzwi wydzielajace strefy pozarowe o

odpornosci ogniowej EI 30. Drzwi do pozostalych pomieszczen typowe, ptycinowe np. firmy PORTA, POLSKONE itp.

drzwi do pomieszczen W-C wyposazy¢ w mechanizm samo-domykajacy, oraz otwory nawiewowe, umieszczone w

dolnej czesci skrzydta drzwiowego. Wszystkie drzwi winny charakteryzowac sie duza trwaloscia oraz odpornoscia na

dziatanie $srodkéw dezynfekcyjno-myjacych.

Drzwi z profili aluminiowych

- drzwi wejSciowe 200 x 226 - pelne przeszklenie z klamka antypaniczna

- drzwi wejsciowe z wiatrolapu do Korytarza 200 x 226 - pelne przeszklenie z klamka antypaniczna

- drzwi wejSciowe do sali gimnastycznej 200 x 205 szt.2 — d6! pelny gora przeszklenie z klamka antypaniczna
odpornos¢ ogniowa EI30

- drzwi wejSciowe z magazynu do sali gimnastycznej 200 x 205 - pelne

- drzwi wyjSciowe z sali gimnastycznej 200 x 226 - pelne z klamkg antypaniczng

- drzwi wyjsciowe z korytarza 90x205 - pelne lub przeszklenie mleczne ( uzgodni¢ z inwestorem)

- drzwi przejsciowe z korytarza cze¢$ci dobudowanej do istniejacej 90x200 - pelne odpornos$¢ ogniowa EI30

- drzwi pozostale np. PORTA

Okna z profili aluminiowych

- na parterze okna zwykle

- na poziomie +6,70 nad istniejgca czescig socjalng okna o odpornosci ogniowej EI30

- na poziomie +6,70 nad istniejaca czesciag socjalng jedno okno uchylne elektryczne o odpornosci ogniowej EI30

- na poziomie +6,70 nad istniejgca czescig socjalng pozostale okna zwykle

2.1. Okucia budowlane

2.1.1. Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace, zabezpieczajace i

uchwytowo-ostonowe.

2.1.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm — wymaganiom

okreslonym w §wiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na

ktdre nie zostata ustanowiona norma.

2.1.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powlokami antykorozyjnymi. Okucia nie

zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig otowiang lub farba ftalowa, chromianowa

przeciwrdzewna.

2.2. Stolarka okienna i drzwiowa z PCV wg instrukcji producenta

2.30. Szyba bezpieczna przeciwwlamaniowa

UWAGA: Podzial okna zgodnie z projektem budowlanym ; kolorystyke uzgodni¢ z inwestorem

3.SPRZET

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.



4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma lub
projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odrebnych
opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek
kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz zabezpieczone
przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utrata statecznosci.

Sposéb sktadowania wg punktu 2.8.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie osciezy.

5.1.1.  Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania o$cieza, do ktorego ma przylegac
oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy
naprawic i oczyscic.

Stolarke okienng nalezy zamocowac¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z wymaganiami podanymi w
tabeli ponizej.

5.1.3. Skrzydta okienne , o$cieznice powinny mie¢ usunigte wszystkie drobne wady powierzchniowe, np pekniecia,
WYIrWy.

Wymienione ubytki nalezy wypehi¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawic stolarke na podktadkach lub listwach. Elementy kotwiace
osadzi¢ w o$ciezach.

Uszczelnienie osciezy nalezy wykona¢ kitem trwale plastycznym, a szczeline przykry¢ listwa.

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wiecej niz 3 mm.
Roéznice wymiardéw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

3 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m,

4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypehienie szczeliny miedzy osciezem a
oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu §wiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywac
do tego celu materiatlow wydzielajacych zwiazki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknac.

Osadzenie parapetow wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

Dopuszczalne wymiary luzow w stykach elementow stolarskich.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-
72/B-10180 dla robot szklarskich.

6.2. Ocena jako$ci powinna obejmowac:

sprawdzenie zgodnos$ci wymiarow,

sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych (poz. B.13.01.05 do B.13.01.07 oraz B.13.02.01 do B.13.02.06 i
B.13.03.01) z elementami dostarczonymi do odwzorowania,

sprawdzenie jako$ci materiatow z ktorych zostata wykonana stolarka,

sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych,

sprawdzenie dzialania skrzydet i elementow ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

sprawdzenie prawidtowo$ci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa robot jest:
Dla pozycji B.13.01.00 i B.13.02.00 — szt. wbudowanej stolarki w $wietle oscieznic.

8.0DBIOR ROBOT
Wszystkie roboty wymienione w B.13.00.00 podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.
Odbidr obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegdlnione w punkcie 5.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za ustalong ilos¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
dostarczenie gotowej stolarki,

osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,




dopasowanie i wyregulowanie ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szktlo ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogolnego B-2-1 (PR 5) 84.
Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 20

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.09.00.00 Konstrukcje stalowe

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru konstrukcji
stalowych zwiazanych z,,Rozbudowg i przebudowa sali gimnastycznej przy szkole w Rostarzewie”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot wymienionych w SST

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie i montaz
konstrukcji stalowych, wystepujacych w obiekcie przetargowym.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Stal

Do konstrukcji stalowych stosuje sie:

2.1.1Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN 10025:2002

- Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998

Dwuteowniki dostarczane sa o dlugosciach: do 140 mm — 3 do 13 m; powyzej 140 mm — 3 do 15 m z odchytkami do 50
mm dla dlugosci do 6,0 m; do 100 mm dla dtugosci wigksze;j.

Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m.

- Ceowniki wg PN-EN 10279:2003

Ceowniki dostarczane sg o dlugo$ciach: do 80 mm — 3 do 12 m; 80 do 140 — 3-13 m powyzej 140 mm—3 do 15 m
z odchytkami: do 50 mm dla dhugos$ci do 6.0 m; do 100 mm dla dlugosci wigksze;j.

Dopuszczalna krzywizna 1.5 mm/m.

- Katowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000

Katowniki dostarczane sa o dlugosciach: do 45 mm — 3 do 12 m; powyzej 45 — 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla
dhugosci do 4,0 m; do 100 mm dla dlugosci wiekszej. Krzywizna ramion nie powinna przekracza¢ 1 mm/m.

- Blachy

Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994

Blachy uniwersalne dostarcza si¢ w grubosciach 6-40 mm. szeroko$ciach 160-700 mm i dlugos$ciach:

dla grubosci do 6 mm — 6,0 m

dla grubosci 8-25 mm — do 14,0 m z odchytka do 250 mm.

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.

Blachy grube wg PN-80/H-92200

Blachy grube dostarcza si¢ w grubosciach 5-140 mm.

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.

Uwaga: do produkcji elementow z blach a szczegolnie blach weztowych zaleca si¢ stosowanie blach grubych.
Blacha zebrowana wg PN-73/H-92127

Blache zebrowang dostarcza si¢ w grubos$ciach 3,5-8,0 mm.

Zalecane wymiary: 10002000 mm; 12502500 mm; 1500x3000 mm.

Tolerancje wymiarowe wg ww normy.

Bednarka wg PN-76/H-92325

Bednarke dostarcza sie w grubosciach 1.5-5 mm i szerokosciach 20-200 mm w kregach o masie:

przy szerokosci do 30 mm — do 60 kg

przy szerokosci 30 do 50 mm — do 100 kg



przy szerokosci 50 do 100 mm — do 120 kg

Tolerancje wymiarowe wg ww normy.

Prety okraglte wg PN-75/H-93200/00

Prety dostarcza sie o dtugosciach:

przy srednicy do 25 mm — 3-10 m

przy srednicy do 25 do 50 mm — 3-9 m.

Tolerancje wymiarowe wg ww normy.

2.1.2. Ksztaltowniki zimnogiete.

Wykonywane sa jako otwarte (ceowniki, katowniki, zetowniki) oraz zamkniete (rury kwadratowe i okragte). Produkuje
si¢ je ze stali konstrukcyjnej weglowej zwyklej jakosci St0S, St3SX, St3SY. Dhugosci fabrykacyjne od 2 do 6 m przy
zwigkszonej doktadnosci wykonania.

2.1.3. Wiasnosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002.
Wady powierzchniowe — powierzchnia walcowki i pretdéw powinna by¢ bez peknigé, pecherzy i naderwan. Na
powierzchniach czotowych niedopuszczalne sa pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia widoczne golym
okiem. Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery, wypuktosci,
wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sa dopuszczalne jezeli:

- mieszcza sie w granicach dopuszczalnych odchytek

- nie przekraczaja 0.5 mm dla walcéwki o grubosci od 25 mm. 0,7 mm dla walcowki o grubosci wigksze;j.
2.1.4. Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢ zaopatrzony kazdy
element lub partia materiatu. Atest powinien zawierac:

znak wytworcey, profil, gatunek stali, numer wyrobu lub partii znak obrobki cieplne;.

Cechowanie materiatéw wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.

2.1.5. Odbiér konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokotu ostatecznego odbioru konstrukcji w
wytworni wraz z o$wiadczeniem wytworni, ze usterki w czasie odbioréw miedzyoperacyjnych zostaty usunigte.
Cechowanie elementow farbg na elemencie.

2.2. Laczniki

Jako taczniki wystepuja: potaczenia spawane oraz potaczenia na sruby.

2.2.1. Materiaty do spawania

Do spawania konstrukcji ze stali zwyktej stosuje sie spawanie elektryczne przy uzyciu elektrod otulonych EA-146 wg
PN-91/M-69430. Zastepczo mozna stosowac elektrody ER-346 lub ER-546.Elektrody EA-146 sa to elektrody
grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych narazonych na obciazenia statyczne i dynamiczne.
Elektrody powinny mie¢:

zaswiadczenie jakoS$ci

spelnia¢ wymagania norm przedmiotowych

opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami obowiazujacych norm i wymaganiami
producenta.

2.2.2. Sruby

Do konstrukcji stalowych stosuje sie:

- $ruby z Ibem szesciokatnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 $redniodoktadne klasy:

dla $rednic 8-16 mm — 4.8-11

dla srednic powyzej 16 mm — 5.6-11

stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998

tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997

wilasno$ci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.

- $ruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P

- nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034;2002

wilasno$ci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 — czesciowo zast. PN-EN 20898-2:1998

- podktadki okragle zgrubne wg PN-ISO 7091:2003

- podktadki klinowe do dwuteownikéw wg PN-79/M-82009

- podktadki klinowe do ceownikow wg PN-79/M-82018

Wszystkie taczniki winny by¢ cechowane: sruby i nakretki wywalcowane cechy na glowkach.

2.2.3. Powloki malarskie

Materialy na powloki malarskie wg B.15.00.00 niniejszych SST.

2.3. Sktadowanie materiatow i konstrukcji

Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane zurawiami. Do wytadunku mniejszych
elementow mozna uzy¢ wciagarek lub wciagnikéw. Elementy ciezkie, dlugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomoca
zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztatceniem. Elementy uktada¢ w sposob umozliwiajacy odczytanie
znakowania. Elementy do scalania powinny by¢ w miare mozliwosci skfadowane w sgsiedztwie miejsca przeznaczonego
do scalania. Na miejscu skladowania nalezy rejestrowa¢ konstrukcje niezwlocznie po ich nadejsciu, segregowac i
uktada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszczac i naprawia¢ powstale w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej
konstrukeji jak i jej powloki antykorozyjnej.Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach
drewnianych z bali lub desek na wyrownanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie.Elementy, ktore po
wbudowaniu zajmuja polozenie pionowe sktadowa¢ w tym samym potozeniu.

- Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem.



- Laczniki ($ruby, nakretki, podktadki) sktadowa¢ w magazynie w skrzynkach lub beczkach.

2.4. Badania na budowie

2.4.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera.
2.4.2. Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

- jakosci materiatéw, spoin, otworéw na sruby,

- zgodnosci z projektem,

- zgodnosci z atestem wytworni

- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji.

- jakosci powtok antykorozyjnych.

Odbiér konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie transportu
potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do transportu i montazu konstrukcji

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywa¢ zurawi, wciagarek, dzwignikow, podnosnikow i innych urzadzen.
Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace przepisom o dozorze technicznym powinny by¢
dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajacymi do ich eksploatacji.

3.2. Sprzet do robét spawalniczych

Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie zlaczy zgodnie z technologia spawania i dokumentacja
konstrukcyjna.

Spadki napiecia pradu zasilajacego nie powinny by¢ wieksze jak 10%.

Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja.

Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone:

spawarki powinny sta¢ na izolujacym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wptywow atmosferycznych

sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od
wplywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczna wentylacja;

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

3.3. Sprzet do potaczen na $ruby

Do scalania elementow nalezy stosowa¢ dowolny sprzet.

4. TRANSPORT

Elementy konstrukcyjne moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
statecznosci.

Sposdb sktadowania wg punktu 2.3.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Cigcie

Brzegi po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekdw i rozpryskéw metalu po cieciu.
Miejscowe nierownosci zaleca si¢ wyszlifowac.

5.2. Prostowanie i giecie

Podczas prostowania i gigcia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace granicznych temperatur oraz promieni
prostowania i giecia.

W wyniku tych zabiegow w odksztatconym obszarze nie powinny wystapic rysy i pekniecia.

5.3. Sktadanie zespotow

5.3.1. Czesci do skladania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozja co najmniej w miejscach, ktore po
montazu beda niedostepne. Stosowane metody i przyrzady powinny zagwarantowa¢ dotrzymanie wymagan doktadnosci
zespolow i wykonania potaczen wedtug zataczonej tabeli.

5.3.2. Polaczenia spawane

- Brzegi do spawania wraz z przyleglymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy, farby i
zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywac rozwarstwien i rzadzizn widocznych golym okiem.

Kat ukosowania, potozenie i wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytki przyjmuje sie wedhug
wiasciwych norm spawalniczych.

Szczeling migedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowa¢ nie wigksza od 1,5 mm.

- Wykonanie spoin

Rzeczywista grubos¢ spoin moze by¢ wieksza od nominalne;j

0 20%, a tylko miejscowo dopuszcza si¢ grubo$¢ mniejsza:

0 5% — dla spoin czolowych

0 10% — dla pozostatych.

Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszcza sie w granicach grubosci spoiny.
Niedopuszczalne sa peknigcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

- Wymagania dodatkowe takie jak:

obrdbka spoin




przetopienie grani

wymagana technologie spawania moze zaleci¢ Inzynier wpisem do dziennika budowy.

- Zalecenia technologiczne

spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne

wady zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetniajacym spawaniem, natomiast pekniecia, nadmierna ospowatos¢, braki
przetopu, pecherze nalezy usunac przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

5.3.7. Polaczenia na $ruby

dhugos$é sruby powinna by¢ taka aby mozna byto stosowa¢ mozliwie najmniejsza liczbe podktadek, przy zachowaniu
warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwor glebiej jak na dwa zwoje.

nakretka i teb sruby powinny bezposrednio lub przez podktadke doktadnie przylega¢ do faczonych powierzchni.
powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem pokry¢ warstwa smaru.

$ruba w otworze nie powinna przesuwac si¢ ani drga¢ przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym.

5.4. Montaz konstrukcji

5.4.1. Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczna i przy udziale srodkow, ktdre zapewnia osiagnigcie
projektowanej wytrzymatosci i statecznos$ci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji. Kolejne elementy moga
by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczno$ci elementow uprzednio zmontowanych.

Potaczenia wykonywa¢ wg punktu 5.4.

Zabezpieczenia antykorozyjne wg punktu 2.2.3.

5.4.2. Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy:

sprawdzi¢ stan fundamentow, kompletnos¢ i stan $rub fundamentowych oraz reperéw wytyczajacych osie i linie
odniesienia rzednych obiektu.

poréwnaé wyniki pomiaréw z wymiarami projektowymi przy czym odchylki nie powinny przekraczaé wartosci:
Posadowienie =~ Dopuszczalne odchytki mm

shupa
rzedna fundamentu  rozstaw $rub
na powierzchni betonu do 2,0 do 5,0
na podlewce do 10.0
5.4.3. Montaz

Przed przystapieniem do montazu nalezy naprawic¢ uszkodzenia elementéw powstate podczas transportu i sktadowania.
Dopuszczalne odchylki ustawienia geometrycznego konstrukcji
Lp. Rodzaj odchytki Dopuszczalna odchytka

1 odchylenie osi stupa wzgledem osi teoret. 5 mm

2 odchylenie osi stupa od pionu 15 mm

3 strzatka wygiecia stupa h/750 lecz nie wigcej niz 15 mm
4 wygiecie belki lub wiazara 1/750 lecz nie wiecej niz 15 mm

5 odchytka strzatki montazowe;j 0,2 projektowane;j

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem oraz wymaganiami podanymi
w punkcie 5.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru sa:
Dla pozycji B.07.00.00 — masa gotowej konstrukcji w tonach.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete B.07.00.00 podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali
konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.

Ogolne badania i wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.10.00.00 roboty izolacyjne



1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji
zwiazanych z,,Rozbudowa i przebudowa sali gimnastycznej przy szkole w Rostarzewie”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie izolacji
termicznej i przeciwwilgociowej w ramach wykonania inwestycji

I1zolacje przeciwwilgociowe :

- pozioma posadzki

- pozioma $cian

- pionowa $cian na bloczkach betonowych

- pionowa $cian na styropianie

Izolacje termiczne :

- dach

- §ciany murowane

- cokot

- posadzka

W robotach izolacyjnych przewiduje sie:

- przygotowanie podtoza pod warstwy izolacyjne,

- gruntowanie powierzchni poziomych i pionowych taw i ptyty fundamentowej z uzyciem roztworow asfaltowo-
kauczukowych stosowanych na zimno typu dysperbit,

3)wykonanie izolacji przeciwwilgociowej gornej powierzchni taw fundamentowych i plyty fundamentowej - 1x papa
asfaltowa termozgrzewalna podktadowa modyfikowana SBS gr. 0,5 cm na podtozu gruntowanym roztworem
asfaltowym dysperbirt lub dwie warstwy papy asfaltowej podktadowej P/64/1200 na welonie szklanym uktadanej na
lepiku na goraco,

4)wykonanie izolacji przeciwwilgociowej podloza betonowego posadzki na gruncie - 1x papa asfaltowa
termozgrzewalna podktadowa modyfikowana SBS gr. 0,5 cm na zagruntowanym podtozu betonowym dyspersyjna
masaasfaltowo—kauczukowa dysperbirt,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

2.1.1. Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiada¢
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowac papy o wktadach nie podlegajacych rozkladowi biologicznemu, do ktorych
zalicza sie papy na tkaninie z wlokien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na widknie

- papa

- papa termozgrzewalna

- folia budowlana

- folia kubetkowa

2.2.1 Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na taczone materialy i powinny wykazywac¢ dostateczna
odpornos¢ w srodowisku, w ktérym zostaja uzyte oraz nalezyta przyczepnos¢ do sklejanych materialow, okreslona wg
metod badan podanych w normach panstwowych i §wiadectwach ITB.

2.2.2. Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany w normach
panstwowych i swiadectwach ITB.

2.2.3 Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w ustawie O wyrobach
budowlanych oraz odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach TB
dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania w budownictwie. Do papowych izolacji nalezy stosowaé
papy o wkladach nie podlegajacych rozkltadowi biologicznemu, do ktérych zalicza si¢ papy na tkaninie z widkien
szklanych i na welonie szklanym oraz papy na wtdknie.

Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na taczone materialy i powinny wykazywac¢ dostateczna odporno$¢ w
Srodowisku, w ktorym zostaja uzyte oraz nalezyta przyczepnos¢ do sklejanych materiatow, okreslona wg metod badan
podanych w normach panstwowych i $wiadectwach ITB.

Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany w instrukcji



producenta, normach panstwowych i §wiadectwach ITB.
Szczegdtowe wymagania dotyczace materiatow
Podstawowe materiaty:
1.Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa np.: dysperbit przeznaczona jest do:
- renowacji i konserwacji pokry¢ dachowych,
- wykonywania bezspoinowych pokry¢ dachowych zbrojonych tkaninami technicznymi,
- gruntowania podlozy mineralnych pod wlasciwa izolacje po rozcienczeniu z woda 1:1 (woda:dysperbit),
- wykonywania lekkich powtok izolacji przeciwwilgociowej w stanie nierozcieniczonym
Wiasciwoscei :
- posiada bardzo dobra przyczepno$é¢ do podtozy mineralnych - moze by¢ stosowany na suche i wilgotne powierzchnie
- ma wlasciwosci tiksotropowe (ma posta¢ kremu, nie sptywa z powierzchni)
- jest bezrozpuszczalnikowy, obojetny dla styropianu,
- wodochronny
- odporny na dziatanie czynnikow atmosferycznych,
- czas schnigcia ok. Sh, temperatura podltozai otoczenia podczas stosowania: od +5 °C do +30 °C, - odpornos¢ na deszcz
6h/po 6 h
2.3.1Papa asfaltowa termozgrzewalna podktadowa modyfikowana SBS na osnowie z witdkniny poliestrowej, o gramatu-
rze 250 g/m2, grubosci 4,7+0,2 mm, sita zrywajaca 1000/800 [N/5cm], odpornos¢ na temp. w ciagu 2 godzin 100°C,
gietkos¢ -25/30,
2.3.2.Papa asfaltowa podkladowa na welonie szklanym P/64/1200 - przeznaczona jest do stosowania w
zabezpieczeniach wodochronnych (izolacje poziome taw fundamentowych, posadzek i $cian piwnic, pomieszczen
okresowo zraszanych woda - tazienki, pralnie). Papa przeznaczona jest do wykonywania izolacji wodoszczelnych
pokry¢ dachowych na sztywnym podtozu. Papy nie nalezy zatamywac i wyginaé. Pape mozna stosowac jedynie w
uktadach wielowarstwowych w potaczeniu z innymi rodzajami pap (na innego rodzaju wktadkach nosnych).
2.3.3.Papa asfaltowa podkladowa na tekturze budowlanej P/400/1600 - przeznaczona jest do wykonywania spodnich
warstw izolacji wodoszczelnych i przeciwwilgociowych w pokryciach dachowych dwu lub wielowarstwowych oraz jako
izolacja pozioma muréw fundamentowych oraz posadzek na stropach miedzypietrowych i na gruncie.
Pape mozna stosowac jedynie w uktadach wielowarstwowych. Do mocowania papy do podtoza nalezy stosowa¢ lepiki
asfaltowe na goraco bez wypetniaczy lub lepiki asfaltowe na zimno.
Pakowanie, przechowywanie i transport Rolki papy powinny by¢ posrodku owiniete paskiem papieru szerokosci co
najmniej 20 cm i zwigzane drutem i sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm. Na kazdej rolce papy powinna by¢
umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okre§lonymi w ww. normie. Rolki papy nalezy przechowywac w
pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych i w odleglosci co
najmniej 120 cm od grzejnikow.
Rolki papy nalezy uktadac¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie. Odlegt. migdzy stosami—80 cm,
2.3.4.Lepik asfaltowy na goraco- wymagania wg PN-B-24625:1998.
— temperatura migknienia — 60—80°C
— temperatura zaptonu — 200°C
— zawarto$¢ wody — nie wiecej niZ 0,5%
— sptywno$¢ — lepik nie powinien splywa¢ w temperaturze S0°C w ciagu 5 godzin z warstwy sklejajacej dwie warstwy
papy nachylonej pod katem 45°
— zdolnos¢ klejenia — lepik nie powinien sie rozdzieli¢ przy odrywaniu paskow papy sklejonych ze soba i przyklejonych
do betonu w temperaturze 18°C.
- Roztwor asfaltowy do gruntowania - wymagania wg PN-B-24620:1998,
-Kit asfaltowy uszczelniajacy KF - wymagania wg normy PN-75/B-30175,

- Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy - wymagania wg normy BN-70/6112-24

- Deski, drewno opatowe.
2.4 Materialy do izolacji termicznych
2.4.1 Styropian i welna mineralna
Styropian odmiany G-T samogasnacy. Do ocieplenia stropodachéw na plyty betonowe o gestosci min. 25 kg/m?. -
styropian EPS 100 polistyren ekstrud. XPS grubosci 12cm.
- styropian EPS 100 lub polistyren ekstrud. XPS grubosci 15cm,
Wymagania
plyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych wstepnie spienionych,
dopuszcza si¢ wystepowanie wgniotow i miejscowych uszkodzen:
dla ptyt o grubosci ponizej 30 mm — o glebokosci do 4 mm
dla ptyt o grubosci powyzej 30 mm — o glebokosci do 5 mm.
Laczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm?, a powierzchnia najwiekszej dopuszczalnej wady 10 cm?.
wymiary:
dhugosé — 3000, 2000, 1500, 1000, SO0 mm — dopuszczalne odchytki £0,5%
szeroko$¢ — 1200, 1000, 600, 500 mm — dopuszczalne odchytki £1,5 mm
grubo$¢ — 20—500 mm co 10 mm — dopuszczalne odchytki +0,5%.
Pakowanie.
Plyty styropianowe uktada si¢ w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m?, przy czym wysokos¢ stosu nie powinna by¢ wyzsza niz



1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajaca nazwe zaktadu, oznaczenie, nr partii, date produkcji,
ilos¢ i pieczatke pakowacza.

Przechowywanie

Plyty styropianowe nalezy przechowywac¢ w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od zZrdédet ognia.

Transport.

Plyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu drogowego.
2.4.2. Plyta spil$niona twarda

Wymagania wg normy PN-EN 622-1 do 5:2000

2.4.3. Welna mineralna.

W postaci ptyt, filcow i mat.

- welna mineralna gr. min. 30cm,

- fasadowa wetna mineralna grubosci 15¢cm i 20cm

Wymagania:

wilgotnos¢ welny max. 2% suchej masy,

plyty powinny mie¢ na calej powierzchni jednakowa twardo$¢ oraz scisliwosc.

Plyty do ocieplania stropodachdéw pod bezposrednie krycie papa powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:
$cisliwos¢ pod obciazeniem 4 kPa nie wieksza niz 6% poczatkowej grubosci,

wytrzymato$¢ na rozrywanie sita prostopadta do powierzchni nie mniejsza niz 2 kPa,

nasiakliwos$¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wigksza niz 40% suchej masy.

Wyroby z welny mineralnej nalezy mocowa¢ do podtoza przez przyklejenie lepikiem asfaltowym na goraco..

3. SPRZET

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Izolacje termiczne

5.1.1. Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

5.1.2. Warstwy izolacyjne winny by¢ ukladane szczegolnie starannie. Plyty nalezy ukladac na styk bez szczelin.

Plyty winny by¢ przycigte na miare bez ubytkdéw i wyszczerbien.

Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazda warstwe uktada¢ mijankowo. Przesuniecie stykdw winno wynosic¢
minimum 3 cm.

5.1.3. Przy wykonywaniu ocieplenia $cian warstwowych ptyty powinny by¢ wbudowywane w czasie wznoszenia $cian.
Nalezy wykona¢ 50 cm wysokosci jednej warstwy $ciany, zmontowac plyty a nastepnie wykonac druga warstwe $ciany.
5.1.4. W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez nakrycie folia lub
papa).

Izolacje przeciwwilgociowe

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materialy izolacyjne.

Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci
lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie moga
by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz
sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co
do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z
postanowieniami normy panstwowej.

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatdw izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowa¢ rdwniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7.0BMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot jest m? powierzchni zaizolowanej.

Ilos¢ robdt okresla sig na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych
W naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior robét izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robdt wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robot murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

dokumentacja techniczna,




dziennik budowy,

zaswiadczenia o jako$ci materialow i wyrobow dostarczonych na budowe,
protokoty odbioru poszczegolnych etapow robot zanikajacych,

protokoty odbioru materiatéw i wyrobdow,

wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce.
8.2. Roboty wg B.16.00.00 podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi sie za ustalona ilo$¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
dostarczenie materiatow,

przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

zagruntowanie podtoza i potozenie geowldkniny,

wykonanie izolacji wraz z ochrona,

uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

Plyty styropianowe.

PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajacy.

PN-EN 622-1:2000 Plyty pilSniowe. Wymagania techniczne. Wymagania ogdlne.
PN-EN 622-2:2000 Plyty pilsSniowe. Wymagania dla ptyt twardych.

PN-EN 622-3:2000 Plyty pilSniowe. Wymagania dla ptyt pottwardych.

PN-EN 622-4:2000 Plyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt porowatych.

PN-EN 622-5:2000 Plyty pilSniowe. Wymagania dla ptyt formowanych na sucho

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.11.00.00 Roboty pokrywcze

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru pokry¢
dachowych wraz z obrébkami blacharskimi zwiagzanymi z ,,Rozbudow3 i przebudowg sali gimnastycznej przy
szkole w Rostarzewie”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie pokry¢
dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elementami wystajacymi ponad dach budynku tzn.:

- pokrycie dachu

- obrobki blacharskie

- rynny i rury spustowe.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

2.MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych wg SST B.16.00.00.

2.2. Papa termozgrzewalna na osnowie z wiokniny poliestrowej nawierzchniowa i podktadowa np wg Swiadectwa ITB
nr 974/93

2.3 Plyty kanatowe strunobetonowe

2.4 Membrana dachowa

2,5 Blacha trapezowa BTR 135mm x Imm.

2.3. Rynny oraz rury spustowe oraz obrébki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze RAL 7015. W czgsci dachu
odprowadzenie wod opadowych do podgrzewanych wpustdw dachowych np. systemu HL. W attykach wykona¢
awaryjne otwory przelewowe. Obrdobki blacharskie attyk oraz muréw ogniowych na podktadzie z plyty OSB/3.

3.SPRZET



Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. TRANSPORT
Wg punktu 4.0 niniejszej specyfikacji i SST B.16.00.00.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1 Dach o konstrukcji zelbetowej

Dach ptaski o konstrukcji zelbetowej, z plyt kanatowych strunobetonowych. Izolacja termiczna welna mineralna
profilujaca spadek w kierunku rur spustowych, o minimalnej grubosci 30cm, profilujaca spadek o nachyleniu ok. 1,5°.
Welne uktada¢ na folii paroizolacyjnej. Pokrycie dachu membrana dachowa dla dachow ptaskich.

5.2 Dach o konstrukcji stalowej

Konstrukcja stalowa w postaci dzwigara, spawanego z rur kwadratowych wedlug rysunkéw konstrukcyjnych. Pokrycie
dachu membrana dachowa dla dachow ptaskich. Izolacja termiczna wetlna mineralna grubosci 30cm, uktadana na folii
paroizolzacyjnej i blasze trapezowej BTR 135mm x 1mm. Nachylenie potaci dachowych 2°.

5.3. Krycie blachodachowka

a). Przycinanie blach powlekanych

Blachy przycina si¢ przy pomocy nozyc wibracyjnych (rozdzierakdéw typu Nibler), w przypadku matego zakresu ciecia
przy pomocy pity lub nozyc do blach. Nie wolno uzywac szlifierek kqtowych i 1nnych narzedzi wytwarzajqcych wysoka
temperature podczas cigcia. Powoduje to natychmiastowo korozje cigtych miejsc i utrate gwarancji. Po cieciu i
wierceniu nalezy usunac bardzo starannie wszystkie metalowe odpady mogace spowodowac odbarwienia powierzchni
blach

b). Mocowanie blach

Blachy mozna montowa¢ przy pomocy wkretow samonawiercajacych do tat drewnianych lub metalowych, w zaleznosci
od typu tat. Wkrety nalezy wkreca¢ przy pomocy wiertarek ze sprzeglem. Podczas wkrecania nalezy zwréci¢ uwage na
ustawienie sity docisku, tak, aby nie powodowac miazdzenia podktadki EPDM. Podktadka EPDM powinna nieznacznie
wychodzi¢ poza brzeg gornej podktadki stalowej. Wkrety umieszczamy w srodku wgtebienia (w dolnej czesci fali).
Laczenie zaktadkowe oraz polaczenia dwodch blach najlepiej wykona¢ przy pomocy szczelnych nitow zrywanych "POP
nit".

¢). Chodzenie po blachodachowkach

Podczas chodzenia po arkuszach blachy nalezy stapa¢ wytacznie po wglebieniach. Chodzac po blachach nalezy uzywac
wylacznie miekkiego obuwia, ktore powinno si¢ wyciera¢ kazdorazowo przed wejsciem na blache (szczegolnie z
opitkéw metalu). Montaz nalezy zorganizowac tak, aby jak najmniej chodzi¢ po blachodachdéwkach.

5.4. Obrdbki blacharskie

obrobki blacharskie z blachy powlekanej powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci,roboty blacharskie
z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°
C.Robdt nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

5.5. Rynny z blachy stalowej powlekanej powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonow ,powinny by¢ taczone w
ztaczach poziomych za pomoca facznikéw rynny powinny by¢ mocowane do konstrukcji stalowej dachu uchwytami,
rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 50 cm, spadki rynien regulowaé¢ na uchwytach zgodnie z projektem,
rynny powinny mie¢ wstawione elementy stanowiace wpusty do rur spustowych,

5.4. Rury spustowe — z blachy stalowej powlekanej jw.rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonow i
sktadane w elementy wielocztonowe, powinny by¢ taczone w zlaczach pionowych na rabek pojedynczy rury spustowe
powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m, uchwyty powinny by¢
mocowane w sposdb trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych
gniazdach, rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na glebokosé¢
kielicha.

6.KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materialy izolacyjne

Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci
lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwno rzednym dokumentem. Materiaty
izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajacych przez producenta ich jakos¢ nie moga by¢
dopuszczone do stosowania. Odbidr materiatow izolacyjnych powinien obejmowac¢ zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnos$ci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta —
powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot
materiatow izolacyjnych, ktérych wlasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy
stosowac rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Wyniki odbioréw materiatow i wyroboéw
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot jest:dla rob6t B.10.01.00 — m? pokrytej powierzchni, dla rob6t B.10.02.00 oraz B.10.03.00
— 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych. Ilo$¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.




8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior podtoza badania podtoza nalezy przeprowadzac w trakcie odbioru cze$ciowego, podczas suchej pogody,
przed przystapieniem do krycia potaci dachowych, sprawdzenie rownosci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy
przeprowadzac za pomoca taty kontrolnej o dlugosci 2 m lub za pomoca szablonu z podziatka milimetrowa. Przeswit
miedzy sprawdzang powierzchnia a tata nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.2. Odbior robot pokrywezych Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw czesciowych. Badania
w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robdt, do ktérych dostep pdzniej jest niemozliwy lub
utrudniony. Odbior czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie: podtoza (deskowania i fat),jakosci zastosowanych
materiatow, doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia, doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i
ich potaczenia z pokryciem. Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone protokotem odbioru
czes$ciowego. badania konicowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu robot, po deszczu. Podstawe do odbioru
robdt pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty: protokotly odbioru materiatléw i wyrobow. Odbidr konicowy
polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami
odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.2.1. Odbior pokrycia z membrany dachowej

Sprawdzenie przyklejenia y nalezy przeprowadzi¢ przez naciecie i odrywanie paska szerokosci nie wigkszej niz 5 cm, z
tym ze pasek nalezy nacia¢ nad miejscem przyklejenia, sprawdzenie szerokosci zaktadow papy nalezy dokonac¢ w
trakcie odbioréw czesciowych i konicowego przez pomiar szeroko$ci zakladow w trzech dowolnych miejscach na kazde
100 m2. Doktadno$¢ pomiaréw powinna wynosi¢ do 2 cm.

8.2.2. Odbior obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac: sprawdzenie prawidtowosci
potaczen poziomych i pionowych, sprawdzenie mocowania elementow do deskowania lub $cian, sprawdzenie
prawidtowosci spadkow rynien, sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z wpustami. Rury spustowe moga by¢
montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi sie za ustalong ilo$¢ m? izolacji z wykonaniem podtoza i warstwy wierzchniej.B.10.02.00

Obrobki blacharskie. Placi si¢ za ustalong ilos¢ ,,m?” obrobki wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje: przygotowanie,
zmontowanie i umocowanie w podtozu, zalutowanie potaczen, uporzadkowanie stanowiska pracy.

Rynny i rury spustowe Placi si¢ za ustalona ilo$¢ ,,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje: przygotowanie,
zmontowanie, umocowanie i zalutowanie potaczen, uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachowka ceramiczna. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 490:2000 Dachowki i ksztattki dachowe cementowe.

PN-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne materiaty dekarskie. Dachowki i gasiory dachowe. Badania.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.12.00.00 Chodniki i place

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwiazanych z wykonaniem utwardzenia terenu zwiazanych z ,,Rozbudowg i przebudow3 sali gimnastycznej przy
szkole w Rostarzewie”

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontaktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
nastepujacych robot:

a) wykonanie koryt w ziemi

b) wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku

¢) wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa tamanego

e) wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej

1.4 Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami



1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy Scieralnej
nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub
dwuwarstwowego, charakteryzujacy sie ksztattem, ktéry umozliwia wzajemne przystawanie elementow.

1.4.2. Kraweznik - prosty lub lukowy element budowlany oddzielajacy jezdnie od chodnika, charakteryzujacy sie statym
lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugoscia nie wieksza niz 1,0 m.

1.4.3. Sciek - umocnione zaglebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajace i odprowadzajace wode.

1.4.4. Obrzeze - element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikow i ciagow pieszych od terenéw nie
przeznaczonych do komunikacji.

1.4.5. Palisada - element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikdw i ciagow pieszych, wykonany metoda
wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego,
charakteryzujacy si¢ ksztattem, ktory umozliwia wzajemne przystawanie elementéw

1.4.6. Spoina - odstep pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypehiony okreslonymi materiatami
wypetniajacymi.

1.4.7. Szczelina dylatacyjna - odstep dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia odksztatcen
temperaturowych, wypetiony okreslonymi materiatami wypetiajacymi.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatléw

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST ,,Wymagania ogélne” [9] pkt
2

2.2. Betonowa kostka brukowa

2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych - wymagania

1. odmiane:

a) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy $cieralnej (gérnej)

zwykle barwionej grubosci min. 4 mm,

2. barwe:

a) kostka kolorowa, z betonu barwionego,

3. wzor (ksztalt) kostki: zgodny z ksztattami okreslonymi przez producenta

4. wymiary, zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta, w zasadzie:

a) dtugos¢: od 140 mm do 280 mm,

b) szerokos¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru dlugosci, lecz nie mniej ni_ 100 mm,

¢) grubos¢: 60mm lub 80 mm

Pozadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane do sposobu uktadania i siatki spoin oraz

umozliwiaty wykonanie warstwy o szerokosci 1,0 m Iub 1,5 m bez konieczno$ci przecinania elementéw w trakcie ich
wbudowywania w nawierzchnie. Kostki moga by¢ z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z
ukosowanymi krawedziami gornymi.

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach drég, ulic, chodnikéw
itp. okresla PN-EN 1338 [2] w sposdb przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 [2] do stosowania
na zewnetrznych nawierzchniach, majacych kontakt z sola odladzajaca w warunkach mrozu

Lp. | Cecha Zalacznik | Wymaganie
normy
Ksztalt i wymiary
1.1 | Dopuszczalne odchytki w mm C Dlugos¢ szerokos¢ grubosé
od zadeklarowanych wymiaréw +2+2+3
kostki, grubosci < 100 mm +3+3+4
2 100 mm Réznica pomiedzy dwoma pomiarami grubosci, tej samej kostki,
Odchylki plaskosci i powinna by¢ £ 3 mm
1.2 | pofalowania (jesli maksymalne | C Maksymalna (w mm) wypuklos¢ wklestosé
wymiary kostki > 300 mm), 1,5 1,0
przy dtugosci pomiarowej 300 2,0 1,5
mm 400 mm
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Odpornos¢ na D Ubytek masy po badaniu: warto$¢ srednia < 1,0 kg/m2, przy
zamrazanie/rozmrazanie czym kazdy
z udziatem soli odladzajacych pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2
(wg klasy 3, zal. D)




2.2 | Wytrzymalo$¢ na rozcigganie F Wytrzymato$¢ charakterystyczna T > 3,6 MPa. Kazdy
przy roztupywaniu pojedynczy wynik > 2,9 MPa i nie powinien wykazywac
obciazenia niszczacego mniejszego niz 250 N/mm dhugosci
roztupania
2.3 | Trwatos$¢ (ze wzgledu na F Kostki maja zadawalajaca trwatos$¢ (wytrzymatosé) jesli
wytrzymato$¢) spetnione sa
wymagania pktu 2.2 oraz istnieje normalna konserwacja
2.4 | Odpornos¢ na $cieranie (wg GiH Pomiar wykonany na tarczy
klasy 3 oznaczenia H normy) szerokiej $ciernej, B6hmego,
wg zal. G normy — wg zal. H normy — badanie
alternatywne badanie podstawowe
<23 mm <20 000mm3/5000 mm?2
2.5 | Odporno$¢ na I a) jesli gorna powierzchnia kostki nie byta szlifowana lub
poslizg/poslizgniecie polerowana — zadawalajaca odpornosé,
b) jesli wyjatkowo wymaga sie podania wartosci odpornosci na
poslizg/poslizgniecie — nalezy zadeklarowa¢ minimalna jej
warto$¢ pomierzong wg zat. I normy (wahadlowym przyrzadem
do badania tarcia)
3 Aspekty wizualne
Wyglad J a) gorna powierzchnia kostki nie powinna mie¢ rys i odpryskow,
b) nie dopuszcza sie rozwarstwien w kostkach
dwuwarstwowych,
c) ewentualne wykwity nie sa uwazane za istotne
3.2 | Tekstura a) kostki z powierzchnia o specjalnej teksturze — producent
powinien opisa¢ rodzaj tekstury,
b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny by¢ poréwnane z
3.3 | Zabarwienie (barwiona moze probka producenta, zatwierdzona przez odbiorcg,
by¢ ¢) ewentualne réznice w jednolitosci tekstury lub zabarwienia,
warstwa $cieralna lub caly spowodowane nieuniknionymi zmianami we wlasciwosciach
element) surowcow i zmianach warunkéw twardnienia nie s3 uwazane za
istotne

Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dziatanie czynnikéw atmosferycznych, §wiatta (w
tym promieniowania UV) i silnych alkaliéw (m.in. cementu, ktéry przy wypehieniu spoin zaprawa cementowo-
piaskowa nie moze odbarwiac kostek). Zaleca sie stosowanie srodkow stabilnie barwiacych zaczyn cementowy w
kostce, np. tlenki Zelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie nalezy stosowa¢ do barwienia:
sadz i barwnikéw organicznych).

Przyjeto kostke betonowa, szara gr. 60 mm o chropowatej powierzchni.

2.2.3. Sktadowanie kostek

Kostke zaleca sie pakowac na paletach. Palety z kostka moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, przy czym
podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materialy na podsypke i do wypekienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

a) na podsypke cementowo-piaskowa pod nawierzchnie - mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku
naturalnego spetniajacego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113 [4], cementu powszechnego uzytku speliajacego
wymagania PN-EN 197-1 [1] i wody odmiany 1 odpowiadajacej wymaganiom PN-88/B-32250 [5],

b) do wypelniania spoin

- piasek naturalny spetniajacy wymagania PN-B-11113 [4] gatunku 2 lub 3,

- piasek tamany (0,075+2) mm wg PN-B-11112 [3],

2.5. Materialy do podbudowy utozonej pod nawierzchnia z betonowej kostki brukowe;j

- 10cm pospotki

- 20cm thucznia

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” [9] pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Ukladanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie:

a) recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,

¢) mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen uktadajacych (uktadarek),

d) Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tnace (np. przycinarki, szlifierki z tarcza).
e) Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowa¢ zaggszczarki wibracyjne (plytowe) z wykladzina
elastomerowa, chronigce kostki przed $cieraniem i wykruszaniem narozy.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowac betoniarki.



4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogo6lne” [9] pkt 4.

4.2. Transport materialéw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe moga by¢ przewozone na paletach - dowolnymi srodkami transportowymi po osiagnieciu
przez beton wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone
przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w OST ,,Wymagania ogolne” [9] pkt 5.

5.2. Podloze i koryto
Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz zabezpieczone przed nadmiernym
zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacja projektowa. Koryto pod podbudowe lub
nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami. Koryto musi mie¢ skuteczne
odwodnienie, zgodne z dokumentacja projektowa.

5.3. Konstrukcja nawierzchni
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy, podsypki cementowo-piaskowe;j
i wypehieniem spoin zaprawa cementowo-piaskowa, obejmuja:

- wykonanie podbudowy,

- wykonanie obramowania nawierzchni z bloczkéw betonowych
- przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowe;j,
- wlozenie kostek z ubiciem,

- zasypka spoin piaskiem

- wypehnienie szczelin dylatacyjnych,

- pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

5.4. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwa betonowej kostki brukowej powinien by¢ zgodny z
dokumentacja projektowa.

5.5. Obramowanie nawierzchni
Obramowanie nalezy wykona¢ przed przystapieniem do uktadania nawierzchni z kostki.

5.6. Podsypka
Grubo$¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 3-5 cm, a wymagania dla materiatow na podsypke powinny by¢
zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchyltki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé¢ +1 cm.
Podsypke cementowo-piaskowa przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie na uprzednio zwilzonej
podbudowie, przy zachowaniu:

- wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

- wytrzymatos$ci na $ciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

W praktyce, wilgotnos¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $cisnigciu podsypki w dtoni podsypka nie
rozsypywala si¢ i nie bylo na dtoni §ladow wody, a po nacisnieciu palcami podsypka rozsypywatla sie. Rozscielenie
podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Roz$cielona
podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zaggszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. recznymi) lub
zageszczarkami wibracyjnymi. Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po
zawatowaniu nawierzchni nalezy ja pola¢ woda w takiej ilosci, aby woda zwilzyta cata grubos¢ podsypki. Rozscielenie
podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20m. Calkowite ubicie
nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawa musi by¢ zakonczone przed rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

5.7. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
5.7.1. Ulozenie nawierzchni z kostek
Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementoéw o jednakowej grubosci. Na wiekszym fragmencie
robdt zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktorej niedopuszczalne sa rozne odcienie
wybranego koloru kostki. Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie. Ukladanie reczne zaleca sie
wykonywa¢ na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza skomplikowanych pod wzgledem ksztaltu lub wymagajacych
kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz rownych wymiarow i ksztattéw kostek. Uktadanie kostek powinni
wykonywa¢ przyuczeni brukarze.

Do uzupehienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac elementy kostkowe
wykonczeniowe w postaci tzw. polowek i dziewiatek, majacych wszystkie krawedzie rowne i odpowiednio fazowane. W
przypadku potrzeby ksztaltek o nietypowych wymiarach, wolna przestrzen uzupehia si¢ kostka cieta, przycinana na
budowie specjalnymi narzedziami tnacymi (przycinarkami,
szlifierkami z tarcza itp.). Dzienna dziatka robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie
zakonczy¢ prowizorycznie okoto potmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu
dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robot, prowizorycznie ulozona nawierzchnie na
podsypce piaskowej nalezy rozebra¢ i usuna¢ wraz z podsypka.

5.7.2. Ubicie nawierzchni z kostek
Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostona z tworzywa




sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca. Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni w kierunku jej srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nierdwnosci
powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie
kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki cate.

5.7.3. Spoiny

Szerokos¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm. W przypadku
stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca si¢, aby osie spoin pomiedzy dluzszymi bokami tych kostek
tworzyly z osia drogi kat 450, a wierzchotek utworzonego kata prostego pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do
kierunku spadku podtuznego nawierzchni. Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢ piaskiem.

5.8. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna odda¢ do uzytku bezposrednio po jej
wykonaniu. Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypelionymi zaprawa cementowo-
piaskowa, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywac ja w
stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uplywie od 2 tygodni (przy temperaturze sredniej otoczenia nie nizszej niz 150)
do 3 tygodni (w porze chlodniejszej) nawierzchnie nalezy oczysci¢ z piasku i mozna odda¢ do uzytku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystapieniem do robét, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych
posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej SST.

SST Nawierzchnia z kostki brukowej

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zadac od producenta wynikow biezacych
badan wyrobu na sciskanie. Zaleca sie, aby do badania wytrzymatosci na sciskanie pobieraé¢ 6 prébek
(kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek utozonych w nawierzchni).
Poza tym, przed przystapieniem do robét Wykonawca sprawdza wyréb w zakresie wymagan podanych
w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badan przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacii.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Sprawdzenie podtoza i podbudowy

Sprawdzenie podtozg i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacja projektowa i
odpowiednimi SST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega
na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz pkt 5.5 niniejszej SST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej SST:
e pomierzenie szerokosci spoin,

e sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

e sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

e sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Nieréwnosci podtuzne

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone fata lub planografem zgodnie z norma BN-68/8931-04 [8]
nie powinny przekraczac¢ 0,8 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja + 0,5%.
6.4.3. Niweleta nawierzchni

Roznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ £ 1 cm.

6.4.4. Szerokos¢ nawierzchni

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej ni_ £ 5 cm.

6.4.5. Grubos¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1,0 cm.

6.5. Czestotliwos¢ pomiarow

Czestotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w

pkt 6.4 powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robot.

Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byty przeprowadzone nie
rzadziej ni_ 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju
poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inspektor Nadzoru.




7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w OST ,,Wymagania ogo6lne” [9] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:

m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy,

m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej,
mb wykonanego obrzeza z palisady betonowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST ,,Wymagania ogolne” [9] pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru , jesli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daly wyniki pozytywne.
8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,

- ewentualnie wykonanie podbudowy,

- ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, $cieki,

- wykonanie podsypki pod nawierzchnie,

- ewentualnie wypehienie dolnej czesci szczelin dylatacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogolne” [9] pkt 9.
9.2 Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z brukowej kostki betonowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materialdw na miejsce wbudowania,

- wykonanie koryta,

- ew. wykonanie warstwy odsaczajacej,

- wykonanie podbudowy z kruszywa,

- wykonanie podsypki,

- ulozenie kostki brukowej i palisady wraz z zageszczeniem i wypehieniem szczelin,
- przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego
uzytku

2. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

3. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych

4. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek

5. PN-88 B/32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
7
8
9
1

. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.
. PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego

0. PN-B-06250 Beton zwykly

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B- 13.00.00 Podjazd dla os6b niepetnosprawnych

1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z wykonaniem podjazdu dla oséb niepetnosprawnych z kostki brukowej betonowej na podbudowie z
kruszywa i podsypce piaskowo-cementowej w zakresie zadania zwiazanego z ,,Rozbudow3 i przebudowg sali
gimnastycznej przy szkole w Rostarzewie”

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontaktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie



nastepujacych robot:

a) wykonanie koryt w ziemi

b) wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku

¢) wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa tamanego

d) wykonanie o brzegowania z bloczkéw betonowych

e) wykonanie nawierzchni pochylni z ptytek granitowych

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami

1.4.1. Plytka granitowa prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy $cieralnej nawierzchni.
1.4.2. Kraweznik - prosty lub lukowy element budowlany oddzielajacy jezdnie od chodnika, charakteryzujacy sie statym
lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dlugoscia nie wieksza niz 1,0 m.

1.4.3. Sciek - umocnione zaglebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajace i odprowadzajace wode.

1.4.4. Obrzeze - element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikdw i ciagow pieszych od terenéw nie
przeznaczonych do komunikacji.

1.4.5. Palisada - element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikdw i ciagow pieszych, wykonany metoda
wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego,
charakteryzujacy si¢ ksztattem, ktory umozliwia wzajemne przystawanie elementéw

1.4.6. Spoina - odstep pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypeliony okreslonymi materiatami
wypelniajacymi.

1.4.7. Szczelina dylatacyjna - odstep dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia odksztatcen
temperaturowych, wypetiony okreslonymi materiatami wypetiajacymi.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatlow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST ,,Wymagania ogé6lne” [9] pkt
2

2.2. Plytka granitowa — odporna na sole

2.2.3. Skladowanie kostek

Kostke zaleca si¢ pakowac na paletach. Palety z kostka moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, przy czym
podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materialy na podsypke i do wypekienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

a) na podsypke cementowo-piaskowa pod nawierzchnie - mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku
naturalnego spetniajacego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113 [4], cementu powszechnego uzytku speliajacego
wymagania PN-EN 197-1 [1] i wody odmiany 1 odpowiadajacej wymaganiom PN-88/B-32250 [5],

b) do wypelniania spoin

- piasek naturalny spetniajacy wymagania PN-B-11113 [4] gatunku 2 lub 3,

- piasek tamany (0,075+2) mm wg PN-B-11112 [3],

2.4. Brzeg podjazdu

Bloczki betonowe o wymiarach 25x14x36 roju kwadratowym lub prostokatnym do obrzegowania podjazdu z kostki.
2.5. Materialy do podbudowy utozonej pod nawierzchnia z betonowej kostki brukowe;j

- 10cm pospotki

- 20cm thucznia

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” [9] pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Ukladanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie:

a) recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,

¢) mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen uktadajacych (uktadarek),

d) Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tnace (np. przycinarki, szlifierki z tarcza).
e) Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowa¢ zaggszczarki wibracyjne (plytowe) z wykladzina
elastomerowa, chroniace kostki przed $cieraniem i wykruszaniem narozy.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowac betoniarki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogblne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogo6lne” [9] pkt 4.

4.2. Transport materiatow do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe moga by¢ przewozone na paletach - dowolnymi $rodkami transportowymi po osiagnieciu



przez beton wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone
przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w OST ,,Wymagania ogolne” [9] pkt 5.

5.2. Podloze i koryto
Grunty podtoza powmny byc niewysadzinowe, Jednorodne i no$ne oraz zabezpieczone przed nadmiernym
zawilgoceniem i UJemnyml skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacja projektowa. Koryto pod podbudowe lub
nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami. Koryto musi mie¢ skuteczne
odwodnienie, zgodne z dokumentacja projektowa.

5.3. Konstrukcja nawierzchni
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy, podsypki cementowo-piaskowe;j
i wypehieniem spoin zaprawa cementowo-piaskowa, obejmuja:

- wykonanie podbudowy,

- wykonanie obramowania nawierzchni z bloczkéw betonowych
- przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowe;j,
- ulozenie ptytekgranitowych,

- zasypka spoin piaskiem

- wypehnienie szczelin dylatacyjnych,

- pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

5.4. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwa betonowej kostki brukowej powinien by¢ zgodny z
dokumentacja projektowa.

5.5. Obramowanie nawierzchni
Obramowanie nalezy wykona¢ przed przystapieniem do uktadania nawierzchni z kostki.

5.6. Podsypka
Grubo$¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 3-5 cm, a wymagania dla materiatow na podsypke powinny by¢
zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchyltki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ +1 cm.
Podsypke cementowo-piaskowa przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie na uprzednio zwilzonej
podbudowie, przy zachowaniu:

- wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

- wytrzymatos$ci na $ciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

W praktyce, wilgotnos¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $cisnigciu podsypki w dtoni podsypka nie
rozsypywala si¢ i nie bylo na dloni §ladow wody, a po nacisnieciu palcami podsypka rozsypywala sie. Rozscielenie
podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Roz$cielona
podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zaggszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. recznymi) lub
zageszczarkami wibracyjnymi. Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po
zawatowaniu nawierzchni nalezy ja pola¢ woda w takiej ilosci, aby woda zwilzyta cata grubos¢ podsypki. Rozscielenie
podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20m. Calkowite ubicie
nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawa musi by¢ zakonczone przed rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

5.7. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
5.7.1. Ulozenie nawierzchni z kostek
Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementow o jednakowej grubosci. Na wiekszym fragmencie
robdt zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktorej niedopuszczalne sa rozne odcienie
wybranego koloru kostki. Uktadanie kostki mozna wykonywac¢ recznie lub mechanicznie. Ukladanie reczne zaleca sie
wykonywa¢ na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza skomplikowanych pod wzgledem ksztaltu lub wymagajacych
kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz rownych wymiarow i ksztattéw kostek. Uktadanie kostek powinni
wykonywa¢ przyuczeni brukarze.

Do uzupehienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac elementy kostkowe
wykonczeniowe w postaci tzw. polowek i dziewiatek, majacych wszystkie krawedzie rowne i odpowiednio fazowane. W
przypadku potrzeby ksztaltek o nietypowych wymiarach, wolna przestrzen uzupehia si¢ kostka cieta, przycinana na
budowie specjalnymi narzedziami tnacymi (przycinarkami,
szlifierkami z tarcza itp.). Dzienna dziatka robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie
zakonczy¢ prowizorycznie okoto potmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu
dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robot, prowizorycznie ulozona nawierzchnie na
podsypce piaskowej nalezy rozebra¢ i usuna¢ wraz z podsypka.

5.7.2. Ubicie nawierzchni z kostek
Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostona z tworzywa
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca. Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni w kierunku jej srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nierdwnosci
powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie
kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki cate.

5.7.3. Spoiny




Szerokos¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm. W przypadku
stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca sig, aby osie spoin pomiedzy dluzszymi bokami tych kostek
tworzyly z osia drogi kat 450, a wierzchotek utworzonego kata prostego pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do
kierunku spadku podtuznego nawierzchni. Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢ piaskiem.

5.8. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypetionymi piaskiem mozna odda¢ do uzytku bezposrednio po jej
wykonaniu. Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypelnionymi zaprawa cementowo-
piaskowa, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywac ja w
stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uplywie od 2 tygodni (przy temperaturze sredniej otoczenia nie nizszej niz 150)
do 3 tygodni (w porze chlodniejszej) nawierzchnie nalezy oczysci¢ z piasku i mozna odda¢ do uzytku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robat

Przed przystapieniem do robét, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych
posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej SST.

SST Nawierzchnia z kostki brukowej

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zadac od producenta wynikow biezacych
badan wyrobu na sciskanie. Zaleca sie, aby do badania wytrzymatosci na sciskanie pobieraé¢ 6 prébek
(kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek utozonych w nawierzchni).
Poza tym, przed przystapieniem do robét Wykonawca sprawdza wyréb w zakresie wymagan podanych
w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badan przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptac;i.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Sprawdzenie podtoza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacja projektowa i
odpowiednimi SST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega
na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz pkt 5.5 niniejszej SST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej SST:
e pomierzenie szerokosci spoin,

e sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

e sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

e sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Nieréwnosci podtuzne

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone fata lub planografem zgodnie z norma BN-68/8931-04 [8]
nie powinny przekraczac¢ 0,8 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja + 0,5%.
6.4.3. Niweleta nawierzchni

Roznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ £ 1 cm.

6.4.4. Szerokos¢ nawierzchni

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej ni_ + 5 cm.

6.4.5. Grubos¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczac¢ + 1,0 cm.

6.5. Czestotliwos¢ pomiarow

Czestotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w

pkt 6.4 powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robot.

Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byty przeprowadzone nie
rzadziej ni_ 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju
poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inspektor Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w OST ,,Wymagania ogo6lne” [9] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:




m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy,
m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej,
mb wykonanego obrzeza z palisady betonowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST ,,Wymagania ogolne” [9] pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru , jesli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daly wyniki pozytywne.
8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,

- ewentualnie wykonanie podbudowy,

- ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, scieki,

- wykonanie podsypki pod nawierzchnie,

- ewentualnie wypehienie dolnej czesci szczelin dylatacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogolne” [9] pkt 9.
9.2 Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z brukowej kostki betonowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materialdw na miejsce wbudowania,

- wykonanie koryta,

- ew. wykonanie warstwy odsaczajacej,

- wykonanie podbudowy z kruszywa,

- wykonanie podsypki,

- ulozenie kostki brukowej i palisady wraz z zageszczeniem i wypehieniem szczelin,
- przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego
uzytku

2. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

3. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych

4. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek

5. PN-88 B/32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
7
8
9
1

. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.
. PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego

0. PN-B-06250 Beton zwykly

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B- 14.00.00 Sufity podwieszane

1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych
z zwiazanych z ,,Rozbudowg i przebudowg sali gimnastycznej przy szkole w Rostarzewie”

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zaméwienia i zawarcia umowy
na wykonanie robot zawartych w pkt. 1.1

1.3 Okres$lenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowiazujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja zabudowy z ptyt dekoracyjnych i dzwickochtonnych stanowiacych
poszycie azurowej konstrukcji sufitéw w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, zastepujace tynki sufitow, do ktdrych
wykonania zostaly uzyte materiaty odpowiadajace wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.50go6Ine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, SST i



poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,,Wymagania ogolne”.

2.2 Materialy potrzebne do wykonania robot

Sufity podwieszane:

sufit podwieszany z ptyta g-k

sufit podwieszany z ptyt modutowych 60x60

dzwiekochtonny panel sufitowy np. system Ecophone Super G

Plyty gipsowo-kartonowe

Plyta gips. karton..gr.12,5mm wodoodporne

Profile stalowe zimnogiete

Do wykonania rusztow sufitow podwieszanych powinny by¢ stosowane ksztattowniki zimno giete z blachy stalowe;j,
ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 Iub gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1:
1997.

Ksztaltowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozja powloka cynkowa (nanoszona
ogniowo) charakteryzujaca sie :

grubos$cia >7pum (100g/m2 lub >19um (275g/m2) badana wg PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie masy powloki wg PN-
EN 10142+A1: 1997),

przyczepnos$cia — brak ztuszczen wg PN-EN 10142+A1: 1997,

wygladem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.

Ksztaltowniki potrzebne do wykonania sufitu:

Wieszak w 60/100

Profile nosne 60/27

Profile przyscienne 28/27

Akcesoria stalowe

shuza do taczenia ksztattownikow konstrukcji nosnej z podtozem i miedzy soba:

taczniki wzdhuzne,

uchwyty bezposrednie dtugie,

uchwyty bezposrednie krotkie,

kotki rozporowe plastikowe, metalowe,

kotki szybkiego montazu,

kotki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak dla ksztaltownikow stalowych wg
pkt. 2.3.Inne akcesoria

Akcesoria stosowane do wykonania systemow suchej zabudowy:

tasmy spoinowe: z widkna szklanego, samoprzylepna z wtokna szklanego, perforowana papierowa — do wzmacniania
spoin miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych,

uszczelki obwodowe: polietylenowe grubosci 3, 4mm, filcowe Smm, z welny mineralnej do 10mm — do uszczelniania
potaczen konstrukcji ze stropem i $cianami bocznymi.

Klej gipsowy - do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje si¢ gotowe kleje gipsowe. Termin waznosci i warunki
stosowania okreslaja instrukcje stosowania opracowane przez poszczegdlnych Producentdw.

Wkrety - do mocowania plyt gipsowo-kartonowych do ksztattownikow nosnych, taczenia ksztattownikow miedzy soba
oraz mocowania profili w uchwytach powinny by¢ stosowane - wkrety stalowe, blachowkrety samowiercace:

Masa szpachlowa -do wykonywania potaczen miedzy plytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i
obwodowych powinny by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. Do koncowego
szpachlowania plyt powinna by¢ stosowana masa szpachlowa przeznaczona do szpachlowania powierzchniowego.
Warunki stosowania mas szpachlowych okreslaja instrukcje Producentow dla poszczegolnych wyrobow.

3. SPRZET

Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymaganiach og6lnych”.

Sprzet do wykonywania robot

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ i srodowisko wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymaganiach ogélnych” ogélnej specyfikacji techniczne;j.

4.1 Transport materiatlow

Transport materialdow odbywa sie przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem
mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a okreslony w instrukcji Producenta i dostosowanej do polskich przepisow
przewozowych.



4.2 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materialy systemow suchej zabudowy powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym
opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca:

nazwe i adres producenta,

nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrob uzyskat,

date produkcji i nr partii,

wymiary,

liczbe sztuk w pakiecie,

numer aprobaty technicznej,

nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

znak budowlany.

Sktadowanie materiatdéw powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na poziomym i mocnym
podktadzie.

Plyty do sufitow podwieszanych z ptyt akustycznych drewnopochodnych powinny by¢ sktadowane w pozycji poziome;j
na wysokos¢ najwyzej do dwoch palet, powinny by¢ chronione przed zabrudzeniem i wilgocia.

Transport i przechowywanie sufitow OWA: paczek nie nalezy rzuca¢, nie stawiac¢ na krawedzi, przechowywaé w
suchym pomieszczeniu i na rownej powierzchni, nie ktas¢ na mokrym podtozu, plyty w paczkach ulozone sa zawsze
stronami widocznymi do siebie, z kartonu nalezy wyjmowac po dwie ptyty odwrocone do siebie stronami widocznymi,
plyty zawsze chwyta¢ obiema rekoma.

5.WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

5.1Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania systemow suchej zabudowy powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,.

Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.2 Montaz oktadzin z na rusztach stalowych na sufitach

Zasady doboru konstrukcji

Ruszt stanowiacy podtoze dla plyt gipsowo-kartonowych powinien sktada¢ si¢ z dwoch warstw: dolnej stanowigcej
bezposrednie podioze dla ptyt — czyli warstwy nosnej oraz gornej czyli warstwy gtownej. Niekiedy wykonywany jest
ruszt jednowarstwowy sktadajacy sie tylko z warstwy nosnej. Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rusztow sa
ksztattowniki stalowe. Dokonujac wyboru rodzaju konstrukcji rusztu Projektant bierze pod uwage czynniki:

ksztalt pomieszczenia:

jezeli rzut poziomy pomieszczenia zblizony jest do kwadratu, to ze wzgledu na sztywno$¢ rusztu zasadne jest
zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowe;j,

w pomieszczeniach waskich zastosowanie znajduje konstrukcja jednowarstwowa,

sposob zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,

jezeli ruszt styka sie bezposrednio z ptaska konstrukcja przegrody, to mozna zastosowac ruszt jednowarstwowy;
natomiast ruszt oddalony od stropu zazwyczaj winien by¢ konstrukcji dwuwarstwowe;j,

rozstaw elementow warstwy nosnej zalezy rowniez od kierunku usytuowania podtuznych krawedzi ptyt w stosunku do
tych elementow,

grubo$¢ zastosowanych plyt:

rozmieszczenia plyt,

sztywnosc piyt,

funkcje jaka ma spetnia¢ sufit:

jezeli sufit stanowi bariere ogniowa, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi by¢ zawsze prostopadly do elementéw
warstwy nosnej. Ruszt takiego sufitu moze by¢ wykonany

z ksztaltownikow stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma wptywu na odpornosé
ogniowa, poniewaz o wlasnosciach ogniochronnych decyduje oktadzina gipsowo-kartonowa.

5.3 Tyczenie rozmieszczenia ptyt

styki krawedzi podtuznych powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny $ciany z oknem (réwnolegte do kierunku
naswietlania pomieszczenia)

przy wyborze podtuznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki dhugich krawedzi ptyt
opieraly sie na tych elementach,

przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementdw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki
krotszych krawedzi opieraly sie na tych elementach,

poniewaz rzadko si¢ zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ mocowana petna ilos¢ plyt, nalezy je tak rozmiescic, aby
na krancach rzedu znalazly si¢ odciete kawalki ptyt o szerokosci zblizonej do potowy dtugosci ptyty,

styki poprzeczne ptyt w dwu sasiadujacych rzedach powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie o odlegtos¢ zblizona do
potowy dtugosci plyty,

jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to druga warstwe plyt nalezy
mocowac mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwajac ja o jeden rozstaw miedzy nosnymi elementami




rusztu.

5.4 Kotwienie rusztu

W zalezno$ci od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu.
Wszystkie stosowane metody kotwienia musza spelnia¢ warunek pieciokrotnego wspdtczynnika wytrzymatosci przy ich
obciazaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obciazenie wyrywajace musi by¢ wieksze od pieciokrotnej wartosci obciazenia
przypadajacego na kazdy tacznik lub kotwe.

Konstrukcje sufitow moga zosta¢ podwieszone do stropéw zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy pomocy
roéznego rodzaju obejm (mocowanie imadtowe). Elementy mocujace konstrukcje sufitow, jak np.: kotwy stalowe
wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejacych zabetonowanych wypustow stalowych lub
bezposrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywac trzykrotna wartos¢ normalnego
obcigzenia.

Wszystkie elementy stalowe stuzace do kotwienia musza posiada¢ zabezpieczenia antykorozyjne.

5.5Mocowanie ptyt do rusztu

Plyty moga by¢ mocowane do elementow no$nych w dwojaki sposob:

mocowanie poprzeczne krawedziami dhuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementow nos$nych rusztu,

mocowanie podtuzne wzdtuz elementdw nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich dtuzszymi krawedziami.
5.6Mocowanie plyt dzwigkochtonnych

Sufit podwieszany z plyt dzwiekochtonnych powinien by¢ instalowany w mozliwie pdznym etapie budowy, dzigki
czemu minimalizujemy ryzyko zabrudzenia ptyt. Montaz sufitu wymaga gtadkiej, czystej i suchej powierzchni
betonowej, gipsowej lub drewnianej. Na powierzchni malowanej zalecane jest przeprowadzenie testow. Ze wzgledow
estetycznych plyty obwodowe powinny mie¢ min. 300 mm szerokosci, a przyciete kawatki profili i listew przysciennych
przynajmniej 400 mm dtugosci. Jesli przyciete krawedzie wymagaja malowania, mozliwe jest zastosowanie farby do
krawedzi plyt.

Szczegotowa instalacja sufitu z ptyt dzwiekochtonnych wg instrukcji montazu oraz szkicow montazowych
opracowanych przez producenta.

5.7 Szpachlowanie spoin

Krawedzie plyt gipsowo-kartonowych wykonane sa z fazowaniem umozliwiajacym zbrojenie potaczenia sgsiednich ptyt.
Zbrojenie wykonuje sie tasma papierowa lub z wtokna szklanego w trzech cyklach: wypetnienie spoin masg szpachlowa
i wcisnigcie tasmy zbrojacej. Po zwiazaniu pierwszej warstwy natozenie tej samej masy szpachlowej na szerszej
powierzchni i na wyschnigta spoine natozenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stanowiacej podktad pod farbe. Przy
zbrojeniu tasma samoprzylepna stosowane sa dwa cykle tj. naklejenie tasmy i jednokrotne wypehienie spoin masa
szpachlowa, a po jej wyschnigciu szpachlowanie masa nawierzchniowa.

Szpachlowanie przycinanych krawedzi ptyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomoca struga katowego i
analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia

i szpachlowania. Roznica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, ktora wykonuje sie na szerokosci ok. 40 cm
dla ,rozciagniecia” szpachlowanej spoiny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST,,Wymagania ogdlne”.

6.2 Badania w czasie wykonywania robot

Czestotliwosc i zakres badan

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materialdéw powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy materiaty
nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z
Inspektorem nadzoru.

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby maja zaswiadczenia o jakosci wystawione
przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwos$ci technicznych na podstawie badan doraznych.

Badania w czasie wykonywania robot w szczegolno$ci powinny dotyczy¢ sprawdzenia materiatow:

narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

wymiary (zgodnie z tolerancja),

wilgotnos¢ i nasigkliwos¢ plyt sufitowych,

obciazenie na zginanie niszczace lub ugiecia plyt,

wystepowanie uszkodzen powtoki cynkowej elementdw stalowych.

6.3 Wyniki badan

Wyniki badan ptyt dekoracyjnych stropowych i innych materialéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
Jednostka obmiaru jest 1 m? wykonanego sufitu.

8.0DBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot.




Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.1 Odbior podtozy

Odbiodr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot oktadzinowych. Podtoze oczyscié z
kurzu i luznych resztek zaprawy lub beton.

8.2 Zgodnos¢ z dokumentacja

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary
i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 SST daly pozytywny wynik.

8.3 Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Sprawdzeniu podlega:

zgodnos¢ wykonania z dokumentacja techniczna,

rodzaj zastosowanych materiatow,

przygotowanie podtoza,

prawidtowos¢ zamocowania ptyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

wichrowatos$¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowic plaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie
nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te plaszczyzny, powinny by¢ katami
prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacja. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie
prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi oktadzin nalezy przeprowadzi¢ za pomoca ogledzin zewnetrznych oraz
przyktadania (w dwu prostopadtych kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci 2,0m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar
przeswitu pomiedzy tata a powierzchnia suchego tynku powinien by¢ wykonany z doktadnoscia do 0,5mm. Dopuszczalne

odchyiki sa nastepujace:
Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od kierunku
Powierzchni od ptaszczyzny | Powierzchni i krawedzi od kierunku Przecinajacych sig
i krawedzi od linii prostej ptaszczyzn od kata w

pionowego poziomego dokumentacji

Nie wigksze niz 1,5mm i ogotem
Nie wigksza niz 2mm i w nie wiecej niz 3mm w

liczbie nie wigkszej niz 2szt | pomieszczeniach do 3,5m

na catej dlugosci taty wysokosci oraz nie wiecej niz
kontrolnej 2m 4mm w pomieszczeniach powyzej
3,5m wysokosci

Nie wigksze niz 2mm i
ogdétem nie wigkszej niz
3mm na calej powierzchni
ograniczonej §cianami,
belkami itp.

Nie wieksza niz 2mm na
dhugosci taty kontrolnej 2m

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
Cena jednostkowa montazu 1 metra kwadratowego [m?] sufitu podwieszanego obejmuje:
przygotowanie stanowiska roboczego

dostarczenie materialow, narzedzi i sprzetu,

przygotowanie i oczyszczenie podloza,

montaz sufitow podwieszanych z plyt gipsowo-kartonowych,

uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,

usuniecie pozostatosci , resztek i odpadéw materiatow,

likwidacje stanowiska roboczego,

utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1364-2:2001 Badania odpornosci ogniowej elementdw nienosnych. Czgs¢ 2: Sufity
PN-EN 13964:2004 (U)  Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan
PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Plyty gipsowo-kartonowe

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa

PN-EN ISO 7050:1999  Wkrety samogwintujace z tbem stozkowym, z wglebieniem krzyzowym

PN-91/M-82054.19 Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakosci

PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Wiasnosci mechaniczne czesci ztacznych ze stali nierdzewnych, odpornych

PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposob ciagly do obrobki
plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposob ciagly do obrobki
plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemow zapewnienia jakosci i zarzadzania systemami
zapewnienia jakosci.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B- 15.00.00 Dostawa urzadzen



1.WSTEP
1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem SST sg wymagania wykonania i odbioru robot budowlanych zwigzanych zwiazanych z dostawa i
montazem urzadzen zwigzanych z,,Rozbudowg i przebudow3 sali gimnastycznej przy szkole w Rostarzewie”
1.2.Zakres stosowania ST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt.1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych
konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu ,dla ktérych istnieje pewno$¢ ,ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;.

1.3.Zakres robot objetych specyfikacja techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt obejmujacych :

e  dostawe urzadzen i wyposazenia sali gimnastycznej

2.MATERIALY 1 URZADZENIA

2.1.Wymagania ogdlne

2.1.1. Zrédta uzyskania materiatow i urzadzen

Wykonawca jest zobowiazany do dostarczenia materialtdbw i urzadzen zgodnie z wymaganiami specyfikacji
technicznych oraz stosowania materialow i urzadzen produkcji krajowej lub zagranicznej spelniajacych wymagania
jakosciowe okreslone Polskimi normami, aprobatami technicznymi zagranicznych certyfikatami

2.1.2.Materialy i urzadzenia nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Nie dopuszcza si¢ instalowania urzadzen niespetniajacych Polskich Norm . Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom
zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy ,badz zlozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego.
Niezaakceptowane materialy nieposiadajace certyfikatow Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko ,liczac sie z jego
nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.1.3.Przechowywanie i sktadowanie materiatlow

Wykonawca zapewni ,aby tymczasowo sktadowane materiaty , do czasu ich wbudowania byly zabezpieczone przed
zniszczeniem , zachowywaly swoja jakos¢ i wlasciwosci do robdt i byly dostepne do kontroli w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym lub po za terenem budowy w miejscach  zorganizowanych przez
Wykonawce .

2.1.4.Wariantowe stosowanie materiatow

Dopuszcza si¢ zastosowanie urzadzen innego typu niz wskazane w projekcie ,jednak musza one spelnia¢ wszystkie
wymagania okre$lone w PN .Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o zamiarze wykorzystania innych materiatéw lub
urzadzen niz wskazane w projekcie, co najmniej trzy tygodnie przed uzyciem materialu albo w okresie dluzszym, jezeli
bedzie to wymagane do badan prowadzonych przez zamawiajacego .Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie
moze by¢ pozniej zamieniony bez gody Zamawiajacego .

2.2 Konstrukcja uchylna do koszykowki z odciagami, sktadana w bok. ( kpl. 2)

Konstrukcja pozwala na ztozenia tablicy koszykdwki w poziomie na $ciane przez reczne odciagniecie blokady przy

pomocy specjalnego uchwytu.

- Konstrukcja wykonana z profili stalowych zamknietych, malowanych lakierem proszkowym

- Mocowana do konstrukcji nosnej obiektu

- Zastosowane materialy konstrukcyjne zapewniaja bezpieczenstwo i komfort uzytkowania, jak i stabilnos¢
mocowanych tablic z obreczami

- Przeznaczona do mocowania wszystkich rodzajow tablic przy odleglosci czota tablicy od $ciany do 230 do 550 cm

Produkowana réwniez w wersjach, gdzie czgs¢ konstrukcji jest mocowana na stale, a cze$¢ sktadana jest do $ciany



- Norma FIBA
- Certyfikat PN (Polska Norma)
2.3 Uchwyt nascienny z regulacja wysokosci (kpl. 4)

Uchwyt nascienny firmy Sure Shot z regulacja wysoko$ci. Zmiana wysokosci za pomoca korby. Sktadany na $ciane.
Konstrukcja stalowa, malowana proszkowo (kolor w standardzie czarny, na zyczenie klienta moze zosta¢ pomalowany
na inny kolor).

2.4 Bramki do pitki recznej z siatka ( szt. 2)

Profesjonalne bramki do pitki recznej, aluminiowe, wykonane i znakowane zgodnie z norma IHF.

Podstawowe informacje:

- Wymiary bramki w $wietle 200 x 300 cm

- Rama gtéwna wykonana z profilu aluminiowego 80x80 mm, spawana w catosci, co gwarantuje wysoka trwatos¢ i
sztywnos$¢ bramki

- Luki sktadane (lub state - do wyboru) wykonane z rury stalowej 35 mm

- Wszystkie stalowe elementy zabezpieczone przed wptywem czynnikéw atmosferycznych przez cynkowanie ogniowe

- Sktadana konstrukcja tukow umozliwia tatwy montaz i demontaz oraz magazynowanie bramek

- Brzeg siatki ukryty wewnatrz profili tukéw, zapinany za pomoca tworzywowych klipsow

- Certyfikat bezpieczenstwa "B", certyfikat "PN" (Polska Norma)

2.5 Shupki do tenisa (szt.2 z siatka szt. 1))



Stupki tenisowe wykonane ze specjalnego owalnego profilu aluminiowego 75 x 116 mm, mocowane w tulejach
osadzonych w podtozu hali lub kortu.

- Shupki wyposazone sa w umieszczone wewnatrz urzadzenie naciggowe z zastosowaniem $ruby trapezowej i kotka
zaczepnego

- Haki zaczepowe umieszczone na przeciwleglym shupku

- Wysoka jako$¢ potwierdzona certyfikatem PN (Znak Zgodnosci z Polska Normg)

2.6 Stupki do siatkowki (szt. 6 z siatka szt.3)

Certyfikat Instytutu Sportu

Konstrukcja: profil stalowy okragly 876 mm.
Naciag: zewnetrzny Srubowy.

Regulacja wysokosci zawieszenia siatki:

od 1,06 do 2,43 m,

co umozliwia gre w siatkdwke, tenisa, badmintona.
Komplet sktada sie z dwoch stupkow

(jeden z elementami napinajacymi,

drugi z napinaczem srubowym siatki).

Dodatkowo tuleje.



Siatka do siatkowki
Sznurek: 2 mm, czarny, wykonany z PE.
Oczka: 10 cm kwadratowe.
Tasma gorna: szerokos¢ 5 cm, wykonana z nylonu
pokrytego bialym winylem.
Tasmy boczne i dolna: szeroko$¢ 3 cm,
wykonane z czarnego nylonu.
Linka: grubo$¢ 5 mm, nylonowa.

2.6 Drabinki 250 x 90 szt. 26

-
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Boki drabinki wykonano z wysokiej klasy drewna iglastego (30 x 100 mm), natomiast do produkcji owalnych szczebli
zastosowano niezwykle wytrzymala sklejke réwnolegltowarstwowa (30 x 40 mm). Drabinka gimnastyczna pojedyncza
posiada wyjatkowo stabilna konstrukcje i jest prosta w montazu, przy tym jest bardzo bezpieczna i sprawdzi si¢ réwniez
podczas ¢wiczen z najmiodszymi. Produkt spelnia wymagania normy EN 913 i z powodzeniem moze by¢ stosowany
podczas zaje¢ wychowania fizycznego w szkolach. Bez watpienia, zacheci do ¢wiczen kazdego i pomoze urozmaicic¢
codzienne treningi.

Dopuszcza sie zastosowanie drabinek zespolonych

2.7 Siatka na pitkochwyty

Polipropylenowe siatki na pitkochwycie, to gwarancja jakosci i solidnosci w dzialaniu na co dzien. Materiat ten jest
elastyczny, a jednoczes$nie niewyobrazalnie wytrzymaly i pozwala na zabezpieczenie obiektu sportowego w nalezyty
sposob. Dodatkowo material ten jest odporny na czynniki pogodowe i moze by¢ uzytkowany na naszym obiekcie przez
caly sezon, bez konieczno$ci zdejmowania na okres zimowy. Malo tego — po tym czasie polipropylenowa siatka nie
straci wlasciwosci i bedzie nadal nam shuzyla na naszym obiekcie sportowym, zabezpieczajac cale otoczenie przed
wybitymi pitkami, ktére chybity celu.

siatka ochronna

wielko$¢ oczka: 200 mm

grubos¢ siatki: 3 mm

kolor: szary



2.8 Konstrukcja do mocowania i poziomego przesuwu kotary z napedem elektrycznym + kotara

Przeznaczenie:

System umozliwia instalacje kotar grodzacych dzielacych hale sportowe i sale gimnastyczne na sektory. Ma réwniez
zastosowanie do instalacji siatek ostonowych w formie pitkochwytow ostaniajacych $ciany szczytowe, widownie, okna
Kotary projektuje si¢ indywidualnie dla konkretnego obiektu sportowego, w celu dopasowania konstrukcji do
istniejacych warunkéw i wymiaréw obiektu

W sktad kompletu wchodza:

Silnik elektryczny

Szyna

Lacznik szyny mocowany do dzwigara

Wozki jezdne

Konstrukcja:

Konstrukcja jezdna kotary wykonana jest z profili stalowych (dtugos¢ maks. 24 m), malowanych proszkowo

Tkanina kotary mocowana jest do rolek jezdnych, umieszczonych w prowadnicach, co gwarantuje ptynny przesuw
Kotary grodzace dostepne w kilku wariantach. Do wyboru:

kolor

typ materiatlu (nieprzezroczysty, przezroczysty, kombinacja materiat do wysokosci 3 m + siatka powyzej)

Silnik elektryczny o napieciu 230V i mocy 250W, pozwalajacy w razie awarii zasilania zsunac kotare recznie
Konstrukcja mocowana bezposrednio do czesci konstrukcyjnych hali

Certyfikat jakosci PN (Polska Norma)

Sterowanie:

Sterowanie odbywa si¢ za pomoca wyltacznika dwupotozeniowego-kluczykowego, co zabezpiecza prze uruchomieniem
silnika przez osoby niepowotane

Dedykowana skrzynke ze sterownikiem nalezy zaplanowa¢ w miejscu skad widac ruch kotary

Dodatkowo istnieje mozliwos$¢ instalacji sterownika do zdalnego sterowania pilotem, niezaleznie od sterowania
przewodowego

2.9 Rama podlogowa z deklem




Dekiel podtogowy maskujacy otwory wykonane w posadzce w celu osadzenia tulei mocujacych stupki

Ramka stalowa, cynkowana galwanicznie

Dekiel wykonany ze sklejki réwnolegtowarstwowe;j

2.10 Tuleja montazowa stupka aluminiowego profesjonalnego

Tuleja montazowa shupka aluminiowego profesjonalnego. Przeznaczona do mocowania aluminiowych stupkéw do
siatkowki z naciggiem wewnetrznym Wykonana z ksztaltownika stalowego okraglego o $rednicy 133 mm i grubosci 4
mm Zabezpieczona poprzez cynkowanie...

3.SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace stosowanego sprzetu ,podano w W-0 czes¢ ogolna

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu ,podano w W-0 czes¢ ogolna
45000000-7

7.Kontrola jakos$ci robot

7.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg jakosci robét i stosowanych materiatdéw Wszystkie koszty zwiazane
z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatlow i robot ponosi Wykonawca. Ogdlne wymagania dotyczace
kontroli jako$ci robdt, pobierania prébek oraz przeprowadzenia badan podane w W-0czg$¢ ogdlna .

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te urzadzenia i materialy ,ktére posiadaja certyfikat na znak
bezpieczenstwa wykazujacy ,ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie PN
aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z
1998 r ( Dz.U. 99/98 ) Po zakonczonej instalacji nowego placu zabaw zaleca si¢ kontrole wstepna wykonang przez
osobe kompetentna, w obecnos$ci Wykonawcy oraz Zamawiajacego w celu oceny zgodnosci z odpowiednia czescia
PN-EN 1176. W przypadku usterki powodujacej zagrozenie bezpieczefistwa ,zaleca si¢ ich bezzwloczne usunigcie na
koszt Wykonawcy. Jezeli usuniecie usterek nie jest mozliwe od razu ,zaleca si¢ zabezpieczenie urzadzenia w sposob
uniemozliwiajacy u zbytkowanie ,np. unieruchamiajac je lub wycofujac z uzycia do momentu usunigcia usterki.
Zaleca si¢ sprawdzanie i konserwowanie urzadzenia i jego elementéw zgodnie z instrukcjami producenta , z
czestotliwo$cia nie mniejsza niz jest przez niego zalecana .

8.Obmiar robot

8.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne wymagania dotyczace zasady obmiaru robot podano w =~ W 0-cze$¢ ogdlna . Jednostki obmiaru powinny by¢
zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe; .

9.0dbior robét

Ogolne wymagania dotyczace zasad odbioru robot podano w W- 0-cze$¢ ogolna .Wszystkie roboty objete niniejsza
SST podlegaja zasadom odbioru wtedy ,gdy zostana zgloszone do odbioru i beda zgodne z dokumentacja ,.SST i
wymaganiami Zamawiajacego .Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodne z dokumentacja projektowa ,specyfikacjami
technicznymi i wymaganiami Zamawiajacego o ,jezeli wszystkie pomiary i badania dadza wyniki pozytywne . W
przypadku stwierdzenia , w czasie odbioru robdt i wad i nieprawidtowosci wykonawczych Zamawiajacy ustali  zakres
wykonania robét poprawkowych lub poleci wymiane wadliwie zrealizowanych robét. Roboty poprawkowe Wykonawca
wykona na wilasny koszt w terminie ustalonym przez Zamawiajacego .

10.Podstawa platnosci

Zasady dokonywania rozliczen za roboty objete niniejsza specyfikacja podano w W-0-czgs$¢ ogolna . Podstawa
platnosci jest skalkulowana i przedstawiona w ofercie przez Wykonawce cena jednostkowa za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych. Platno$¢ za wykonane
prace z zakresu dostawy montazu urzadzen oraz wykonania nawierzchni bezpiecznych powinna by¢ zgodna z
projektem placu zabaw, przedmiarem robdt i przyjetym kosztorysem ofertowym Wykonawcy. Placi sie za faktycznie
wykonana i odebrang ilo$¢ robot okreslona w jednostkach odmianowych oraz wg cen jednostkowych przyjetych w
kosztorysie ofertowym wykonawcy wg zasad okreslonych w umowie.

Placi sig za ;

e 1 m3 przerzuconej w ramach robot ziemnych ,



1 m2 wykonania nawierzchni bezpiecznej w zaleznos$ci od jej grubosci ,
zakup 1 szt. urzadzenia na plac zabaw ,

zakup 1 szt. poszczegdlnych elementéw malej architektury ,

dostawe i montaz 1 szt. urzadzenia na plac zabaw ,

dostawe i montaz 1 szt. poszczegolnych elementow malej architektury

11. Przepisy zwiazane

11.1. Normy .

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowiazujacymi w Polsce normami dotyczacymi wyposazenia palcow
zabaw oraz innymi normami zwigzanymi :

PN-EN 1176-1; 2009 Wyposazenie palcow zabaw i nawierzchnie —Czes¢ 1;0gdlne wymagania bezpieczenstwa i
metody badan

PN-EN 1176-2; 2009 Wyposazenie palcéw zabaw i nawierzchnie —Czeg$¢ 2;Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i
metody badan hustawek

PN-EN 1176-3; 2009 Wyposazenie palcow zabaw i nawierzchnie —Cze$¢ 3;Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i
metody badan zjezdzalni

PN-EN 1176-4; 2009 Wyposazenie palcéw zabaw i nawierzchnie —Cze$¢ 4;Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa
metody badan kolejek linowych

PN-EN 1176-5; 2009 Wyposazenie palcéw zabaw i nawierzchnie —Czg¢$¢ 5; Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i
metody badan karuzeli

PN-EN 1176-6; 2009 Wyposazenie palcéw zabaw i nawierzchnie —Czg$¢ 6; Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i
metody badan urzadzen kolyszacych

PN-EN 1176-7; 2009 Wyposazenie palcow zabaw i nawierzchnie —Cze$¢ 7; Wytyczne instalowania ,kontroli
konserwacji i eksploatacji

PN-EN 1176-10 2009 Wyposazenie palcow zabaw i nawierzchnie —Czg$¢ 10; Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i
metody badan catkowicie obudowanych urzadzen do zabawy

PN-EN 1176-11; 2009 Wyposazenie palcéw zabaw i nawierzchnie —Cze$¢ 11; Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa
i metody badan sieci przestrzennej

PN-EN 1177; 2009 Nawierzchnie placow zabaw amortyzujace upadki-Wymagania bezpieczenstwa i metody badan
PN-B -06250 Beton zwykty

PN-B -06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

PN-B -32250 Materialy budowlane .Woda do betonoéw i zapraw .



