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A1 - POSADZKA 
Płytka gresowa

W-wa klejowa

Beton B-20 gr.7cm zbrojony

siatką 15/15cm z prętów 4,5mm

Styropian EPS 100 - gr. 15cm

2 x folia izolacyjna

Beton B-10 - gr. 10cm

Piasek zagęszczony śr. gr. 25cm

Grunt rodzimy

A2 - PODŁOGA SPORTOWA 
np. PULASTIC NA RUSZCIE DREWNIANYM 

Wylewka poliuretanowa o grubości 

nominalnej 2mm

Regranulat gumowy o grubości 4mm 

i gęstości 790kg/m3

Dwie warstwy płyty OSB/3 - gr. 2 x 10mm

Paroizolacja z folii

Listwy-legary drewniane 22-23mm x 90mm

o rozstawie osiowym co 210mm

Legary drewniane 22-23mm x 90mm

o rozstawie osiowym co 630mm

Podkładki elastyczne, pierwsza w-wa 

z maty poliolefinowej o grubości 10mm

i gęstości ok. 30kg/m3, druga w-wa

z regranulatu gumowego o grubości 10mm

i gęstości 760kg/m3

Klocki poziomujące wg potrzeby

Beton B-20 gr.10cm zbrojony

siatką 15/15cm z prętów 4,5mm

Styropian EPS 100 - gr. 15cm

2 x folia izolacyjna

Beton B-10 - gr. 10cm

Piasek zagęszczony śr. gr. 25cm

Grunt rodzimy

B1 - MUR FUNDAMENTOWY
ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH

Izolacyjna folia kubełkowa

2 x grunt bitumiczno-kauczukowy

np. ABIZOL R+P

W-wa klejowa mrozodorna na siatce

Styropian  EPS 100 - gr. 12cm

W-wa klejowa

Bloczki betonowe - gr. 24cm

2 x grunt bitumiczno-kauczukowy

np. ABIZOL R+P

Folia izolacyjna

B2 - MUR FUNDAMENTOWY
ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH

Folia izolacyjna

2 x grunt bitumiczno-kauczukowy

np. ABIZOL R+P

Bloczki betonowe - gr. 24cm

2 x grunt bitumiczno-kauczukowy

np. ABIZOL R+P

Folia izolacyjna

C - COKÓŁ

W-wa gruntująca

W-wa klejowa mrozodorna na siatce

Styropian  EPS 100 - gr. 12cm

W-wa klejowa 

Bloczki betonowe - gr. 24cm

2 x grunt bitumiczno-kauczukowy

np. ABIZOL R+P

Folia izolacyjna

Mozaikowy tynk żywiczny 

D1 - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
Tynk cienkowarstwowy gładki RAL 7015

Podkład gruntujący 

W-wa klejowa-mrozoodporna na siatce

Fasadowa wełna mineralna gr. 15cm

np. ROCKWOOL FRONTROCK 35

W-wa klejowa

Cegła wapienno-piaskowa gr. 24cm

np. SILKA

Tynk cem-wap. - gr.1,5cm

Gładź szpachlowa

W-wa gruntująca 

Emulsyjna farba lateksowa

D2 - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

Tynk cienkowarstwowy gładki RAL 7015

Podkład gruntujący 

W-wa klejowa-mrozoodporna na siatce

Fasadowa wełna mineralna gr. 15cm

np. ROCKWOOL FRONTROCK 35

W-wa klejowa

Cegła wapienno-piaskowa gr. 24cm

np. SILKA

Tynk cem-wap. - gr.1,5cm

D3 - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
Tynk cienkowarstwowy strukturalny biały

Podkład gruntujący 

W-wa klejowa-mrozoodporna na siatce

Fasadowa wełna mineralna gr. 20cm

np. ROCKWOOL FRONTROCK 35

W-wa klejowa

Cegła wapienno-piaskowa gr. 24cm

np. SILKA

Tynk cem-wap. - gr.1,5cm

Dźwiękochłonny panel ścienny 

np. system Akusto Wall A Super G

f-my Ecophon

D4- ŚCIANA ATTYKI

Podkład gruntujący 

W-wa klejowa-mrozoodporna na siatce

Fasadowa wełna mineralna gr. 20cm

np. ROCKWOOL FRONTROCK 35

W-wa klejowa

Cegła wapienno-piaskowa gr. 24cm

np. SILKA

Tynk cienkowarstwowy strukturalny biały

W-wa klejowa

Fasadowa wełna mineralna gr. 10cm

np. ROCKWOOL FRONTROCK 35

W-wa klejowa-mrozoodporna na siatce

Membrana dachowa dla dachów płaskich

Obróbka blacharska

E1 - ŚCIANA WEWNĘTRZNA

Cegła wapienno-piaskowa gr. 24cm

np. SILKA

Tynk cem-wap. - gr.1,5cm

Gładź szpachlowa

W-wa gruntująca 

Emulsyjna farba lateksowa

Tynk cem-wap. - gr.1,5cm

Gładź szpachlowa

W-wa gruntująca 

Emulsyjna farba lateksowa

E2 - ŚCIANA WEWNĘTRZNA

Cegła wapienno-piaskowa gr. 24cm

np. SILKA

Tynk cem-wap. - gr.1,5cm

Tynk cem-wap. - gr.1,5cm

Gładź szpachlowa

W-wa gruntująca 

Emulsyjna farba lateksowa

Dźwiękochłonny panel ścienny 

np. system Akusto Wall A Super G

f-my Ecophon

F1 - STROPODACH

Membrana dachowa dla dachów płaskich

np. system firmy TYVEK

Wełna profilująca spadek gr. 30-53cm

np.  w systemie ROCKWOOL

Folia paroizolacyjna

Płyty strunobetonowe - gr. 26cm

Sufit podwieszany OWA

F2 - STROPODACH

Membrana dachowa dla dachów płaskich

np. system firmy TYVEK

Wełna mineralna 30cm 

np.  w systemie ROCKWOOL

Folia paroizolacyjna

Blacha konstrukcyjna BTR 135 x 1mm

Dźwiękochłonny panel sufitowy

np. system Ecophone Super G

Dźwiękochłonny panel ścienny 

np. system Akusto Wall A Super G

f-my Ecophon

A1 A1

A2B1
B2 B1

F1
D3

C

F2

D3

E1

E2

D4 F3 - STROPODACH

Membrana dachowa dla dachów płaskich

np. system firmy TYVEK

Wełna profilująca spadek gr. 20-25cm

np.  w systemie ROCKWOOL

Folia paroizolacyjna

Płyty żelbetowa  - gr. 16cm

F3
Podkład gruntujący 

W-wa klejowa-mrozoodporna na siatce

Fasadowa wełna mineralna gr. 10cm

np. ROCKWOOL FRONTROCK 35

W-wa klejowa

D5

Tynk cienkowarstwowy strukturalny biały

Podkład gruntujący 

W-wa klejowa-mrozoodporna na siatce

Fasadowa wełna mineralna gr. 20cm

np. ROCKWOOL FRONTROCK 35

W-wa klejowa

Cegła wapienno-piaskowa gr. 24cm

np. SILKA

Tynk cem-wap. - gr.1,5cm

D5 - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

Gładź szpachlowa

W-wa gruntująca 

Emulsyjna farba lateksowa

D6- ŚCIANA ATTYKI

Podkład gruntujący 

W-wa klejowa-mrozoodporna na siatce

Fasadowa wełna mineralna gr. 10cm

np. ROCKWOOL FRONTROCK 35

W-wa klejowa

Cegła wapienno-piaskowa gr. 12cm

np. Silka, usztywniona prętami 8mm co 50cm 

W-wa klejowa

Fasadowa wełna mineralna gr. 10cm

np. ROCKWOOL FRONTROCK 35

W-wa klejowa-mrozoodporna na siatce

Membrana dachowa dla dachów płaskich

Obróbka blacharska

D6

Tynk cienkowarstwowy gładki RAL 7015

Tynk cienkowarstwowy gładki RAL 7015

A3 - PODEST ZEWNĘTRZNY 
Płytka granitowa

W-wa klejowa

Beton B-20 gr.7cm zbrojony

siatką 15/15cm z prętów 4,5mm

1 x folia izolacyjna

Beton B-10 - gr. 10cm

Piasek zagęszczony śr. gr. 25cm

Grunt rodzimy

A3


