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1. Wtaz zeliwny bez wentylacji 600 mm typ D400 h min.=140mm
pokrywa wypetniona betonem C35/45

2. Pierscienie dystansowe betonowe.

3. Zwezka betonowa C35/45, W10

4. Kregi betonowe 1000 mm tgczone na uszczelki gumowe
odporne na agresywne dziatanie $ciekéw C35/45 W10

5. Stopnie ztazowe w postaci klamry w tworzywowej otulinie antyposlizgowej 230 mm
- dtugo$¢ L=30 cm

- min. odlegto$é od $ciany komory 15 cm

- rozstaw stopni w uktadzie drabinowym co 25 cm

6. Do studzienki z gotowymi korytami przeptywowymi

z betonu C35/45, W 10 w wysokos$ci Hk=3/4 DNo

Uwaga:

a) na wlotach i wylotach kanatéw ze studzienek stosowaé oryginalne pierécienie uszczeniajgce
b) przejscia przez sciany studzienek - szczelne i elastyczne

c) rzedne gory wiazéw dostosowac do niwelety istniejgcej nawierzchni

d) w zwezce studni, pod wiazem (ok. 10 cm) zamontowaé porecz chwytng

z preta stalowego ocynkowanego 30 mm w odl. 7 cm od $ciany

e) studnie posadowi¢ na betonie C12/15 gr. 15 cm i podsypce piaskowej gr. 15 cm
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Wierzbicki, Anna Suchorska, Agata Bobowska




