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- istn. jezdnia o nawierzchni min.-asf. / z kostki betonowej (cze$ciowe przetozenie)
- proj. jezdnia o nawierzchni z kostki betonowej petnej

- proj. zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej petnej

- istn. chodnik o nawierzchni z kostki betonowej

- proj. chodnik o nawierzchni z kostki betonowe;j

- istn. i proj. pas zieleni przydroznej

- istn. kraweznik betonowy 15x30 cm

- proj. kraweznik betonowy 12x25 cm

- istn. $ciek przykraweznikowy z kostki betonowej

- proj. $ciek przykraweznikowy z kostki betonowej o szer. 20 cm
- proj. opornik betonowy 10x30 cm

- istn. opornik betonowy 8x30 cm

- proj. opornik betonowy 8x30 cm

- proj. linia technologiczna

- proj. 0$ jezdni

- proj. przytacze fi 315 mm

- proj. przytacze KD fi 200 mm

- proj. studnie rewizyjne KD fi 1000 mm

- istn. studnie rewizyjne KD fi 1000 mm (wymiana na nowe)

- proj. studzienki deszczowe fi 500 mm

- proj. studnie rewizyjne KD

“—- proj. sposob czytania przekroju normalnego
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