OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
LUB ROBOT BUDOWLANYCH
dla zadania pn.:
»Przebudowa ulicy Tetmajera w miejscowosci Rakoniewice — ETAP 11”

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem projektowania jest zadanie pt.: ,Przebudowa ulicy Tetmajera w miejscowosci
Rakoniewice — ETAP II”. Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie projektu przebudowy jezdni drogi
gminnej oraz zjazdéw na przylegte do granicy pasa drogowego pola i posesje, budowe chodnikéw oraz
podejs¢ do posesji, regulacje urzgdzen infrastruktury podziemnej (np. studnie rewizyjne, zawory itp. Itd.),
wykonanie progow zwalniajgcych, montaz elementéw matej architektury, montaz oznakowania pionowego i
poziomego, wykonanie terendéw zielonych. Odwodnienie przedmiotowego odcinka zaprojektowano i
odbywac sie bedzie poprzez spadki podtuzne i poprzeczne niwelety z odprowadzeniem wéd opadowych i
roztopowych do elementow sieci KD.

2. Charakterystyka drogi i warunki ruchu
Teren przeznaczony pod przebudowe drogi gminnej ul. Tetmajera zlokalizowany jest w m. Rakoniewice w
powiecie Grodziskim. Przedmiotowy teren istnieje o nawierzchni z kruszyw tamanych/gruntowej. Brak
chodnikéw. Odwodnienie w/w dzialek odbywa sie bezposrednio do gruntu. W terenie stwierdzono
wystepowanie sieci uzbrojenia podziemnego w postaci sieci wodociggowej, gazowej, teletechnicznej,
sanitarnej, energetycznej oraz czesciowo sieci kanalizacji deszczowej.

3. Ogodlna charakterystyka drogi i warunki techniczne (zgodne z warunkami technicznymi gminy)

» dtugosc trasy ETAP I 0+260 m

» klasa techniczna drogi 2D’

= kategoria ruchu dla zjazdéw na posesje i jezdni KR-2

= predkos¢ projektowana Vp=30 km/h

= szerokos¢ jezdni 5,00-5,50 m

= szerokos¢ paséw ruchu 2x250-2x2,75m

= rodzaj nawierzchni (cz. jezdna) kostka betonowa petna
= rodzaj nawierzchni chodnika kostka betonowa petna
= rodzaj nawierzchni zjazdéw kostka betonowa

= szeroko$¢ zjazdéw 5,00 m

4. Projekt zagospodarowania terenu
Jezdnia: Przedmiotowa droga gminna ul. Tetmajera posiada¢ bedzie dwukierunkowg jezdnie o szerokosci
od 5,00 m do 5,50 m o nawierzchni z kostki betonowej petnej w ograniczeniu za pomocg kraweznika
betonowego 15 x 30 cm ustawionego na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 wraz z Sciekiem
przykraweznikowym z kostki betonowej 8 x 10 x 20 o szerokosci 0,20 m. Kraweznik powinien byc¢
wyniesiony w stosunku do Scieku o 1+12 cm (ustali¢ z Zamawiajgcym na budowie). Pochylenie poprzeczne
jezdni zaprojektowano z 2% spadkiem daszkowym. W celu zapewnienia prawidtowego odwodnienia jezdni
zaprojektowano przytgcze o fi 315 wraz z infrastrukturg towarzyszgcg. Dla uzyskania optymalnego efektu
koncowego przebieg przedmiotowej drogi gminnej zaprojektowano w Scistym geometrycznym powigzaniu z
liniami rozgraniczajgcymi pas drogowy.
Zjazdy: zaprojektowano o szerokosci 5,00 m o nawierzchni z kostki betonowej petnej w ograniczeniu od
strony jezdni drogi gminnej za pomocg kraweznika betonowego 15 x 30 cm wyniesionego w stosunku do
powierzchni jezdnych o 0+4 cm. Zjazdy od strony granicy pasa drogowego zaprojektowano w ograniczeniu
za pomocg opornika betonowego 10x30 cm. Wykonanie ograniczenia w postaci opornika nie jest
wymagane w przypadku istnienia jednakowej nawierzchni na dziatce prywatnej.
Chodnik: zaprojektowano przy jezdni o zmiennej szerokosci (do granicy pasa drogowego) o nawierzchni z
kostki betonowej. Chodnik ograniczony bedzie za pomocg opornika betonowego 8 x 30 cm ustawionego na
tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 (od strony granicy pasa drogowego) oraz kraweznikiem
betonowym 15 x 30 cm wraz z $ciekiem przykraweznikowym ustawionym na tawie betonowej z oporem z
betonu C12/15 (od strony jezdni).
Krawezniki: projektowang jezdnie drogi gminnej ul. Tetmajera zaprojektowano w ograniczeniu za pomocag
kraweznika betonowego o wym. 15x30 cm ustawionego na podsypce cementowo piaskowej gr. 3 cm
ustawione na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15



Opornik: istniejgce zjazdy zaprojektowano w ograniczeniu bocznym i od strony granicy pasa drogowego za
pomocg opornika betonowego o wym. 10x30 cm ustawionego na podsypce cementowo piaskowej gr. 3 cm
ustawione na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 oraz za pomocg kraweznika betonowego o wym.
15x30 cm ustawionego na podsypce cementowo piaskowej gr. 3 cm ustawione na fawie betonowej z
oporem z betonu C12/15 wyniesionego w stosunku do $cieku o 1+4 cm (ustali¢ z Zamawiajgcym na etapie
realizacji).

Obrzeze betonowe: chodnik zaprojektowano w ograniczeniu za pomoca obrzeza betonowego o wym. 8x30

cm ustawionego na podsypce cementowo piaskowej gr. 3 cm ustawione tawie betonowej z oporem z
betonu C12/15.

Zielen — istniejgcy zielen przydrozng nalezy obsiac trawg na warstwie humusu min. 5 cm

Odwodnienie: odwodnienie przedmiotowej ulicy odbywaé sie bedzie na dotychczasowych zasadach,
poprzez spadki podtuzne i poprzeczne niwelety z odprowadzeniem woéd opadowych i roztopowych do
elementow sieci kanalizacji deszczowej tj. zaprojektowanych przytgczy o fi 200 do 315 mm wraz z
studniami rewizyjnymi fi 1000 mm na rurociggu fi 315 m oraz studzienek deszczowych fi 500 mm wraz z
wpustem ulicznym.

5. Przekroje normalne
Konstrukcija jezdni drogi gminnej (KR2 dla G3=0,55*0,8=min.0,44; przyjeto 0,46 m)-kostka betonowa petna:

Na podtozu odpowiednio wyprofilowanym i zageszczonym oraz przygotowanym zgodnie z pkt. nr 8 podiozu
nalezy uktada¢ nastepujgce warstwy konstrukcyjne:

profilowanie i zageszczenie podtoza kat. 1 / 4. 100MPa. I1s=>1,00, KR2

proj. podbudowa mrozoochronna z kruszywa stabilizowanego cementem C3/4 gr. 15 cm

proj. podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0-63 mm C90/3
grubosci 20 cm

proj. nawierzchnia z kostki betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 3 cm

Konstrukcja zjazdow (KR1 dla G3=0,55*0,8=min.0,40; przyjeto 0,41 m)-kostka betonowa petna:

Na podtozu odpowiednio wyprofilowanym i zageszczonym oraz przygotowanym zgodnie z pkt. nr 8 podiozu
nalezy uktada¢ nastepujgce warstwy konstrukcyjne:

Proj. podbudowa mrozochronna z kruszywa stab. cementem o C3/4 gr. 15 cm.
Proj. podbudowa zasadnicza z betonu C8/10 gr. 15 cm
Proj. nawierzchnia z kostki betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm.

Konstrukcja progu zwalniajgcego (KR2 dla G3=0,55*0,8=min.0,40; przyjeto 0,56 m)-kostka betonowa petna:

Na podtozu odpowiednio wyprofilowanym i zageszczonym oraz przygotowanym zgodnie z pkt. nr 8 podtozu
nalezy uktada¢ nastepujgce warstwy konstrukcyjne:

Proj. podbudowa mrozochronna z kruszywa stab. cementem o C3/4 gr. 15 cm.

Proj. podbudowa zasadnicza z betonu C8/10 gr. 20+10 cm

Proj. nawierzchnia z kostki brukowej betonowej fazowanej i bezfazowej gr. 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej gr 3 cm. Oznakowanie przejscia dla pieszych z kostki gr.6 cm z posypkag z
kruszywa naturalnego w kolorze biatym na

podsypce cementowo - piaskowej 5 cm.

Konstrukcja chodnika - kostka betonowa petna:

Na podtozu odpowiednio wyprofilowanym i zageszczonym oraz przygotowanym zgodnie z pkt. nr 8 podiozu
nalezy uktada¢ nastepujgce warstwy konstrukcyjne:

Proj. podbudowa mrozochronna z kruszywa stab. cementem o C3/4 gr. 15 cm.
Proj. nawierzchnia z kostki betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm.

Sporzadzita
mgr inz. Barbara Kosmacz



