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Rys. 2

Projekt zagospodarowania terenu  -

etapowy

skala 1:1000

LEGENDA:

- proj. próg zwalniaący o nawierzchni z kostki betonowej

- proj. jezdnia o nawierzchni z kostki betonowej pełnej

- istn. ujezdnia o nawierzchni min.-asf. / z kostki betonowej 

- proj. zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej pełnej

- istn. chodnik o nawierzchni z kostki betonowej

- proj. linia technologiczna 

- proj. oś jezdni

- proj. krawężnik betonowy 12x25 cm 

- istn. krawężnik betonowy 15x30 cm 

- proj. chodnik o nawierzchni z kostki betonowej 

- proj. jezdnia o nawierzchni z kostki betonowej ażurowej

- istn. ściek przykrawężnikowy z kostki betonowej

- proj. ściek przykrawężnikowy z kostki betonowej o szer. 20 cm

- proj. opornik betonowy 10x30 cm

- istn. opornik betonowy 8x30 cm

- proj. opornik betonowy 8x30 cm

- istn. kanał KD fi 315 mm (wymiana na nowy)

- istn. przyłącze KD fi 200 mm (wymiana na nowe)

- istn. studnie rewizyjne KD fi 1000 mm (wymiana na nowe) 

- istn. studzienki deszczowe fi 500 mm (wymiana na nowe)

- istn. granice i numery działek ewid. objętych inwestycją
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- istn. i proj. pas zieleni przydrożnej


