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Przebudowa ul. Leśnej i Brzozowej w miejscowości Jabłonna

Przekroje normalne

Projekt budowlany
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PRZEKRÓJ NORMALNY II-II

Proj. jezdnia

o nawierzchni

z kostki betonowej

KR3 dla G3
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 1     Proj. opornik betonowy 12x25 cm na ławie betonowej z oporem betonu C12/15

Proj. opornik betonowy 10x30 cm na ławie betonowej z oporem betonu C12/152

Proj. nawierzchnia z kostki betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm

Proj. podbudowa zasadnicza z betonu C8/10 gr. 15 cm
5

Proj. podbudowa mrozochronna z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 gr. 15 cm

6

4

Istn. i proj. pas zieleni przydrożnej 8

Profilowanie i zagęszczenie podłoża wraz z wymianą gruntu/stabilizacją chemiczną istniejącego podłoża (do 0,5 m) 9

Proj. ściek przykrawężnikowy z kostki betonowej 8x10x20 cm na ławie betonowej z oporem betonu C12/15
3

Proj. podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego o uz. 0-63 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 22 cm  7
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Proj. pas zieleni przydrożnej

(humusowanie, obsianie trawą)
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