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Proj. zjazd Proj. jezdnia
0 nawierzchni z I o nawielzchni z
kostki betonowej petnej kostki betonowej
I KR3 dla G3

Granica pasa drogowego

Proj. pas zieleni przydroznej
(humusowanie, obsianie trawg)
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PRZEKROJ NORMALNY II-II

! | 1
Proj. jgzdnia
0 nawierzchni ||
z kostki Hetonowej
KR3 dla G3 I

ranica pasa drogowego

Konstrukcja jezdni
KR2 dla G3 0,55*hz = 0,60*0,80 = min. 0,48m; przyjeto 0,48 m.

Proj. opornik betonowy 12x25 cm na tawie betonowej z oporem betonu C12/15
Proj. opornik betonowy 10x30 cm na fawie betonowej z oporem betonu C12/15

Proj. $ciek przykraweznikowy z kostki betonowej 8x10x20 cm na fawie betonowej z oporem betonu C12/15

Proj. podbudowa mrozochronna z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 gr. 15 cm
Proj. podbudowa zasadnicza z betonu C8/10 gr. 15 cm

Proj. nawierzchnia z kostki betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm

Proj. podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego o uz. 0-63 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 22 cm
Istn. i proj. pas zieleni przydroznej

Profilowanie i zageszczenie podioza wraz z wymiang gruntu/stabilizacjg chemiczng istniejacego podtoza (do 0,5 m)

Granica pasa drogowego

Granica pasa drogowego
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