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Podstawa sporzadzenia informaciji

o Art. 20, Ust. 1, pkt 1b Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. nr 00.106.1126
Z pozniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dot.

bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochr. Srodowiska (Dz. U. nr
120 poz. 1126)

Zakres roboét dla projektowanej inwestycji

e odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych,

e  rozebranie istniejgcych elementéw chodnika/sciezki,

e usuniecie warstwy humusu z terenu zieleni,

o wykonanie wykopdw i nasypow,

e profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
. ustawienie kraweznikéw,

e wykonanie konstrukcji nawierzchni zjazdu,

Kolejnos¢ realizacji projektowanej inwestycji

e roboty przygotowawcze, wytyczenie, oznakowanie tymczasowe itp.

e roboty ziemne, humus, zatadunek, transport, koryto, rowki, uzupetnienia itp.

e regulacje (media),

e  ulozenie kraweznikow, opornikow, sciekow wraz z tawg betonowa,

e ulozenie podsypek i podbuddw,

e  ulozenie projektowanych nawierzchni Scieralnych,

e roboty wykonczeniowe (oznakowanie, obsianie trawa, uporzadkowanie terenu, inwentaryzacja
geodezyjna itp.).

Wykaz istn. obiektéow budowlanych

e Aktualnie istn. droga istnieje o nawierzchni gruntowej o szerokosci 5 m. Brak chodnikow.
Zjazdy oraz podejscia do posesji istniejg o naw. gruntowej. Pozostatg przestrzeh do granicy
pasa drogowego stanowi zielen przydrozna. Odwodnienie z pasa drogowego na
przedmiotowym odcinku odbywa sie do pasow zieleni przydroznej. W terenie stwierdzono
wystepowanie uzbrojenia w postaci sieci wodociggowej, energetycznej, gazowej, kanalizacji
sanitarnej, telekomunikacyjne;.

Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

e na dziatkach w obrebie, ktérych realizowane bedg roboty zwigzane z projektem, wystepujg
elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzaC zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

e podczas realizacji robét budowlanych mogg wystgpi¢ przewidywane zagrozenia: (roboty
wykonywane przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego),

Wykazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia
Wykonanie wykopdéw i nhasypéw.

Zagrozenie:

e najechanie, potrgcenie przez maszyne lub samochdd ciezarowy.

Zastosowanie srodkow profilaktycznych:

e oznakowanie robét drogowych zgodnie z instrukcjg oznakowania prowadzonych robdt

drogowych w pasie drogowym,
¢ stosowanie znakéw ostrzegawczych, informacyjnych, zapor, swiatet ostrzegawczych,
o stosowanie kamizelek ostrzegawczych z elementami odblaskowymi,




e zachowanie ostroznosci i uwagi

e szkolenie w zakresie BHP

Zagrozenie:

e potkniecie, poslizgniecie podczas poruszania sie po ptaszczyznie.

Zastosowanie srodkow profilaktycznych:

e wyznaczenie ciggéw komunikacyjnych o réwnej nawierzchni,

e zapewnianie tadu i porzgdku na budowie,

o stosowanie odpowiedniego obuwia do warunkéw pracy ( z podeszwami
przeciwposlizgowymi),

e szkolenie w zakresie BHP i profilaktyczne badania lekarskie.

Zagrozenie:

e uderzenie sprzetem maszyn do robét ziemnych.

Zastosowanie srodkow profilaktycznych:

e praca w bezpiecznej odlegtosci od pracujgcej maszyny,

e nadzér nad wykonywanymi robotami i wiasciwa organizacja pracy,

e przestrzeganie przepisow przez operatorow maszyn,

e stosowanie przez pracownikow odziezy i obuwia roboczego oraz hetmu,

e szkolenie w zakresie BHP

Obstuga maszyn i urzadzen.

Zagrozenie:

e ruchome czesci maszyn oraz ostre lub wystajgce elementy.

Zastosowanie srodkow profilaktycznych:

o stosowanie wtasciwych oston czesci ruchomych np. oston tarcz do pit, napedéw

e tarczowych, pasowych itp,

e dobra znajomos¢ instrukcji obstugi,

e oznakowanie oston oraz wystajgcych poza gabaryt czesci maszyn i urzgdzen zgodnie z
PN,

e odpowiednia odziez robocza bez zwisajgcych elementdw,

¢ stosowanie odpowiednich narzedzi tngcych np. kompletna tarcza pity itp.

e porzadek na stanowisku,

o whasciwy nadzér. Prace przetadunkowe przy pomocy dzwigow.

Zagrozenie:

e uderzenia hakami lub zawieszonym ciezarem,

Zastosowanie srodkow profilaktycznych:

e stosowanie urzgdzen dzwignicowych posiadajgcych aktualny odbiér przez UDT,

e terminowe i zgodne z przepisami wykonywanie przeglagdoéw urzadzen dzwignicowych,

o obstugiwanie urzadzen dzwignicowych przez operatoréw posiadajgcych wasciwe
uprawnienia,

e stosowanie sprzetu podnosnego zgodnie z instrukcjg obstugi.

Obstuga i ciecie pita do przecinania nawierzchni bitumicznych i betonowych.

Zagrozenie:

e zaprdszenie oczu i wprowadzenie pytu do drog oddechowych.

Zastosowanie srodkow profilaktycznych:

o stosowanie okularéw, gogli lub oston przeciwodpryskowych,

e stosowanie masek przeciwpytowych,

o stosowanie wody przy cieciu nawierzchni i elementéw betonowych.

Zagrozenie:

e hatas

Zastosowanie srodkow profilaktycznych:

e dobdr odpowiednich ochron stuchu,

e wyposazenie pracownikow i wyegzekwowania stosowania przydzielonych ochron stuchu,

e oznakowanie strefy hatasu tablicami ostrzegawczymi,

o systematycznie badania lekarskie.




Obstuga elektronarzedzi.

Zagrozenie:

e porazenie prgdem elektrycznym.

Zastosowanie srodkow profilaktycznych:

o dokonywanie konserwacji i przeglagdéw elektronarzedzi zgodnie z instrukcja,

e zabezpieczenie przewoddw elektrycznych przed uszkodzeniami mechanicznymi,

e wykonywanie badanh skutecznosci ochrony przeciwpozarowej urzadzen i

o rezystencji izolagji instalacji elektrycznej,

e wykonywanie robodt instalacyjnych przez pracownika posiadajgcego odpowiednie
uprawnienia,

e szkolenia BHP

Obstuga zageszczarki ubijakowej i ptytowej.

Zagrozenie:

e [ wibragja.

Zastosowanie srodkow profilaktycznych:

stosowanie wtasciwie dobranych amortyzatorow,

wprowadzanie nowoczesnych narzedzi recznych o obnizonym poziomie drgan,

e ograniczenie czasu eksploatacji na drgania,

e stosowanie ochron indywidualnych (rekawice antywibracyjne).

Zagrozenie:

e hatas.

Zastosowanie srodkow profilaktycznych:

e jak wyzej. Uktadanie drobnych elementéw betonowych.

Zagrozenie:

e przygniecenie konczyn dolnych lub gérnych spowodowane transportowanym recznie lub
uktadanym elementem.

Zastosowanie srodkow profilaktycznych:

e przestrzeganie norm przenoszenia ciezarow,

e stosowanie obuwia ochronnego oraz odpowiednich rekawic,

o stosowanie przy podnoszeniu kraweznikéw kleszczy,

e przestrzeganie zasad i instrukcji dot. zespotowego przenoszenia ciezarow,

e zachowanie ostroznosci,

e szkolenie BHP

Wykazanie sposobu przeprowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Prace budowlane objete zakresem niniejszego opracowania muszg by¢ wykonywane przez
osoby przeszkolone w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, pod nadzorem osoby
posiadajgcej uprawnienia do prowadzenia takich robét.

Ogolne zasady BHP:

na terenie budowy caly czas nalezy uzywac odziezy i obuwia ochronnego, kaskow, kamizelek
ostrzegawczych z elementami odblaskowymi,

uzywanie lub posiadanie na terenie budowy wyrobow alkoholowych i narkotykow jest
zabronione,

bez pozwolenia nie wolno wchodzi¢ do stref zabronionych,

unikac¢ niepotrzebnego ryzyka,

natychmiast nalezy powiadomi¢ przetozonego o powstaniu niebezpiecznej sytuaciji lub
warunkow,

wszystkie wypadki lub zdarzenia muszg by¢ natychmiast zgtaszane,

wszyscy operatorzy muszg mie¢ udokumentowane kwalifikacje do obstugi specjalistycznych
maszyn, urzgdzenh, narzedzi itp.



8. Wykazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robo6t budowalnych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacym bezpieczng i sprawna komunikacje,
umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen
e  przy wykonywaniu prac stosowac¢ standardowe, dostosowane do rodzaju prac, srodki ochrony
zdrowia

e przed rozpoczeciem budowy opracowac plan budowy i opisa¢ sposoby ewakuacji na wypadek
zagrozen

e  zwroci¢ szczegolng uwage na uniemozliwienie kontaktu oséb postronnych z placem budowy
(w czasie prac i podczas przerw w ich prowadzeniu)

e wszystkie prace prowadzi¢ pod nadzorem oséb posiadajgcych odpowiednie uprawnienia i
kwalifikacje
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mgr inz. Barbara Kosmacz
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