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Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w odpowiedzi na pismo z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie zakresu uprawnien nr
WKP/0252/PWOD/07 z dnia 20 grudnia 2007 r. wydanych przez Wielkopolskg Okregowa Izbe
Inzynier6w Budownictwa w Poznaniu do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalno$ci drogowej podtrzymuje swoje stanowisko zawarte w pismie z dnia 14
sierpnia 2012 r. i informuje, ze:
zgodnie z art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z
2013r. poz. 1408) droga zaliczana jest do kategorii budowli, a wiec stanowi obiekt budowlany.
Przy czym zgodnie z art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst

Mjedn Dz. U. z 2013 r. poz. 260) przez droge nalezy rozumie¢ "budowle wraz z drogowymi
obiektami inzynierskimi, urzadzeniami oraz instalacjami, stanowiaca cato$é techniczno-uzytkowa,
przeznaczong do prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowana w pasie drogowym". Stosownie
do tresci § 101 i nastgpnych rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z pézn. zm.), urzadzenia odwadniajace oraz
odprowadzajace wode stanowig element wyposazenia technicznego drég. Za$ w Dziale IV pt.
ww. rozporzadzenia ustalono m.in. obowigzek wykonania oraz parametry urzadzer
odwadniajacych i odprowadzajacych wode zdrég. Z przepiséw powyzszych wynika, ze
droga jest obiektem budowlanym, na ktéry skiada sie nie tylko powierzchnia przeznaczona do
ruchu, lecz rowniez urzadzenia przeznaczone do odwadniania drogi.

W zwigzku z powyzszym w przypadkach, gdy realizowana kanalizacja deszczowa jest
elementem odwodnienia drogi, a wody opadowe odprowadzane sa do istniejacej sieci
kanalizacyjnej lub rowéw odwadniajacych, to projektant w ramach posiadanych uprawnien w
specjalnoséci drogowej jest réwniez uprawniony do projektowania  kanalizacji tj.
odprowadzenia wéd deszczowych z nawierzchni drég.

Gdy mamy do czynienia z kanalizacjq deszczowg o charakterze komunalnym odprowadzajaca
Scieki deszczowe nie zwigzane z odwodnieniem drogi ($cieki opadowe z placéw, dachéw
budynkéw itp.) kolektorem deszczowym, osadnikiem, seperatorem lub przepompownia, to osoba
projektujagca Iub kierujagca tymi robotami powinna posiadaé uprawnienia budowlane w
specjalnosci sanitarnej do projektowania (kierowania) bez ograniczen.



Upowaznienie do sporzadzania projektu odwodnienia drég obowigzuje wytacznie dla
przedmiotowej projektowanej drogi w zakresie pasa drogowego. W przypadku zréznicowanych
miejsc odbioru Sciekdw deszczowych wymagane sa uprawnienia w specjalnosci instalacyjnej
sanitarnej.

Zatem uprawnienia, ktére Pani posiada, upowazniaja do projektowania, sprawdzania
projektu, nadzorowanie i kierowanie robotami budowlanymi i kontroli stanu technicznego tych
obiektow tylko w omoéwionych wyzej szczegolnych przypadkach w zakresie odprowadzenia
wod deszczowych. Nie upowazniajg Pani do umieszczania na pieczeci imiennej z zakresem
uprawnien w specjalnosci drogowej, zapisu 0 posiadaniu uprawnienn w zakresie projektowania
kanalizacji deszczowej.

Réwnoczesnie wyjasniam, ze stanowisko majstra na budowie, nie upowaznia do
dokonywania imiennych wpiséw w Dzienniku budowy.
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