Przedmiar robót
	L.p.
	Podstawa
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Razem

	 1
	KNR 4-01
0511/03
analogia
	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku, złożenie i odwiezienie na utylizację
45,5 x 8,1x2
	M2
	737,10

	2
	KNR 4-01
0535/03
	Rozebranie rynien z blachy  nadającej się do użytku oraz przygotowanie rynien z rozbiórki do dalszego użytku
45,5x 2
	m
	  91,00

	3
	KNR 4-01
0535/05
	Rozebranie rur z blachy  nadającej się do użytku oraz przygotowanie rur z rozbiórki do dalszego użytku
8 x 4
	m
	 32,00

	4
	KNR 4-01
0348
	Rozebranie ścianek z cegieł o grub. ½  na zaprawie cementowo-wapiennej 
44,40 x 0,50
	M2
	22,20

	5
	KNR 4-04
0102-02
	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokosci do 9m ( do 2 kond.)na zaprawie cementowo-wapiennej
12 x 0,40 x 0,40
	M3
	1,92

	6
	KNR-W 2-02
0208-04
	Słupy żelbetowe prostokątne o wysokości do 4 m stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 16
12 x 0,25 x 0,25 x 0,50
	M3
	0,375

	7
	NNRNKB
202 0229-04
	( z.II) Belki  i podciągi żelbetowe o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju  belki do 14
44,40 x 0,30 x 0,25
	M3
	3,33

	8
	KNR-W 2-02
0108-03
	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5 m grub.24 cm z bloczków z betonu komórkowego dł.59 cm
44,40 x 0,60
	M2
	26,64

	9
	KNR-W 2-02
0903-01
	Tynki zwykłe kat.IV na ścianach płaskich i pow.poziomych wykonane ręcznie
44,40 x 0,60
	M2
	26,64

	10
	NNRNKB
202 0537/04
	( z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną trapezową o powierzchni ponad 100 m2
45,50 x 8,10 x 2
	M2
	737,10


( z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.  z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cmz betonu komórkowego dł.59 cm

	

















w rozwinięciu ponad 25 cm
45,50 x 0,30  x 3
	M2
	40,95

	12
	NNRNKB
202 0546/01
	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o średnicy 115 mm łączone na klej – montaż rynien
45,50 x 2
	m
	91,00



	13
	NNRNKB
202 0550/03
	( z.VIII) Rury spustowe okragłe z polichlorku winylu o średnicy 100 mm
4 x 4 x 2
	m
	32,00

	14 
	KNR-W 2-02
0406/01
	Murłaty – przekrój poprzeczny drewna  do 180 cm2
 44,50 x 0,12x0,12
	M3
	0,64

	15
	KNR-W 2-02
0408/02
	Kleszcze – przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
90 x 5,00 x 0,15x0,05
	M3
	3,38


