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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU TECHNICZNEGO SIECI WODOCIAGOWEJ TRANZYTOW
I PRZYLACZY DO BUDYNKOW DLA MIEJSCOWOSCI :

SADLINKI - KARPINY GMINA SADLINKI

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA
Dokumentacje opracowano na zlecenie Urzedu Gminy Sadlinki,
oraz zawartej umowy

1.2. MATERIALY WYJSCIOWE

- decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
- warunki dostawy wody
- mapy syt.-wys.1: 1000 wsi Sadlinki - Karpiny

- instrukcja wykonania 1 odbioru zewngtrznych przewodow
wodociagowych z PCW - Min. GTiOS.1972R.
- materialy z wizji w terenie obejmujacej trasowanie, domiary

1 przeglad instalacji wewngtrznych
- obowiazujace wytyczne normy 1 normatywy techniczne, przepisy i
literatura  techniczna.

1.3. ZAKRES OPRACOWANIA

Dokumentacja obejmuje zaprojektowanie sieci wodociagowych we wsi
SADLINKI - KARPINY

W ZAKRESIE DO WYKONANIA BEZ WODOCIAGU PRZEBIEGAJACEGO

W ULICY PIASKI TZN: OD WEZLI.A 31 PRZYLACZY NR 8,9 DO WEZLA 8
ZAKRES TEN WYKONANO W POPRZEDNIM ETAPIE

z przylaczami dla mieszkanhcow w/w wsi  w gminie Sadlinki.
oraz instalacje zestawéw wodomierzowych w budynkach.

Realizacja obiektu przebiega¢ bedzie sukcesywnie od koncowki sieci wodociagowej ze wsi
Sadlinki - wlaczenie poprzez projektowana zasuweg dn 150 do przewodu PCW 160 mm
prowadzenie przewodoéw poprzez wies Sadlinki z wilaczaniem istniejacych budynkow

Laczna dlugo$¢ planowanej sieci z przylaczami wynosi 5810 mb.

1.1.4. CHARAKTERYSTYKA TERENU INWESTYCJI
Wies Sadlinki i cze$¢ wsi Karpiny objeta inwestycja nie posiada wodociagu ,
mieszkancy zaopatruja si¢ w wodg z lokalnych studzien 1 uje¢ wody.
Objete zakresem wodociagowania gospodarstwa usytuowane
sa wzdhuz drog asfaltowych ipolnych gminnych .
Budynki gospodarstw stanowia zabudowg luzna 1 rozproszona.
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Stan techniczny zabudowy dobry, budynki murowane, kryte stropami wylewnymi
z pokryciem ceramicznym lub papa.

Drogi utwardzane, posiadaja nawierzchni¢ asfaltowa , brukowa , zuzlowa lub gruntowa.
Pod wzgledem fizjologicznym teren charakteryzuje si¢ uksztaltowaniem plaskim
Rzedne wysokos$ciowe zawieraja si¢ w granicach 19.0m a 15.0 m npm
Sptyw wdd opadowych odbywa si¢ powierzchniowo do rowow

przydroznych, melioracyjnych oraz miejscowych zaglebien

terenowych. Caty teren gdzie przebiega projektowana sie¢ wodociagowa

jest czgSciowo zmeliorowany , przez teren przebiegaja rowy melioracyjne.

Na terenie gospodarstw przewidzianych do podiaczenia

przebiegaja przewody wodociagowe instalacji lokalnych,

kable elektroenergetyczne, przewody kanalizacji do szamb.

1.5. ZAPOTRZEBOWANIE NA WODE 1 ZABEZPIECZENIE DOSTAWY.

Zapotrzebowanie wody dla wsi Sadlinki i Karpiny zostanie doprowadzone poprzez wies$
Sadlinki ze stacji wodociagowej w Sadlinkach.

Zgodnie z danymi uzyskanymi z Urzedu Gminy Sadlinki produkcja wody
przedstawia si¢ nastepujaco:

1. Stacja wod. Sadlinki

Qmax/dob 800,0 m3/dob
Qmax/h 72,7m3/h
Qmax/miesiac 2254,5 m3/miesiac

Zapotrzebowanie wody wynosi zgodnie z obliczeniami

Q sred. dobowe 36,00 m3/dobg|
Q max. dobowe 46,80 m3/dobe]
(Q max. godzinowe 3,00 m3/godz

i zostanie pokryte ze stacji w Sadlinkach .
1.6. KONCEPCJA ROZWIAZANIA ZAOPATRZENIA W WODE

Woda do odbiorcéw dostarczana bedzie poprzez projektowana
sie¢ rozdzielcza wraz z przylaczami i wew. inst. w budynkach
do miejsca lokalizacji wodomierza.

Projektuje si¢ sie¢ wodociagowa w uladzie rozdzielczym nalezy

wykonywac¢ sie¢ wodociagowa z przytaczami do 48 szt
gospodarstw o tacznej dlugosci przylaczy 1409 mb
a o lacznej dlugosci sie¢ z przylaczami 5810 mb

Zakres rzeczowy konhczy si¢ zainstalowaniem zaworu
odcinajacego z kurkiem spustowym za wodomierzem.
Realizacja tych etapow przebiega¢ bedzie po gruntach zainteresowanych rolnikow.
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1.6.1 SIEC WODOCIAGOWA - PRZEWODY 1 TECHNOLOGIA WYKONAWSTWA

Przewody sieci rozdzielczej projektuje si¢ z rur HDPE, §rednicy 90 , 110 i 160 mm
o cisnieniu 1.0 Mpa.
Ogodlna dlugos¢ projektowanej sieci wraz z przytaczami

liczonymi do wodomierza wyniesie - mb 5810
RURA HDPE 160 - mb mb 2066
RURA HDPE 110 - mb mb 1664
RURA HDPE 90 - mb mb 671
Rura PE @ 40 - mb 1217

oraz na instalacje wewngtrzna do wodomierza

rura stal. ocynk @ 32 -lub pe mb 192
Wodomierzy DN 20 mm szt 48
Przewody wodociagowe nalezy uktadaé w wykopie zapewniajac

przykrycie od wierzchu rury gruntem 1,6 m. W miejscach

niespetniajacych w/w warunku nalezy przewdd ociepli¢ od gory

30 cm warstwa zuzla przykrytego 2 x papa na lepiku.

Minimalne przykrycie gruntem w takim przypadku moze wynie$¢ 1,0 m
Sie¢ wodociagowa winna by¢ wykonywana zgodnie z wymieniona w pkt. 1.2.
Instrukcja wykonania i1 odbioru zewnatrz przewodow wodociagowych

PCW z 1972r," oraz " Instrukcja projektowania wykonania i odbioru instalacji
rurociaggowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu " wydana
przez Zaklady Tworzyw Sztucznych "Gamrat" w Jasle.

Wykopy pod przewody wykona¢ mechanicznie koparka z

Wylaczeniem zblizen i1 skrzyzowan z kablami elektroenergetycznymi, telekomunikacyjnymi.
W tych miejscach roboty ziemne nalezy wykonywac recznie /obowiazkowo/.
W gruntach spoistych zapewni¢ ulozenie przewodéw na podsypce
zwirowej gr.20cm, ponad wierzch rury rodzimym gruntem sypkim
z wylaczeniem polaczen do czasu wykonania prob ci$nieniowych.

Roboty ziemne wykonywaé przestrzegajac przepisy normy branzowej

BN - /8836-02 "Roboty ziemne"- Wykopy otwarte pod przewody

wodociagowe i kanalizacyjne "Warunki tech.wykonania"z pdzniejszymi zmianami
ogtoszonymi w Biuletynie PKNM nr 7 / 88.

Przewody taczy¢ metoda zgrzewania doczotowego ,

Potaczenia rur HDPE z armatura i wgzlami wykona¢ poprzez zainstalowanie
ksztattek przejSciowych .

Zmiany kierunkéw tras przewoddéw zaprojektowano za pomoca typowych tukéw HDPE
lub dla duzych tukow alternatywnie z rur wykorzystujac ich elastycznos¢.
Dla alternatywy nalezy spetni¢ ponizsze warunki:

-nie przekracza¢ dopuszczalnej max. strzatki ugigcia
-nie nalezy wygina¢ konca rury przy usztywnionym jej poprzednim
odcinku, gdyz przy tych samych wielko$ciach ugigcia uzyskuje
si¢ 2,7 razy mniejszy kat zmiany trasy.
- wygiecie tukdéw przy zmianie kierunku wykonywacé nalezy poprzez
oparcie odcinkéw przewodu co 6 m wygiecie rury do linii prostej
w potowie dhugosci o podana w tabeli wielko$¢, a nastepnie
zasypa¢ przewdd w tym ksztalcie

strona 5



Max .kat zmiany kierunku przedstawia tabela
min .promienie tukow i1 dopuszczalne strzatki ugiecia jednej rury

okreslenie srednica zewn.przewodu

63 90 110 160

Max strzatka
ugigcia 1 rury

PCW DL.6m 0,24 0,17 0,14 0,09
Max. kat zmiany
kierunku
9,0 6,4 5,2 3,6

minimalny promien
luku 40 m 60 m | 70 m | 100 m

W miejscach zastosowania typowych ksztaltek, tukow HDPE przy
zmianach kierunku, nalezy wykona¢ bloki oporowe wg rysunkéw
szczegotowych.

Ponadto bloki oporowe nalezy montowa¢ przy rozgalgzieniach
przewodow , kolanach, trojnikach, korkach i hydrantach zgodnie
z czgs$cia rysunkowa.

1.6.2. TRASOWANIE SIECI WODOCIAGOWEJ.

Przed rozpoczgciem robot ziemnych nalezy wytyczy¢ na gruncie
o$ przewodow. Tras¢ projektowanej sieci nanosi¢ w terenie
zgodnie z niniejsza dokumentacja.

1.6.3.LOKALIZACJA SIECI WODOCIAGOWEJ

Gloéwne ciagi sieci wodociagowej zaprojektowano lokalizujac przewody sieci wodociagowej
Wzdluz  drég  komunikacyjnych  uwzgledniajac istniejaca zabudoweg i uzbrojenie terenu.
trasy wodociagu wyznaczono w nastgpujacych odlegtosciach od krawedzi jezdni:

- droga na odcinku wsi Sadlinki 10.0 do 15.0 m

z wyjatkami konieczno$ci zblizen ze wzgledu na zabudowg.

- drogi lokalne o nawierzchni nieulepszonej 6.0 m -

Ze wzgledu na bezpieczenstwo istniejacych obiektow przewody

sieci prowadzono w odlegtosci min 2.5 m/osiowo/ od stupoéw linii

energetycznych i telekomunikacyjnych, od zewngtrznych $cian budynkow

1.6.4.MATERIAL I UZBROJENIE SIECI

Jako materiat nalezy stosowa¢ rury cisnieniowe HDPE o
Srednicach zewnetrznych - fi 110 , 90, 160 mm. tgczonych metodg zgrzewania

Doczotowego O cisnieniu 10.0 atn.[1.0 Mpa]
Na zatamaniach trasy stosowaé nalezy typowe luki HDPE
/wzglednie alternatywa pkt.1.6.1.dla duzych tukow/
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Nie rozrysowano schematu montazowego zalaman sieci wodociagowe;j
ktére mozna osiggng¢ przez zastosowanie jednego lub kilku tukéw

MK-W /luki maja katy 11,22,30,45 /lub kolana MQ - W o kacie 90
Na odgalgzieniach sieci i wezlach hydrantowych stosowac
armatur¢ na cis$nienie Pnom = 1.0 Mpa,

lub alternatywnie armatur¢ koinierzowa 1 dostosowana do rur ci$nieniowych.
Montaz hydrantow podziemnych mozna wykona¢ alternatywnie

przez montaz armatury kolnierzowej Ilub armatury dostosowanej

do potaczen z rura cisnieniowa HDPE

Do projektu dotacza si¢ prospekty rozwiazan dla tych alternatyw.

Dopuszcza si¢ rowniez alternatywnie ksztaltki i armatur¢ kolnierzowa
wykonujac jednoczesnie zabezpieczenie antykorozyjne wg pkt.1.6.8.
Potaczenia ksztattek zeliwnych z rurami HDPE wykona¢ za pomoca
ksztaltek przejSciowych . Przy alternatywie na odgalgzieniach

do HP i zasuw stosowac trdjniki z HDPE kielichowo - kohierz.z odgal¢zieniem
symbol AB PCW o odpowiednich srednicach.

Zmniejszy to ilo$¢ potaczen kotnierzowych.

Projektowana sie¢ posiada nastgpujace uzbrojenie:

razem
- hydranty podziemne @& 80 mm 21
- Zasuwy ® 160 mm 6
- Zasuwy ® 100 mm
- Zasuwy ® 80 mm 3

Szczegdblowe usytuowanie przedstawiono w czgsci graficznej.

Teren wokot uzbrojenia nalezy uzbroi¢, poprzez zamontowanie

prefabrykowanych plytek betonowych.
1.6.5ZABUDOWA 1 OZNAKOWANIE ARMATURY

Zasuwy montowa¢ na odgalezieniach wg czesSci graficzne; w

bezposrednim sasiedztwie weztow. Trzpienie zasuw nalezy

przedtuzy¢ do powierzchni terenu za pomoca typowych obudéw montujac na

nich zeliwne skrzynki wodociagowe.

Odgalezienia pod przytacza wykona¢ poprzez montaz typowych nawiertek "Immera"
Trzpieh zaworu nawiertki przedtuzy¢ do pow . terenu za pomoca preta
stalowego FI 14 , ktory nalezy zamontowa¢ wewnatrz rury stalowej
ocynkowanej FI 50 zaslepionej od gory 1 zabudowane] skrzynka zeliwna do zasuw.
Teren wokot skrzynek oraz we¢zidw nalezy oznakowac za pomoca
tabliczek informacyjnych wg PN - 86/B - 09700.

Tabliczki umie$ci¢ w punktach widocznych w poblizu sieci
wodociaggowej na trwatych obiektach lub zabetonowanych shupach
wykonanych z rury stalowej, FI 25 mm zabezpieczonej antykorozyjnie.
Dodatkowo hydranty nalezy oznakowac tablicami o wym. 40 x 60 z litera H.
zamocowanymi na shupkach stalowych.
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1.6.6. SKRZYZOWANIA PRZEWODOW Z PRZESZKODAMI

Skrzyzowania z przeszkodami wykona¢ nalezy zgodnie czescia

graficzng  opracowania, oraz warunkami zawartymi w uzgodnieniach
poszczeg6lnych uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego.

Przejscia pod drogami z nawierzchnia asfaltowa nalezy wykona¢ metoda przecisku
lub przewiertu poziomego w rurach stalowych ochronnych.

Przejscia przewodu wodociagowego przez drogi wojewodzkie

Wszystkie przejscia pod drogami wojewodzkimi wykonaé za
pomoca przecisku lub przewiertu sterowanego w rurach ochronnych stalowych.

Technologia wykonania przejscia sterowanego i przygotowanie placu budowy

Podczas wykonywania przewiertu nalezy ustalic punkty wejscia i wyjscia , gtebokosc posadowien
rur 1 promien krzywizn. Kat wejscia ,to znaczy kat pod ktérym wprowadzona jest w

grunt glowica wiercaca projektuje si¢ na 20 - 25 stopni. Do ustawienia wiertnicy

na stanowisku roboczym potrzebny jest teren dlugo$ci 5 m w osi przewiertu i szerokosci 2 m
Dla kazdego przewiertu przewidziano taki zakres terenu. W punkcie wyjScia nalezy przewidzie¢
miejsce na utozenie przygotowanych do wciagnigcia rur wodociagowych.

Promien krzywizny odwiertu nie moze by¢ mniejszy od dopuszczalnego dla danego typu rur.
Po wykonaniu otworu pilotazowego , po osiagnieciu punktu koncowego przewiertu, gtowica
zostanie zdemontowana, a na jej miejsce zamontowany zostanie rozwiertak. Kiedy rozwiertak
osiggnie punkt wejScia demontuje si¢ go,aw punkcie wyjscia instaluje si¢ wigkszy rozwiertak.
Operacja rozwiecania prowadzi si¢, az do uzyskania odpowiedniej $rednicy otworu ,

ktory jest wigkszy o 20% od $rednicy rury.

Po wykonaniu otworu , po osiagnigciu punktu koncowego przewiertu, wciaga si¢

rur¢ przewiertowq .

Projektuje si¢ nastgpujace przewierty
Przejscie nr 1- Wie$ Sadlinki droga woj. nrdz.213
Rura ochronna przewiertu PEHD 250 dlugosci L = 20,0 m

Przejscie nr 2- Wie$§ Sadlinki droga wojewodzka nr dziatki 466
Rura ochronna przewiertu PEHD 250 dlugo$ci L = 20,0 m

Ponadto przed przystapieniem do przecisku nalezy zachowac

warunki uzgodnien pod wzgledem technicznym i formalnie - prawnym.
Dotyczy to terminowego zgloszenia o przystapieniu do robot.

To samo dotyczy wtlascicieli gruntéw , ktorzy przed wejsciem na

ich grunt mimo ich pisemnej zgody winni by¢ powiadomieni za
Pomoca wpisu w dziennik budowy wraz ich podpisem.

PrzejScia przez drogi gruntowe wykona¢ metoda rozkopu montujac rurg ochronna

na przewodzie wodociagowym.

Przejscia przewoddéw przez rowy melioracyjne wykonaé w rurach

ochronnych wg cze$ci graficznych przy zachowaniu glebokosci 1.5 m przykrycia przewodu
wodociagowego.

Przestrzen wolna pomigdzy rura wodociagowa a $cianka rury ochronnej wypethic

granulatem styropianowym, konce rur ochronnych zamkna¢ korkiem betonowym zaizolowanym
dwa razy abizolem.

Przej$cia rowow oznakowacé tabliczkami informacyjnymi miejsce kolizji .Skarpy rowu melioracyjneg
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i dno kanatlu nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego tj. zages$ci¢ grunt przez ubicie,
wykona¢ skarpowanie oraz darnowanie pasem 0,5 m.

Projektuje si¢ nastgpujace rury ochronne na przej$ciach terenowych

Nr przejéciéTyp rury DN 250 DN 100

1 rura stalowa DN 250 20

2 rura stalowa DN 250 15

3 rura stalowa DN 250 15

4 rura stalowa DN 250 15

5 rura stalowa DN 250 15

6 rura stalowa DN 100 8

7 rura stalowa DN 100 8

8 rura stalowa DN 100 8

9 rura stalowa DN 100 8

10 rura stalowa DN 100 10

Razem 80,00 42,00

rura stalowa DN 100 45 5 szt.
rura stalowa DN 250 80 5 szt.

Na terenie przebiegu sieci znajduja si¢ podziemne urzadzenia melioracyjne .

W przypadku uszkodzenia ciagdw drenarskich na czas budowy drenaz potaczy¢

rurami PCW | natomiast podczas zasypywania nalezy utozy¢ rurki drenarskie

z obowiazujaca technologia zgtaszajac wtascicielowi do odbioru przed zasypaniem.
Skrzyzowania z podziemnymi urzadzeniami elektroenergetycznymi

1 telekomunikacyjnymi wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz wytycznymi
okreslonymi w  uzgodnieniach przez ZE i PPTT.

Przej$cia przewoddéw przez kable i inne instalacje nalezy zabezpieczy¢ zgodnie

z rysunkiem w cze$ci graficznej opracowania.

W obrgbie podwoérek gospodarstw moga przebiega¢ kable

elektroenergetyczne NN nieuwidocznione na podktadach , w/w miejscach roboty nalezy prowadzic¢
bez uzywania sprzgtu zmechanizowanego

Uszkodzenia urzadzen podziemnych nalezy zglosi¢ natychmiast do ich uzytkownika
/instytucjom uzgadniajacym/ i przed zasypaniem wykopoéw doprowadzi¢ do poprzedniego stanu.
Dla zabezpieczenia przej$¢ dla pieszych na wykopach przy przejsciach zamontowaé

ktadki dla pieszych zgodnie z czg$cia graficzna.

1.6.7. PRZYLACZA WODOCIAGOWE DO POSESJI
Do sieci przytaczonych bedzie 48 budynkow w ktérych zainstalow
bedzie lacznie 48 wodomierzy
Wykaz imiennych w pkt.4.0
Wiaczenie przytaczy do przewodow gtownych sieci wykonaé
przy uzyciu typowych opasek /nawiertek/ z zaworem Immera

Przytacza  zaprojektowano z rur PE fi 40 , oraz ksztaltek i

zlaczek zaciskowych firmy "PLASSON" wg.DIN 8076 .Zgodnie z atestem
PANSTWOWEGO ZAKEADU HIGIENY w Warszawie nr.W/663/92 z dnia 92/10/26
W odlegtosci 2.0 m od budynku przejs¢ na rur¢ stalowa fi32 mm

zabezpieczona 2 x taSma DENSO.

Do kazdego odbiorcy zaprojektowano jedno przylacze na ktérym

zainstalowa¢ nalezy wodomierz zgodnie z wykazem.
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Za wodomierzem zainstalowaé zawor przelotowy z kurkiem spustowym .

Potaczenie z istniejacymi wew. instalacjami wodociagowymi nalezy

do odbiorcéw wody. W budynkach nie posiadajacych wew.instalacji

wodociagowej lub nie posiadajacych odprowadzenia sciekow

do osadnikow za wodomierzem zamontowac zawor czerpalny wyprowadzony na

zewnatrz budynku.

Przewody wewnatrz budynku do wodomierza nalezy uktada¢ i mocowac na $cianach

ze spadkiem w kierunku sieci.

Przy przejsciach przez S$ciany stosowac tuleje stalowe.

Projektuje si¢ nastepujace wielkosci wodomierzy:

wodomierz @ 20 48 szt

Za wodomierzem zainstalowaé zawor przelotowy z kurkiem spustowym , oraz zgodnie
Z Rozporzadzeniem Ministra i Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 3 kwietnia 2001

(Dz.U. Nr 38.p0z.456) w sprawie obowiazku wprowadzenia stosowania

Normy PN-92/B-01706

wraz z zalacznikiem Azl zawdr antyskazeniowy dostosowany do $rednicy wodomierza.

Zawory antyskazeniowe sa to urzadzenia zabezpieczajace instalacj¢ wody pitnej
przed zanieczyszczeniem przez przeptyw wsteczny .
Zawory te zabezpieczaja instalacje zewnetrzna przed skazeniem
* w wyniku spadku ci$nienia w sieci wodociagowej , spowodowanego pegknigciem rurociagu
lub naglymi wahaniami ci$nienia wody w sieci
*w wyniku przeciwci$nienia zwrotnego - ci$nienia wyzszego od panujacego w
instalacji wodociagowej
skazenie moze nastapi¢ poprzez :
* zmieszanie wody pitnej z woda pochodzaca z obcego ujecia
* oddzialywanie czynnikow zewngtrznych - pltyny z instalacji grzewczych
* brak przeplywu w instalacjach wewngtrznych powodujacy nadmierna koncentracje
osadow 1 rozwdj bakterii
Ze wzgledu na rodzaj wystgpujacych zagrozen dobiera si¢ zawory typu EA lub BA 2760
Ze wzgledu na to ze zawory antyskazeniowe montuje si¢ za wodomierzem po stronie
odbiorcy wody , montaz ich nalezy do odbiorcy wody.
Dla poszczegbélnych $rednic wodomierzy dobiera si¢ zawory np. firmy Danfoss lub innej
dla srednicy
@ 20 typ BA 2760 Szt 48

Potaczenie z istniejacymi wew. instalacjami wodociagowymi nalezy do odbiorcy wody.
Przewody wewnatrz budynku do wodomierza nalezy uktada¢ i mocowac na $cianach
ze spadkiem w kierunku sieci.

1.6.8. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

Armaturg¢ oraz wszystkie ksztattki Zeliwne przed zainstalowaniem
dodatkowo zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez pomalowanie farba.

Rury stalowe ocynkowane owina¢ dwukrotnie tasma "DENSO"

W przypadku krztaltek kolnierzowych nalezy potaczenia zabezpieczy¢
poprzez  pokrycie 3 x abizolem kotnierzy i $rub, oraz owinigcie
pofaczenia  kolnierzowego 2 x tasma "DENSO".
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1.7.0DPROWADZENIE SCIEKOW SANITARNYCH

Scieki sanitarne z nieruchomosci odprowadzone beda do osadnikéw gnilnych zlokalizowanych
w obrebie zabudowy poszczegdlnych posesji .
Odbiorcy objeci niniejszym zakresem opracowania nie posiadajacy
wewngtrznej kanalizacji sanitarnej oraz osadnikéw $ciekow, przed
Podtaczeniem sieci wodociagowej winni je wykona¢. W przypadku braku tych urzadzen podczas
Podlaczenia sieci wodociagowej punkt czerpania wody nalezy wykonac jako wylewke
na zewnatrz budynku.

1.8. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Ustalono na podstawie wizji lokalnej w terenie w oparciu o ogledziny,

wywiady oraz wykopy w ramach innych inwestycji na tym terenie,

ze na dokumentowanym obszarze zalegaja grunty zaliczane do kat.II 1 III.

Na niektorych odcinkach moze wystgpowaé woda gruntowa na glebokosci 1.0 m ppt.
Teren po ktérym przebiega¢ bedzie wodociag jest w okresie wiosennym i jesiennym
mocno nawodniony , w rowach otwartych ptynie woda.

Zatozy¢ nalezy ,ze po okresach intensywnych opadow 1 rostopach

wiosennych poziom wody gruntowe] moze ulec podwyzszeniu.

W zwiazku z tym wykopy nalezy odwadnia¢ powierzchniowo, natomiast w wypadku
wystgpowania gruntdw piaszczystych silnie nawodnionych  przy uzyciu igtofiltrow.

1.9. ZABEZPIECZENIE p. POZAROWE 1 WARUNKI OBRONY CYWILNEJ

Potrzeby wody dla celow gasniczych okreslono w pkt.1.5.1 zostana
pokryte z wujecia wody 1 stacji wodociagowej] w Sadlinkach
Dla poboru wody sie¢ projektowana wyposazona jest w hydranty
podziemne Fi 80 rozlokowane w terenie

wzdluz trasy sieci wodociagowej w dostosowaniu do istniejacej
zabudowy w ilosci 21 kpl

Szczegdblowe usytuowanie pokazano w cze$ci  graficzne;j.
Zainstalowane na sieci wodociagowej hydranty stluzy¢ beda réwniez
jako punkty poboru wody dla celow obrony cywilne;.

.110. PROBY, ODBIORY I WARUNKI BHP

a/ przed zasypaniem przewodow nalezy poddac je probie na ci$nienie
1.0Mpa zgodnie z obowiazujaca norma PN-70/B10715. Dhugos¢
odcinkéw winna wynosi¢ okoto 300mb.

b/ przytacza winny by¢ poddane probie na cisnienie 0.6 Mpa

¢/ roboty nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi

wykonania i odbioru robot budowl.- montaz. oraz warunkami BHP.

d/ roboty ziemne - wykopy pod przewody wodociagowe wykonac

z nachyleniem skarp 1 : 0.67,a wykopy po wykonaniu oznakowac

1 zabezpieczy¢ na okres dzienny i nocny.

e/ przed oddaniem sieci wodociagowej do eksploatacji przeprowadzi¢

jej ptukanie 1 dezynfekcje za pomoca podchlorynu sodu / dawka

0k.30 szczegolnosci:
f/ Pracownicy zatrudnieni przy budowie winni zosta¢ przeszkoleni

w zakresie przepisow BHP.
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g/ roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie obowiazujacymi warunkami
technicznymi budowy przewoddéw , przepisami branzowymi itp.a w
- BN - 83/8836/02- Roboty ziemne ,wykopy otwarte pod przewody
wodn.- kanalizacyjne. Warunki techniczne wykonania .
- PN - 68/ B-06050 - Roboty ziemne, budowlane,wymagania w zakresie
wykonania i badania przy odbiorze.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowl.cz.I1
"INSTALACJE SANITARNE I PRZEMYSLOWE "
- na koniec dnia pracy rurociag nalezy korkowac z obu stron tak aby
nie przedostaty si¢ don przypadkowo zanieczyszczenia ,drobne
zwierzeta lub inne przedmioty.
h/przed rozpoczgciem robot, wykonawca winien zapoznaé si¢ z zataczonymi
odpisami uzgodnien, warunkami wykonaw. robot: powiadomi¢ o rozpoczgciu
robot zainteresowane instytucje,
powiadomi¢ instyt. posiadajace uzbrojenie podziemne
o terminie rozpoczgcia robot, celem wskazania tych urzadzen w
terenie. Odnosi si¢ to w szczegdlnosci do kabli telekomunika-
cyjnych ,elektroenerget. urzadzen melioracyj. 1 drog publicznych
oraz przewodu gazowego wysokiego cisnienia
i/ przed oddaniem sieci wodociagowej do eksploatacji nalezy wykonaé
badanie wody przez stacje sanitarno epidemiologiczna.

2,0 .Uwagi dla wykonawcy dotyczace planu BIOZ
1.Ze wzgledu na typ projektowanych prac konieczne jest zalaczenie informacji
dotyczacej " Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia "

2.Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
/Dz.Ust.120 poz. 1126/ na wykonacy spoczywa obowiazek wykonania
Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

3 INFORMACJA DOTYCZACA
Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego
NAZWA ZADANIA :SIEC WODOCIAGOWA DLA WSI

SADLINKI - KARPINY

WRAZ 7Z PRZYY.ACZAMI DO BUDYNKOW WE WSIACH
SADLINKI - KARPINY

2.Nazwa Inwestora

INWESTOR: GMINA SADLINKI WOJ. POMORSKIE

3.Imi¢ i Nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego informacje
Tadeusz Ties 86-300 Grudziadz ul.Galczynskiego 22 tel/ 056 4654507

3. Cz¢$¢ opisowa

Zakres robot objetych projektem .

Projektem objgto nastgpujace roboty :

Wykonanie wykopow i montaz przewodéw hdpe o nastepujacych dlugosciach

HDPE ¢ 160 - 2066
HDPE ¢ 90 - 1664
HDPE ¢ 110 - 671
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RURA PE 40 - mb 1217
RURA ST.OC 32 lubpe - mb 192
HP - kpl 21
wraz z weztami, zasuwami ,hyrantami podziemnymii przej$ciami pod drogami irowami.

4.Przewidywane zagrozenia wystgpujace podczas realizacji robot
1. Wykonywanie wykopdéw o glebokosci wigkszej niz 1,5 m
- dotyczy wykopu pod przewody wodociagowe
- wykopoéw dla studni wodomierzowych
- przewiertow pod drogami i rowami
V. Przed przystapieniem do realizacji robdt nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Mat. Bud.
w sprawie BHP przy robotach budowlanych .
VI. Srodki techniczne i organizacyjne w celu zapobiegania niebezpieczenstwom wynikajacych
z wykonywania robot budowlanych to
- w przypadku wykopow - ogrodzenie wkopdw poprzez ustawienie porgczy ochronnych i
Tablic ostrzegawczych , oraz zabezpieczen wykopdéw zgodnie z Rozdzialem 5 Rozporzadzenia.

4 Wymagania dotyczace ochrony Srodowiska konieczne do
uwzglednienia w procesie produkcyjnym
1. Przewidzie¢ taka organizacj¢ robot , aby nie powodowaé nadmiernych
uciagzliwo$ci dla srodowiska takich jak hatas , emisja spalin do powietrza
odpady poprzez :
a/ wylaczanie w czasie przestojow silnikow spalinowych sprz¢tu mechanicznego
pracujacego na budowie / koparki ,ciagniki,samochody dostawcze/
w celu ograniczenia hatasu oraz emisji niezorganizowanej substancji
do powietrza.
b/ zadba¢ o stan techniczny i sposéb pracy sprzetu w celu zapewnienia
ochrony gleby 1 wdéd przed przed zanieczyszczeniami produktami
ropopochodnymi.
2. Projektuje si¢ gospodarke odpadami powstajacymi w procesie budowy

w rodzaju -

scinki 1 odcinki rur PEHD 1 stal. do dalszego wykorzystania w procesie budowy
tymczasowo magazynowane na zapleczu budowy.
Odcinki rur metalowych niezdatnych do ponownego wykorzystania
jak réwniez inne czgSci metalowe (np. uszkodzone zasuwy , ksztattki Zeliwne )
nalezy zda¢ na ztom.
Poza mozliwo$cia powstawania tych odpadow w procesie produkcyjnym
inne odpady nie wystepuja.
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5. OSWIADCZENIE

Zgodnie z art..20. ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r

(Dz.U. Nr 89 poz. 414 z po6zniejszymi zmianami )
Prawo Budowlane

Os$wiadczam co nastgpuje :

Niniejszy projekt budowlany -

NAZWA ZADANIA : BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ Z PRZYLACZAMI
DLA WSI SADLINKI I KARPINY

LOKALIZACJA OBIEKTU : SADLINKI I KARPINY
GMINA SADLINKI WOJ. POMORSKIE

zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi
przepisami 1 zasadami wiedzy technicznej
Tadeusz Ties

Kowalski Marcin
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