deski 20x6.5cm

krawedziaki 25x35cm

bale drewniane 40x30cm

pale drewniane sosnowe
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BELKA ZELBETOWA 33.5x28 om—<_ |

BETON B 30

ISTNIEJACY PRZYCZOLEK, BETON

0CZY$CIC PO PRZEZ GROSZKOWANIE,
WYKONAG NAPRAWE | IZOLACJE BETONU
ZAPRAWA typu PCC - Sika MonoTop-612
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Przekréj podtuzny

Remont mostu na rzece Liwie w miejscowosci Biatki
Biatki, Gmina Sadlinki

BELKA ZELBETOWA 33.5x28 cm
BETON B 30
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OPASKA STALOWA Z PLASKOWNIKAS
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PAL DREWNIANY Z DREWNA
PAL DREWNIANY Z DREWNA SOSNOWEGO @ 300, L=7.0m
SOSNOWEGO @ 300, L=7.0m PAL DREWNIANY Z DREWNA

OPASKA STALOWA Z PLASKOWNIKA

50xT0 mm

-|7.715

OPASKA STALOWA Z PLASKOWNIKA

50x10 mm

-|7.715

SOSNOWEGO @ 300, L=7.0m

OPASKA STALOWA Z PLASKOWNIKA

-|7.715

50x10 mm
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ISTNIEJACY PRZYCZOLEK, BETON
0CZzYSCIC PO PRZEZ GROSZKOWANIE,

WYKONAG NAPRAWE | IZOLACJE BETONU
ZAPRAWA typu PCC - Sika MonoTop-612

BETON B30

DREWNO C27

Remont mostu na rzece Liwie w Biatkach
Gmina Sadlinki, Biatki

Biuro Obstugi Inwestycji
inz. Daniel Lukiafczyk
82-500 Kwidzyn

ul.Koszykowa 23B

INWESTOR:

tel. 691 593 444
e-mail: lukianczyk@02.pl
NIP 743-161-11-72
REGON 220503417

Gmina Sadlinki
Sadlinki, ul. Kwidzynska 12

PPRZEKROJ PODLUZNY

OPRACOWAL.: inz. Daniel Lukianczyk upr. nr. POM/0126/0WOK/06

Podpis: Data: luty 2011

Skala rys: 1:50

PROJEKTOWAL: mgr inz. Bogdan Guzanowski upr. nr. 1239/EL/87

Podpis: Nr. rys: \—




