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PROJEKT REMONTU MOSTU

I. CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU

1. OPIS TECHNICZNY

1.1 Przedmiot inwestycji:

Lokalizacja:                 Dz. nr 104, 109 Białki, Gmina Sadlinki,

Przedmiot inwestycji:  Projekt remontu mostu.

1.2 Istniejący stan zagospodarowania działki .

Projektowany most przyjęty do remontu położony jest na dz. nr 104 i 109 będących drogą

gminną  i  należących  do  Gminy  Sadlinki.  Drogi  nr  104  i  109  mają  wierzchnią  warstwą  z  żużla

paleniskowego. Nawierzchnia ta sąsiaduje bezpośrednio z deskowaniem remontowanego mostu. 

1.3 Instalacje i uzbrojenie terenu.

• Instalacja elektroenergetyczna - brak,

• Sieć wodociągowa - brak,

• Kanalizacja deszczowa - brak,

• Kanalizacja sanitarna - brak,

• Sieć gazowa – brak ,

• Instalacja telekomunikacyjna – występuje w pasie drogowym,
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Remont mostu na rzece Liwie w miejscowości Białki.

2.0.  PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA.

2.1. Podstawa opracowania.

• Umowa z Inwestorem,

• Mapa  sytuacyjno  –  wysokościowa  wykonana  przez  uprawnionego  geodetę  Wiesława

Paprockiego,

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (z późniejszymi zmianami),

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  3  lipca  2003r.  w  sprawie  szczegółowego

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120 poz. 1133),

• Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej,  jakim  powinny  odpowiadać

drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. nr 63/99 poz. 735),

• Obowiązujące przepisy i normy,

- PN-85/S-10030 – Obiekty mostowe. Obciążenia,

- PN-81/B-03150 – Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Obliczenia statyczne,

• Wizja lokalna i pomiary terenowe,

2.2.  Dane ogólne.

2.2.1 Dane i adres obiektu projektowanego:
Projekt remontu mostu na rzece Liwie w miejscowości Białki.

2.2.2 Nazwa Inwestora i jego adres:
Gmina Sadlinki

ul. Kwidzyńska 12, 82-522 Sadlinki

2.2.3 Nazwa i adres jednostki projektowania:
Biuro Obsługi Inwestycji – inż. Daniel Łukiańczyk

ul. Koszykowa 23B, 82-500 Kwidzyn

2.2.4 Dane projektanta:
Projektował: mgr inż. Bogdan Guzanowski                upr. bud. nr 1239/EL/87

Opracował: inż. Daniel Łukiańczyk                               upr. bud. nr POM/0126/OWOK/06

2.3.  Opis mostu istniejącego.

Przedmiotowy most stały, to obiekt o długości całkowitej Lc = 10,60 m i szerokości całkowitej

Bc = 6,20 m. Szerokość użytkowa Bu = 4,86 m.  Most posiada ciąg pieszo jezdny o szerokości 4,86 m.

Most  jest  obiektem  jednoprzęsłowym,  zlokalizowanym  na  prostym  odcinku  drogi  w

miejscowości Białki.

Ustrój  mostu  stanowi  typowa  konstrukcja  drewniana,  o  5  drewnianych  i  2  stalowych

dźwigarach  głównych  i  drewnianym  pomoście.  Belki  stalowe  to  przęsła  swobodnie  podparte  o

długości L = 10.0 m, oraz rozpiętości Lt = 8.50 m między przyczółkami. Belki drewniane to przęsła

swobodnie podparte o długości L = 10.0 m, oraz rozpiętości między podporami Lt = 8.50 m.

Belki główne to dźwigary walcowane 2 x HEB260 i dźwigary z belek drewnianych o przekroju

25x35 cm, o rozstawie osiowym 75cm i 58.8 cm. 

W przekroju poprzecznym ułożono 5 szt belek drewnianych 25x35 cm o rozstawie osiowym

75cm i 58.8 cm, oraz 2 belki stalowe HEB260 o rozstawie co 58.8 cm.

Most posiada typowy pomost drewniany z desek sosnowych o wymiarach 20x6.5cm.

Most posiada typowe balustrady drewniane. Pochwyt wykonano z elementów drewnianych

11x4cm  i 6x4cm. Słupki drewniane o wymiarach 14x7cm,  L=100cm co 152, 146, 166cmw rozstawie

między słupkami.  W 1/3 i 2/3 wysokości słupka zamontowano barierę ochronną drewnianą 7x4cm.

Biuro Obsługi Inwestycji –  Daniel Łukiańczyk

ul. Koszykowa 23B, 82-500 Kwidzyn

3 | S t r o n a



Remont mostu na rzece Liwie w miejscowości Białki.

Dolne zabezpieczenie  stanowi  krawężnik  drewniany 7x6cm,  zamontowany z  6cm dystansem nad

pomostem.

Przyczółki  mostu  wykonano  jako  żelbetowe.  Przyczółki  posadowione  są  bezpośrednio  na

podłożu gruntowym. Most posiada filary drewniane  - pale drewniane o średnicy 30cm, na których

oparte  są  belki  nośne  drewniane 40x30cm bezpośrednio  przekazujące  obciążenia  na  pal  z  belek

głównych.

Droga na dojazdach, wykonana na prostym odcinku, w nasypie i posiada szerokość jezdni

4.50m, w koronie szerokość wynosi 4.85m.

Most jest  obiektem o pierwotnej nośności  12T,  ograniczonej  obecnie do 3.5T,  z  powodu

przedawaryjnego stanu filarów drewnianych. Oprócz tego stan techniczny pozostałych elementów

jest na tyle niezadowalający, że wymagany jest remont mostu.
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Remont mostu na rzece Liwie w miejscowości Białki.

2.3.1. Opis stanu technicznego obiektu mostowego.

Stan  techniczny  mostu  ogólnej  jest  nie  zadowalający,  wymagający  wykonania  robót

remontowych. Zagrożeniem dla obiektu jest  znaczna degradacja elementów drewnianych, filarów

podpierających  konstrukcję  nośną  mostu.  Postępująca  korozja  drewna  ograniczyła  z  znacznym

stopniu nośność mostu. 
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Remont mostu na rzece Liwie w miejscowości Białki.

2.3.2. Stan techniczny ustroju nośnego mostu.

Belki  stalowe  mostu  posiadają  całkowicie  zniszczone  zabezpieczenie  antykorozyjne  stali  i

widoczny jest proces korozji powierzchniowej belek stalowych. Nie stwierdzono korozji wżerowej, a

korozja  powierzchniowa wytworzyła powłokę,  stanowiącą w pewien sposób zabezpieczenie belek

przed intensywnym procesem korozji – występuje powolny proces korozji niszczący systematycznie

kolejne zewnętrzne warstwy stali.
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Remont mostu na rzece Liwie w miejscowości Białki.

Pomost  drewniany   -  poprzecznice  i  podkład  dolny  z  bali  ogólnie  stan nie  zadowalający.

Stwierdzono spękania podłużne drewna, dużą korozję drewna oraz miejscowe powierzchnie białego

nalotu,  znamionujące  proces  gnilny  drewna  –  będące  groźne  dla  jakości  drewna  i  bardzo

niebezpieczne dla nośności ustroju nośnego.

2.3.3. Nawierzchnia mostu.

Most posiada drewnianą jezdnię – pokład górny, wykonany z desek grubości 6.5cm. Pokład

drewniany posiada rozległe uszkodzenia górnych powierzchni desek, w tym szczególnie na końcach

obiektu mostowego. Stwierdzono lokalne klawiszowanie, co świadczy o miejscowo niezadowalającym

stanie podkładu dolnego i poprzecznic drewnianych mostu. Deski zostały ułożone nieprawidłowo, co

spowodowało wystąpienie uskoku wzdłuż środka jezdni mostu.

Bariery  bezpieczeństwa  wykazują  lokalne,  niewielkie  uszkodzenia.  Zauważono  lokalne

nierówności  ułożenia  desek ich spękania  oraz lokalne spękania  belek  poprzecznych i  ich znaczna

degradacja biologiczna.

Stan techniczny balustrad jest  dostateczny,  wymagający naprawy lub wymiany niektórych

elementów.

2.3.4. Przyczółki.  

Przyczółki  mostu  posiadają  lokalne  wilgotne  powierzchnie  czołowe,  będące  efektem

nieszczelności pomostu drewnianego mostu. Stwierdzono tu rozwiniętą wegetację roślin i mchu. Na

ławach łożyskowych widoczna duża ilość zanieczyszczeń. Stwierdzam lokalne skupiska korozji betonu.

2.3.5. Łożyska mostu.

Łożyska  mostu  pozbawione  są  zabezpieczenia  antykorozyjnego  i  brak  jest  także  ich

konserwacji. Zalegające zanieczyszczenia ław łożyskowych dodatkowo potęgują proces korozji łożysk.

Brak  konserwacji  może  także   spowodować  ich  zablokowanie,  co  bezpośrednio  przełoży  się  na

wystąpienie sił poziomych rysujących podpory mostu.

2.3.6. Droga na dojazdach do mostu.

Dojazdy  do  mostu  posiadają  deformacje  i  ubytki  nawierzchni.  Pobocza  są  nierówne,

zarośnięte. Dodatkowo stwierdzono brak konserwacji rowów, które są silnie zarośnięte i wymagają

odmulenia w ramach bieżącego utrzymania. 

2.4 Opis remontu mostu.

2.4.1. Opis ogólny.

Projekt zgodnie z umową obejmuje remont ustroju nośnego obiektu.

Zakres robót:

• Wymianę  całkowitą  pomostu  drewnianego  wraz  z  ukształtowaniem  jego  przekroju

poprzecznego,

• Wymianę balustrad na nowe,

• Wykonanie renowacji korpusu przyczółków z uzupełnieniem szczelin,

• Wymiana konstrukcji nośnej ustroju mostowego,

• Wymiana konstrukcji podpór,
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Remont mostu na rzece Liwie w miejscowości Białki.

Po  wykonaniu  remontu  most  posiadał  będzie  analogiczny  jak  obecnie  przekrój  poprzeczny  o

parametrach  - ciąg pieszo jezdny 4.86m.

Szerokość  mostu  po  wykonaniu  remontu  wyniesie  jak  obecnie  –  6.20m.  Koryto  rzeki  będzie
nienaruszone.

2.4.2. Konstrukcja drewniana pomostu ustroju nośnego mostu.

Zaprojektowano  typowy  pomost  drewniany  o  konstrukcji  analogicznej  jak  istniejąca.

Stanowią  go  poprzecznice  drewniane  o  wymiarach  40x30cm,  mocowane  do  konstrukcji  pali

drewnianych za pomocą klamr stalowych.

Następną warstwą są belki drewniane 25x35cm, zakotwione w przyczółkach. Nawierzchnię

stanowi pokład górny zaprojektowany z desek 20x6.5cm ułożony w poprzek jezdni mostu – pierwsza

warstwa, druga warstwa desek ułożona w jodełkę.

Balustrady  drewniane,  przewidziano  z  słupków o wymiarach 14x7cm w rozstawie  jak  na

rysunkach szczegółowych. Pochwyt o wymiarach 11x4cm i 6x4cm, zaprojektowano analogicznie jak

istniejący. Bariera ochronna zamontowana w 1/3 i 2/3 wysokości słupków, o wymiarach 7x4cm.

Remont  pomostu  drewnianego  należy  zrealizować  przy  użyciu  nowych  elementów

drewnianych, o udokumentowanej jakości.

Na obu końcach pomostu projektuje się belki najazdowe, żelbetowe o wymiarach 33.5x28cm

z betonu B30, w celu uniknięcia bezpośredniego nacisku osi pojazdów na konstrukcję nośną mostu.

2.4.3. Konstrukcja stalowa i drewniana ustroju nośnego mostu. 

Przewidziano  demontaż  konstrukcji  nośnej  mostu  tj.  5  szt  belek  drewnianych  25x35cm

L=10.0m, i 2 szt belek stalowych HEB250 L=10.0m. 

2.4.4. Przyczółki mostu.

Przyczółki  mostu  podlegają  jedynie  renowacji  odkrytych  powierzchni  zewnętrznych.

Renowacja  ta  polega  na  oczyszczeniu  powierzchni  przez  groszkowanie  lub  piaskowanie,  w  tym

usunięciu części organicznych oraz usunięciu zanieczyszczeń ław łożyskowych.

Renowacja  obejmuje  także  uzupełnienie  rys  i  wykonanie  izolacji  konstrukcji  przyczółków,

które należy wykonać środkami typu PCC – Sika MonoTop-612, posiadającymi stosowną aprobatę

IBDiM.

2.4.5. Konstrukcja pali drewnianych.

Projektuję  się  wymiany  pali  drewnianych  o  średnicy  300mm. Projektowana  długość  pala

wynosi  7.0m,  należy  wykonać  zgodnie  z  rysunkiem  konstrukcyjnym.  Koniec  pala  powinien  być

zaostrzony w celu lepszej możliwości wbicia pala. Oba końce zabezpieczone obejmami stalowymi z

płaskowników 50x10mm skręconych śrubami M18, jak na rysunkach konstrukcyjnych.

3.0 Uwagi końcowe.

• Drewno  użyte  w  projekcie  powinno  być  impregnowane  pod  ciśnieniem  z  certyfikatem

dopuszczającym stosowanie w środowisku narażonym na czynne działanie wody,

• Drewno sosnowe klasy C27 bez żywicowe, 

• Po wykonaniu remontu most posiadać będzie nośność 12T.

• Administrator mostu we własnym zakresie wykona oznakowanie nośności mostu,
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• Roboty budowlane powinny być wykonywane przez wyspecjalizowaną firmę,

• Prace należy wykonywać zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz przepisami bhp.

• Materiały użyte podczas budowy muszą być dopuszczone do stosowania w budownictwie  i

posiadać aprobaty lub deklaracje zgodności wymagane  i przepisami prawa budowlanego.

• Rozpoczęcie robót należy zgłosić wszystkim użytkownikom istniejącego uzbrojenia terenu.

• Przed rozpoczęciem robót inwestor winien uzyskać zgodę na wejście w pas wodny rzeki od

jego administratora.

Opracował

inż. Daniel Łukiańczyk
upr. nr POM/0126/OWOK/06
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