
BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI
inż. Daniel Łukia ńczyk

82-500 Kwidzyn ul.Koszykowa 23B

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie ń

45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane
45221100-3 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów
45221119-9 Roboty budowlane w zakresie renowacji mostów
  
NAZWA INWESTYCJI   :     REMONT MOSTU NA RZECE LIWIE
ADRES INWESTYCJI   :     BIAŁKI
INWESTOR   :     GMINA SADLINKI
ADRES INWESTORA   :     UL.KWIDZYŃSKA 12, 82-522 SADLINKI
BRANŻA   :     MOSTOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     inż. Daniel Łukiańczyk upr. nr POM/0126/OWOK/06
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR   :     inż. Daniel Łukiańczyk upr. nr POM/0126/OWOK/06
DATA OPRACOWANIA   :     2011-03-13

Stawka roboczogodziny   :     
Poziom cen   :     I kw 2011r.

NARZUTY
  Koszty pośrednie [Kp] ............................................    % R, S
  Koszty zakupu [Kz] ................................................    % M
  Zysk [Z] ..................................................................    % R+Kp(R), S+Kp(S)
  VAT [V] ..................................................................    % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S))

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :                zł
Podatek VAT   :                zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA:
1. Dane dotyczące nakładów dla robót budowlanych:
- organizacja robót zabezpieczających - wykonawstwo ręczne,
2. Dane dotyczące zwiększonych kosztów:
- nie dotyczy,
3. Dane dotyczące zagospodarowania placu budowy:
- podłączenie mediów udostępnia inwestor; doprowadzenie do określonych miejsc placu budowy uwzględniono w kosztach pośrednich,
- układ transportowy dla potrzeb budowy - wykorzystuje istniejące drogi dojazdowe.
4. Dane dotyczące założeń cen materiałowych:
- ceny materiałów określone wg specyfikacji technicznej,
- w przypadku dokładnego określenia materiału, jego rodzaju, gatunku i koloru w specyfikacji technicznej - cena dotyczy dokładnie śred
niej krajowej konkretnego materiału, jego rodzaju, gatunku i koloru.
- w przypadku braku dokładnego określenia materiału: jego rodzaju, gatunku i koloru w specyfikacji technicznej - cena dotyczy średniej
krajowej wszystkich materiałów bez względu na rodzaj, gatunej i kolor,
5. Pozostałe dane jak w specyfikacjach technicznych
6. Wskaźniki narzutów i ceny materiałów przyjęto wg cennika opracowanego przez SEKOCENBUD I kwartał 2011r - średnie w woje
wództwie pomorskim, koszty robocizny oraz narzuty wg. Inwestora.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
2011-03-13

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



MOST_BIAŁKI PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1

d.1
KNR 2-14
1204-01

Rozbiórka balustrady drewnianej i poręczy m

10,3*2 m 20,600
RAZEM 20,600

2
d.1

KNR 2-10
0110-04

Wyciąganie pali drewnianych wbitych na głębokość ponad 6 m z terenu lub
rusztowań

szt.

9 szt. 9,000
RAZEM 9,000

3
d.1

KNR 2-33
0102-06

Rozebranie dźwigarów głównych lub belek poprzecznych drewnianych  - spo-
sobem z lądu.

m3

4,40*0,4*0,3*3 m3 1,584
5*10,0*0,25*0,35 m3 4,375

RAZEM 5,959
4

d.1
KNR 2-33
0102-07

Rozebranie dźwigarów głównych lub belek poprzecznych stalowych t

(2*10,0*41,9)/1000 t 0,838
RAZEM 0,838

5
d.1

KNR 4-01
0108-13
0108-16 

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceg-
lanych na odległość 15 km

m3

5,95+0,838 m3 6,788
RAZEM 6,788

2 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE MOSTU - STALOWE I DREWNIANE
6

d.2
KNR 2-10
0101-06 z.o.
2.7. 9901-01 

Wbijanie pali drewnianych konstrukcyjnych z terenu lub rusztowań na głębo-
kość ponad 6 m w grunt kat.III - do 25 pali na jednym placu budowy - pale fi
300mm L=7.0m

szt.

9 szt. 9,000
RAZEM 9,000

7
d.2

KNR 2-14
0404-01

Belki główne, podłużnice i poprzecznice pomostów o przekroju elementów do
400 cm2 montowane z lądu

m3

(0,25*0,35*10,0)*5 m3 4,375
(0,40*0,3*4,4)*3 m3 1,584

RAZEM 5,959
8

d.2
KNR 2-14
0405-03

Pokład pomostowy z bali o grubości 6,5 cm montowany z lądu m2

10,0*5,14 m2 51,400
RAZEM 51,400

9
d.2

KNR 2-14
0405-03

Pokład pomostowy z bali o grubości 6,5 cm  - druga warstwa układany w jodeł-
kę

m2

10,0*5,14 m2 51,400
RAZEM 51,400

10
d.2

KNR 2-14
0406-02

Balustrady pomostowe m

10,3*2 m 20,600
RAZEM 20,600

11
d.2

KNR 2-05
0201-03

HEB 250 - podpory scalane o masie do 6 t t

(10,0*2*93,0)/1000 t 1,860
RAZEM 1,860

12
d.2

ZKNR C-2
0802-05

Przygotowanie podłoża. Mechaniczne przygotowanie powierzchni betonu -
groszkowanie powierzchni poziomych na gł. do 5 mm

m2

2*(4,6*1,1*2+1,0*1,0*2) m2 24,240
RAZEM 24,240

13
d.2

KNR 5-08
0803-02
ekstrapolacja

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie głębokości do 8 cm i śr do
20 mm
Krotność = 2

szt.

50 szt. 50,000
RAZEM 50,000

14
d.2 kalk. własna

Wklejenie prętów metalowych o śr. 16 mm dla połączenia z istniejacym funda-
mentem

szt.

50 szt. 50,000
RAZEM 50,000

15
d.2

KNR 2-02
0210-01

Belki i podciągi, żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8
- z zastosowaniem pompy do betonu - beton B30

m3

0,335*0,28*4,6*2 m3 0,863
RAZEM 0,863

16
d.2

KNR-W 2-02
0602-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome i pionowe  - zapra-
wa typu PCC - Sika MonoTop-612

m2

2*(4,6*1,1*2+1,0*1,0*2) m2 24,240
RAZEM 24,240

17
d.2

KNR-W 2-02
0602-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - zaprawa typu
PCC - Sika MonoTop-612

m2

2*(4,6*1,1*2+1,0*1,0*2) m2 24,240
RAZEM 24,240
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