Remont mostu na rzece Liwie w miejscowosci Biatki.

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

1.CZESC OPISOWA

1. Opis techniczny
1.1. Przedmiot inwestycji.
1.2.Istniejacy stan zagospodarowania.
1.3.Instalacje i uzbrojenie terenu.

2. Podstawa i zakres opracowania
2.1.Podstawa opracowania.
2.2.Dane ogdlne.
2.3.0pis mostu istniejacego.
2.4.0pis remontu mostu.

3. Uwagi koncowe.
Whpisy do izb samorzgdu zawodowego.
11.CZESC RYSUNKOWA

Plan zagospodarowania terenu
Przekroj podtuzny

Przekrdj poprzeczny
Konstrukcja pomostu

Rzut dzwigarow

Szczegdt bariery

ok wWNE

Biuro Obstugi Inwestycji — Daniel tukianczyk
ul. Koszykowa 23B, 82-500 Kwidzyn

1:500
1:50
1:25
1:50
1:50
1:10

1|Strona



Remont mostu na rzece Liwie w miejscowosci Biatki.

PROJEKT REMIONTU MOSTU
I.  CZESC OPISOWA PROJEKTU
1. OPIS TECHNICZNY
1.1 Przedmiot inwestycji:
Lokalizacja: Dz. nr 104, 109 Biatki, Gmina Sadlinki,

Przedmiot inwestycji: Projekt remontu mostu.

1.2 Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki .

Projektowany most przyjety do remontu potozony jest na dz. nr 104 i 109 bedacych droga
gminng i nalezagcych do Gminy Sadlinki. Drogi nr 104 i 109 majg wierzchnig warstwg z zuzla
paleniskowego. Nawierzchnia ta sgsiaduje bezposrednio z deskowaniem remontowanego mostu.

1.3 Instalacje i uzbrojenie terenu.

e Instalacja elektroenergetyczna - brak,
e Sie¢ wodociggowa - brak,

e Kanalizacja deszczowa - brak,

e Kanalizacja sanitarna - brak,

e Siec¢ gazowa — brak,

* Instalacja telekomunikacyjna — wystepuje w pasie drogowym,
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Remont mostu na rzece Liwie w miejscowosci Biatki.

2.0. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA.

2.1. Podstawa opracowania.

e Umowa z Inwestorem,
e Mapa sytuacyjno — wysokosciowa wykonana przez uprawnionego geodete Wiestawa
Paprockiego,
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (z pdzniejszymi zmianami),
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120 poz. 1133),
e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej, jakim powinny odpowiadac
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. nr 63/99 poz. 735),
e Obowigzujgce przepisy i normy,
- PN-85/5-10030 — Obiekty mostowe. Obcigzenia,
- PN-81/B-03150 — Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopodobnych. Obliczenia statyczne,
* Wizja lokalna i pomiary terenowe,

2.2. Dane ogdlne.

2.2.1 Dane i adres obiektu projektowanego:

Projekt remontu mostu na rzece Liwie w miejscowosci Biatki.
2.2.2 Nazwa Inwestora i jego adres:

Gmina Sadlinki

ul. Kwidzynska 12, 82-522 Sadlinki

2.2.3 Nazwa i adres jednostki projektowania:
Biuro Obstugi Inwestycji — inz. Daniel tukianczyk
ul. Koszykowa 23B, 82-500 Kwidzyn

2.2.4 Dane projektanta:
Projektowat: mgr inz. Bogdan Guzanowski upr. bud. nr 1239/EL/87
Opracowat: inz. Daniel tukianczyk upr. bud. nr POM/0126/0WOK/06

2.3. Opis mostu istniejagcego.

Przedmiotowy most staty, to obiekt o dtugosci catkowitej Lc = 10,60 m i szerokosci catkowitej
Bc = 6,20 m. Szerokos$¢ uzytkowa Bu = 4,86 m. Most posiada cigg pieszo jezdny o szerokosci 4,86 m.

Most jest obiektem jednoprzestowym, zlokalizowanym na prostym odcinku drogi w
miejscowosci Biatki.

Ustréj mostu stanowi typowa konstrukcja drewniana, o 5 drewnianych i 2 stalowych
dzwigarach gtéwnych i drewnianym pomoscie. Belki stalowe to przesta swobodnie podparte o
dtugosci L = 10.0 m, oraz rozpietosci Lt = 8.50 m miedzy przyczétkami. Belki drewniane to przesta
swobodnie podparte o dtugosci L = 10.0 m, oraz rozpietosci miedzy podporami Lt = 8.50 m.

Belki gtéwne to dZzwigary walcowane 2 x HEB260 i dZzwigary z belek drewnianych o przekroju
25x35 cm, o rozstawie osiowym 75cm i 58.8 cm.

W przekroju poprzecznym utozono 5 szt belek drewnianych 25x35 ¢cm o rozstawie osiowym
75cm i 58.8 cm, oraz 2 belki stalowe HEB260 o rozstawie co 58.8 cm.

Most posiada typowy pomost drewniany z desek sosnowych o wymiarach 20x6.5cm.

Most posiada typowe balustrady drewniane. Pochwyt wykonano z elementéw drewnianych
11x4cm i 6x4cm. Stupki drewniane o wymiarach 14x7cm, L=100cm co 152, 146, 166cmw rozstawie
miedzy stupkami. W 1/3 i 2/3 wysokosci stupka zamontowano bariere ochronng drewniang 7x4cm.
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Remont mostu na rzece Liwie w migjscowosci Biatki.

Dolne zabezpieczenie stanowi kraweznik drewniany 7x6cm, zamontowany z 6cm dystansem nad
pomostem.

Przyczétki mostu wykonano jako zelbetowe. Przyczétki posadowione sg bezposrednio na
podtozu gruntowym. Most posiada filary drewniane - pale drewniane o srednicy 30cm, na ktérych
oparte sg belki nosne drewniane 40x30cm bezposrednio przekazujgce obcigzenia na pal z belek
gtéwnych.

Droga na dojazdach, wykonana na prostym odcinku, w nasypie i posiada szerokos$¢ jezdni
4.50m, w koronie szerokos¢ wynosi 4.85m.

Most jest obiektem o pierwotnej nosnosci 12T, ograniczonej obecnie do 3.5T, z powodu
przedawaryjnego stanu filarow drewnianych. Oprécz tego stan techniczny pozostatych elementdéw
jest na tyle niezadowalajacy, ze wymagany jest remont mostu.

>

> .
e
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Remont mostu na rzece Liwie w miejscowosci Biatki.

2.3.1. Opis stanu technicznego obiektu mostowego.

Stan techniczny mostu ogdlnej jest nie zadowalajgcy, wymagajgcy wykonania robdt
remontowych. Zagrozeniem dla obiektu jest znaczna degradacja elementéw drewnianych, filaréw

podpierajgcych konstrukcje nosng mostu. Postepujgca korozja drewna ograniczyta z znacznym
stopniu no$nos¢ mostu.

Biuro Obstugi Inwestycji — Daniel tukianczyk
ul. Koszykowa 23B, 82-500 Kwidzyn

5|Strona



Remont mostu na rzece Liwie w miejscowosci Biatki.

2.3.2. Stan techniczny ustroju nosnego mostu.

Belki stalowe mostu posiadajg catkowicie zniszczone zabezpieczenie antykorozyjne stali i
widoczny jest proces korozji powierzchniowej belek stalowych. Nie stwierdzono korozji wzerowej, a
korozja powierzchniowa wytworzyta powtoke, stanowigcg w pewien sposéb zabezpieczenie belek
przed intensywnym procesem korozji — wystepuje powolny proces korozji niszczacy systematycznie
kolejne zewnetrzne warstwy stali.
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Remont mostu na rzece Liwie w miejscowosci Biatki.

Pomost drewniany - poprzecznice i podktad dolny z bali ogdlnie stan nie zadowalajacy.
Stwierdzono spekania podtuzne drewna, duzg korozje drewna oraz miejscowe powierzchnie biatego
nalotu, znamionujgce proces gnilny drewna — bedgce grozne dla jakosci drewna i bardzo
niebezpieczne dla nosnosci ustroju nosnego.

2.3.3. Nawierzchnia mostu.

Most posiada drewniang jezdnie — poktad gérny, wykonany z desek grubosci 6.5cm. Poktad
drewniany posiada rozlegte uszkodzenia gérnych powierzchni desek, w tym szczegdlnie na koricach
obiektu mostowego. Stwierdzono lokalne klawiszowanie, co $wiadczy o miejscowo niezadowalajgcym
stanie podkfadu dolnego i poprzecznic drewnianych mostu. Deski zostaty utozone nieprawidtowo, co
spowodowato wystgpienie uskoku wzdtuz srodka jezdni mostu.

Bariery bezpieczenstwa wykazujg lokalne, niewielkie uszkodzenia. Zauwazono lokalne
nieréwnosci utozenia desek ich spekania oraz lokalne spekania belek poprzecznych i ich znaczna
degradacja biologiczna.

Stan techniczny balustrad jest dostateczny, wymagajgcy naprawy lub wymiany niektérych
elementow.

2.3.4. Przyczotki.

Przyczétki mostu posiadajg lokalne wilgotne powierzchnie czotowe, bedgce efektem
nieszczelnosci pomostu drewnianego mostu. Stwierdzono tu rozwinietg wegetacje roslin i mchu. Na
tawach tozyskowych widoczna duza ilo$¢ zanieczyszczen. Stwierdzam lokalne skupiska korozji betonu.

2.3.5. tozyska mostu.

tozyska mostu pozbawione sg zabezpieczenia antykorozyjnego i brak jest takze ich
konserwacji. Zalegajgce zanieczyszczenia faw tozyskowych dodatkowo potegujg proces korozji tozysk.
Brak konserwacji moze takze spowodowad ich zablokowanie, co bezposrednio przetozy sie na
wystgpienie sit poziomych rysujgcych podpory mostu.

2.3.6. Droga na dojazdach do mostu.

Dojazdy do mostu posiadajg deformacje i ubytki nawierzchni. Pobocza sg nieréwne,
zaro$niete. Dodatkowo stwierdzono brak konserwacji rowdéw, ktére sg silnie zaro$niete i wymagajg
odmulenia w ramach biezgcego utrzymania.

2.4 Opis remontu mostu.
2.4.1. Opis ogdiny.
Projekt zgodnie z umowg obejmuje remont ustroju nosnego obiektu.

Zakres robot:
*  Wymiane catkowitg pomostu drewnianego wraz z uksztattowaniem jego przekroju
poprzecznego,
*  Wymiane balustrad na nowe,
*  Wykonanie renowacji korpusu przyczétkéw z uzupetnieniem szczelin,
*  Wymiana konstrukcji nosnej ustroju mostowego,
*  Wymiana konstrukcji podpér,
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Remont mostu na rzece Liwie w miejscowosci Biatki.

Po wykonaniu remontu most posiadat bedzie analogiczny jak obecnie przekréj poprzeczny o
parametrach - ciagg pieszo jezdny 4.86m.

Szeroko$¢ mostu po wykonaniu remontu wyniesie jak obecnie — 6.20m. Koryto rzeki bedzie
nienaruszone.

2.4.2. Konstrukcja drewniana pomostu ustroju noSnego mostu.

Zaprojektowano typowy pomost drewniany o konstrukcji analogicznej jak istniejaca.
Stanowig go poprzecznice drewniane o wymiarach 40x30cm, mocowane do konstrukcji pali
drewnianych za pomoca klamr stalowych.

Nastepng warstwg sg belki drewniane 25x35cm, zakotwione w przyczétkach. Nawierzchnie
stanowi poktad gérny zaprojektowany z desek 20x6.5cm utozony w poprzek jezdni mostu — pierwsza
warstwa, druga warstwa desek utozona w jodetke.

Balustrady drewniane, przewidziano z stupkéw o wymiarach 14x7cm w rozstawie jak na
rysunkach szczegétowych. Pochwyt o wymiarach 11x4cm i 6x4cm, zaprojektowano analogicznie jak
istniejgcy. Bariera ochronna zamontowana w 1/3 i 2/3 wysokosci stupkéw, o wymiarach 7x4cm.

Remont pomostu drewnianego nalezy zrealizowa¢ przy uzyciu nowych elementéw
drewnianych, o udokumentowanej jakosci.

Na obu koncach pomostu projektuje sie belki najazdowe, zelbetowe o wymiarach 33.5x28cm
z betonu B30, w celu unikniecia bezposredniego nacisku osi pojazdow na konstrukcje nosng mostu.

2.4.3. Konstrukcja stalowa i drewniana ustroju nosnego mostu.

Przewidziano demontaz konstrukcji nosSnej mostu tj. 5 szt belek drewnianych 25x35cm
L=10.0m, i 2 szt belek stalowych HEB250 L=10.0m.

2.4.4. Przycz6tki mostu.

Przyczétki mostu podlegaja jedynie renowacji odkrytych powierzchni zewnetrznych.
Renowacja ta polega na oczyszczeniu powierzchni przez groszkowanie lub piaskowanie, w tym
usunieciu czesci organicznych oraz usunieciu zanieczyszczen taw tozyskowych.

Renowacja obejmuje takze uzupetnienie rys i wykonanie izolacji konstrukcji przyczoétkow,
ktore nalezy wykona¢ srodkami typu PCC — Sika MonoTop-612, posiadajagcymi stosowng aprobate
IBDiM.

2.4.5. Konstrukcja pali drewnianych.

Projektuje sie wymiany pali drewnianych o $rednicy 300mm. Projektowana dtugos$¢ pala
wynosi 7.0m, nalezy wykonaé¢ zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym. Koniec pala powinien by¢
zaostrzony w celu lepszej mozliwosci wbicia pala. Oba konce zabezpieczone obejmami stalowymi z
ptaskownikéw 50x10mm skreconych Srubami M18, jak na rysunkach konstrukcyjnych.

3.0 Uwagi koncowe.

* Drewno uzyte w projekcie powinno byé impregnowane pod cisnieniem z certyfikatem
dopuszczajgcym stosowanie w srodowisku narazonym na czynne dziatanie wody,

*  Drewno sosnowe klasy C27 bez zywicowe,

*  Po wykonaniu remontu most posiada¢ bedzie nosnos¢ 12T.

*  Administrator mostu we wtasnym zakresie wykona oznakowanie no$nosci mostu,
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Remont mostu na rzece Liwie w miejscowosci Biatki.

* Roboty budowlane powinny byé wykonywane przez wyspecjalizowang firme,

*  Prace nalezy wykonywac zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz przepisami bhp.
*  Materiaty uzyte podczas budowy muszg by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie i
posiadac aprobaty lub deklaracje zgodnosci wymagane i przepisami prawa budowlanego.

* Rozpoczecie robét nalezy zgtosi¢ wszystkim uzytkownikom istniejgcego uzbrojenia terenu.
* Przed rozpoczeciem robdét inwestor winien uzyskac zgode na wejscie w pas wodny rzeki od
jego administratora.

Opracowat

inz. Daniel tukianczyk
upr. nr POM/0126/0WOK/06
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