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1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogodlnej specyfikacji techniczf@ST) s wymagania
ogolne dotycgce wykonania i odbioru robét drogowych i mostowych.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogodlna specyfikacja techniczna stanowi obgmuiagcs podstaw opracowania
szczegdtowej specyfikacji technicznej stosowanej jakokudzent przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot na gach krajowych.

Zaleca s} wykorzystanie OST przy zlecaniu robét na drogach wojewddzk
powiatowych i gminnych.

1.3. Zakres robét obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuymagania ogoine, wspdélne
dla robdt obgtych ogolnymi specyfikacjami technicznymi, wydanymi mz&DDP dla
poszczegodlnych asortymentéw robét drogowych i mostowydh. przypadku braku
0golnych specyfikacji technicznych wydanych przez GDD®& dthnego asortymentu robat,
ustalenia dotycgréwniez dla SST sporgdzanych indywidualnie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w OST wymienione pownej okrelenia naley rozumi€ w kazdym
przypadku nagpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedacy budynkiem, stanowty catc¢
techniczno-aytkowy (droga) albo jego ¢&¢ stanowica odrebny element konstrukcyjny
lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemmygzet).

1.4.2 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsyrad jezdni, przeznaczony
do ruchu pieszych.

1.4.3. Dlugos¢ mostu - odlegté¢ miedzy zewmtrznymi krawedziami pomostu, a w
przypadku mostow tukowych z nadsypkodlegta¢ w swietle podstaw sklepienia mierzona
w osi jezdni drogowej.

1.4.4 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lutopopojazdéw oraz
ruchu pieszych wraz z wszelkimi ydzeniami technicznymi zwkanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5 Droga tymczasowa (mortawa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdéw obstugggych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidzian
do usungcia po jego zakiczeniu.

1.4.6. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatyieczcig organu
wydajacego, wydany zgodnie z oboygujacymi przepisami, stanowty urzdowy
dokument przebiegu rob6t budowlanych, zalty do notowania zdarzei okolicznaci



zachodzcych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanycetiiorow robét,
przekazywania poleée i innej korespondencji technicznej pagdzy Inzynierem/
Kierownikiem projektu, Wykonawegi projektantem.

1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkoterenovg dla zapewnienia
komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.8. Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kaktowych
(wyznaczona przez Zamawsgpgo, 0 ktorej wyznaczeniu poinformowany jest
Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie roladininistrowanie kontraktem.

1.4.9. Jezdnia - cg¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.10.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawepowaniona do
kierowania robotami i do wygbowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua

1.4.11.Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikaraitokami, pasami
awaryjnego postoju i pasami dzieymi jezdnie.

1.4.12.Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ggosobem ich
pofaczenia.

1.4.13.Konstrukcja néna (przsto lub przsta obiektu mostowego) - e obiektu oparta
na podporach mostowych, twaca ustréj niogcy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub
pieszych.

1.4.14.Korpus drogowy - nasyp lub ta & wykopu, ktéra jest ograniczona korpdrogi i
skarpami rowow.

1.4.15.Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu za¢ipia w nim
konstrukcji nawierzchni.

1.4.16 Ksigzka obmiaréw - akceptowany przezzimiera/Kierownika projektu zeszyt z
ponumerowanymi stronami, sicy do wpisywania przez Wykonawc obmiaru
dokonywanych robot w formie wylicze szkicow i ew. dodatkowych zgdznikow. Wpisy w
ksigzce obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez lyniera/Kierownika projektu.

1.4.17.Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze keeptowane przez
Zamawiajcego, niezbdne do przeprowadzenia wszelkich badaréb zwigzanych z ocen
jakosci materiatéw oraz robot.

1.4.18.Materialy - wszelkie tworzywa niezbine do wykonania robét, zgodne z
dokumentagj projektowy i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przeziera/
Kierownika projektu.

1.4.19.Most - obiekt zbudowany nad przeszko@odrg dla zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.

1.4.20.Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstwzgjoych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu na podi@® gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.
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a) Warstwascieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana b&gsmio oddziatywaniu
ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wizaca - warstwa znajdgga st migdzy warstwy scieralrg a podbudow,
zapewniajca lepsze rozigenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na
podbudow.

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa sigca do wyréwnania nieréwroi podbudowy lub
profilu istniegcej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna ¢& nawierzchni stdaca do przenoszenia olegen od ruchu na
podiaze. Podbudowa m@ skitadé si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - goOrnaesz podbudowy spetnigta funkcje néne w
konstrukcji nawierzchni. Mie ona sktadasie z jednej lub dwéch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolnaeéz podbudowy spetnigfa, obok funkcji nénych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem waaypzu i przenikaniem
czstek podiga. Maze zawieré warstwe mrozoochrons, odsiczapca lub
odcinajca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtbwnym zadanest ochrona nawierzchni
przed skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinagca - warstwa stosowana w celu unietfiwienia przenikania cgstek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchnideej powyej.

i) Warstwa odsgczapca - warstwa shnca do odprowadzenia wody przedosgtaj st do

nawierzchni.

1.4.21.Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszczsnie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.22.0biekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tuneldka dla pieszych i przepust.

1.4.23.0bjazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpdmio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.24.Odpowiednia (bliska) zgodré - zgodnd¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jéi przedziat tolerancji nie zostat okf®ny - z przecttnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rohdddovlanych.

1.4.25.Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu egrmczony do
umieszczania w nim drogi i zazanych z i urzadzeh oraz drzew i krzewow. Pas drogowy
moze réwniez obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy adzen
chrongcych ludzi i srodowisko przed ugiliwosciami powodowanymi przez ruch na
drodze.

1.4.26.Pobocze - og¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdow,
umieszczenia ugdzen organizacii i bezpiecZsstwa ruchu oraz do ruchu pieszych,zjca
jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.27.Podlae nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowyzdey pod nawierzchni do
gkebokadici przemarzania.



1.4.28.Podtae ulepszone nawierzchni - gérna warstwa pedidezaca bezpérednio pod
nawierzchni, ulepszona w celu unitiwienia przegcia ruchu budowlanego i wiaiwego
wykonania nawierzchni.

1.4.29.Polecenie Iayniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przeksza
Wykonawcy przez layniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyce sposobu
realizacji rob6t lub innych spraw zygianych z prowadzeniem budowy.

1.4.30.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczgdaba autorem dokumentaciji
projektowej.

1.4.31.Przedsjwzi¢gcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego apmnia
drogowego lub calkowita modernizacja/przebudowa (zmigas@ametrow geometrycznych
trasy w planie i przekroju poditnym) istniejcego podczenia.

1.4.32.Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zagitgm, przeznaczona do
przeprowadzenia cieku, szlaku ¢evOwek zwierat dziko zyjacych Ilub uradzen
technicznych przez korpus drogowy.

1.4.33.Przeszkoda naturalna - eleménbdowiska naturalnego, stanay utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagreka, szlak wdrowek dzikich
zwierzt itp.

1.4.34.Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stamo®iutrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, ruggcikanat, cig pieszy lub rowerowy itp.

1.4.35.Przetargowa dokumentacja projektowa <%z dokumentacji projektowej, ktora
wskazuje lokalizagj, charakterysty&i wymiary obiektu kdacego przedmiotem robét.

1.4.36 Przyczotek - skrajna podpora obiektu mostowegoz&lsktadé si¢ z petnejsciany,
stupéw lub innych form konstrukcyjnych, np. skiizkomor.

1.4.37.Rekultywacja - roboty mafe na celu uporgdkowanie i przywrocenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji réal@udowlanego.

1.4.38.Rozpktos¢ teoretyczna - odlegks miedzy punktami podparcia (kyskami), przsta
mostowego.

1.4.39.Szerokd¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegtomiedzy zewrtrznymi
krawedziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadtg osi podtinej, obejmuje
calkowity szeroké¢ konstrukcyjm ustroju niogcego.

1.4.40.Szeroké¢ uzytkowa obiektu - szerok@ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla
poszczegodlnych rodzajow ruchu oraz szesgkohodnikdw mierzona wéwietle porczy
mostowych z wydczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddziglegj ruch kotowy od
ruchu pieszego.

1.4.41.Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ichsitd (przedmiarem) w kolejrii
technologicznej ich wykonania.
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1.4.42.Teren budowy - teren udagniony przez Zamawiagego dla wykonania na nim
robét oraz inne miejsca wymienione w kontrakciejakorzce czs¢ terenu budowy.

1.4.43.Tunel - obiekt zagiony poniej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.

1.4.44 . Wiadukt - obiekt zbudowany nad limikolejows lub inng drogy dla bezkolizyjnego
zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.45.Zadanie budowlane - e& przedsiwziccia budowlanego, stanoyda odebrg
calas¢ konstrukcyjm lub technologiczg, zdolp do samodzielnego petnienia funkcji
techniczno-aytkowych. Zadanie m@e polegé na wykonywaniu robét zwzanych z
budows, modernizacj/ przebudow, utrzymaniem oraz ochrgrbudowli drogowej lub jej
elementu.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonanych robét, bezpiecastwo
wszelkich czynnéci na terenie budowy, metodyyte przy budowie oraz za ich zgoditaz
dokumentagj projektowy, SST i poleceniami kyniera/Kierownika projektu.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych przeka
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgeciami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizagj i wspotrzzdne punktéw gtownych trasy oraz reperéw,
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentaojetowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziakito za ochrop przekazanych mu
punktéw pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego rolfgzkodzone lub zniszczone
znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali naswy koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa edzie zawierd rysunki, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczeg6towych warunkach umowwggledniajgcym
podziat na dokumentagcprojektowy:

— Zamawiajicego; wykaz pozycji, ktére stanoyvprzetargow dokumentag projektovs
oraz projektow dokumentag wykonawcz (techniczm) i zostam przekazane
Wykonawcy,

- Wykonawcy; wykaz zawieragy spis dokumentacji projektowej, kgprwykonawca

opracuje w ramach ceny kontraktowe;.

1.5.3.Zgodna¢ rob6t z dokumentagjprojektovg i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe doliyngrzekazane
Wykonawcy przez Iayniera/Kierownika projektu stanowicze$¢ umowy, a wymagania
okreslone w ch@by jednym z nich g obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty
w catej dokumentaciji.



W przypadku rozbignosci w ustaleniach poszczegdlinych dokumentéw ohauje
kolejnas¢ ich waznosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogéinych” (,Ogdich
warunkach umowy”).

Wykonawca nie mze wykorzystywé btedow lub opuszcze w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiatlé Inzyniera/Kierownika
projektu, ktory podejmie decyzp wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbignosci, wymiary podane na pinie $; wazniejsze od wymiaréw
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaglgdozgodne z dokumentagj
projektowg i SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSTetly uwazane za wartéci
docelowe, od ktérych dopuszczalng sdchylenia w ramach okénego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatbw i elementow budowli musaykazyw& zgodndé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moprzekracza dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty niedy w petni zgodne z dokumentagj
projektowg lub SST i wptynie to na niezadowalgy jakos¢ elementu budowli, to takie
materialy zostag zastpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane pariew
na koszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowed,,pruchem”)

Wykonawca jest zobowkany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania
istniejacych obiektow (jezdniesciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery
ochronne, urgdzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie travapalizaciji
kontraktu, & do zakaéczenia i odbioru ostatecznego robaot.

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca przedstawiynierowi/Kierownikowi
projektu do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim z@em drogi i organem
zarzdzapcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczeniatobokresie trwania
budowy. W zalenosci od potrzeb i pospu robét projekt organizacji ruchu powiniendy
na biezgco aktualizowany przez WykonawcKazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego
projektu organizacji ruchu, wymagazmrazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zaingtalu bedzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe gdzenia zabezpieczgje takie jak: zaporyswiatta
ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewsiajv ten sposob bezpiecmtwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocZobw dzien i w nocy tych zapor i
znakdw, dla ktdrych jest to nieodzowne ze wdgw bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne wdzenia zabezpieczgje kxda akceptowane
przez Ireyniera/Kierownika projektu.

Fakt przysipienia do robét Wykonawca obwie publicznie przed ich
rozpoczciem w sposdb uzgodniony z Aynierem/Kierownikiem projektu oraz przez
umieszczenie, w miejscach i #ciach okrélonych przez layniera/Kierownika projektu,
tablic informacyjnych, ktérych tk€ bedzie zatwierdzona przez dpniera/Kierownika
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projektu. Tablice informacyjne éola utrzymywane przez Wykonawcw dobrym stanie
przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaloty zaptacie i przyjmuje
sig, ze jest whczony w cen kontraktovg.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowkany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu ado zak@éczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje ¢dzie utrzymywa tymczasowe urgdzenia
zabezpieczafe, w tym: ogrodzenia, pecze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze
oraz wszelkie innérodki niezlzdne do ochrony rob6t, wygody spotecgeia innych.

W miejscach przylegagych do drdg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub
wyraznie oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony zymierem/Kierownikiem
projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéwnaszyn
pracupcych przy realizacji rob6t, Wykonawca odpowiednio oznakwjsposéb uzgodniony
z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przysipienia do robot Wykonawca obwée publicznie przed ich
rozpoczciem w sposdb uzgodniony z Aynierem/Kierownikiem projektu oraz przez
umieszczenie, w miejscach i #ciach okrélonych przez layniera/Kierownika projektu,
tablic informacyjnych, ktérych t& bedzie zatwierdzona przez wniera/Kierownika
projektu. Tablice informacyjne dola utrzymywane przez Wykonawcw dobrym stanie
przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaloty zaptacie i przyjmuje
sig, ze jest whczony w cen kontraktov.

1.5.5.0chronarodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowkek znd i stosowa& w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotycgce ochronyrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawceastizie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stejj,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mae na celu stosowaniegsilo przepisow i
norm dotyczacych ochronysrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oragdie
unikat uszkodzé lub ucigzliwosci dla os6b lub doébr publicznych i innych, a
wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczeniainabch przyczyn
powstatych w nagpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymag# bedzie miat szczegoélny wzgll na:

1) lokalizacf baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopomdgdiojazdowych,

2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:

3) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekbw wodnych pytamib lisubstancjami
toksycznymi,

4) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

5) mazliwoscia powstania pzaru.



1.5.6.0chrona przeciwp@rowa

Wykonawca bdzie przestrzeg@aprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca lpdzie utrzymywa, wymagany na podstawie odpowiednich
przepiséw sprawny spgz przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazyoaghw maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne &dg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dpstn 0s6b trzecich.

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowangapam
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przerrsonel Wykonawcy.

1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w spos6b trwaly gs szkodliwe dla otoczenia, nie ¢ta
dopuszczone dozycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wickszym od dopuszczalnego, ollienego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowezyte do robot kda miaty aprobat techniczi
wydary przez uprawniop jednostk, jednoznacznie okétajaca brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw seodowisko.

Materialy, ktére § szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po Zedaniu
rob6t ich szkodliwéé zanika (np. materialy pylaste) mpdoy¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagidechnologicznych wbudowania.z#di wymagaj tego odpowiednie
przepisy Wykonawca powinien otrzydagod: na wycie tych materiatléw od wigiwych
organéw administracji gstwowe;.

Jezeli Wykonawca uyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich zycie spowodowato jakiekolwiek zagrenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawigj

1.5.8.0chrona whasrizi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji na powierzchni ziemi i za wdzenia
podziemne, takie jak ruroggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadgirych
witascicielami tych uradzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewniseitsle oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacidzer w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowgzany jest umigci¢ w swoim harmonogramie rezegwezasow
dla wszelkiego rodzaju robot, ktére mdpy¢ wykonane w zakresie przetenia instalacji i
urzadzer podziemnych na terenie budowy i powiadénhihzyniera/Kierownika projektu i
wtadze lokalne o zamiarze rozpect roboét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi zyniera/Kierownika projektu i
zainteresowane wladze orazdzie z nimi wspotpracowat dostarczejwszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawcadde odpowiad& za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalagfiawierzchni ziemi i urgdzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyclprzez Zamawiagego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudawieszkaniow, Wykonawca
bedzie realizowa roboty w sposob powodagy minimalne niedogodrici dla
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mieszkacow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudoiggzkaniowej
w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatédig

Inzynier/Kierownik projektu ldzie na biegco informowany o wszystkich
umowach zawartych portdzy Wykonawg a wiacicielami nieruchoméi i dotyczcych
korzystania z wiasrigi i dr6g wewretrznych. Jednate, ani Irzynier/Kierownik projektu
ani Zamawiajcy nie kpdzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nieda one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9.0graniczenie obgken osi pojazdow

Wykonawca kdzie stosowéa si¢ do ustawowych ogranicdenaciskéw osi na
drogach publicznych przy transporcie materiatow i wypes#éa na i z terenu robot.
Wykonawca uzyska wszelkie niegine zezwolenia i uzgodnienia od étawvych wtadz co
do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw (ponadnormatplthyi o kazdym takim
przewozie lpdzie powiadamiat lyniera/Kierownika projektu. liynier/Kierownik projektu
moze polecé, aby pojazdy nie spelnigge tych warunkéw zostaly usuteé z terenu
budowy. Pojazdy powodgge nadmierne obgienie osiowe nie g dopuszczone na
swiezo ukaiczony fragment budowy w oblbie terenu budowy i Wykonawcacbzie
odpowiadat za napraywvszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z polegeé
Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawcadzie przestrzegaprzepisow dotycgrych
bezpieczastwa i higieny pracy.

W szczego6lnéci Wykonawca ma oboweek zadbé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdaowraz nie spetniagych
odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni i ¢glzie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczgje,
socjalne oraz spez i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych
na budowie oraz dla zapewnienia bezpiésiga publicznego.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwizane z wypetnieniem wymagaokreslonych
powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.11.0chrona i utrzymanie robot

Wykonawca kdzie odpowiadatl za ochrenrob6t i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uywane do robét od daty rozpogda do daty wydania potwierdzenia
zakmczenia robot przez hyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca kdzie utrzymywé roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno b§ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej
elementy byly w zadowalgym stanie przez caty czas, do momentu odbioruexstaego.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie,nt polecenie
Inzyniera/Kierownika projektu powinien rozpagzroboty utrzymaniowe nie giiej niz w
24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.



1.5.12.Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowjzany jest zn& wszystkie zargdzenia wydane przez wtadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wghe, ktére $ w jakikolwiek
sposéb zwjzane z wykonywanymi robotami i¢bzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowigodczas prowadzenia robét.

Wykonawca bkdzie przestrzega praw patentowych i d&dzie w pelni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagaprawnych odnénie znakéw
firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieni sbrztu, materiatéw lub
urzadzeh uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robdt i w sposébagly bedzie
informowat Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniach, przedsgbjac kopie
zezwola i inne odndne dokumenty. Wszelkie straty, koszty pgmiwania, obgjzenia i
wydatki wynikte z lub zwjzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje
Wykonawca, z wyjtkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykaaa
projektu lub specyfikacji dostarczonej przezymiera/Kierownika projektu.

1.5.13.R6wnowanos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotang konkretne normy i
przepisy, ktére speintamajg materialy, spret i inne towary oraz wykonane i zbadane
roboty, keda obowigzywat postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wgdan
powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nistanowiono inaczej. W
przypadku gdy powotane normy i przepisy panstwowe lub odnosgsi¢c do konkretnego
kraju lub regionu, mog by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewjuej
réwny lub wyzszy poziom wykonania nipowotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przezyniera/Kierownika projektu. Ridnice
pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikamsmuby¢ doktadnie
opisane przez Wykonawc i przediazone Ireynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia.

1.5.14.Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty waxtmwe, budowle oraz inne
pozostatéci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryteteranie budowy
beda uwazane za wlasnig Zamawiajcego. Wykonawca zobowzany jest powiadoni
Inzyniera/Kierownika projektu i pogpowa zgodnie z jego poleceniami. zdi w wyniku
tych polecé Wykonawca poniesie koszty i/lub wyglia op&nienia w robotach, laynier/
Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiaym i Wykonawg ustali wydtwenie czasu
wykonania robét i/lub wysoké kwoty, o ktdn nalezy zwiekszy¢ cere kontraktove.

1.6. Zaplecze Zamawiajcego 0 ile warunki kontraktu przewidgjrealizacg)

Wykonawca zobowzany jest zabezpieczy Zamawiajcemu, pomieszczenia
biurowe, sprzt, transport oraz inne ugdzenia towarzysge, zgodnie z wymaganiami
podanymi w D-M-00.00.01 ,Zaplecze Zamaviiezggo”.
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2. MATERIALY

2.1.Zr6dka uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykoraysta jakichkolwiek
materiatdbw przeznaczonych do robot, Wykonawca przedskagyinierowi/Kierownikowi
projektu do zatwierdzenia, szczegoOtowe informacje defyezproponowanegarodia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiat@k yéwniez odpowiednie
Swiadectwa badalaboratoryjnych oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danegoddia nie oznacza automatycznies
wszelkie materiaty z danegmnddia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowdizany jest do prowadzenia badav celu wykazania,ze
materiaty uzyskane z dopuszczonegddita w sposéb aoly spetniaj wymagania SST w
czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materialdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwiotel wiascicieli i odnasnych wiadz
na pozyskanie materialtdbw zeoddet miejscowych wiczapc w to zroédta wskazane przez
Zamawiajcego | jest zobowizany dostarcay Inzynierowi/Kierownikowi projektu
wymagane dokumenty przed rozpeoem eksploatacijtrodia.

Wykonawca przedstawi #ynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia
dokumentagj zawierajica raporty z bada terenowych i laboratoryjnych oraz proponowan
przez siebie metadwydobycia i selekcji, uwzgdniajagc aktualne decyzje o eksploataciji,
organéw administracji gestwowej i samorgdowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialéto za spetnienie wymaga ilosciowych i
jakosciowych materiatéw pochodeych zezrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia matéw, dziezawy i
inne jakie okag si¢c potrzebne w zwgzku z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zd¢ z terenu wykopow, dokopdéw i miejsc pozyskania
materiatdw miejscowych dala formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i
rekultywacji terenu po ukazeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykop6w nenierbudowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowgdsb wykorzystane do robét lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagamowy lub wskaza Inzyniera/Kierownika
projektu.

Wykonawca nie bdzie prowadzi zadnych wykopdw w ohbie terenu budowy
poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w dokumentachwynehyba,ze uzyska na to
pisemny zgod: Inzyniera/Kierownika projektu.

Eksploatacjazrodet materiatow bdzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom

Materialy nie odpowiadgge wymaganiom zostarprzez Wykonawe wywiezione
z terenu budowy i zlbone w miejscu wskazanym przezzimiera/Kierownika projektu.
Je&li Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy nazycie tych materialéw do



innych rob6t, ni te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatdstanie
odpowiednio przewartgiowany (skorygowany) przezayniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdgjsie nie zbadane i nie zaakceptowane
materialy, Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, diczsie z jego nieprzygciem,
usungciem i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeli dokumentacja projektowa lub SST przewigumozliwosé wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotachykdflawca powiadomi
Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co najmniejygddnie przed izyciem
tego materiatu, albo w okresie diszym, j&li bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie
bada wymaganych przez lyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany radz
materiatu nie mge by p&zniej zmieniany bez zgody gniera/Kierownika projektu.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiahczaisu gdy &da
one wyte do robo6t, byly zabezpieczone przed zanieczyszczenmmohowaty swaj jakosé
i wiasciwosci i byty dostpne do kontroli przez liyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego skltadowania materiatéstddzlokalizowane w olybie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych zzymierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawc zaakceptowanych przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytwoérni materiatdw

Wytwornie materiatbw mog by¢ okresowo kontrolowane przez Ayniera/
Kierownika projektu w celu sprawdzenia zgodob stosowanych metod produkcji z
wymaganiami. Prébki materiatlow medy¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wadavosci.
Wyniki tych kontroli beda stanowé podstaw do akceptacji okrdonej partii materiatdw
pod wzgtdem jakdci.

W przypadku, gdy laynier/Kierownik projektu lbdzie przeprowadzat inspekcj
wytwaérni, musza by¢ spetnione naspujace warunki:

a) Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat zapewniomwspétprag i pomoc Wykonawcy
oraz producenta materiatldw w czasie przeprowadZasgekcji,

b) Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat wolny dosip, w dowolnym czasie, do tych
czeSci wytworni, gdzie odbywa si produkcja materiatdw przeznaczonych do
realizacji robot,

c) Jeeli produkcja odbywa siw miejscu nie nalzggcym do Wykonawcy, Wykonawca

uzyska dla layniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadadnspekciji i
bada w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowkany do uywania jedynie takiego spetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakowykonywanych rob6t. Spet uzywany do
rob6t powinien by zgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgkdem
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typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizao}iét,
zaakceptowanym przez dyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustaley
wymienionych wyej dokumentach, spgzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajn@¢ sprztu powinny gwarantow@przeprowadzenie robét, zgodnie
z zasadami ok&onymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniachzyimera/
Kierownika projektu.

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma gy
utrzymywany w dobrym stanie i gotowa do pracy. Powinien hy zgodny z normami
ochronysrodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy #ynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentow
potwierdzajcych dopuszczenie spitn do wytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest
to wymagane przepisami.

Wykonawca kdzie konserwowa sprzt jak rowniez naprawig& lub wymienia
sprzt niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiglupozliwosé wariantowego
uzycia sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomizyimera/
Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jeg@eitacg przed uyciem
sprztu. Wybrany sprat, po akceptacji layniera/Kierownika projektu, nie me by
pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urzdzenia i nargdzia nie gwarantagce zachowania
warunkéw umowy, zostanprzez Ireyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowrany do stosowania jedynie takishodkéw transportu,
ktre nie wptyry niekorzystnie na jaki@ wykonywanych robét i wisciwosci przewaonych
materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewdigrowadzenie rob6t zgodnie z
zasadami okrdonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniachzyimera/
Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umaw

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdydd spetnig wymagania dotycexe
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalmadiskéw na & i innych
parametréow technicznyctSrodki transportu nie spetnigge tych warunkéw maog byé
dopuszczone przez ipniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywroceni@ans
pierwotnego aytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca kdzie usuwd na bieaco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojardadrogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.



5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodniwarunkami
umowy oraz za jak& zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich ngédz
dokumentag projektows, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robot
opracowanym przez Wykonaworaz poleceniami kryniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metodgonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie wigla wyznaczenie
wysokaici wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami ¢daymi okrelonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi nasrpie przez Iyniera/Kierownika
projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawav wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostgn
usunite przez Wykonawg na wlasny koszt, z wyikiem, kiedy dany kid okae sk
skutkiem bédu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy dmigi przez liyniera/
Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wys$okoprzez Irzyniera/
Kierownika projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpedzialngci za ich doktadng:.

Decyzje Irzyniera/Kierownika projektu dotygre akceptacji lub odrzucenia
materiatow i elementow robodteba oparte na wymaganiach oktenych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a f&kw normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji teynier/Kierownik projektu uwzgldni wyniki bada materiatow i
robét, rozrzuty normalnie wysgbujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przeszioi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wpltywgje na
rozwazamng kweste.

Polecenia Iayniera/Kierownika projektu powinny I8y wykonywane przez
Wykonawe w czasie okrdonym przez liyniera/Kierownika projektu, pod gfba
zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytubmigsie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowzany opracowa i przedstawé do akceptacji layniera/
Kierownika projektu program zapewnienia jgko W programie zapewnienia jakd
Wykonawca powinien ok&i¢, zamierzony sposéb wykonywania robot, atvosci
techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gwarajutyjwykonanie rob6t zgodnie z
dokumentagj projektovg, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jagz powinien zawier&

a) cz$¢ 0golmn opisupca:

- organizac wykonania rob6t, w tym terminy i sposob prowadaeawbot,

— organizac} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- sposo6b zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne,

- wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako i terminowa¢ wykonania

poszczegolnych elementéw robdét,
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- system (sposo6b i procedir proponowanej kontroli i sterowania jad@a
wykonywanych robot,

— wyposaenie w sprzt i urzagdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wlasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierzaci&le
prowadzenie bad,

— sposb6b oraz forgh gromadzenia wynikéw bada laboratoryjnych, zapis
pomiaréw, nastaw mechanizméw steaych, a take wycigganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologiozny
proponowany sposéb i fogn przekazywania tych informacji
Inzynierowi/Kierownikowi projektu;

b) czs$¢ szczegbtow opisupcy dla kadego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urgdzer stosowanych na budowie z ich parametrami

technicznymi oraz wypoganiem w mechanizmy do sterowania i
urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i ilé¢ srodkéw transportu oraz wdzeh do magazynowania i
zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp

sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed atictt whasciwosci w
czasie transportu,

sposéb i procedgr pomiarow i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie
probek, legalizacja i sprawdzanie gdzeh, itp.) prowadzonych podczas
dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywaniszpaegdlnych
elementow robdt,

spos6b posgpowania z materiatami i robotami nie odpowiagajmi

wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakasci robét

Celem kontroli robét bdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osigma¢ zatazorg jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok robét i jakaici materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroligg#tapc personel, laboratorium, spitz
zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezbdne do pobierania prébek i badanateriatow
oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroliynier/Kierownik projektu mae zaadat
od Wykonawcy przeprowadzenia badav celu zademonstrowaniaze poziom ich
wykonywania jest zadowalgjy.

Wykonawca kdzie przeprowadzapomiary i badania materiatow oraz rob6t z
czestotliwoscig zapewniajca stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badaich czestotliwos¢ s okreslone w
SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly ara bkrdlone, Inzynier/
Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest koney, aby zapewii wykonanie
robot zgodnie z umoy

Wykonawca dostarczy #ynierowi/Kierownikowi projektu $wiadectwa, ze
wszystkie stosowane wdzenia i sprzt badawczy posiadajwazng legalizacg, zostaly



prawidiowo wykalibrowane i odpowiadgjwymaganiom norm okgajacych procedury
badah.

Inzynier/Kierownik projektu bdzie mi& nieograniczony dogp do pomieszcze
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier/Kierownik projektu bdzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedocignieciach dotycacych urzdzen laboratoryjnych, sprgu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metodveexach. Jeeli niedociagnigcia
te xda tak powane, ze mog wplyna¢ ujemnie na wyniki bad® Inzynier/Kierownik
projektu natychmiast wstrzymaycie do rob6t badanych materiatéw i ddpuje do wycia
dopiero wtedy, gdy niedoggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostansungte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jéktych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem badeateriatow
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki kedg pobierane losowo. Zaleca esistosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie,wszystkie jednostkowe elementy produkcji
mog by¢ z jednakowym prawdopodolistwem wytypowane do bafla

Inzynier/Kierownik projektu ldzie mie€ zapewnion mozliwos¢ udzialu w
pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania prébek ¢tly dostarczone przez Wykonawci
zatwierdzone przez ayniera/Kierownika projektu. Prébki dostarczone przez \bhyhwe
do bada wykonywanych przez lyniera/Kierownik projektu bda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposOb zaakceptowany przemiara/Kierownika projektu.

Na zlecenie Inyniera/Kierownika projektu Wykonawcagtzie przeprowadza
dodatkowe badania tych materiatéw, ktére baidmatpliwosci co do jakaci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostaprzez Wykonawe usuntte lub ulepszone z wtasnej
woli. Koszty tych dodatkowych bada pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku kogziyokrywa Zamawiagy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryts przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmyujjakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowamezpirryniera/
Kierownika projektu.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub badaWykonawca powiadomi tkyniera/
Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiamubl|badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi nanie ich wyniki do akceptacji lzayniera/
Kierownika projektu.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca lkdzie przekazywa Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie
raportow z wynikami badajak najszybciej, nie piniej jednak nk w terminie okrglonym
W programie zapewnienia jas@.
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Wyniki bada (kopie) kedg przekazywane lrynierowi/Kierownikowi projektu na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lubydhn, przez niego
zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez liyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywaniarkroli, pobierania
probek i badania materiatdbw w miejscu ich wytwarzania/ptayania, a Wykonawca i
producent materiatléw powinien udzietnu niezlgdnej pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokongp weryfikacji systemu kontroli robét
prowadzonego przez Wykonagycpoprzez ngdzy innymi swoje badania,ebzie ocenia
zgodnd¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikowsmlych bada
kontrolnych jak i wynikéw badadostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobieéaprobki materiatdw i prowadzi
badania niezalmie od Wykonawcy, na swoj koszt. Z8i wyniki tych bada wykaza, ze
raporty Wykonawcy & niewiarygodne, to Iaynier/Kierownik projektu oprze siwytacznie
na wilasnych badaniach przy ocenie zgod@nomateriatdbw i rob6t z dokumentag]
projektowg i SST. Maze réwniez zlecié, sam lub poprzez Wykonawg przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych baflaniezalenemu laboratorium. W takim przypadku
calkowite koszty powtérnych lub dodatkowych bada pobierania prébek poniesione
zostan przez Wykonawe

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu mae dopygci¢ do wycia tylko te materialy, ktére

posiadaj:

1. certyfikat na znak bezpiearstwa wykazuicy, ze zapewniono zgodié z kryteriami
technicznymi okrédonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznyae or
wihasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. deklaragj zgodndci lub certyfikat zgodnéxi z:

— Polskg Normg lub

— aprobag techniczm, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono

Polskiej Normy, jeeli nie g objete certyfikacy okreslong w pkt 1
i ktére spetniag wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty wymagane przez SST,
kazda partia dostarczona do robgidzie posiadate dokumenty, okrdajace w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe mugposiada ww. dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badaykonanych przez niego. Kopie wynikéw
tych bada beda dostarczone przez Wykonagvinzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetnjaych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obhawicym
Zamawiajicego i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do



konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzigih@a prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowizujagcymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy dula dokonywane na bigco i beda dotyczy
przebiegu robét, stanu bezpiedgtwva ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej
strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowygdzie opatrzony datjego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nakavioraz stanowiska
stizbowego. Zapisy &da czytelne, dokonane trwat technilg, w porzdku
chronologicznym, bezgeednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalgczone do dziennika budowy protokotly i inne dokumentyds$ oznaczone
kolejnym numerem zatznika i opatrzone dati podpisem Wykonawcy i lzyniera/
Kierownika projektu.
Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegoIngci:
dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,
dat przekazania przez Zamawgeggo dokumentacji projektowej,
dat uzgodnienia przez lyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jska
harmonograméw robét,

terminy rozpocgcia i zakaiczenia poszczegoélnych elementow robot,

przebieg robat, trudrimi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
robotach,

uwagi i polecenia liyniera/Kierownika projektu,

daty zaradzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikeych i ulegagcych zakryciu, czsciowych
i ostatecznych odbioréw robét,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperatgirpowietrza w okresie wykonywania robot podlegajch
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w gk z warunkami
klimatycznymi,

zgodna¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dudutacji
projektowej,

dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,

dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

dane dotycgce jakaci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzh
bada z podaniem, kto je przeprowadzat,

wyniki préb poszczegdélnych elementéw budowli z pudm, kto je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjgnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budovegd

przedit@one Irzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowanig.si

Decyzje Irzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowykalyawca

podpisuje z zaznaczeniem ich pegya lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obligujezyniera/Kierownika projektu do

ustosunkowania si Projektant nie jest jednak strprumowy i nie ma uprawnie do
wydawania poleaeWykonawcy robot.
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(2) Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwajey na rozliczenie faktycznego
postpu kazdego z elementow robét. Obmiary wykonanych robét przepdaaas¢ w
sposob ciglty w jednostkach przgfych w kosztorysie i wpisuje do kgki obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodwo lub certyfikaty zgodnéci
materialéw, orzeczenia o jakn materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki bada
Wykonawcy fgda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnierkas.
Dokumenty te stanowizakczniki do odbioru robét. Winny hy udostpnione na kade
zyczenie lrtyniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczaesioprécz wymienionych w punktach (1) - (3)
nastpujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacgadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inneawry cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robat,
e) protokoly z narad i ustale
f) korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy &da przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiccie  ktéregokolwiek z  dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziamapwem.

Wszelkie dokumenty budowyeba zawsze dospne dla Ityniera/Kierownika
projektu i przedstawiane do vaglu nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét kdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
dokumentagj projektovg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomidnizyniera/
Kierownika projektu o zakresie obmierzanych robét i tefmiobmiaru, co najmniej na 3
dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lgda wpisane do kgizki obmiarow.

Jakikolwiek bhkd lub przeoczenie (opuszczenie) wsitdaach podanych vélepym
kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy almbwigzku ukaiczenia
wszystkich robét. Bidne dane zostanpoprawione wg instrukcji lzyniera/Kierownika
projektu na pimie.



Obmiar gotowych robot ¢ulzie przeprowadzony z egtcscia wymagam do celu
mieskcznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie oflemym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonaw¢ Inzyniera/Kierownika projektu.

7.2. Zasady okrdlania ilosci robot i materiatow

Diugosci i odlegtasci pomigdzy wyszczeg6lnionymi punktami skrajnymieda
obmierzone poziomo wzdidinii osiowe;.

Jeli SST wiaciwe dla danych robét nie wymagajego inaczej, oktosci beda
wyliczone w i jako diug@¢ pomnaona przeredni przekro;.

llosci, ktére maj by¢ obmierzone wagowo, dola wazone w tonach Ilub
kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprzt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robédd
zaakceptowane przezzmiera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostamn dostarczone przez WykonawcJezeli
urzadzenia te lub spkz wymagaj bada atestujcych to Wykonawca d&dzie posiadé&
wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowedualg przez Wykonawe utrzymywane w dobrym
stanie, w calym okresie trwania robét.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje gdzenia wagowe odpowiadgie odnénym
wymaganiom SST Bdzie utrzymywaé to wyposdenie zapewniag w sposéb cigly
zachowanie doktaddoi wg norm zatwierdzonych przezzymiera/Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary teda przeprowadzone przed griowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkow rob6t, a tate w przypadku wygpowania dhiaszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikapych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegagych zakryciu przeprowadzasgirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczerida hwykonane w
sposOb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub aipsci beda uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karciegkki obmiaréw. W razie braku miejsca
szkice mog by¢ dolgczone w formie oddzielnego zgiznika do ksizki obmiaréw, ktérego
wzOr zostanie uzgodniony zAynierem/Kierownikiem projektu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajpastpujacym
etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,
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b) odbiorowi czéciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robat zanikajcych i ulegagcych zakryciu polega na finalnej oceniesbi
jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesidizeaji ulegry zakryciu.

Odbior robét zanikajcych i ulegagcych zakryciu bdzie dokonany w czasie
umazliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowamjélnego
postpu robét.

Odbioru robét dokonuje fiynier/Kierownik projektu.

Gotowdas¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniemzyniera/Kierownika projektu. Odbior dolzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie fpoej jednak ni w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tykcfa Inzyniera/Kierownika projektu.

Jaka¢ i ilos¢ robdt ulegageych zakryciu ocenia kynier/Kierownik projektu na
podstawie dokumentéw zawiegaych komplet wynikéw badalaboratoryjnych i w oparciu
0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumengtgepjektows, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbiér casciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie ifgi i jakosci wykonanych cesci robét.
Odbioru czsciowego robdt dokonuje siwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robat.
Odbioru robét dokonuje fynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbiér ostateczny robot

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistegkonania robo6t w
odniesieniu do ich il&ci, jakasci i wartcici.

Calkowite zakdczenie robot oraz gotowé do odbioru ostatecznegoedizie
stwierdzona przez Wykonawc wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na @inie o tym fakcie layniera/Kierownika projektu.

Odbiér ostateczny robét nagi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Ayniera/Kierownika projektu zakmzenia robot i
przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona (famawiagcego w
obecndci Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbiegeq roboty
dokona ich oceny jakeiowej na podstawie przedtonych dokumentéw, wynikéw bada
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodobwykonania robét z dokumentacprojektowvy i
SST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna zsirealizacy ustalé
przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikgjych i ulegagcych zakryciu, zwtaszcza w
zakresie wykonania rob6t uzupetaigjch i robot poprawkowych.



W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkibwjub robot
uzupetniagcych w warstwiescieralnej lub robotach wykiczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnéci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjze jaka¢ wykonywanych robét w
poszczegodlnych asortymentach nieznacznie odbiega od gamef dokumentag)
projektows i SST z uwzgédnieniem tolerancji i nie ma wkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpie@stwo ruchu, komisja dokona paeten, oceniajc
pomniejszon wartas¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagarzyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostateczrregpot jest
protokét odbioru ostatecznego robét spmlzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zolya@any przygotowé nastpujace
dokumenty:

1. dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkgvjesli
zostata sporgdzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegolowe specyfikacje techniczne (podstawowe z rdektow umowy i ew.
uzupetniagce lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i kgizki obmiarow (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafila oznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST

i ew. PZJ,

6. deklaracje zgodrai lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materialéw zgodnie z

SSTiew. PZJ,

7. oping technologicza sporazdzormy na podstawie wszystkich wynikéw badai
pomiaréw zagczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodr&SZ i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzggeh (np. na przetgenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowefwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych rob6t wieicielom urzdzen,

9. geodezyjg inwentaryzagj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu,

10. kope mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwerzacj

powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglem przygotowania
dokumentacyjnego niecha gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawe wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét

Wszystkie zarazdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetnigje keda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamae&go.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robo6t uzupetgegch wyznaczy
komisja.
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8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robétagzaviych z
usungciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaBtoh w okresie
gwarancyjnym.

Odbioér pogwarancyjny d¢nizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbidrtestny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstaw pfatnaici jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonrawa
jednostk obmiarovwy ustalor dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo poestaptatnagci jest
wartas¢ (kwota) podana przez Wykonaywy danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa Iub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowbedzie
uwzgkdniat wszystkie czynnéci, wymagania i badania skladag st na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projeké).

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétllp obejmowa:

- robocizre bezpdredni wraz z towarzysgeymi kosztami,
- wartas¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowaniagnéwalnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,
— wartcs¢ pracy sprgtu wraz z towarzysgymi kosztami,
— koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z oba@ujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania og6lne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania sido wymaga warunkéw umowy i wymaga ogoélnych
zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki glore w ww. dokumentach, a
nie wyszczegolnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizaghu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie zzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwaniaddwy, wraz z
dostarczeniem kopii projektu zgnierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodniavynikajacych z postpu robdét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania $wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczastwa ruchu,

(c) optaty/dzierawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstruka} tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, keanikow, barier,
oznakowa i drenau,



() tymczasow przebudow urzadzehr obcych.
Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizaagihu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowa
pionowych, poziomych, bariegwiatet,
(b) utrzymanie ptynngi ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizagjchu obejmuje:
(a) usun¢cie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr@8%. 414 z péniej-
szymi zmianami).
2. Zarzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 rsprawie dziennika
budowy, montau i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Ni38, poz. 1555).
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (DzNb.14, poz. 60
z p&niejszymi zmianami).



