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Rejon Dystrybucji w kwidzynie

ul tzkows 38 Kwi dni .04. 3
82-500 kwidzyn dzyn dnia 28.04.2010r
T+4B 5527937 23 s
F+4855279 37 24 w 503

——KBS00000334g5

Regon S350 oz
UZGODNIENIE NR 183/2010

w zakresie kolizji z istniejgca siecig elektroenergetyczna
ENERGA ~ OPERATOR SA ODDZIAL W ELBLAGU ,
Rejon Dystrybucji w Kwidzynie projektowanego obiektu :
Plan budowy sieci wodociggowe;j. ’
Adres obiektu : Wiliny dz. 74/12
I Naniesiono orientacyjna trase kabli—04—JV—( linia—przeryw kelerem—=zielonym)

linii napowietrznych 0,4 kV——153803- 110 kV i

%mmw.- staei £ .“_.ns.; y 127 20
I1. Podziemne urzadzenia elektroenergetyczne bedace wiasnoscia ENERGA - OPERATOR SA, nie koliduja .*
I11. Uzgadnia si¢ na warunkach:
s :
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2. Co najmniej 5 dni przed terminem rozpoczecia robét wykonawca zglosi sie do Rejonu Dystrybucji w Kwidzynie
» W celu uaktualnienia posiadanego uzgodnienia . :

3. Przy wykonywaniu robot napotkane urzadzenia elektroenergetyczne traktowaé jako czynne (pod napieciem -
mogace grozi¢ porazeniem) i zachowaé warunki bezpieczenstwa.

4. Koszta naprawy i poniesione straty przez ENERGA —OPERATOR SA, w zwiazku z uszkodzeniem urzadzen
elektroenergetycznych podczas wykonawstwa robét pokrywa wykonawca lub inwestor obiektu.

5. Oznaczone miejsca skrzyzowan i zblizef nalezy przeniesé na wszystkie egzemplarze dokumentacji. *)

6. Do wszystkich egzemplarzy dokumentacji nalezy dolaczy¢ odpis niniejszego uzgodnienia.

7. Prace sprzgtem mechanicznym w poblizu czynnych napowietrznych urzadzen elektroenergetycznych
wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury — Dz. U. Nr 47/2003 poz. 401 z dnia
06.02.2003 r. *)

8. Skrzyiowania i zblizenia projektowanego obiektu z liniami napowietrznymi rozwigzaé zgodnie

z PN-E-05100-1: 1998 r i normg N SEP-E-003 kosztem i staraniem wlagciciela obiektu *).
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12. Uzgodnienie waine ..mnﬂ dwa lata . Integralng czgéciq niniejszego uzgodnienia jest opieczgtowany plan
zagospodarowania .
13. Inne ustalenia i uwagi:

*) niepotrzebne skreéli¢
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‘82-500 Kyadzan Kwidzyn dnia 28.04.2010.
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(Pieczeé)
UZGODNIENIE NR 184/2010
w zakresie kolizji z istniejaca siecig elektroenergetyczna

ENERGA - OPERATOR SA ODDZIAL W ELBLAGU ,

Rejon Dystrybucji w Kwidzynie projektowanego obiektu :
Plan budowy sieci wodociagowej.
Adres obicktu : Wisliny dz. 283/1
I. Naniesiono orientacyjng trasg  kabli—04—fv—( a——PrEery berborrem——datonyn g

s linii napowietrznych 0,4 kKV——15-404— 110Vt

lekalizaciastacii £ t 1 15/0. 4 1N
Ha-staeit i | R

II. Podziemne urzadzenia elektroenergetyczne bedace wiasnoscia ENERGA - OPERATOR SA, nie koliduja .*
III . Uzgadnia sie na warunkach:
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2. Co najmniej 5 dni przed terminem rozpoczgcia robot wykonawca zglosi sie do Rejonu Dystrybucji w Kwidzynie
, W celu uaktualnienia posiadanego uzgodnienia .

3. Przy wykonywaniu robét napotkane urzadzenia elektroenergetyczne traktowaé jako czynne (pod napigciem -
mogace grozi¢ porazeniem) i zachowaé warunki bezpieczeristwa.

4. Koszta naprawy i poniesione straty przez ENERGA —~OPERATOR SA, w zwiazku z uszkodzeniem urzadzen
elektroenergetycznych podczas wykonawstwa robot pokrywa wykonawca lub inwestor obiektu.

5. Oznaczone miejsca skrzyzowar i zblizen nalezy przeniesé na wszystkie egzemplarze dokumentaciji. *)

6. Do wszystkich egzemplarzy dokumentacji nalezy dotaczy¢ odpis niniejszego uzgodnienia.

7. Prace sprzgtem mechanicznym w pobliZu czynnych napowietrznych urzadzeii elektroenergetycznych
wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury — Dz. U. Nr 47/2003 poz. 401 z dnia
06.02.2003 r. *)

8. Skrzyzowania i zblizenia projektowanego obiektu z liniami napowietrznymi rozwiazaé zgodnie
z PN-E-05100-1: 1998 r i normg N SEP-E-003 kosztem i staraniem wlasciciela obiektu ).

[« N 2] Lot hrann lalty i-nalery. dbasrud sarodat d d i 1
= y

KI—DFaREY Y A3 P

2 ! T leadnd, hterenu—obi i damvan
.::::.«,...Ct::u .C -..nuzrmt.::.::

1a leahl, 4 dzié—d !
4
i <

vdaias wartnki preyh do-sprawdzenia-w

o

12. Uzgodnienie wazne jest dwa lata . Integralng czescig =Em&m.wmmo uzgodnienia jest opieczgtowany plan
zagospodarowania .
13. Inne ustalenia i uwagi:

*) niepotrzebne skreslié




O=A=

system

Terenowa Jednostka Eksploataciji
ul. Mickiewicza 34 86-300 Grudziqdz
tel. 56 450 21 72 fax 56 462 65 04

O@Eqw@\:&:mm::.\mgo Grudzigdz, 27 kwietnia 2010r.

(©48w)
Biuro Inwestycyjno - Projektowe
Tadeusz Ties
ul. Gatczynskiego 22
86-300 Grudziqgdz

dot.: uzgodnienia projekiu

Odpowiadajgc na pismo w sprawie uzgodnienia tras projektowanych przytgczy
wodociggowych w m. WISLINY gm. Sadlinki zgodnie z zatgczonymi rysunkami
informujemy, Ze na wskazanym obszarze nie posiadamy obiektéw systemu
przesytowego gazu.

Przedmiotowe zadanie w odniesieniu do sieci przesylowej bedgcej
w eksploatacji Operatora Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat
w Gdansku uzgadniamy bez uwag pod pozycjq:

Nr048/10
Uzgodnienie jest wazne 2 iafa.
Zat: 2 teczki ferenows Jecrpafo Bimioote
Kio =TI I,
-T5G Kraysvef Flotpaticzyh
[e] géw P Y Y Adres do korespondencii Adres Siedziby Zarzqd Spoiki
GAZ-SYSTEM S.A. ul. Watowa 41/43 ul, Mszczonowska 4 Prezes Zarzqdu: Jan Chadam
Oddziat w Gdarsku 80-858 Gdarsk 02-337 Warszawa Czionek Zarzqdu: Woiclech Kowalski,
Siedziba: tel. 22220 18 0C; Stawomir Sliwiriski
ul. Podstoczna 10/11; 80-860 Gdarnsk faks 22 220 16 06

fel. 58 323 05 00; foks 58 323 0501

Kapitot Zaktadowy: 3 401 892 472 PLN Kapitet Wplacony: 3 401 892 472 PLN Konto: BRE Bank S.A. Nr 94 1140 1977 0000 5803 0100 2001 Numer KRS: 0000264771,
Sqd Rejonowy dia m.st, Warszawy, Xll Wydziod Gospodarczy Krajowega Rejestru Sgdowego NIP: 527-243-20-41 REGON: 015716698-00047 www.gaz-system.pl

Zakfad Ustug Wielobranzowych
Tadeusz Kawka

8§2-522 Sadlinki ul. Grudziadzia 13
tel 504 234 608

Sadlinki, dnia 20.08.2010r.

Urzad Gminy Sadlinki
Ul. Kwidzynska 12
82-522 Sadlinki

Techniczne warunki przylgczeniowe dla sieci wodociagowej w miejscowosei Wisliny.

Dotyczy : dzialki nr 283/2 i nr 283/1 polozonej w miejscowosci Wisliny gmina Sadlinki.

1)Projektowany wodociag nalezy wpia¢ do istniejacej sieci PCW @ 90.

2)Na rurze PCW © 90 nalezy wbudowaé tréjnik @ 90, zasuwe @ 90 z obudowa , kluczem
oraz oznakowa¢ tablicg domiarowa.

3)Na dwa dni przed rozpoczeciem prac zwiazanych z wykonaniem spi¢cia sieci nalezy
powiadomi¢ Zaklad Ustug Wielobranzowych w celu uzgodnienia szczegdlow technicznych.

ZAKLAD USLUG WIELOBRANZOWYCH
Tadeusz Kawka :
dzigdzka/13, 82-522 Sadlinki

$\¥. 504 234 608
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Pion Technicznej Obstugi Klienta

UZGODNIENIE Nr 16185/2010

Rozwt] | Gospodarka Zasobami Region Pétnocny

Dziat Zarzgdzania Zasobami Fizycznymi Sieci

z dnia 22.04.2010

ul. Nowolipie 30, 80-172 Gaansk

Dotyczy : Projekt budowlany przylacza wody do budynku Wisliny 21A,

dz. nr 283/1.

Przediozony projekt uzgadnia sig¢ na nastepujacych warunkach:

1.

Istniejaca sie¢ telekomunikacyjng pedziemng / napowietrzna, bedaca wiasnoscia TP, zaznaczono na mapie
sytuacyjno — wysokosciowej kolorem pomaranczowym ( z symbolem — TP).

Odkryte w trakcie prowadzenia prac, podziemne elementy infrastruktury telekormunikacyjnej TP nie
zinwentaryzowane geodezyjnie, nalezy zabezpieczyé i niezwlocznie powiadomié TP, w celu okreslenia
sposobu usuniecia kolizji
Osoba do kontaktu: Wojciech Wohlert, tel. 504 016 379; fax 55 272 56 03

Wykonawca z 7-dniowym wyprzedzeniem, musi pisemnie powiadomi¢ Telekomunikacje Polska S.A., Pion
Technicznej Obstugi Kiienta, Dziat Zarzadzania Zasobami Fizycznymi Sieci,
80-376 Gdarisk, ul. Czerwony Dwér 25, fax 58344 44 00, o zamiarze rozpoczecia prac, podajac
jednoczesnie numer powyzszego Uzgodnienia.

Podczas prowadzenia prac:

* w poblizu urzadzenn TP prace ziemne nalezy prowadzi¢ recznie, z zachowaniem szczegdinej
ostroznosci, przy skrzyzowaniach i zblizeniach z urzgdzeniami TP S.A. zachowaé odlegtosci
wynikajace z polskich i branzowych norm.

* w razie odkrycia urzadzen telekomunikacyjnych nalezy je zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i
osiadaniem ziemi. Skrzyzowania i zblizenia nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 26.10.2005, a przed zasypaniem urzadzen, w celu
stwierdzenia poprawnosci wykonania prac i braku uszkodzen na urzadzeniach TP, nalezy
skontaktowa¢ sig z pracownikiem TP wymienionym w punkcie 2.

s przed rozpoczgciem prac ziemnych, ustalic giebokos¢ utozenia podziemnej infrastruktury TP
metoda przekopu prébnego. W szczegdlnych przypadkach prace ziemne prowadzié pod nadzorem
pracownika TP,

*  przy niwelacji terenu doprowadzié¢ do zachowania normatywnej glebokosci dla infrastruktury TP,

* dokonac regulacji ram i pokryw studni kablowych do poziomu wyznaczonego. przez projektowane
rzedne. Koszty zwigzane z regulacjg, wymiang i naprawg uszkodzonych elementéw studni oraz
innych urzadzen telekomunikacyjnych podczas prowadzonych prac ponosi Inwestor,

* w miejscach skrzyzowari oraz na planowanych wjazdach, na infrastrukiurze TP zastosowac
ostonowe, dwudzielne rury Arota lub inne trwate zabezpieczenie.

TP zobowigzuje Inwestora i Wykonawce robét do prowadzenia prac w sposéb wykluczajacy mozliwosé
uszkodzenia naszych urzadzenn i powstania awarii sieci telekomunikacyjnej oraz pokrycia wszelkich
kosztéw zwigzanych z powstaniem awarii sieci telekomunikacyjnej na skutek prowadzenia tych prac,

Zakoriczenie zadania inwestycyjnego wymaga zgtoszenia do TP w celu sprawdzenia prawidlowosci
wykonania prac. Kontakt zgodnie z punktem 2.

Ze wzgledu na mozliwosé wystgpienia zmian w zasobach inf ktury teleke
objetym projektem, niniejsze Uzgodnienie wazne jest 24 miesigce od daty jego wydania.

yinej na cbszarze

Inne ustalenia : Notatka stuzbowa na kabel OPTO w kanalizacji.

: Ki
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Telekomunikacja Polska SA

Pion Technicznej Obstugi Klienta

UZGODNIENIE Nr 16187/2010

Rozwdj i Gospodarka Zasobami Region Pétnacny

Dzial Zarzadzania Zasobami Fizycznymi Sieci

z dnia 22.04.2010

ul. Newolipie 30, 80-172 Gdanisk

Dotyczy : Projekt budowlany przytacza wody do budynku Wisliny 6, dz. nr 165.

PrzedtoZzony projekt uzgadnia sie na nastepujacych warunkach:

1

Istniejgca sie¢ telekomunikacying podziemna / napowietrzna, bedaca wiasnoscia TP, zaznaczono na mapie
sytuacyjno — wysokosciowej kolorem pomarariczowym ( z symbolem — TP).

Odkryte w trakcie prowadzenia prac, podziemne elementy infrastruktury telekomunikacyjnej TP nie
zinwentaryzowane geodezyjnie, nalezy zabezpieczyé iniezwtocznie powiadomié TP, w celu okreslenia
sposobu usunigcia kolizji.

Osoba do kontaktu: Wojciech Wohlert, tel. 504 016 379; fax 55 272 56 03

Wykonawca z 7-dniowym wyprzedzeniem, musi pisemnie powiadomi¢ Telekomunikacje Polskg S.A., Pion
Technicznej Obstugi Klienta, Dziat Zarzadzania Zasobami Fizycznymi Sieci,
80-376 Gdansk, ul. Czerwony Dwér 25, fax 58 344 44 00, o zamiarze rozpoczecia prac, podajac
jednoczesnie numer powyzszego Uzgodnienia.

Podczas prowadzenia prac:

* w poblizu urzadzen TP prace ziemne nalezy prowadzi¢ recznie, z zachowaniem szczegdinej
ostroznosci, przy skrzyzowaniach i zblizeniach z urzadzeniami TP S.A. zachowaé odleglosci
wynikajace z polskich i branzowych norm.

* w razie odkrycia urzadzen telekomunikacyjnych nalezy je zabezpieczyé przed uszkodzeniem i
osiadaniem ziemi. Skrzyzowania i zblizenia nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 26.10.2005, a przed zasypaniem urzadzen, w celu
stwierdzenia poprawnosci wykonania prac i braku uszkodzer na urzadzeniach TP, nalezy
skontaktowaé sig z pracownikiem TP wymienionym w punkcie 2.

« przed rozpoczeciem prac ziemnych, ustali¢ glebokos¢ utozenia podziemnej infrastruktury TP
metodg przekopu prébnege. W szczegdlnych przypadkach prace ziemne prowadzi¢ pod nadzorem
pracownika TP,

=  przy niwelacji terenu doprowadzi¢ do zachowania normatywnej glebokosci dla infrastruktury TP,

s dokonac regulacji ram i pokryw studni kablowych do poziomu wyznaczonego przez projektowane
rzedne. Koszty zwigzane z regulacjg, wymiang i naprawg uszkodzonych elementéw studni oraz
innych urzadzer telekomunikacyjnych podczas prowadzonych prac ponosi Inwestor,

* w miejscach skrzyzowan oraz na planowanych wjazdach, na infrastrukturze TP zastosowad
ostonowe, dwudzielne rury Arota lub inne trwate zabezpieczenie.

TP zobowigzuje Inwestora | Wykonawce robét do prowadzenia prac w sposéb wykluczajacy mozliwosé
uszkodzenia naszych urzadzeri | powstania awarii sieci telekomunikacyjnej oraz pokrycia wszelkich
kosztéw zwigzanych z powstaniem awarii sieci telekomunikacyjnej na skutek prowadzenia tych prac,

Zakorniczenie zadania inwestycyjnego wymaga zgloszenia do TP w celu sprawdzenia prawidtowosci
wykonania prac. Kontakt zgodnie z punktem 2.

Ze wzglgdu na mozliwoéé wystapienia zmian w zasobach infrastruktury telekomunikacyjnej na obszarze
objetym projektem, niniejsze Uzgodnienie wazne jest 24 miesigce od daty jego wydania.

Inne ustalenia : Notatka stuzbowa na kabel OPTO w kanalizacii.
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