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wzdłuż      drogi  gminnej   dz.74/12 a  dalej  przy granicy  działki 103  własności  państwa
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   6.0   Zestawienie  rysunków  szczegółowych

1. Lokalizacja  wodomierzy   przekroje  parteru  i  piwnic
2. Lokalizacja  wodomierzy  - aksonometria  typ 1 i 2
3. Schemat  zabudowy  zestawu  wodomierzowego
4. Skrzynka  ochronna  zestawu  wodomierzowego
5. Profil  przyłącza  wody  do budynku - przykładowy
6.
7. Schemat   bloków   oporowych
8.  Zabezpieczenie  istniejącego uzbrojenia  w  wykopie
9. Kładka  dla  pieszych  -  zabezpieczenie  przejść  przez  wykop

10.
11. Schemat  zasuwy  klinowej  do  rur  PCV   
12. Obudowy   do  zasuw
13. Skrzynki   uliczne  do  zasuw
14. Schemat   montażowy  przekroczenia  przewodów  energetycznych 
15. Schemat   montażowy  przekroczenia  przewodów   telekomunikacyjnych

Kurek  kulowy  PN 1 Mpa  dla  instalacji wodomierzowej  Dn 15 -25-32

Schemat   nawiertki  z  obudową  trzpienia
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               OPIS  TECHNICZNY
DO   PROJEKTU  BUDOWLANEGO SIECI  WODOCIĄGOWEJ  
 I  PRZYŁĄCZY    DO   BUDYNKÓW  WE  WSI  
WIŚLINY  DZ.283/1,283/2,103,74/12,165,74/22,74/21,56,
  OBR .WIŚLINY  GMINA  SADLINKI

1.1  PODSTAWA   OPRACOWANIA
           Dokumentację   opracowano   na    zlecenie URZĄD   GMINY    SADLINKI

   1.2.    MATERIAŁY     WYJŚCIOWE

        - warunki   dostawy wody

WIŚLINY  DZ.283/1,283/2,103,74/12,165,74/22,74/21,56,
        - instrukcja wykonania i odbioru zewnętrznych przewodów 

        - materiały  z  wizji  w  terenie  obejmującej   trasowanie,   domiary
          i   przegląd   instalacji   wewnętrznych
        - obowiązujące  wytyczne   normy   i   normatywy   techniczne,   przepisy i
          literatura    techniczna.

    1.3.  ZAKRES    OPRACOWANIA

I.  Dokumentacja  techniczna  obejmuje  zaprojektowanie sieci wodociągowej

WIŚLINY  DZ.283/1,283/2,103,74/12,165,74/22,74/21,56,

 Realizacja   obiektu  przebiegać  będzie   sukcesywnie   od  włączenia się  do   sieci  wodociągowej 

Prowadzenie   przewodów  przy   granicy    
wzdłuż      drogi  gminnej   dz.74/12 a  dalej  przy granicy  działki 103  własności  państwa
GRABEK JAN , I   283/2  -   SZREDER KRZYSZTOF  ,  283/1 – SZREDER ZYGFRYD

Krakowski Alfred  i Mariola
Łączna  długość   planowanego     przyłącza    wynosi 955
   1..4.  CHARAKTERYSTYKA    TERENU     INWESTYCJI

  względu  na  duże  oddalenie  od istniejącej   sieci wodociągowej  .
 Na  terenie   działek  po trasie  do   budynku  
 przebiegają  przewody  wodociągowe   instalacji   lokalnych,
 kable   elektroenergetyczne, kable  telefoniczne , 
Projektuje  się  przyłącze   wodociągowe  z rur pe dn  63   o długości 136
 Zakres   rzeczowy  kończy   się   zainstalowaniem   zaworu    
 odcinającego   z   kurkiem   spustowym   za    wodomierzem.
 Realizacja  tego wodociągu    przebiegać  będzie  po  gruntach 
 zainteresowanych  właścicieli.

        - mapy syt.-wys.1 : 1000 

          wodociągowych z Pe- Min. GTiOS.1972R.

 z  przyłączami  wody  do  budynków w miejscowości Wiśliny

w   drodze dz. Nr 74/12     w  węźle  nr 1  do  przewodu   wodociągowego   PCW  90 mm  .

Oraz  wzdłuż      drogi  gminnej   dz.56,74/21,74/22 a  dalej  przy granicy  działki 165  własności  państwa

mb.

Wieś  Wiśliny   posiada  lokalny  wodociąg     zasilany  ze  SUW  będącej  we  władaniu
Gminy  Sadlinki,   lecz  budynki te   ten  nie  zostały   podłączony ze

m.
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1.5 SIEĆ  I  PRZYŁĄCZE    WODOCIĄGOWE - PRZEWODY    I    TECHNOLOGIA 
 WYKONAWSTWA  - TRASOWANIE  SIECI  I    PRZYŁĄCZA

       Ogólna   długość   projektowanej   sieci   wraz   z   przyłączami
       liczonymi   do   wodomierza   wyniesie   - 955
        w  tym :

737
RURA  PE  DN 63 136
RURA  PE  DN 40 82

       oraz na instalacje wewnętrzna do wodomierza  
w  tym

3
        Przewody  wodociągowe przyłącza  należy  układać   w  wykopie zapewniając
        przykrycie  od  wierzchu  rury  gruntem  1,6 m . W   miejscach 
        niespełniających  w/w  warunku  należy  przewód  ocieplić  od góry
        30 cm  warstwa  żużla  przykrytego  2 x  papa  na  lepiku.

        Przyłącze  winno   być  wykonywane  zgodnie  z  wymieniona w pkt. 1.2.
        Wykopy  pod  przewody  wykonać  mechanicznie koparka z 
       wyłączeniem   zbliżeń  i  skrzyżowań  z  kablami    elektroenergetycznymi, telekomunikacyjnymi. 
        W  tych miejscach  roboty  ziemne  należy  wykonywać  ręcznie         /obowiązkowo/.
        W  gruntach   spoistych   zapewnić   ułożenie   przewodów  na   podsypce
         żwirowej  gr.20 cm,  oraz 20  cm ponad   wierzch   rury    rodzimym    gruntem   sypkim
        z   wyłączeniem    połączeń   do  czasu  wykonania  prób  ciśnieniowych.
        Roboty   ziemne   wykonywać   przestrzegając   przepisy   normy   branżowej
       BN - /8836-02 "Roboty ziemne"- Wykopy otwarte pod przewody

       ogłoszonymi w Biuletynie PKNM nr 7 / 88.
        Przewody wodociągowe  należy  łączyć  za pomocą  zgrzewania  
        Połączenia rur   PE   z armaturą  i węzłami wykonać poprzez   zainstalowanie    
        kształtek   przejściowych .

        Przed rozpoczęciem robot ziemnych należy wytyczyć na gruncie
        oś   przewodów.   Trasę   projektowanego  przyłącza   nanosić  w  terenie
        zgodnie z niniejsza dokumentacją.

  1.6 . LOKALIZACJA  SIECI  I    PRZYŁĄCZA
Przewody  przyłącza  wodociągowego   zaprojektowano  lokalizując  przewody    
wzdłuż      drogi  gminnej   dz.74/12 a  dalej  przy granicy  działki 103  własności  państwa
GRABEK JAN , I   283/2  -   SZREDER KRZYSZTOF  ,  283/1 – SZREDER ZYGFRYD

Krakowski Alfred  i Mariola
  1.7, .MATERIAŁ   I     UZBROJENIE  
        Projektowany   przyłącz wody     posiada   następujące   uzbrojenie:

        -  hydranty  nadziemne  dn 80   szt  2
        Szczegółowe    usytuowanie   przedstawiono   w   części   graficznej.
        Teren   wokół   uzbrojenia   należy   uzbroić,    poprzez    zamontowanie
        prefabrykowanych    płytek    betonowych.

Przewody   wodociągowe   projektuje  się  z  rur  Pe,  średnicy  90,63,  40    mm
 o  ciśnieniu   1.0 Mpa. 

mb

RURA   HD  Pe  Φ    90   -  mb mb
mb
mb

       wodomierzy Jsb  15 mm Kpl

        Minimalne przykrycie gruntem w takim przypadku może          wynieść 1.0  m.

        wodociągowe i kanalizacyjne "Warunki tech.wykonania"z późniejszymi  zmianami    

Oraz  wzdłuż      drogi  gminnej   dz.56,74/21,74/22 a  dalej  przy granicy  działki 165  własności  państwa

        - zasuwy                    FI  80 mm    szt  2
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 1.8.ZABUDOWA   I    OZNAKOWANIE      ARMATURY

       stalowego   FI 14  ,  który  należy   zamontować   wewnątrz   rury   stalowej
       ocynkowanej   FI 50   zaślepionej   od  góry  i   zabudowanej   skrzynką  żeliwną  do  zasuw. 
       Teren   wokół   skrzynek  oraz  węzłów   należy   oznakować  za   pomocą 
       tabliczek    informacyjnych   wg   PN - 86/B - 09700.
       Tabliczki   umieścić   w   punktach   widocznych   w   pobliżu   sieci 
       wodociągowej   na   trwałych  obiektach   lub   zabetonowanych   słupach

       nich   żeliwne   skrzynki     wodociągowe.
 1.9. PRZYŁĄCZA    WODOCIĄGOWE   DO    POSESJI  
        Projektuje  się   przyłącza  do  budynku   w  których   zainstalowane   
        będzie   po 1 zestawie  wodomierzowym. 

        Za wodomierzem   zainstalować  zawór   przelotowy   z   kurkiem   spustowym , oraz  zgodnie
     Z  Rozporządzeniem  Ministra  i Rozwoju  Regionalnego  i Budownictwa  z  dnia  3 kwietnia  2001

        przed  zanieczyszczeniem   przez  przepływ  wsteczny  .
        Zawory  te  zabezpieczają  instalację  zewnętrzną  przed  skażeniem

            lub  nagłymi  wahaniami  ciśnienia wody  w  sieci
        * w  wyniku  przeciwciśnienia  zwrotnego - ciśnienia  wyższego  od  panującego  w  
            instalacji  wodociągowej
       skażenie  może  nastąpić  poprzez :
        *   zmieszanie  wody  pitnej  z  wodą  pochodzącą  z  obcego  ujęcia 

        *  brak  przepływu  w  instalacjach   wewnętrznych  powodujący nadmierną  koncentrację 
           osadów  i  rozwój  bakterii
   Ze  względu  na  rodzaj  występujących  zagrożeń   dobiera  się  zawory  typu   EA  lub   BA  2760

      odbiorcy  wody  ,  montaż  ich  należy  do  odbiorcy  wody.

       dla  średnicy  
typ  EA Szt 3

        Przewody wewnątrz budynku do wodomierza należy układać    i mocować na ścianach
        ze spadkiem w kierunku sieci.
        Przy   przejściach   przez   ściany   stosować   tuleje   stalowe.
        Projektuje się następujące wielkości  wodomierzy:

3 szt

       Odgałęzienia  pod   przyłącze   wykonać   poprzez   montaż   typowych  nawiertek  
       Trzpień   zaworu   nawiertki   przedłużyć   do   pow .  terenu  za   pomocą   pręta 

       wykonanych   z   rury   stalowej,    FI 25 mm   zabezpieczonej         antykorozyjnie.
      Dodatkowo  za nawiertką zamontować  zasuwę dn 50   na   odgałęzieniach   wg części graficznej w 
       bezpośrednim   sąsiedztwie   nawiertki .   Trzpienie   zasuw   należy
       przedłużyć   do    pow.  terenu  za   pomocą   typowych   obudów  montując  na

        Przyłącza      zaprojektowano   z    rur   PE  fi   63   mm  i  pe  40  mm  ,   oraz    kształtek   i
        złączek    zaciskowych   firmy  "PLASSON"  wg.DIN 8076 .Zgodnie z  atestem
        PAŃSTWOWEGO    ZAKŁADU   HIGIENY   w   Warszawie nr.W/663/92  z dnia 92/10/26 

        (Dz.U.  Nr  38.poz.456) w  sprawie obowiązku  wprowadzenia  stosowania 
       Normy  PN-92/B-01706
        wraz  z  załącznikiem  Az1  zawór  antyskażeniowy dostosowany  do  średnicy  wodomierza.
        Zawory  antyskażeniowe  są  to  urządzenia  zabezpieczające  instalację  wody  pitnej 

     *  w  wyniku  spadku  ciśnienia  w  sieci  wodociągowej  , spowodowanego  pęknięciem  rurociągu

        *  oddziaływanie   czynników  zewnętrznych   - płyny  z  instalacji  grzewczych

       Ze  względu  na  to  że  zawory  antyskażeniowe  montuje  się  za  wodomierzem  po  stronie 

       Dla  poszczególnych    średnic   wodomierzy  dobiera  się   zawory np. firmy   Danfoss  lub  innej

            Φ    15
        Połączenie z istniejącymi wew. instalacjami wodociągowymi należy  do  odbiorcy  wody.

        wodomierz      φ      15
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2.  ZABEZPIECZENIE     ANTYKOROZYJNE

        Armaturę   oraz   wszystkie   kształtki   żeliwne   przed    zainstalowaniem
        dodatkowo   zabezpieczyć   antykorozyjnie  przez   pomalowanie    farba.
        Rury    stalowe   ocynkowane    owinąć   dwukrotnie   taśmą   "DENSO"

        połączenia     kołnierzowego   2   x   taśmą   "DENSO".

  3. WARUNKI     GRUNTOWO   -    WODNE
      Ustalono na podstawie wizji lokalnej w terenie w oparciu o oględziny,
       wywiady    oraz    wykopy   w   ramach  innych   inwestycji   na   tym   terenie,

      Teren  po  którym  przebiegać  będzie  wodociąg  jest  w  okresie   wiosennym  i  jesiennym
      mocno  nawodniony  , w  rowach  otwartych  płynie  woda.

       wiosennych    poziom   wody   gruntowej   może   ulec    podwyższeniu.
       W związku z tym wykopy   należy  odwadniać   powierzchniowo,  natomiast   w  wypadku   
       występowania   gruntów  piaszczystych  silnie  nawodnionych     przy   użyciu   igłofiltrów.
      
4.   PRÓBY,    ODBIORY   I      WARUNKI     BHP
     a/ przed zasypaniem przewodów należy poddać je próbie na ciśnienie 
        1.0Mpa zgodnie z obowiązującą norma PN-70/B10715.  Długość
        odcinków winna wynosić około 300mb.

     c/ roboty należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi 

     d/ roboty ziemne - wykopy pod przewody wodociągowe  wykonać  
     z  nachyleniem skarp 1 : 0.67,a wykopy   po wykonaniu   oznakować  
     i  zabezpieczyć na okres dzienny i nocny.
     e/ przed oddaniem przyłącza wodociągowego do eksploatacji przeprowadzić
     jej płukanie i dezynfekcje za pomocą podchlorynu sodu / dawka
        ok.30 g/m3 CL2.
     f/ Pracownicy  zatrudnieni przy  budowie    winni  zostać  przeszkoleni
        w zakresie przepisów BHP.
     g/ roboty należy wykonywać zgodnie obowiązującymi warunkami 

     - BN - 83/8836/02-  Roboty ziemne ,wykopy   otwarte   pod   przewody

     - PN - 68/ B-06050 - Roboty ziemne, budowlane,wymagania w zakresie
       wykonania i badania przy odbiorze.

       "INSTALACJE SANITARNE I PRZEMYSŁOWE "
     - na koniec dnia pracy rurociąg należy korkować z obu stron tak aby
       nie przedostały się don przypadkowo zanieczyszczenia ,drobne 
       zwierzęta lub inne przedmioty.

     h/przed rozpoczęciem robot, wykonawca  winien  zapoznać  się  z   załączonymi

        W    przypadku    kształtek     kołnierzowych     należy   połączenia    zabezpieczyć
        poprzez      pokrycie    3  x   abizolem    kołnierzy  i   śrub,   oraz    owinięcie

      że   na  dokumentowanym obszarze zalegają grunty zaliczane do kat.II i III.
       Na niektórych odcinkach może występować woda gruntowa na głębokości   1.0 m ppt. 

       Założyć należy ,że po   okresach    intensywnych    opadów   i   roztopach

     b/ przyłącza winny być poddane próbie na ciśnienie 0.6 Mpa

     wykonania i odbioru robot budowl.- montaż. oraz warunkami BHP.

       technicznymi   budowy   przewodów ,   przepisami branżowymi itp.a w 

       wodn.- kanalizacyjne.   Warunki techniczne wykonania .

     - Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowl.cz.II
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        robot  zainteresowane  instytucje,          

        o terminie   rozpoczęcia   robot,    celem   wskazania   tych   urządzeń w 

     i/ przed oddaniem sieci wodociągowej do eksploatacji należy wykonać
        badanie wody przez  stację  sanitarno  epidemiologiczną.

5,0 .Uwagi  dla  wykonawcy  dotyczące  planu  BIOZ
1.Ze  względu  na  typ  projektowanych  prac  konieczne  jest  załączenie  informacji
dotyczącej  " Planu bezpieczeństwa i ochrony  zdrowia  "

2.Zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra Infrastruktury   z  dnia  23  czerwca  2003 

 Planu bezpieczeństwa i ochrony  zdrowia  

          INFORMACJA    DOTYCZĄCA
 Planu bezpieczeństwa i ochrony  zdrowia  

1. Nazwa  i adres  obiektu  budowlanego
NAZWA   ZADANIA  : 
SIECI WODOCIĄGOWEJ  Z PRZYŁĄCZAMI

DO  BUDYNKÓW   WE  WSI 

WIŚLINY  DZ.283/1,283/2,103,74/12,165,74/22,74/21,56,
  OBR .WIŚLINY  GMINA  SADLINKI
2.Nazwa  Inwestora
 INWESTOR:  URZĄD   GMINY    SADLINKI
3.Imię  i Nazwisko oraz   adres  projektanta  sporządzającego informacje

3. Część  opisowa
Zakres  robót objętych  projektem .
Projektem  objęto  następujące  roboty :
Wykonanie  wykopów i  montaż przewodów  pe   o  następujących długościach

737
RURA  PE  DN 63 136
RURA  PE  DN 40 82
wraz  z  węzłami , zasuwami ,hydrantami i  przyłączami
4.Przewidywane  zagrożenia  występujące  podczas realizacji robót
1. Wykonywanie  wykopów  o  głębokości większej  niż  1,5 m
   - dotyczy  wykopu  pod   przewody  wodociągowe  przyłącza
   -   wykopów  dla  włączenia  się do  istniejących  wodociągów
2. Przed  przystąpieniem  do  realizacji  robót   należy   przeprowadzić  instruktaż  pracowników
     zgodnie  z  Rozporządzeniem Ministra  Budownictwa  i Przemysłu  Mat. Bud. 
     w  sprawie  BHP   przy  robotach  budowlanych  .
3. Środki  techniczne  i  organizacyjne  w  celu zapobiegania  niebezpieczeństwom wynikających 
     z  wykonywania  robót  budowlanych  to  
    -  w  przypadku  wykopów  - ogrodzenie  wkopów  poprzez  ustawienie  poręczy  ochronnych   i 
Tablic  ostrzegawczych  , oraz  zabezpieczeń  wykopów  zgodnie  z  Rozdziałem  5  Rozporządzenia.
   

       odpisami   uzgodnień,   warunkami   wykonaw.  robot:   powiadomić   o  rozpoczęciu 

         powiadomić  instyt.    posiadające    uzbrojenie    podziemne

        terenie. Odnosi  się   to  w   szczególności do kabli telekomunika-
        cyjnych ,elektroenerget.  urządzeń melioracyj.    i   dróg publicznych

 /Dz.Ust.120 poz. 1126/  na  wykonawcy  spoczywa  obowiązek  wykonania 

Tadeusz  Ties   86-300  Grudziądz  ul.Gałczyńskiego  22  tel/ 056 4654507
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6 Wymagania  dotyczące  ochrony  środowiska  konieczne  do  
uwzględnienia  w  procesie  produkcyjnym
1. Przewidzieć  taką  organizację  robót  , aby  nie  powodować  nadmiernych  
uciążliwości dla  środowiska  takich  jak  hałas  , emisja  spalin  do  powietrza , 
odpady    poprzez :
a/ wyłączanie  w czasie  przestojów silników spalinowych  sprzętu mechanicznego   
pracującego  na  budowie / koparki ,ciągniki,samochody dostawcze/
w  celu ograniczenia  hałasu  oraz  emisji niezorganizowanej  substancji 
 do  powietrza.
b/  zadbać  o  stan  techniczny  i  sposób  pracy  sprzętu  w  celu  zapewnienia
 ochrony  gleby  i wód  przed  przed  zanieczyszczeniami  produktami 
 ropopochodnymi.
2. Projektuje  się   gospodarkę  odpadami  powstającymi w  procesie  budowy  
    w  rodzaju -  
ścinki  i  odcinki   rur  PEHD   i  stal.  do  dalszego  wykorzystania  w procesie  budowy
tymczasowo  magazynowane  na  zapleczu budowy.
Odcinki    rur metalowych   niezdatnych  do  ponownego  wykorzystania  
jak  również  inne  części  metalowe  (np.  uszkodzone  zasuwy , kształtki  żeliwne )
 należy  zdać  na złom.
Poza   możliwością  powstawania  tych odpadów   w procesie   produkcyjnym 
inne  odpady  nie  występują.

Uwaga :
1. Przedmiotowa   inwestycja  polegająca  na  budowie  przyłącza   wodociągowego   nie  narusza 

 Teren    przebiegu  trasy przyłącza   wody  nie  znajduje  się    strefie  ochrony  konserwatorskiej.
 zieleni  wysokiej i nie przewiduje się wycinki drzew  wysokich ,
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