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Lp Normatyw | Opis Suma
Element 1. SIEC WODOCIAGOWA - ROBOTY ZIEMNE
1.1 KSNR Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5 m ; gteb.do
00-01-0306-0200 1.5 m; grkat. Ill
737*1.69*0.1 124.55
Jm. m3 | Razem: 124.55
1. 2. KSNR Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szeroko$ci dna do 1.5 m ; dod.za
00-01-0306-0500 kazde dalsze rozp. 0.5 m gteb; gr.kat. llI
737*0.3*0.2 44,22
Jm. m3 | Razem: 44.22
1.3. KSNR Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkfad koparkami
00-01-0205-0201 podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV - 2
737%0.9%2.69 1784.28
Jm. m3 | Razem: 1784.28
1. 4. KSNR Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m bez
00-01-0309-0300 zageszczenia ; kat.gr. -1l
124+44 168.00
Jm. m3 | Razem: 168.00
1.5. KSNR Zasypanie wykop.fund.podiuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiektowych
00-01-0210-0201 spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie
luznym 30 cm) - kat.gr. llI-IV - 2
1784 1784.00
Jm. m3 | Razem: 1784.00
Element 2. PRZEWODY | UZBROJENIE
2.1 KSNR Rurociagi z polietylenu ci$nieniowego (PE) $r. zewn. 90 mm faczone metoda
00-04-1007-0200 zgrzewania
737 737.00
Jm. m | Razem: 737.00
2.2 KSNR Zasuwy zeliwne kotnierzowe z obudowg o $r. 80 mm
00-04-1202-0200 2 2.00
Jm. kpl. | Razem: 2.00
2.3 KSNR Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm
00-04-1208-0300 2 2.00
Jm. kpl. | Razem: 2.00
2.4, KNR Sieci wodociggowe w miastach - ksztattki zeliwne cisnieniowe kolnierzowe o
02-18-0112-0200 $r.nom.80 mm
1 1.00
Jm. szt. | Razem: 2.00
2.5 KNR Nawierzchnia z ptyt zelbetowych
02-31-0306-0100 4 4.00
Jm. m | Razem: 4.00
2.6 KNR Oznakowanie trasy gazociagu na stupku stalowym
02-19-0134-0200 4 4.00
Jm. kpl. | Razem: 4.00
2.7 KNR Uktadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach - tawy
02-18-0609-0100 fundamentowe,bloki oporowe
1.00 1.00
Jm. m3 | Razem: 1.00
Element 3. MONTAZ PRZYLACZY
3.1 KSNR Wykopy liniowe szer. 0.8-2.5 m o gteb.do 1.5 m o $cianach pion.z recznym
00-01-0307-0100 wydob.urobku w gruntach suchych kat. lll-1V
218*1.6 348.80
Jm. m3 | Razem: 348.80
3.2 KNR Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych szer. 0.8-1.5m
02-01-0320-0200 gtebok.do 1.5 m kat.gr.Ill-IV
348 348.00
Jm. m3 | Razem: 348.00
3.3. KSNR Rurociagi z polietylenu ci$nieniowego (PE) $r. zewn. 65 mm faczone metodg
00-04-1007-0100 zgrzewania
136+82 218.00
Jm. m | Razem: 218.00
3.4. KNR Podtacz.instalacji do sieci wodociag.- nasady rurowe (opaski) na istniejacych
02-18-0902-0100 rurociggach o $r.80 mm
3 3.00
Jm. szt. | Razem: 3.00

System kosztorysowania Strix wer. 4.1 (c) Alatus Sp. z 0.0.
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3.5. KNR Oznakowanie trasy gazociagu na stupku stalowym
02-19-0134-0200 3 3.00
Jm. kpl. | Razem: 3.00
3.6. KNR Wodomierze skrzydetkowe o $r.nom. 15-20 mm - 1
02-15-0118-0100 3 3.00
Jm. szt. | Razem: 3.00
3.7. KNR Dodatkowe naktady na wykonanie obustronnych podej$¢ o $r. 20 mm do
02-15-0108-0200 wodomierzy skrzydelkowych
3 3.00
Jm. kpl. | Razem: 3.00
Element 4. Montaz zaworow antyskazeniowych
4.1. KNR-W . ) o .
02-15-0122-0200 I;)odatkllza wykonanle obustrqnnych podejs¢é do zaworow antyskazeniowych o
$r. nominalnej 20 mm w rurociggach stalowych
3 3.00
Jm. kpl. | Razem: 3.00
4.2. ANALIZA WELASNA | Zawory antyskazeniowe typ BA 2760 o $r. nominalnej 20 mm - 1
3 3.00
Jm. kpl. | Razem: 3.00

System kosztorysowania Strix wer. 4.1 (c) Alatus Sp. z 0.0.




