PROJEKT BUDOWLANY

NAZWA ZADANIA : SIECI WODOCIAGOWEJ Z PRZYLACZAMI

DO BUDYNKOW WE WSI
WISLINY DZ.283/1,283/2,103,74/12,165,74/22,74/21,56,
OBR .WISLINY GMINA SADLINKI

LOKALIZACJA OBIEKTU:
OBR .WISLINY GMINA SADLINKI

INWESTOR : URZAD GMINY SADLINKI

STADIUM PROJEKT BUDOWLANY SIECI WODOCIAGOWEJ Z

DOKUMENTACJI:  PRZYLACZAMI WODY DO BUDYNKOW

LOKALIZACJA WISLINY DZ.283/1,283/2,103,74/12,165,74/22,74/21,56,
OBR .WISLINY GMINA SADLINKI

PODSTAWOWE PARAMETRY - LACZNA DLUGOSC - 955 mb

RURA HD Pe ® 90 - mb 737

RURA PE DN 63 136

RURA PE DN 40 82

ZASUWA DN 80 2

Hp dn 80 kpl 2

PRZYLACZY - szt 3

Przewody sieci wodociagowej i przylacza wodociagowego zaprojektowano lokalizujac przewody
wzdluz  drogi gminnej dz.74/12 a dalej przy granicy dzialki 103 wlasno$ci panstwa

GRABEK JAN , | 283/2 - SZREDER KRZYSZTOF , 283/1 - SZREDER ZYGFRYD

Oraz wzdluz  drogi gminnej dz.56,74/21,74/22 a dalej przy granicy dziatki 165 wlasnosci panstv
Krakowski Alfred i Mariola

PROJEKTANT : TADEUSZ TIES ZAWARTOSC OPRACOWANIA
BP-RN-V /134/TO/83 1.0 OPIS TECHNICZNY
UAN-1V/8346/47/TO/86 1.1 Podstawa opracowania

1.2 Materialy wyjsSciowe
1.3 Zakres opracowania

1.4 Charakterystyka terenu inwestycji

1.5. Sie¢ i przytacze wodociagowe — przewody i technologia
Wykonawstwa - Trasowanie przylacza wodociagowego

PROJEKTANT : KOWALSKI MARCIN 1.6.. Lokalizacja przytacza wodociagowego

NR.UPR. GP.I 7342/93/T0O/93 1.7 Materiat i uzbrojenie

1.8 Zabudowa i oznakowanie armatury

1.9 Przylacza wodociagowe do posesji

2. Zabezpieczenie antykorozyjne

PROJEKTANT : 3. Warunki gruntowo-wodne
MGR.INZ. PRZYLUCKI WLODZIMIERZ 4. Proby odbiory i warunki BHP.
GP.1.7342/159/TO/93 5. Uwagi iinformacja dla wykonawcy planu BIOZ

6. Wymagania dotyczace ochrony $rodowiska

Plan zagospodarowania przylacza wodociagowego NR 1

Plan zagospodarowania przylacza wodociagowego NR 12 1 3

GRUDZIADZ 09.2010 Profile sieciwodociagowej SZT 2

7 Zestawienie rysunkow szczegdétowych

Strona 1



6.0 Zestawienie rysunkow szczegélowych

1. Lokalizacja wodomierzy przekroje parteru i piwnic

2. Lokalizacja wodomierzy - aksonometria typ 112

3. Schemat zabudowy zestawu wodomierzowego

4.Skrzynka ochronna zestawu wodomierzowego

5.Profil przylacza wody do budynku - przyktadowy

6. Kurek kulowy PN 1 Mpa dla instalacji wodomierzowej Dn 15 -25-32
7.Schemat blokéw oporowych

8. Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia w wykopie

9.Kladka dla pieszych - zabezpieczenie przejS¢ przez wykop

10. Schemat nawiertki z obudowa trzpienia

11. Schemat zasuwy klinowej do rur PCV

12. Obudowy do zasuw

13. Skrzynki uliczne do zasuw
14. Schemat montazowy przekroczenia przewodow energetycznych
15. Schemat montazowy przekroczenia przewodoéw telekomunikacyjnych
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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO SIECI WODOCIAGOWEJ
I PRZYLACZY DO BUDYNKOW WE WSI

WISLINY DZ.283/1,283/2,103,74/12,165.74/22,74/21,56,
OBR .WISLINY GMINA SADLINKI

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA
Dokumentacje opracowano na zlecenie URZAD GMINY SADLINKI

1.2. MATERIALY WYJSCIOWE

- warunki dostawy wody
- mapy syt.-wys.1 : 1000
WISLINY DZ.283/1,283/2,103,74/12,165,74/22,74/21,56,
- instrukcja wykonania i odbioru zewngtrznych przewodow
wodociagowych z Pe- Min. GTiOS.1972R.
- materialy z wizji w terenie obejmujacej trasowanie, domiary
i przeglad instalacji wewngtrznych
- obowigzujace wytyczne normy 1 normatywy techniczne, przepisy i
literatura techniczna.

1.3. ZAKRES OPRACOWANIA

I. Dokumentacja techniczna obejmuje zaprojektowanie sieci wodociagowej
z przylaczami wody do budynkéw w miejscowosci Wisliny

WISLINY DZ.283/1,283/2,103,74/12,165,74/22,74/21,56,

Realizacja obiektu przebiega¢ bedzie sukcesywnie od wilaczenia si¢ do sieci wodociagowe;]
w drodze dz. Nr 74/12  w wezle nr 1 do przewodu wodociagowego PCW 90 mm .
Prowadzenie przewodow przy granicy
wzdluz  drogi gminnej dz.74/12 a dalej przy granicy dziatki 103 wlasno$ci panstwa
GRABEK JAN, 1 283/2 - SZREDER KRZYSZTOF , 283/1 - SZREDER ZYGFRYD
Oraz wzdluz  drogi gminnej dz.56,74/21,74/22 a dalej przy granicy dziatki 165 wtasnosci panstv
Krakowski Alfred i Mariola
Laczna dlugo$¢ planowanego przylacza wynosi 955 mb.

1..4. CHARAKTERYSTYKA TERENU INWESTYCJI
Wie§ Wisliny posiada lokalny wodociag zasilany ze SUW bedacej we wladaniu
Gminy Sadlinki, lecz budynkite ten nie zostaly podiaczony ze

wzgledu na duze oddalenie od istniejgcej sieci wodociggowej .
Na terenie dziatek po trasie do budynku

przebiegaja przewody wodociagowe instalacji lokalnych,

kable elektroenergetyczne, kable telefoniczne ,
Projektuje si¢ przylacze wodociagowe zrur pe dn 63 o dlugosci 136 m.
Zakres rzeczowy konczy si¢ zainstalowaniem zaworu

odcinajacego z kurkiem spustowym za wodomierzem.

Realizacja tego wodociggu przebiegaC bedzie po gruntach

zainteresowanych wiascicieli.
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1.5SIEC I PRZYLACZE WODOCIAGOWE - PRZEWODY 1 TECHNOLOGIA
WYKONAWSTWA - TRASOWANIE SIECI I PRZYLACZA
Przewody wodociagowe projektuje si¢ z rur Pe, $rednicy 90,63, 40 mm
o cisnieniu 1.0 Mpa.
Ogodlna dlugo$¢ projektowanej sieci wraz z przytaczami

liczonymi do wodomierza wyniesie - mb 955
W tym :

RURA HD Pe ® 90 - mb 737 mb

RURA PE DN 63 136 mb

RURA PE DN 40 82 mb
oraz na instalacje wewngtrzna do wodomierza

w tym
wodomierzy Jsb 15 mm Kpl 3

Przewody wodociagowe przylacza nalezy uktada¢ w wykopie zapewniajac

przykrycie od wierzchu rury gruntem 1,6 m. W miejscach

niespetniajacych w/w warunku nalezy przewod ociepli¢ od gory

30 cm warstwa zuzla przykrytego 2 x papa na lepiku.

Minimalne przykrycie gruntem w takim przypadku moze wynies¢ 1.0 m.

Przytacze winno by¢ wykonywane zgodnie z wymieniona w pkt. 1.2.

Wykopy pod przewody wykona¢ mechanicznie koparka z

wytaczeniem zblizen i1 skrzyzowan z kablami elektroenergetycznymi, telekomunikacyjnymi.
W tych miejscach roboty ziemne nalezy wykonywac rgcznie /obowiazkowo/.
W gruntach spoistych zapewni¢ ulozenie przewodéw na podsypce

zwirowej gr.20 cm, oraz 20 cm ponad wierzch rury rodzimym gruntem sypkim

z wylaczeniem potaczen do czasu wykonania prob cisnieniowych.

Roboty ziemne wykonywaé przestrzegajac przepisy normy branzowe]

BN - /8836-02 "Roboty ziemne"- Wykopy otwarte pod przewody

wodociagowe i kanalizacyjne "Warunki tech.wykonania"z pdzniejszymi zmianami
ogloszonymi w Biuletynie PKNM nr 7 / 88.

Przewody wodociagowe nalezy taczy¢ za pomoca zgrzewania

Potaczenia rur PE =z armatura i weztami wykonaé poprzez zainstalowanie

ksztaltek przejsciowych .

Przed rozpoczgciem robot ziemnych nalezy wytyczy¢ na gruncie
o§ przewodow. Tras¢ projektowanego przylacza nanosi¢ w terenie
zgodnie z niniejsza dokumentacja.

1.6 . LOKALIZACJA SIECI I PRZYLACZA
Przewody przylacza wodociagowego zaprojektowano lokalizujac przewody
wzdluz  drogi gminnej dz.74/12 a dalej przy granicy dziatki 103 wlasno$ci panstwa
GRABEK JAN,1 283/2 - SZREDER KRZYSZTOF , 283/1 - SZREDER ZYGFRYD
Oraz wzdluz  drogi gminnej dz.56,74/21,74/22 a dalej przy granicy dziatki 165 wtasnosci panstv
Krakowski Alfred i Mariola
1.7, MATERIAL 1 UZBROJENIE
Projektowany przytacz wody posiada nastgpujace uzbrojenie:
- Zasuwy FI 80 mm szt 2
- hydranty nadziemne dn 80 szt 2
Szczegblowe usytuowanie przedstawiono w czgsci graficzne;.
Teren wokot uzbrojenia nalezy uzbroi¢, poprzez zamontowanie
prefabrykowanych plytek betonowych.
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1.8.ZABUDOWA 1 OZNAKOWANIE ARMATURY
Odgatezienia pod przylacze wykona¢ poprzez montaz typowych nawiertek
Trzpien zaworu nawiertki przedtuzy¢ do pow . terenu za pomoca preta
stalowego FI 14 , ktory nalezy zamontowa¢ wewnatrz rury stalowej
ocynkowanej FI 50 za$lepionej od gory i zabudowanej skrzynka zeliwna do zasuw.
Teren wokot skrzynek oraz wegzldw nalezy oznakowaé za pomoca
tabliczek informacyjnych wg PN - 86/B - 09700.
Tabliczki umiesci¢ w punktach widocznych w poblizu sieci
wodociagowe] na trwatych obiektach lub zabetonowanych stupach
wykonanych z rury stalowej, FI25mm zabezpieczonej antykorozyjnie.
Dodatkowo za nawiertka zamontowa¢ zasuwe dn 50 na odgale¢zieniach wg czeSci graficznej w
bezposrednim sasiedztwie nawiertki. Trzpienie zasuw nalezy
przedluzy¢ do pow. terenu za pomoca typowych obudéw montujac na
nich zeliwne skrzynki wodociagowe.
1.9. PRZYLACZA WODOCIAGOWE DO POSESJI
Projektuje si¢ przylacza do budynku w ktorych zainstalowane
bedzie po 1 zestawie wodomierzowym.
Przytacza  zaprojektowano z rur PE fi 63 mm i pe 40 mm , oraz ksztattek 1
zlaczek zaciskowych firmy "PLASSON" wg.DIN 8076 .Zgodnie z atestem
PANSTWOWEGO ZAKEADU HIGIENY w Warszawie nr.W/663/92 z dnia 92/10/26
Za wodomierzem zainstalowaé zawor przelotowy z kurkiem spustowym ,oraz zgodnie
Z Rozporzadzeniem Ministra i Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 3 kwietnia 2001
(Dz.U. Nr 38.poz.456) w sprawie obowiazku wprowadzenia stosowania
Normy PN-92/B-01706
wraz z zalacznikiem Azl zawor antyskazeniowy dostosowany do $rednicy wodomierza.
Zawory antyskazeniowe sa to urzadzenia zabezpieczajace instalacje wody pitnej
przed zanieczyszczeniem przez przeptyw wsteczny .
Zawory te zabezpieczaja instalacje zewngtrzna przed skazeniem
* w wyniku spadku ci$nienia w sieci wodociagowej , spowodowanego peknigciem rurociagu
lub naglymi wahaniami ci$nienia wody w sieci
*w wyniku przeciwci$nienia zwrotnego - ci$§nienia wyzszego od panujacego w
instalacji wodociagowej
skazenie moze nastapi¢ poprzez :
* zmieszanie wody pitnej z woda pochodzaca z obcego ujecia
* oddzialywanie czynnikow zewngtrznych - ptyny z instalacji grzewczych
* brak przeptywu w instalacjach wewngtrznych powodujacy nadmierna koncentracje
osadow 1 rozwoj bakterii
Ze wzgledu na rodzaj wystgpujacych zagrozen dobiera si¢ zawory typu EA lub BA 2760
Ze wzgledu na to ze zawory antyskazeniowe montuje si¢ za wodomierzem po stronie
odbiorcy wody , montaz ich nalezy do odbiorcy wody.
Dla poszczegbdlnych $rednic wodomierzy dobiera si¢ zawory np. firmy Danfoss lub innej
dla $rednicy
® 15 typ EA Szt 3
Potaczenie z istniejacymi wew. instalacjami wodociagowymi nalezy do odbiorcy wody.
Przewody wewnatrz budynku do wodomierza nalezy uktada¢ i mocowac na $cianach
ze spadkiem w kierunku sieci.
Przy przejsciach przez S$ciany stosowacé tuleje stalowe.
Projektuje sig nastepujace wielkosci wodomierzy:
wodomierz @ 15 3 szt
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2. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

Armaturg oraz wszystkie ksztaltki zeliwne przed zainstalowaniem
dodatkowo zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez pomalowanie farba.

Rury stalowe ocynkowane owina¢ dwukrotnie tasma "DENSO"

W przypadku ksztaltek kolnierzowych nalezy polaczenia zabezpieczyc
poprzez  pokrycie 3 x abizolem Kkolnierzy i $rub, oraz owinigcie
polaczenia kotnierzowego 2 x tasma "DENSO".

3. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE
Ustalono na podstawie wizji lokalnej w terenie w oparciu o oglgdziny,
wywiady oraz wykopy w ramach innych inwestycji na tym terenie,
ze na dokumentowanym obszarze zalegaja grunty zaliczane do kat.II 1 III.
Na niektorych odcinkach moze wystepowaé woda gruntowa na gigbokosci 1.0 m ppt.
Teren po ktoérym przebiega¢ bedzie wodociag jest w okresie wiosennym 1 jesiennym
mocno nawodniony , w rowach otwartych ptynie woda.
Zatozy¢ nalezy ,ze po okresach intensywnych opaddéw i roztopach
wiosennych poziom wody gruntowej moze ulec podwyzszeniu.
W zwiazku z tym wykopy nalezy odwadnia¢ powierzchniowo, natomiast w wypadku
wystepowania gruntow piaszczystych silnie nawodnionych przy uzyciu iglofiltréw.

4. PROBY, ODBIORY I WARUNKI BHP

a/ przed zasypaniem przewodéw nalezy poddac je probie na cisnienie
1.0Mpa zgodnie z obowiazujaca norma PN-70/B10715. Dlugos¢
odcinkéw winna wynosi¢ okoto 300mb.

b/ przytacza winny by¢ poddane probie na cisnienie 0.6 Mpa

¢/ roboty nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi

wykonania i odbioru robot budowl.- montaz. oraz warunkami BHP.

d/ roboty ziemne - wykopy pod przewody wodociagowe wykonaé

z nachyleniem skarp 1 : 0.67,a wykopy po wykonaniu oznakowac

1 zabezpieczy¢ na okres dzienny i nocny.

e/ przed oddaniem przytacza wodociagowego do eksploatacji przeprowadzi¢

jej plukanie i dezynfekcje za pomoca podchlorynu sodu / dawka
0k.30 g/m3 CL2.

f/ Pracownicy zatrudnieni przy budowie winni zosta¢ przeszkoleni
w zakresie przepisow BHP.

g/ roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie obowiazujacymi warunkami
technicznymi budowy przewodow , przepisami branzowymi itp.a w

- BN - 83/8836/02- Roboty ziemne ,wykopy otwarte pod przewody
wodn.- kanalizacyjne. Warunki techniczne wykonania .

- PN - 68/ B-06050 - Roboty ziemne, budowlane,wymagania w zakresie
wykonania i badania przy odbiorze.

- Warunki techniczne wykonania i1 odbioru robot budowl.cz.II
"INSTALACJE SANITARNE I PRZEMYSLOWE "

- na koniec dnia pracy rurociag nalezy korkowac z obu stron tak aby
nie przedostaty si¢ don przypadkowo zanieczyszczenia ,drobne
zwierzeta lub inne przedmioty.

h/przed rozpoczeciem robot, wykonawca winien zapoznaé si¢ z zalaczonymi
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odpisami uzgodnien, warunkami wykonaw. robot: powiadomi¢ o rozpoczgciu
robot zainteresowane instytucje,
powiadomié instyt. posiadajace uzbrojenie podziemne
o terminie rozpoczgcia robot, celem wskazania tych urzadzen w
terenie. Odnosi si¢ to w szczegdlnosci do kabli telekomunika-
cyjnych ,elektroenerget. urzadzen melioracyj. 1 drog publicznych
i/ przed oddaniem sieci wodociagowej do eksploatacji nalezy wykona¢
badanie wody przez stacj¢ sanitarno epidemiologiczna.

5,0 .Uwagi dla wykonawcy dotyczace planu BIOZ
1.Ze wzgledu na typ projektowanych prac konieczne jest zalaczenie informacji
dotyczacej " Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia "

2.Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
/Dz.Ust.120 poz. 1126/ na wykonawcy spoczywa obowiazek wykonania
Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

INFORMACJA DOTYCZACA
Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
1. Nazwa i adres obiektu budowlanego

NAZWA ZADANIA :
SIECI WODOCIAGOWE]J Z PRZYLACZAMI
DO BUDYNKOW WE WSI

WISLINY DZ.283/1,283/2,103,74/12,165,74/22,74/21,56,

OBR .WISLINY GMINA SADLINKI

2.Nazwa Inwestora

INWESTOR: URZAD GMINY SADLINKI

3.Imi¢ i Nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego informacje
Tadeusz Ties 86-300 Grudziadz ul.Galczynskiego 22 tel/ 056 4654507
3. Cze$¢ opisowa

Zakres robdt objetych projektem .

Projektem objeto nastgpujace roboty :

Wykonanie wykopow i montaz przewoddéw pe o nastepujacych dtugosciach

RURA HD Pe ® 90 - mb 737
RURA PE DN 63 136
RURA PE DN 40 82

wraz z weztami, zasuwami ,hydrantamii przytaczami
4.Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét
1. Wykonywanie wykopéw o glebokosci wigkszej niz 1,5 m
- dotyczy wykopu pod przewody wodociagowe przylacza
- wykopow dla wlaczenia si¢ do istniejacych wodociagow
2. Przed przystapieniem do realizacji robot nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikoéw
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i1 Przemystu Mat. Bud.
w sprawie BHP przy robotach budowlanych .
3. Srodki techniczne i organizacyjne w celu zapobiegania niebezpieczenstwom wynikajacych
z wykonywania robdt budowlanych to
- w przypadku wykopow - ogrodzenie wkopdw poprzez ustawienie porgczy ochronnych i
Tablic ostrzegawczych , oraz zabezpieczeh wykopow zgodnie z Rozdzialem 5 Rozporzadzenia.
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6 Wymagania dotyczace ochrony Srodowiska konieczne do
uwzglednienia w procesie produkcyjnym
1. Przewidzie¢ taka organizacje robot , aby nie powodowaé nadmiernych
ucigzliwosci dla Srodowiska takich jak hatas , emisja spalin do powietrza ,
odpady poprzez :
a/ wylaczanie w czasie przestojow silnikow spalinowych sprzgtu mechanicznego
pracujacego na budowie / koparki ,ciagniki,samochody dostawcze/
w celu ograniczenia hatasu oraz emisji niezorganizowanej substancji
do powietrza.
b/ zadba¢ o stan techniczny i sposob pracy sprzetu w celu zapewnienia
ochrony gleby i wod przed przed zanieczyszczeniami produktami
ropopochodnymi.
2. Projektuje si¢ gospodarke odpadami powstajacymi w procesie budowy

w rodzaju -

scinki 1 odcinki rur PEHD 1 stal. do dalszego wykorzystania w procesie budowy
tymczasowo magazynowane na zapleczu budowy.
Odcinki rur metalowych niezdatnych do ponownego wykorzystania
jak rowniez inne czesci metalowe (np. uszkodzone zasuwy , ksztattki zeliwne )
nalezy zda¢ na zlom.
Poza mozliwoscia powstawania tych odpadow w procesie produkcyjnym
inne odpady nie wystepuja.

Uwaga :

1. Przedmiotowa inwestycja polegajaca na budowie przytacza wodociagowego nie narusza
zieleni wysokiej i nie przewiduje si¢ wycinki drzew wysokich,

Teren przebiegu trasy przytacza wody nie znajduje si¢ strefie ochrony konserwatorskie;j.
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