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OPIS TECHNICZNY  

  DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ ŚWIETLICY 

WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI GLINA                                                                          

 

1. Podstawy prawne, formalne i merytoryczne  
– Zlecenie Inwestora 
– Uzgodnienia z inwestorem  
– Inwentaryzacja budowlana stanu istniejącego 
 

2. Charakterystyka użytkowa inwestycji  
        Przedmiotem opracowana jest  projekt remontu pomieszczeń świetlicy wiejskiej w 
miejscowości Glina.  
Po remoncie funkcja pomieszczeń nie ulegnie zmianie. 

 
3. Dane projektowanego remontu 
 
Niniejsze opracowanie przewiduje remont polegający na wykonaniu następującego zakresu 
robót: 

• montaż okładzin ściennych z płytek glazurowanych, 
• malowanie, 
• wymiana posadzek i podług, 
• roboty murowe (przebudowa ścianek w WC i kuchence) 
• wymiana stolarki okiennej, 
• wymiana stolarki drzwiowej, 
• wymiana instalacji wod. kan., 
• wymiana instalacji elektrycznej wraz z osprzętem  

3.1 Opis konstrukcji  

− Zaprojektowano remont w systemie tradycyjnym uprzemysłowionym,  wykorzystując 
materiały dostępne na rynku  

3.1.1. Elementy pionowe 
− Zamurowania i uzupełnienia murów z cegły ceramicznej pełnej oraz bloczków z betonu 

komórkowego odm. 600 na zaprawie cementowo-wapiennej, 
− Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5mm na ruszcie metalowym 100mm, 

wygłuszone wełną mineralną oraz murowane z płytek z betonu komórkowego odm 600 na 
zaprawie cem. wap. 

 
3.1.2. Nadproża  
− nadproże – dwuteownik stalowy NP140 lub prefabrykowane  L-19 
 
3.1.3. Kominy 
− przewody kominowe istniejące – w trakcie remontu należy wszystkie kominy sprawdzić i 

w miarę potrzeby oczyścić i udrożnić. 
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− nowe przewody wentylacyjne dla sanitariatów wykonać z rur stalowych kwasoodpornych  
zaizolowanych termicznie, rury należy wyprowadzić ponad dach (przeprowadzić przez 
stropodach). Po zamontowaniu rur wentylacyjnych należy naprawić i zabezpieczyć dach w 
miejscu ich przejścia. 

− po zakończeniu remontu wykonawca wykona i udokumentuje przegląd wszystkich 
przewodów kominowych znajdujących się w obrębie świetlicy. 

 
3.2 Izolacje 
 
3.2.1. Przeciwwilgociowa   
W sanitariatach -  folia izolacyjna.  
 
3.2.3. Akustyczna 
− ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych – wełna mineralna gr. 10cm 
 
3.3. Wykończenia 
 
3.3.1. Tynki i okładziny ścian i sufitów 
− Glazura KL. I na ścianach – do wysokości 2,0m ściany w w.c. – fartuch na ścianie w 

kuchni szerokości 75cm przy zlewozmywaku, na załamaniach, narożnikach i 
zakończeniach stosować listwy wykończeniowe. Kolor oraz rodzaj glazury należy 
uzgodnić z inwestorem w trakcie realizacji remontu 
 

− Tynk  pospolity cementowo-wapienny kat. III o powierzchni równej zatartej na gładko - 
na ścianach w pozostałych pomieszczeniach – dotyczy uzupełnień 
 

− Płyty gipsowo kartonowe – dotyczy ścianek działowych. 
 

− Mozaikowa masa tynkarska ŻYWICZNA – w miejscu obecnych lamperii. 
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU 
Mozaikowa masa tynkarska jest przeznaczona do wykonywania barwnych dekoracyjnych 
faktur wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń (wersja specjalna "Z"). Jest odporna na 
działanie czynników atmosferycznych, niepalna i przepuszczalna dla pary wodnej. Jest 
produktem plastycznym, wodorozcieńczalnym, bez substancji toksycznych. 
ZASTOSOWANIE 
Mozaikową masę tynkarską stosujemy jako tynk dekoracyjny w pomieszczeniach 
mieszkalnych, lub jako tynk zewnętrzny. Sprawdzone zastosowanie to wykończenia 
przedpokoi i korytarzy. Na zewnątrz jako wyprawa cokołowa. Nadaje się do wykończeń 
przy stolarce budowlanej i w wejściach do budynków. 
OFERTA KOLORÓW 
Mozaikowa masa tynkarska produkowana jest w zróżnicowanej gamie kolorystycznej. 
Pełną ofertę kolorów, w formie wzorników i tablic, posiada producent i sprzedawcy. 
Możliwe jest również zamówienie koloru specjalnego, według życzenia klienta, w ramach 
dostępnych u producenta kolorów kruszywa. 
UWAGA: kolor mozaikowej masy tynkarskiej należy uzgodnić z inwestorem w 
trakcie realizacji remontu.  
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PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 
Mozaikową masę tynkarską nakłada się na odpowiednio przygotowane podłoża. 
Powierzchnie zakurzone należy odpylić, tłuste plamy powinny zostać umyte za pomocą 
detergentów. W przypadku głębokich tłustych zabrudzeń ścianę trzeba zaszpachlować 
cienką warstwą wysoko elastycznej zaprawy klejowej. Lamperie z farby olejnej lub 
ftalowej, należy zdrapać i zagruntować odpowiednim preparatem.  
Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn jest to niewykonalne, pomóc powinno szpachlowanie 
zaprawą klejową. Wszelkie nierówności ściany należy wyrównać, ponieważ zostaną one 
przeniesione na warstwę tynku mozaikowego.  
W pomieszczeniach można wyrównywać ściany gipsem szpachlowym, gładzią 
szpachlową lub wysoko elastyczną zaprawą klejową. W przypadku zastosowania gipsu 
lub gładzi gipsowej, należy przed przystąpieniem do dalszych czynności pokryć 
powierzchnię 2 razy preparatem gruntującym. Na zewnątrz nierówności wyrównujemy 
tylko za pomocą elastycznej zaprawy klejowej. Wyrównane i zagruntowane podłoże 
należy pokryć podkładem pod tynki szlachetne minimum 8 godzin przed nakładaniem 
masy mozaikowej.  
Uwaga! Do każdego wzoru mozaikowej masy tynkarskiej jest przeznaczony odpowiedni 
kolor podkładu. Stosowanie pod każdy wzór tynku mozaikowego białej masy 
podkładowej, może wiązać się z widocznymi przebarwieniami na większych 
powierzchniach. 
NAKŁADANIE MASY TYNKARSKIEJ 
Po otwarciu wiadra z masą mozaikową trzeba ją dokładnie wymieszać. Mieszanie 
powinno być regularnie powtarzane w trakcie pracy, aby zapewnić właściwe 
rozmieszczenie kolorowych ziaren i substancji wiążącej masę tynkarską. Tynk 
mozaikowy nakłada się pacą nierdzewną, rozcierając na ścianie z dołu do góry. Masę 
mozaikową zaciera się na grubość kamienia, tak aby podłoże pozostało niewidoczne. Po 
nałożeniu większej powierzchni (np. 3 m2) należy sprawdzić i ewentualnie zlikwidować 
powstałe nierówności. Prace należy prowadzić na jednej całej ścianie bez przerywania. 
Przerwanie robót może powodować widoczne ślady, niemożliwe do późniejszego 
usunięcia. W pomieszczeniach zamkniętych lub miejscach źle oświetlonych, zaleca się 
używanie lamp halogenowych do oświetlania obrabianych powierzchni. Całkowite 
schnięcie tynku w temperaturze 20 °C i normalnej wilgotności powietrza trwa około 24 
godziny. Niska temperatura oraz wysoka wilgotność przedłużają czas wiązania 
mozaikowej masy tynkarskiej. Temperatura podłoża i otoczenia w trakcie wykonywania 
wyprawy oraz w 24 godziny po zakończeniu prac nie powinna być mniejsza niż +5°C 
oraz wyższa od +30°C. W tym czasie należy chronić świeżą fakturę przed deszczem, 
który powoduje wypłukanie spoiwa żywicznego. Niewskazane jest również bezpośrednie 
działanie słońca i silnego wiatru na świeżo nałożoną masę tynkarską. Zabrudzone podczas 
prac powierzchnie oraz narzędzia należy czyścić wodą. 
Uwaga! Zaleca się nakładanie tynku z tej samej partii produkcyjnej na całą ścianę. W 
przypadku różnych partii zaleca się wzajemne wymieszanie przed położeniem. Nie 
mieszać z innymi produktami, nie dolewać wody. 
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ZUŻYCIE 
Zużycie tynku jest uzależnione od jakości przygotowania ściany oraz od granulacji 
produktu. Jeżeli zużycie tynku wzrasta świadczy to o dużych nierównościach ściany lub 
zbyt grubej warstwie nakładanej masy tynkarskiej. 

Granulacja 
w mm 

Orientacyjne 
zużycie  
w kg/m2 

1,5 3,8 - 4,2 

 
INFORMACJE DODATKOWE 
W przypadku zastosowania mozaikowej masy tynkarskiej w postaci tynku zewnętrznego, 
niezbędne jest nałożenie warstwy ochronnej odpowiedniego lakieru. Brak warstwy 
ochronnej, w czasie deszczowych i wilgotnych dni, może skutkować pojawianiem się 
mglistych, białych plam. Efekt ten znika w momencie zmiany pogody. 
TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE 
Mozaikową masę tynkarską należy transportować i przechowywać w temperaturze od +5 
do +25°C w nieotwieranych opakowaniach fabrycznych. Miejsce przechowywania nie 
powinno być nasłonecznione.  
Trwałość tak przechowywanej masy wynosi 12 miesięcy od daty produkcji. 
BEZPIECZEŃSTWO PRACY 
Produkt nie zawiera substancji żrących. Podczas prowadzenia prac należy przestrzegać 
standardowych reguł BHP, oraz stosować odzież ochronną. Zabrudzenia powstałe 
podczas prowadzenia prac myjemy wodą.  
W wypadku, gdy wyrób dostanie się do oczu, należy je przemyć czystą wodą. 
 

 
3.3.2.  Podłogi i posadzki 
 
– Kuchenka i sala: 
     − homogeniczna (jednorodna) podłogowa wykładzina winylowa o parametrach nie 
niższych niż niżej przedstawione: 
DANE TECHNICZNE NORMA  
Klasyfikacja użytkowa EN 685 

Komercyjna  
Przemysłowa 

Klasy: 
34 
43 

Grubość całkowita EN 428 2,0 mm 
Warstwa użytkowa EN 429 2,0 mm 
Całkowita masa powierzchniowa EN 430 3000 g/m2 
Zabezpieczenie poliuretanowe X TAK – wzmocnienie poliuretanem iQ PUR 
Grupa ścieralności EN-660-2 

EN-660-1 
Grupa P 
Grupa T 

Wgniecenie resztkowe EN 433 0,03 mm 
Odporność na nacisk punktowy EN 424 Odporna 
Stabilność wymiarów EN 434 Odporna 
Klasa ogniotrwałości EN 13501-1 Bfls1 
Właściwości antypoślizgowe DIN 51130 

EN 13893 
R9 
≥ 0,3, klasa DS. 

Właściwości elektrostatyczne EN 1815 < 2 kV, wykładzina antystatyczna 
Absorpcja akustyczna EN ISO 140-8 

EN ISO 717/2 ∆Lw 
+ 4 dB 
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Odporność barwy na światło EN ISO 105-B02 ≥ 6 
Odporność chemiczna EN 423 Dobra odporność 
Odporność na rozwój bakterii i 
grzybów 

DIN EN ISO 846-A/C Odporna, nie pozwala na rozwój 

Atest morski IMO Res. A653 TAK 
Przewodzenie ciepła EN 12524 

DIN 52612 
0,0095 m2 K/W 
Nadaje się na podłogi z ogrzewaniem 
podłogowym do temperatury 27oC 

Kolory X 31 kolorów 
Dostarczona w postaci EN 427 Rolka 25m x 2m 
 
Kolor uzgodnić z inwestorem w trakcie realizacji remontu. 
Do cięcia materiałów posadzkowych używać narzędzi dostosowanych do twardości płyt 
materiału. Sprzęt stosowany do robót budowlano - montażowych musi być użytkowany 
zgodnie ze swoim przeznaczeniem w zakresie zgodnym z dokumentacją techniczno-ruchową. 
Sprzęt musi odpowiadać wymaganym przepisom eksploatacyjnym w zakresie wymagań 
użytkowych, utrzymania odpowiedniego stanu technicznego, częstotliwości i zakresu kontroli 
stanu technicznego, przestrzegania warunków BHP i ochrony P.poż w czasie użytkowania 
sprzętu. Sprzęt jeśli tego wymaga powinien posiadać certyfikat B. Wykonawca jest 
zobowiązany sprawdzić ważność odpowiednich dokumentów. 
 Transport powinien odbywać się krytymi środkami transportu. Ułożenie i 
zabezpieczenie ładunku powinno być zgodne z przepisami transportowymi dotyczącymi 
transportu samochodowego. Rolki przechowywać w miejscu suchym i przewiewnym, nie 
wystawionym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i opadów atmosferycznych. 
Materiał izolować od podłoża składając je np. na podestach. 
 
 Podłoże pod wykładzinę powinno być gładkie, o odpowiedniej wytrzymałości, równe, 
suche, oczyszczone z wszelkich zanieczyszczeń i przygotowane zgodnie z przepisami 
budowlanymi. W celu uzyskania jak najlepszej jakości podłoża przy podkładach 
cementowych, zaleca się stosowanie mas wygładzających (samopoziomujących) 
renomowanych producentów przeznaczonych do stosowania pod wykładziny elastyczne. 
Zakłada się wykonanie masy samopoziomującej gr. 2-5mm. Wilgotność podłoża (CM-%) nie 
powinna być wyższa niż 2,0%. Dobre będą zatem wszystkie te rodzaje posadzek które są 
równe, posiadają mocną strukturę, są pozbawione rys oraz pęknięć. Podłożą te powinny być 
odpowiednio suche. Posadzka musi być szczelna i nie nasiąkliwa. Montaż wykładzin zgodnie 
z fachowymi regułami powinien odbywać się w temperaturze otoczenia o wartości około 
+18°C jak również w warunkach wilgotności względnej – max. 65% (idealna wilgotność to 
40-60%). Natomiast temperatura samej podłogi nie powinna być niższa niż 15°C. Do 
montażu wykładziny powinien być stosowany klej dyspersyjny. Należy używać kleju  
zgodnego z zaleceniami producenta. Arkusze wykładziny należy łączyć przy pomocy sznura 
spawalniczego. 
Wokół ścian pomieszczenia wykonać listwy cokołowe dopasowane do wykładziny wysokość 
wywinięcia na ścianę 10cm. 
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy zapoznać się ze szczegółową instrukcja 
montażu wykładzin znajdującej się na stronie internetowej producenta. 
 Za jakość materiałów odpowiada producent, który jest zobowiązanych do wystawienia 
stosownych deklaracji zgodności z aprobatą techniczną oraz przedstawić atesty higieniczne. 
Prze przystąpieniem do robót wykonać badanie wilgotności podłoża. Należy zbadać twardość 
posadzki betonowej jak również jej wyrównanie na długości 2,5m mierzonej łatą, gdzie 
nierówności nie mogą przekraczać 1-2 mm. Każda partia wyprodukowanego materiału 
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gotowego ma być sprawdzana pod względem jakości wykonania, gatunku  oraz utrzymania 
wymiarów. 
 Jednostką obmiarową jest 1m2 układanej powierzchni. Do płatności przyjmuje się ilość 
m2 wykonanej i odebranej podłogi. 
 Odbiory należy przeprowadzać dla każdej posadzki w poszczególnych pomieszczeniach 
osobno. W protokóle należy odnotować fakt wykonania poprawek, określając ich rodzaj i 
miejsce. Podstawą odbioru robót są badania obejmujące: 

- sprawdzenie materiałów 
- sprawdzenie warunków prowadzenia robót 
- sprawdzenie prawidłowości wykonanych robót  

Po odbiorze sporządza się protokół powykonawczy,  który zawiera szczegółowy obmiar robót. W 
przypadku wystąpienia poprawek w protokóle należy odnotować ten fakt  z określeniem terminu 
ich wykonania. 
 
− sanitariaty:    
     −  terakota typu gres w KL. I. Kolor oraz rodzaj gresu należy uzgodnić z inwestorem w 
trakcie realizacji remontu. 
 
3.3.3. Stolarka budowlana 

 
UWAGA: do wyceny oraz wykonania stolarki budowlanej wymiary należy pobrać z 
natury na miejscu!!!! 

 
− stolarka okienna projektowana pcv,  o współczynniku przenikania ciepła k max. 1,8 

W/m2K, kształt i wymiar  wg stanu istniejącego. Uwaga: górne skrzydła muszą byś 
wyposażone w mechanizm umożliwiający otwieranie ich z poziomu podłogi. Okna należy 
wyposażyć w nawietrzaki higrosterowalne.  Podczas wymiany okien należy wymienić 
również parapety zewnętrzne i wewnętrzne. Od zewnątrz nowe parapety wykonać z 
blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej w kolorze brązowym. Od wewnątrz 
zamontować parapety z konglomeratu  
 

− stolarka drzwiowa: 
− Sanitariaty:  drzwi łazienkowe RW=32dB pełne z blokadą łazienkową, w dolnej 

części wyposażone w tuleje wentylacyjne zapewniające normatywną wentylację 
nawiewną, futryna metalowa w kolorze drzwi. Kolor drzwi należy uzgodnić z 
inwestorem w trakcie realizacji remontu. Drzwi kompletne z zamkami, klamkami i 
szyldami skręcanymi śrubami przez całą grubość skrzydła. Parametry drzwi zgodne z 
załączoną kartą techniczną produktu. 

− Pozostałe pomieszczenia: drzwi płytowe płaskie  Rw=32 dB wyposażone w zamek z 
wkładką, klamki z szyldami, futryna metalowa w kolorze drzwi. Kolor drzwi należy 
uzgodnić z inwestorem w trakcie realizacji remontu. Drzwi kompletne z zamkami, 
klamkami i szyldami skręcanymi śrubami przez całą grubość skrzydła.  Parametry 
drzwi zgodne z załączoną kartą techniczną produktu. 

Uwaga: 
Skrzydła drzwiowe wyposażone w dodatkowy trzeci zawias, parametry drzwi zgodne z 
załączonymi kartami technicznymi produktu, klamki i szyldy skręcane przez całą 
grubość skrzydła drzwiowego. Okleina drzwi drewnopodobna o dużej wytrzymałości 
(do obieków użyteczności publicznej CPL HQ) 
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3.3.4. Szklenie 
− stolarka okienna  szklone fabrycznie 

 
3.3.5. Malowanie 
− farbą emulsyjną  – ściany i sufity,  
 
Uwaga: 
Kolory farb oraz należy uzgodnić z inwestorem podczas realizacji remontu. 
Wszystkie zastosowane farby i lakiery muszą posiadać atesty PZH dopuszczające je do 
stosowania w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. 
 
Realizacja robót: 
Wszystkie roboty wynikające z realizacji niniejszego projektu należy 
wykonywać zgodnie z Warunkami Technicznymi Realizacji i Odbioru 
Robót Budowlanych oraz obowiązującymi przepisami i normami oraz 
przepisami BHP 
  
 
INSTALACJA WOD. KAN.  
 

1. Opis wewnętrznej kanalizacji sanitarnej. 
Projektuje się wykonanie przewodów kanalizacji z rur i kształtek PVC, łączonych na 
kielich i uszczelkę gumową (złącze typu „P”). Rury kanalizacyjne prowadzić pod 
podłogą i na ścianach. Na pionie zamontować rewizję (czyszczak) z PVC o średnicy 
110mm. Odpowietrzenie instalacji kanalizacyjnej wyprowadzić ponad dach.   
 

2. Opis wymiany szamba. 
Przewiduje się likwidację starego szamba i montaż nowego żelbetowego 
prefabrykowanego szamba o efektywnej pojemności min. 5,0m3 (szambo musi 
pomieścić minimum 5,0m3 ścieków). Nowe szambo musi posiadać odpowiednią 
izolację przeciwwodną. 
Przewiduje się również wymianę istniejącego przyłącza na nowe z rur PCV o średnicy 
160mm.  

 
3. Opis wewnętrznej instalacji wody zimnej i ciepłej. 

Instalację wodociągową w budynku wykonać z rur i kształtek stalowych 
ocynkowanych łączonych na gwint lub rur i kształtek PE-Xc systemu. Podejścia 
wodociągowe wykonać od dołu z uwagi na zaprojektowanie armatury stojącej. Baterie 
i spłuczkę połączyć z instalacją za pomocą węży elastycznych w obudowie metalowej. 
Woda ciepła dla potrzeb budynku przygotowana będzie za pomocą elektrycznych 
przepływowych podgrzewaczy wody o mocy 3,5kW. Po wykonaniu instalacji należy 
poddać ją próbie na szczelność i ciśnienie. Instalację wodociągową wykonać zgodnie 
z PN-81/B-10700 oraz rysunkiem dołączonym do projektu. 

 
4. Uwagi końcowe. 

Całość robót wykonać w oparciu o projekt, przepisy BHP oraz o Warunki techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz. II „Instalacje sanitarne i 
przemysłowe    
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INSTALACJA ELEKTRYCZNA  
 

Roboty związane z wymianą instalacji elektrycznej muszą być wykonane przez osobę 
posiadającą odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia w tym zakresie. Wymiana 
instalacji elektrycznej musi być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami i 
normami oraz zastosowane materiały i osprzęt muszą być odpowiednio dobrane i 
muszą odpowiadać obowiązującym wymogom odpowiednio do rodzaju pomieszczeń i 
zastosowanych urządzeń.  
Po zakończeniu remontu wykonawca wykona przegląd i pomiary całej instalacji 
elektrycznej w pomieszczeniach świetlicy.  

 
 


