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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEN SWIETLICY
WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOSCI GLINA

1. Podstawy prawne, formalne i merytoryczne
— Zlecenie Inwestora
— Uzgodnienia z inwestorem
— Inwentaryzacja budowlana stanu istaegigo

2. Charakterystykaaytkowa inwestyciji
Przedmiotem opracowana jest projekt remngumieszcze swietlicy wiejskiej w
miejscowdci Glina.
Po remoncie funkcja pomieszézeie ulegnie zmianie.

3. Dane projektowanego remontu

Niniejsze opracowanie przewiduje remont poleggajna wykonaniu nagpujacego zakresu
robot:

* monta oktadzinsciennych z ptytek glazurowanych,

* malowanie,

e wymiana posadzek i podtug,

* roboty murowe (przebudowgianek w WC i kuchence)

* wymiana stolarki okiennej,

* wymiana stolarki drzwiowej,

* wymiana instalacji wod. kan.,

* wymiana instalacji elektrycznej wraz z osgiern

3.1 Opis konstrukgiji

— Zaprojektowano remont w systemie tradycyjnym uprggowionym, wykorzystujc
materiaty dosfpne na rynku

3.1.1. Elementy pionowe

— Zamurowania i uzupetnienia murow z cegty ceramigcpednej oraz bloczkow z betonu
komérkowego odm. 600 na zaprawie cementowo-wapjenne

— Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych gr. 1@/ na ruszcie metalowym 100mm,
wygtuszone welg mineralry oraz murowane z ptytek z betonu komoérkowego odthréd
zaprawie cem. wap.

3.1.2. Nadprga
— nadprae — dwuteownik stalowy NP140 lub prefabrykowand 9 -

3.1.3. Kominy
— przewody kominowe istnigge — w trakcie remontu nalewszystkie kominy sprawdi

W miare potrzeby ocz§ci¢ i udraznic.
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— nowe przewody wentylacyjne dla sanitariatow wykonaur stalowych kwasoodpornych
zaizolowanych termicznie, rury nalewyprowadzé ponad dach (przeprowadzrzez
stropodach). Po zamontowaniu rur wentylacyjnycleayahaprawé i zabezpieczy dach w
miejscu ich przégia.

— po zakaczeniu remontu wykonawca wykona i udokumentuje glggk wszystkich
przewodow kominowych znajdigych s¢ w obrebie swietlicy.

3.2 Izolacje

3.2.1. Przeciwwilgociowa
W sanitariatach - folia izolacyjna.

3.2.3. Akustyczna
— §cianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych — wemaneralna gr. 10cm

3.3. Wykaczenia

3.3.1. Tynki i oktadzinycian i sufitow

— Glazura KL. | nascianach — do wysokaci 2,0m sciany w w.c. — fartuch nacianie w
kuchni szerokéci 75cm  przy zlewozmywaku, na zatamaniach, maik@ch i
zakaczeniach stosowa listwy wykonczeniowe. Kolor oraz rodzaj glazury naje
uzgodné z inwestorem w trakcie realizacji remontu

- Tynk pospolity cementowo-wapienny kat. Il o povziehni rownej zatartej na gtadko -
nascianach w pozostatych pomieszczeniach — dotyczpeinien

— Piyty gipsowo kartonowe — dotyczgianek dziatowych.

— Mozaikowa masa tynkarsk&yWICZNA — w miejscu obecnych lamperii.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU
Mozaikowa masa tynkarska jest przeznaczona do wykania barwnych dekoracyjnych
faktur wewnytrz i na zewgtrz pomieszcze (wersja specjalna "Z"). Jest odporna na
dziatanie czynnikow atmosferycznych, niepalna ieprrszczalna dla pary wodnej. Jest
produktem plastycznym, wodorozaezalnym, bez substancji toksycznych.
ZASTOSOWANIE

Mozaikows mag tynkarsk stosujemy jako tynk dekoracyjny w pomieszczeniach

mieszkalnych, lub jako tynk zewtnzny. Sprawdzone zastosowanie to wyszenia
przedpokoi i korytarzy. Na zewtriz jako wyprawa cokotowa. Nadajez slo wykaiczea
przy stolarce budowlanej i w wéejach do budynkow.

OFERTA KOLOROW

Mozaikowa masa tynkarska produkowana jest wzracbwanej gamie kolorystycznej.
Petry ofere kolorow, w formie wzornikéw i tablic, posiada prozent i sprzedawcy.
Mozliwe jest rownie zamowienie koloru specjalnego, wedtygzenia klienta, w ramach
dostpnych u producenta koloréw kruszywa.

UWAGA: kolor _mozaikowe| masy tynkarskie] nalezy uzgodni& z inwestorem w
trakcie realizacji remontu.
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PRZYGOTOWANIE PODLTA

Mozaikows masg tynkarsk naktada s na odpowiednio przygotowane pozio
Powierzchnie zakurzone naleodpyli¢c, tluste plamy powinny zostaumyte za pomagc
detergentow. W przypadku effiokich ttustych zabrudzesciare trzeba zaszpachlowa
cienky warstwg wysoko elastycznej zaprawy klejowej. Lamperie rbyaolejnej lub
ftalowej, naley zdrap& i zagruntowé odpowiednim preparatem.

Jezeli z jakichkolwiek przyczyn jest to niewykonalnpomdéc powinno szpachlowanie
zapraw klejowg. Wszelkie nierowng€xi sciany naley wyroOwna, poniewa zostag one
przeniesione na warsgwtynku mozaikowego.

W pomieszczeniach mpa wyrownywa sciany gipsem szpachlowym, gladzi
szpachlow lub wysoko elastycznzapraw klejowsg. W przypadku zastosowania gipsu
lub gtadzi gipsowej, naly przed przysipieniem do dalszych czynfm pokry¢
powierzchng 2 razy preparatem grunggym. Na zewastrz nierbwndci wyrownujemy
tylko za pomog elastycznej zaprawy klejowej. Wyréwnane i zagrwapne podiae
nalezy pokry podktadem pod tynki szlachetne minimum 8 godzire@drnaktadaniem
masy mozaikowej.

Uwaga! Do kazdego wzoru mozaikowej masy tynkarskiej jest przezoay odpowiedni
kolor podkiadu. Stosowanie pod XAy wzér tynku mozaikowego biatej masy
podkiadowej, mg¢e wigza¢ sie z widocznymi przebarwieniami na ¢iszych
powierzchniach.

NAKLADANIE MASY TYNKARSKIEJ

Po otwarciu wiadra z masmozaikows trzeba g dokladnie wymiesza Mieszanie
powinno by regularnie powtarzane w trakcie pracy, aby zapéwniasciwe
rozmieszczenie kolorowych ziaren | substancjigagte] mag tynkarsk. Tynk
mozaikowy nakilada sipag nierdzewn, rozcieragc nascianie z dotu do goéry. Mas
mozaikowy zaciera si na grubé¢ kamienia, tak aby podie pozostato niewidoczne. Po
natazeniu wickszej powierzchni (np. 3 m2) nalesprawdzt i ewentualnie zlikwidowa
powstate nierowrkei. Prace naley prowadzé na jednej catefcianie bez przerywania.
Przerwanie rob6t nwe powodowa widoczne slady, niemaliwe do p&niejszego
usunecia. W pomieszczeniach zaméktyich lub miejscactrle cswietlonych, zaleca si
uzywanie lamp halogenowych doswietlania obrabianych powierzchni. Catkowite
schnecie tynku w temperaturze 20 °C i normalnej wilgaitigpowietrza trwa okoto 24
godziny. Niska temperatura oraz wysoka wilgéthoprzeditaja czas wizania
mozaikowej masy tynkarskiej. Temperatura padto otoczenia w trakcie wykonywania
wyprawy oraz w 24 godziny po zakmzeniu prac nie powinna bymniejsza ni +5°C
oraz wysza od +30°C. W tym czasie nafechront $wiezg faktur przed deszczem,
ktory powoduje wyptukanie spoiwaywicznego. Niewskazane jest rownibezpdrednie
dziatanie staca i silnego wiatru néwiezo nalazong mag tynkarsky. Zabrudzone podczas
prac powierzchnie oraz ngdzia naley czysci¢ wod.

Uwaga! Zaleca s naktadanie tynku z tej samej partii produkcyjneaj cah sciare. W
przypadku ranych partii zaleca i wzajemne wymieszanie przed padaiem. Nie
miesz& z innymi produktami, nie dolewavody.
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ZUZYCIE

Zuzycie tynku jest uzalmione od jakéci przygotowaniasciany oraz od granulacji
produktu. Jeeli zuzycie tynku wzrastdwiadczy to o diych nieréwndciachsciany lub
zbyt grubej warstwie naktadanej masy tynkarskie;.

Granulacja Or!enf[acyjne
W mm zuzycie

w kg/m2
1, 3,8-4,2

INFORMACJE DODATKOWE

W przypadku zastosowania mozaikowej masy tynkarskipostaci tynku zewgtrznego,
niezledne jest nalkenie warstwy ochronnej odpowiedniego lakieru. Brakrstwy
ochronnej, w czasie deszczowych i wilgotnych dngzenskutkowda pojawianiem si
mglistych, biatych plam. Efekt ten znika w momenzieiany pogody.

TRANSPORT | PRZECHOWYWANIE

Mozaikows mag tynkarslg nalezy transportowa i przechowywé w temperaturze od +5
do +25°C w nieotwieranych opakowaniach fabrycznyklejsce przechowywania nie
powinno by nastonecznione.

Trwatos¢ tak przechowywanej masy wynosi 12 m¢egiod daty produkcji.
BEZPIECZENSTWO PRACY

Produkt nie zawiera substanejigcych. Podczas prowadzenia prac mgalerzestrzega
standardowych regut BHP, oraz stoséwadziez ochronm. Zabrudzenia powstate
podczas prowadzenia prac myjemy wod

W wypadku, gdy wyréb dostaniesgio oczu, naley je przemy czyst wodg.

3.3.2. Podtogi i posadzki

— Kuchenka i sala:

- homogeniczna (jednorodna) podtogowa wyktadzinayleima o parametrach nie
nizszych nk nizej przedstawione:

DANE TECHNICZNE NORMA
Klasyfikacja uzytkowa EN 685 Klasy:
Komercyjna 34
Przemystowa 43
Grubosé catkowita EN 428 2,0 mm
Warstwa uzytkowa EN 429 2,0 mm
Catkowita masa powierzchniowa | EN 430 3000 g/m
Zabezpieczenie poliuretanowe X TAK — wzmocnienie poliuretanem iQ PUR
Grupa scieralnosci EN-660-2 Grupa P
EN-660-1 Grupa T
Wgniecenie resztkowe EN 433 0,03 mm
Odpornosé na nacisk punktowy | EN 424 Odporna
Stabilno§¢ wymiaréw EN 434 Odporna
Klasa ogniotrwatosci EN 13501-1 Bsl
Wiasciwosci antyposlizgowe DIN 51130 R9
EN 13893 > 0,3, klasa DS.
Wiasciwosci elektrostatyczne EN 1815 < 2 kV, wykfadzina antystatyczna
Absorpcja akustyczna EN ISO 140-8 +4dB
EN ISO 717/2AL,,
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Odpornosé barwy na $wiatto EN ISO 105-B02 >6
Odpornos¢ chemiczna EN 423 Dobra odporrio
Odpornosé na rozwoj bakterii i DIN EN 1SO 846-A/C Odporna, nie pozwala na rozwo;
grzybow
Atest morski IMO Res. A653 TAK
Przewodzenie ciepta EN 12524 0,0095 M K/W
DIN 52612 Nadaje sj na podiogi z ogrzewaniem
podtogowym do temperatury 22
Kolory X 31 koloréw
Dostarczona w postaci EN 427 Rolka 25m x 2m

Kolor uzgodné z inwestorem w trakcie realizacji remontu.

Do ciccia materialtdbw posadzkowychzywaé narzdzi dostosowanych do twardmd piyt
materiatu. Spra stosowany do robdét budowlano - momaych musi by uzytkowany
zgodnie ze swoim przeznaczeniem w zakresie zgoangakumentagj techniczno-ruchow
Sprzt musi odpowiada wymaganym przepisom eksploatacyjnym w zakresie agan
uzytkowych, utrzymania odpowiedniego stanu technigonezstotliwosci i zakresu kontroli
stanu technicznego, przestrzegania warunkow BHEhromy P.pa@ w czasie aytkowania
sprztu. Sprzt jesli tego wymaga powinien posiaglacertyfikat B. Wykonawca jest
zobowgzany sprawdzi waznos¢ odpowiednich dokumentéw.

Transport powinien odbywa sig krytymi s$rodkami transportu. Uflgenie i
zabezpieczenie tadunku powinno¢bygodne z przepisami transportowymi dotoani
transportu samochodowego. Rolkizechowywé w miejscu suchym i przewiewnym, nie
wystawionym na bezgecednie dziatanie promieni stonecznych i opadow aferycznych.
Materiatizolowat od poditaa sktadajc je np. na podestach.

Podtaze pod wyktadzin powinno by gtadkie, o odpowiedniej wytrzymaiai, rowne,
suche, oczyszczone z wszelkich zanieczyszczeprzygotowane zgodnie z przepisami
budowlanymi. W celu uzyskania jak najlepszej jako podiaza przy podkiadach
cementowych, zaleca ¢si stosowanie mas wygtadzaych (samopoziomagych)
renomowanych producentéw przeznaczonych do stosawaod wyktadziny elastyczne.
Zaktada s} wykonanie masy samopoziomagj gr. 2-5mm. Wilgotn@& podtaza (CM-%) nie
powinna by wyzsza nk 2,0%. Dobre &dg zatem wszystkie te rodzaje posadzek ktére s
rowne, posiadgjmocry struktue, s3 pozbawione rys orazegnie¢. Podtazg te powinny by
odpowiednio suché?osadzka musi I8yszczelna i nie nagiliwa. Montaz wyktadzin zgodnie
z fachowymi regutami powinien odbywasic w temperaturze otoczenia o waib okoto
+18°C jak réwnie w warunkach wilgotn&ci wzglednej — max. 65% (idealna wilgotftoto
40-60%). Natomiast temperatura samej podiogi nigvipaa by nizsza nk 15°C. Do
montau wyktadziny powinien by stosowany klej dyspersyjny. Nale uzywaé Kkleju
zgodnego z zaleceniami producenta. Arkusze wykigdmalery tagczy¢ przy pomocy sznura
spawalniczego.

Wokot scian pomieszczenia wykoédistwy cokotowe dopasowane do wyktadziny wyséko
wywini¢cia nasciare 10cm.

W przypadku jakichkolwiek wtpliwosci nalezy zapozna sig¢ ze szczegotow instrukcja
montau wyktadzin znajdujcej sk na stronie internetowej producenta.

Za jaka¢ materiatow odpowiada producent, ktory jest zolaanych do wystawienia
stosownych deklaracji zgodém z aprobag techniczg oraz przedstawiatesty higieniczne.
Prze przysipieniem do robot wykoriabadanie wilgotnéci podiaza. Naley zbada twarda¢
posadzki betonowej jak rowrigiej wyréwnanie na diugei 2,5m mierzonej tat gdzie
nierownagci nie mog przekracza 1-2 mm. Kada partia wyprodukowanego materiatu
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gotowego ma by sprawdzana pod wzglem jakdci wykonania, gatunku oraz utrzymania
wymiarow.

Jednostk obmiarovs jest 1nf uktadanej powierzchni. Do platé przyjmuje si ilosé
m?wykonanej i odebranej podtogi.

Odbiory naley przeprowadzadla kadej posadzki w poszczegdlnych pomieszczeniach
osobno. W protokéle natg odnotowa fakt wykonania poprawek, oldl@jac ich rodzaj i
miejsce. Podstaywodbioru robét g badania obejmuge:

- sprawdzenie materiatow

- sprawdzenie warunkéw prowadzenia robot

- sprawdzenie prawidtowici wykonanych robét
Po odbiorze spogzliza s¢ protokét powykonawczy, ktory zawiera szczegotayniar robot. W
przypadku wysfpienia poprawek w protokole naleodnotowa ten fakt z okrdeniem terminu
ich wykonania.

— sanitariaty:
— terakota typu gres w KL. I. Kolor oraz rodzajgenaleéy uzgodné z inwestorem w
trakcie realizacji remontu.

3.3.3. Stolarka budowlana

UWAGA: do wyceny oraz wykonania stolarki budowlanejwymiary nalezy pobraé¢ z
natury na miejscu!!!!

- stolarka okienna projektowana pcv, 0 wspotczynnikaenikania ciepta k max. 1,8
W/m?K, ksztalt i wymiar wg stanu istnigiego. Uwaga: gérne skrzydta mastys
wyposaone w mechanizm umbwiajacy otwieranie ich z poziomu podtogi. Okna rigle
wyposay¢ w nawietrzaki higrosterowalne. Podczas wymianieoknalgy wymienit
rowniez parapety zewgirzne i wewrtrzne. Od zewgtrz nowe parapety wykotaz
blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej w kolorbggzowym. Od wewstrz
zamontowa parapety z konglomeratu

- stolarka drzwiowa:

— Sanitariaty: drzwi tazienkowe RW=32dB peine z blokat¢azienkows, w dolnej
czesci wyposaone w tuleje wentylacyjne zapewnieg normatywn wentylacg
nawiewry, futryna metalowa w kolorze drzwi. Kolor drzwi Bz uzgodné z
inwestorem w trakcie realizacji remontu. Drzwi kdetpe z zamkami, klamkami i
szyldami skgcanymisrubami przez catgrubaé¢ skrzydta. Parametry drzwi zgodne z
zalczom karg techniczi produktu.

— Pozostate pomieszczenialrzwi ptytowe ptaskie Rw=32 dB wyposme w zamek z
wktadks, klamki z szyldami, futryna metalowa w kolorze wrzKolor drzwi naley
uzgodné z inwestorem w trakcie realizacji remontu. Drzvankpletne z zamkami,
klamkami i szyldami skicanymisrubami przez cat grubagé¢ skrzydta. Parametry
drzwi zgodne z zatzom kartg techniczig produktu.

Uwaga:

Skrzydta drzwiowe wyposaone w dodatkowy trzeci zawias, parametry drzwi zgode z
zalaczonymi kartami technicznymi produktu, klamki i szyldy skrecane przez caj
grubos¢ skrzydta drzwiowego. Okleina _drzwi_drewnopodobna oduze| wytrzymatosci
(do obiekow wyteczndici publicznej CPL HQ)
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3.3.4.Szklenie
— stolarka okienna szklone fabrycznie

3.3.5. Malowanie
— farbg emulsyjry —$ciany i sufity,

Uwaga:

Kolory farb oraz nalgy uzgodné z inwestorem podczas realizacji remontu.
Wszystkie zastosowane farby i lakiery muppsiadé atesty PZH dopuszczag je do
stosowania w pomieszczeniach przeznaczonych na hatyy.

Realizacja robot:

Wszystkie roboty wynikajace z realizacji niniejszego projektu nalezy
wykonywac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Realizacji i Odbioru
Robot Budowlanych oraz obowiazujacymi przepisami i normami oraz
przepisami BHP

INSTALACJA WOD. KAN.

1. Opis wewrtrznej kanalizacji sanitarnej.
Projektuje s wykonanie przewodow kanalizacji z rur i ksztat®WC, hczonych na
kielich i uszczelk gumowy (ztacze typu ,P”). Rury kanalizacyjne prowadzpod
poditog; i nascianach. Na pionie zamontoweewizje (czyszczak) z PVC érednicy
110mm. Odpowietrzenie instalacji kanalizacyjnej voypadzt ponad dach.

2. Opis wymiany szamba.
Przewiduje s likwidacje starego szamba | mountanowego zelbetowego
prefabrykowanego szamba o efektywnej pojefonamin. 5,0m (szambo musi
pomieicic minimum 5,0m $ciekéw). Nowe szambo musi posigdadpowiedni
izolacg przeciwwoda.
Przewiduje si rowniez wymiare istniegcego przydcza na nowe z rur PCVépednicy
160mm.

3. Opis wewntrznej instalacji wody zimnej i cieptej.

Instalacg wodochgowg w budynku wykon& z rur i ksztattek stalowych
ocynkowanych gczonych na gwint lub rur i ksztaltek PE-Xc systenRadejcia
wodocihgowe wykona od dotu z uwagi na zaprojektowanie armaturyssij Baterie

I sptuczlke polaczy¢ z instalacg za pomog wezy elastycznych w obudowie metalowe;.
Woda ciepta dla potrzeb budynku przygotowarazie za pomag elektrycznych
przeptywowych podgrzewaczy wody o mocy 3,5kW. P&kewnaniu instalacji naley
podd& jg probie na szczeldé i cisnienie. Instalagi wodocggowa wykona zgodnie
z PN-81/B-10700 oraz rysunkiem dotonym do projektu.

4. Uwagi kaacowe.
Catas¢ robot wykoné w oparciu o projekt, przepisy BHP oraz o Warurdhniczne
wykonania i odbioru rob6t budowlano-mombdavych cz. Il ,Instalacje sanitarne i
przemystowe
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GMINA SADLINKI
Ul. Kwidzynska 12, 82-522 Sadlinki

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Roboty zwgzane z wymias instalacji elektrycznej mugady¢ wykonane przez oseb
posiadajca odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia w tym zakie Wymiana
instalacji elektrycznej musi kbywykonana zgodnie z obogaujagcymi przepisami i
normami oraz zastosowane materiaty i ospmnusz by¢ odpowiednio dobrane i
musz odpowiadéa obowgzujagcym wymogom odpowiednio do rodzaju pomieszcze
zastosowanych ugdzen.

Po zakaczeniu remontu wykonawca wykona przghli pomiary catej instalacji
elektrycznej w pomieszczeniaéwietlicy.
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