
ZAKŁAD PROJEKTOWO-WYKONAWCZY JA-
NUSZ LEŚNIEWSKI

UL. SANATORYJNA 18/4,  82-550 PRABUTY

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie ń
45000000-7 Roboty budowlane
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45410000-4 Tynkowanie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45442100-8 Roboty malarskie
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
  
NAZWA INWESTYCJI   :     REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI GLINA
ADRES INWESTYCJI   :     GLINA, GMINA KWIDZYN
INWESTOR   :     GMINA SADLINKI
ADRES INWESTORA   :     UL. KWIDZYŃSKA 12,  SADLINKI

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :      
DATA OPRACOWANIA   :       

Stawka roboczogodziny   :     

NARZUTY
  Koszty pośrednie [Kp] ................................................    % R, S
  Koszty zakupu [Kz] ....................................................    % M
  Zysk [Z] ......................................................................    % R+Kp(R), S+Kp(S)
  VAT [V] ......................................................................    % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S))

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :                zł
Podatek VAT   :                zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

1 REMONT KUCHENKI
1.1 ROBOTY MURARSKIE

1
d.1.

1

KNR-W 4-01
0304-02

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach
na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu ko-
mórkowego - ZAMUROWANIE OTWORU OKIENNEGO

m3 0.8*0.6*0.43
<6'> = 0.206

2
d.1.

1

KNR-W 4-01
0346-03

Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wa-
piennej o grubości 1/2 ceg.

m2 (4.22+0.97)*
2.85-(0.8*

2.05*2+0.7*
1.8) <5,6> =

10.252
3

d.1.
1

KNR-W 4-01
0438-03

Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli - ZABUDOWA
W STARYM WC

m2 3.1*2.85 <6>
= 8.835

4
d.1.

1

KNR 0-14 2010-
09 KNR 2-02
r.20 z.sz. 5.1.
9929 KNR 2-02
r.20 z.sz. 5.3. 

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusz-
tach metalowych z pokryciem jednostronnym, jednowarst-
wowe 100 - 101 Ścianki o pow.mniejszej niż 5 m2. Oddziel-
ne pasy szer.do 30 cm. - ZABUDOWA RURY WODOCIĄ-
GOWEJ

m2 0.24*2*2.85
<6'> = 1.368

5
d.1.

1

KNR 0-14 2010-
01 KNR 2-02
r.20 z.sz. 5.1.
9929 

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusz-
tach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwo-
we 50 - 101 Ścianki o pow.mniejszej niż 5 m2. - WYDZIE-
LENIE POMIESZCZENIA NR 7'

m2 (1.12+1.22)*
2.85-(0.8*

2.05) <7'> =
5.029

6
d.1.

1

KNR-W 4-01
0109-13 0109-16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiera-
nych konstrukcji ceglanych na odległość 25 km

m3 1.23+0.18+
0.2 = 1.610

7
d.1.

1
wycena indywi-
dualna

KOSZT UTYLIZACJI ODPADÓW t 1.61*2.5 =
4.025
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Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 9541



Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.2 WYMIANA STOLARKI BUDOWLANEJ

8
d.1.

2

KNR-W 4-01
0353-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2
m2

szt. 2 <5,6> =
2.000

9
d.1.

2

KNR-W 4-01
0353-09

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o
powierzchni do 2 m2

szt. 1 <4> =
1.000

10
d.1.

2

KNR-W 4-01
0353-03

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1
m2 - OKNO

szt. 1 <6> =
1.000

11
d.1.

2

KNR 0-19 1023-
12

Montaż drzwi balkonowych z PCV z obróbką obsadzenia -
ANALOGIA - DRZWI PŁYTOWE DREWNIANE PEŁNE O
KLASIE AKUSTYCZNEJ Rw=32 dB, TRZY ZAWIASY
CZOPOWE, ZAMEK Z WKŁADKĄ I KLUCZAMI, KLAMKI I
SZYLDY SKRĘCANE SRUBAMI PRZEZ CAŁĄ GRU-
BOŚĆ SKRZYDŁA, USZCZELKA W OŚCIEŻNICY,
OŚCIEŻNICA METALOWA W KOLORZE SKRZYDŁA -
KOLOR DRZWI UZGODNIĆ Z INWESTOREM

m2 1.700

12
d.1.

2

KNR 0-19 0930-
09

Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchyl-
no-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2 -
OKNA WRAZ Z PARAPETAMI ZEWNĘTRZNYMI I WEW-
NĘTRZNYMI I NAWIETRZAKAMI HIGROSTEROWALNY-
MI

m2 1.3*1.5*2 <6'
> = 3.900

- 3 -
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.3 REMONT PODŁÓG
13

d.1.
3

KNR 4-04 0504-
06

Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych -
rulony

m2 19.370

14
d.1.

3

KNR-W 4-01
0816-03

Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczułek o
powierzchni ponad 8 m2 - WYRÓWNANIE PODŁÓG
PRZED MONTARZEM PŁYT OSB

m2 4.22*4.71 <6'
,7'> = 19.876

15
d.1.

3

KNR-W 4-01
0819-03

Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapasto-
waniem - PRZYKRĘCENIE PŁYT WIÓROWYCH OSB
GR. 22MM

m2 4.22*4.71 <6'
,7'> = 19.876

16
d.1.

3

NNRNKB 202
1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy sa-
mopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszcze-
niach o pow. ponad 8 m2 - MASA DYSPERSYJNA

m2 19.595

17
d.1.

3

KNR-W 2-02
1123-02

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy
izolacyjnej rulonowe - HOMOGENICZNA (JEDNORODNA)
PODŁOGOWA WYKŁADZINA WINYLOWA WRAZ Z WY-
WINIĘCIEM COKÓŁU NA ŚCIANĘ NA WYS. MIN. 10CM

m2 22.214

18
d.1.

3

KNR-W 2-02
1123-04

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie
wykładzin rulonowych

m2 22.214 <6',7'
> = 22.214

- 4 -
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.4 TYNKI, OKŁADZINY, ROBOTY MALARSKIE
19

d.1.
4

KNR-W 4-01
0709-05

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z za-
prawy cem.-wap. o powierzchni 0.26-0.5 m2 na podłożach
z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach

szt. 1 <6' - tynk w
miejscu po
zamurowa-
nym oknie> =

1.000
20

d.1.
4

KNR-W 4-01
0730-01

Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych nakra-
pianych na ścianach płaskich, loggiach, balkonach o po-
wierzchni do 1 m2 w 1 miejscu

m2 0.8*0.6 <uzu-
pełnienie tyn-
ku elewacji
po zamuro-

wanym
oknie> =

0.480
21

d.1.
4

KNR-W 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o po-
wierzchni podłogi ponad 5 m2

m2 68.727

22
d.1.

4

KNR 0-23 2611-
02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą
lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS
UNI-GRUNT

m2 68.727

23
d.1.

4

KNR 0-23 2612-
06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przy-
klejenie warstwy siatki na SUFITACH

m2 4.22*4.71 <6'
,7'> = 19.876

24
d.1.

4

KNR-W 2-02
0830-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z
elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych

m2 19.876 <6',7'
> = 19.876

25
d.1.

4

KNR-W 2-02
0830-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach
z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych

m2 48.851 <6',7'
> = 48.851

26
d.1.

4

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem -
UWAGA KOLOR DO UZGODNIENIA Z INWESTOREM -
STOSOWAĆ TYLKO FARBĘ ORYGINALNIE BARWIONĄ
(NIE STOSOWAĆ BIAŁEJ FARBY BARWIONEJ PIGMEN-
TEM)

m2 47.751

27
d.1.

4

KNR-W 2-02
0846-01

Wyprawy tynkarskie z masy ŻYWICZNEJ gr. 1.5-3 mm wy-
konywane mechanicznie na ścianach

m2 31.580

28
d.1.

4

KNR 0-12II
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża m2 (3.95+0.75)*
0.75 <fartuch
z glazury na
ścianie ze
zlewozmywa-
kiem i ku-
chenką> =

3.525
29

d.1.
4

KNR 0-12II
0829-06 z.sz.
5.3.c 

Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą powierzch-
nia do 5.0 m2.

m2 (3.95+0.75)*
0.75 <fartuch
z glazury na
ścianie ze
zlewozmywa-
kiem i ku-
chenką> =

3.525
30

d.1.
4

KNR-W 2-02
0841-06

Licowanie słupów i kolumn prostokątnych i wielobocznych
płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy
narożnikowe

m 3.95*2+0.75*
5 <fartuch z

glazury na
ścianie ze
zlewozmywa-
kiem i ku-
chenką> =

11.650

- 5 -
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.5 REMONT INSTALACJI WOD. KAN.
31

d.1.
5

KNR-W 4-02
0152-05

Demontaż termy elektrycznej szt. 1 <6> =
1.000

32
d.1.

5

KNR-W 4-02
0235-06

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść
dopływowych i odpływowych - umywalka

kpl. 1 <6> =
1.000

33
d.1.

5

KNR-W 4-02
0235-08

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść
dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową

kpl. 1 <6> =
1.000

34
d.1.

5

KNR-W 4-02
0120-02

Demontaż rurociągu stalowego ocynkownego o śr. 25-32
mm

m 5 <6> =
5.000

35
d.1.

5

KNR-W 4-02
0506-01

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych
o śr. 10-15 mm

m 10 <6> =
10.000

36
d.1.

5

KNR-W 4-01
0338-03

Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1/2 ceg. w ścianach z ce-
gieł na zaprawie cementowo-wapiennej

m 8

37
d.1.

5

KNR-W 2-15
0208-02

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w
budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych

m 8

38
d.1.

5

KNR-W 4-01
0328-01

Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z
przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł

m 8

- 6 -
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.6 REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
39

d.1.
6

KNR-W 4-03
1001-05

Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m 15 <6',7'> =
15.000

40
d.1.

6

KNR 5-08 0209-
01

Przewod wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podło-
że betonowe) układany w tynku YDYp 3*1,5

m 15 <6',7'> =
15.000

41
d.1.

6

KNR-W 4-03
1012-03

Zaprawianie bruzd o szerokości do 100 mm m 15 <6',7'> =
15.000

42
d.1.

6

KNR-W 5-08
0301-01

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez
przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu gazobeto-
nowym

szt. 3 <6',7' - pod
dwa gniazda
i wyłącznik>

= 3.000
43

d.1.
6

KNR-W 4-03
0306-02

Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubieguno-
wych do 16 A ze stykiem ochronnym

szt. 2 <6'> =
2.000

44
d.1.

6

KNR 5-08 0308-
01

Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych
bakelitowych jednobiegunowych, przycisków mocowanych
przez przykręcenie z podłączeniem

szt. 1<7'> =
1.000

45
d.1.

6

KNR 5-08 0502-
09

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykrę-
cane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość
mocowań 2)

kpl. 1 <7'> =
1.000

46
d.1.

6

KNR 5-08 0504-
07

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświet-
leniowych żarowych bryzgo-, strugo-odpornych, porcelano-
wych przykręcanych, końcowych

szt. 1 <7'> =
1.000

Razem dział: REMONT KUCHENKI

- 7 -
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

2 REMONT SALI
2.1 ROBOTY MURARSKIE
47

d.2.
1

KNR-W 4-01
0303-02

Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub za-
murowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-
wapiennej

m2 1.0*2.05 <5'>
= 2.050

48
d.2.

1

KNR-W 4-01
0314-02

Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepień otwo-
rów w ścianach z cegieł

m3 1.3*0.43*0.2
<1',5'> =

0.112
49

d.2.
1

KNR-W 4-01
0314-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - do-
starczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm

m 1.3*3 <1',5'>
= 3.900

50
d.2.

1

KNR-W 4-01
0703-03

Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitza' na stopkach belek m 1.0*3 <1',5'>
= 3.000

51
d.2.

1

KNR-W 4-01
0704-03

Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i
stropach zaprawą cementową

m2 1.0*0.1*3 <1',
5'> = 0.300

52
d.2.

1

KNR-W 4-01
0348-02

Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

m3 1.0*0.43*
2.05 <1',5'>

= 0.882
53

d.2.
1

KNR-W 4-01
0438-03

Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli - ANALOGIA
ROZEBRANIE ZABUDOWY GRZEJNIKÓW

m2 (0.9+0.15)*
8.97 <5'> =

9.419
54

d.2.
1

KNR-W 4-01
0353-15

Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika
stalowego

szt. 22 <5'> =
22.000

55
d.2.

1

KNR-W 4-01
0353-08

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o
powierzchni ponad 2 m2

m2 1.4*1.95*4 <
5'> = 10.920

56
d.2.

1

KNR-W 4-01
0109-13 0109-16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiera-
nych konstrukcji ceglanych na odległość 25 km

m3 1.22

57
d.2.

1
wycena indywi-
dualna

KOSZT UTYLIZACJI ODPADÓW t 1.22*2.5 =
3.050

- 8 -
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2.2 WYMIANA STOLARKI BUDOWLANEJ
58

d.2.
2

KNR-W 4-01
0353-09

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o
powierzchni do 2 m2

szt. 1 <5' - de-
montaż drzwi
wejściowych
do sali> =

1.000
59

d.2.
2

KNR 0-19 1024-
06

Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych oszklonych
na budowie - ANALOGIA- DRZWI PŁYTOWE DREWNIA-
NE PEŁNE PŁASKIE O KLASIE AKUSTYCZNEJ Rw=32
dB, TRZY ZAWIASY CZOPOWE, ZAMEK Z WKŁADKĄ I
KLUCZAMI, KLAMKI I SZYLDY SKRĘCANE SRUBAMI
PRZEZ CAŁĄ GRUBOŚĆ SKRZYDŁA, USZCZELKA W
OŚCIEŻNICY, OŚCIEŻNICA METALOWA W KOLORZE
SKRZYDŁA - KOLOR DRZWI UZGODNIĆ Z INWESTO-
REM

m2 0.9*2.0*1 <5'
- nowe drzwi
do sali> =

1.800

60
d.2.

2

KNR 0-19 0930-
11

Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchyl-
no-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 -
OKNA WRAZ Z PARAPETAMI ZEWNĘTRZNYMI I WEW-
NĘTRZNYMI I NAWIETRZAKAMI HIGROSTEROWALNY-
MI

m2 1.4*1.95*4 <
5'> = 10.920

- 9 -
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2.3 REMONT PODŁÓG
61

d.2.
3

KNR-W 4-01
0816-03

Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczułek o
powierzchni ponad 8 m2 - WYRÓWNANIE PODŁÓG
PRZED MONTARZEM PŁYT OSB i MALOWANIEM

m2 5.25*8.97-
(1.6*2.6) <5'>

= 42.933
62

d.2.
3

KNR-W 4-01
0819-03

Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapasto-
waniem - PRZYKRĘCENIE PŁYT WIÓROWYCH OSB -
GR. 22MM

m2 5.25*8.97-
(1.6*2.6) <5'>

= 42.933
63

d.2.
3

NNRNKB 202
1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy sa-
mopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszcze-
niach o pow. ponad 8 m2 - MASA DYSPERSYJNA

m2 5.25*8.97-
(1.6*2.6) <5'>

= 42.933
64

d.2.
3

KNR-W 2-02
1123-02

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy
izolacyjnej rulonowe - HOMOGENICZNA (JEDNORODNA)
PODŁOGOWA WYKŁADZINA WINYLOWA WYWINIĘTA
NA ŚCIANY DO WYSOKOŚCI 10CM WRAZ OBŁOŻE-
NIEM SCHODÓW DO KUCHNI I ZAMONTOWANIEM
NOSKÓW ANTYPOŚLIZGOWYCH

m2 5.45*9.17-
(1.6*2.6) <5'>

= 45.817

65
d.2.

3

KNR-W 2-02
1123-04

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie
wykładzin rulonowych

m2 45.817 <5'>
= 45.817

66
d.2.

3

KNR 0-12II
1118-01

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej -
przygotowanie podłoża

m2 1.6*2.6  =
4.160

67
d.2.

3

KNR 0-12II
1118-06 z.sz.
5.3.a z.sz. 5.3.f 

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 20x20 cm
układane na klej metodą zwykłą powierzchnia do 5.0 m2.
Powierzchnie o stosunku obwodu do powierzchni do 3.

m2 1.6*2.6 =
4.160

68
d.2.

3

KNR-W 2-02
1124-06

Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profi-
le - ANALOGIA LISTWY WYKOŃCZENIOWE NA STYKU
TERAKOTY Z WYKŁADZINĄ

m 1.6*2+2.6+1
= 6.800
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2.4 TYNKI, OKŁADZINY, ROBOTY MALARSKIE
69

d.2.
4

KNR-W 4-01
0716-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na
podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobe-
tonów na ścianach płaskich w pomieszczeniach o powierz-
chni podłogi ponad 5 m2

m2 1.0*2.05*2 <
5',4'> = 4.100

70
d.2.

4

KNR-W 4-01
0708-03

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zapra-
wy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicz-
nych, betonu o szer. do 40 cm

m 2.05*2+1.0 =
5.100

71
d.2.

4

KNR-W 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni od-
bicia ponad 5 m2

m2 2.0*2.0+
0.45*2+1.34*

2  = 7.580
72

d.2.
4

KNR 0-40 0209-
02

Przygotowanie podłoża pod tynki - warstwa sczepna; wyko-
nanie obrzutki ręcznie, nakładanie zaprawy brodawkowato
- zaprawą KEIM Porosan-Trass-Zementputz

m2 7.58+(2.05*
2+1.0)*0.43

= 9.773
73

d.2.
4

KNR 0-40 0210-
01

Tynki renowacyjne jednowarstwowe wykonywane ręcznie -
WYRÓWNANIE NIERÓWNOŚCI MURU

m2 9.773

74
d.2.

4

KNR 0-40 0210-
01

Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 2 cm wykonywa-
ne ręcznie

m2 9.773

75
d.2.

4

KNR 0-40 0212-
04

Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej -
dwukrotne

m2 9.773

76
d.2.

4

KNR-W 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o po-
wierzchni podłogi ponad 5 m2

m2 92.531

77
d.2.

4

KNR-W 4-01
0709-05

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z za-
prawy cem.-wap. o powierzchni 0.26-0.5 m2 na podłożach
z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach

szt. 22+6*4 <5'>
= 46.000

78
d.2.

4

KNR 0-23 2611-
02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą
lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie HYDROFOBIZU-
JĄCE

m2 92.531 <5'>
= 92.531

79
d.2.

4

KNR 0-23 2612-
06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  - przy-
klejenie warstwy siatki na SUFITACH

m2 8.97*5.25+
0.2*5.25*4 <
5'> = 51.293

80
d.2.

4

KNR-W 2-02
0830-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z
elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych

m2 51.293 <5'>
= 51.293

81
d.2.

4

KNR-W 2-02
0830-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach
z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych

m2 41.238+2.0*
1.7 <5'> =

44.638
82

d.2.
4

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem -
UWAGA KOLOR DO UZGODNIENIA Z INWESTOREM -
STOSOWAĆ TYLKO FARBĘ ORYGINALNIE BARWIONĄ
(NIE STOSOWAĆ BIAŁEJ FARBY BARWIONEJ PIGMEN-
TEM)

m2 51.293+
44.638 <5'>

= 95.931

83
d.2.

4

KNR-W 2-02
0846-01

Wyprawy tynkarskie z masy GRAMAPLAST gr. 1.5-3 mm
wykonywane mechanicznie na ścianach

m2 (8.97*2+
5.25*2)*1.7-

(1.0*1.7) <5'>
= 46.648

84
d.2.

4

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2 8.97*5.25 <5'
> = 47.093

- 11 -

Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 9541



Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2.5 REMONT INSTALACJI WOD. KAN.
85

d.2.
5

KNR-W 4-01
0341-01

Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z ce-
gieł na zaprawie cementowo-wapiennej

m 4 <5'> =
4.000

86
d.2.

5

KNR-W 4-01
0341-03

Wykucie bruzd pionowych 1/2 x 1/2 ceg. w ścianach z ce-
gieł na zaprawie cementowo-wapiennej

m 5 <5'> =
5.000

87
d.2.

5

KNR-W 4-02
0110-02

Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o śr. 20 mm msc. 4 <5'> =
4.000

88
d.2.

5

KNR-W 4-01
0328-03

Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1/2 ceg. z
przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł

m 4 <5'> =
4.000

89
d.2.

5

KNR-W 4-01
0328-01

Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z
przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł

m 5 <5'> =
5.000
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2.6 REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
90

d.2.
6

KNR-W 4-03
1001-05

Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m 4 <5'> =
4.000

91
d.2.

6

KNR 5-08 0209-
01

Przewod wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podło-
że betonowe) układany w tynku YDYp 3*1,5

m 4 <5'> =
4.000

92
d.2.

6

KNR-W 4-03
1012-03

Zaprawianie bruzd o szerokości do 100 mm m 4 <5'> =
4.000

93
d.2.

6

KNR-W 5-08
0301-20

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zapra-
wie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otwo-
rów mechanicznie w cegle

szt. 1 <5'> =
1.000

94
d.2.

6

KNR-W 4-03
0308-02

Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego lub
przycisku na cegle

szt. 1 <5'> =
1.000

Razem dział: REMONT SALI
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

3 WC W KORYTARZU+PRZEDSIONEK
3.1 ROBOTY MURARSKIE
95

d.3.
1

KNR-W 4-01
0304-02

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach
na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu ko-
mórkowego

m3 1.0*2.05*
0.25 <2> =

0.513
96

d.3.
1

KNR-W 2-02
0127-03 z.sz. r
03 5.7. 9907-04 

Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych gru-
bości 12 cm (do 3 m2 w jednym miejscu)

m2 (2.55*3.17*
2+1.18*3.17+

1.08*3.17)-
(1.0*2.05*2+

0.9*2.05*2)
= 15.541

97
d.3.

1

KNR-W 4-01
0210-02

Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do
0.040 m2 w elementach z betonu żwirowego

m 4.22+3.1 =
7.320

98
d.3.

1

KNR-W 4-01
0207-03

Zabetonowanie żwirobetonem bez deskowań i stemplowań
bruzd o przekroju do 0.045 m2 w podłożach, stropach i
ścianach

m 4.22+3.1 =
7.320

99
d.3.

1

KNR-W 4-01
0335-11

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na
zaprawie cementowo-wapiennej

szt. 3

100
d.3.

1

KNR-W 4-01
0325-04

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości po-
nad 1 ceg.

szt. 3

101
d.3.

1

KNR-W 4-01
0338-01

Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z ce-
gieł na zaprawie cementowo-wapiennej

m 10

102
d.3.

1

KNR-W 4-01
0326-02

Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4 x 1/2 ceg.
w ścianach z cegieł

m 10

103
d.3.

1

KNR-W 4-01
0335-11

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na
zaprawie cementowo-wapiennej

szt. 2

104
d.3.

1

KNR-W 4-01
0325-04

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości po-
nad 1 ceg.

szt. 2

105
d.3.

1

KNR 4-01 0208-
04

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach
z betonu żwirowego o grubości do 40 cm - PRZEBICIE
PRZEZ STROPODACH DLA WENTYLACJI I WYWIEWKI
KANALIZACYJNEJ

szt. 3

106
d.3.

1

KNR 4-01 0206-
02

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierz-
chni do 0.1 m2 przy głębokości ponad 10 cm

szt. 3

107
d.3.

1

KNR-W 4-01
0519-04

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - ob-
róbki z papy wierzchniego krycia - NAPRAWA DACHU
PRZY WYWIEWKACH WENTYLACYJNYCH I RURZE
WYWIEWNEJ KANALIZACJI

m2 3

108
d.3.

1

KNR-W 2-17
0127-02 z.o.3.3.
9902  z.o.3.4.
9903-1 

Przewody wentylacyjne z płyt winidurowych, kołowe, typ F
o śr. do 200 mm - udział kształtek do 35 % - obiekty mo-
dernizowane - wraz z próbą montażową KANAŁ WENTY-
LACYJNY Z WC NA ZEWNĄTRZ

m2 0.63*5.0*2 =
6.300

109
d.3.

1

KNR-W 2-17
0127-02 z.o.3.3.
9902  z.o.3.4.
9903-1 

Przewody wentylacyjne z płyt winidurowych, kołowe, typ F
o śr. do 200 mm - udział kształtek do 35 % - obiekty mo-
dernizowane - wraz z próbą montażową - ROZBUDOWA
ISTNIEJĄCEGO SYSTEMU OGRZEWANIA POWIETRZ-
NEGO

m2 0.63*5.5*2 =
6.930

110
d.3.

1

KNR-W 2-02
2004-07

Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi
na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo
50-01 - ZABUDOWA RUR WENTYLACYJNYCH

m2 0.25*2*5*2+
0.25*2*5.5*2

= 10.500
111
d.3.

1

KNR-W 2-17
0138-01 z.o.3.3.
9902  z.o.3.4.
9903-1 

Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm -
do przewodów stalowych i aluminiowych - obiekty moderni-
zowane - wraz z próbą montażową

szt. 4

112
d.3.

1

KNR-W 4-03
1001-05

Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m 20

113
d.3.

1

KNR-W 4-03
1012-03

Zaprawianie bruzd o szerokości do 100 mm m 35
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
3.2 STOLARKA BUDOWLANA
114
d.3.

2

KNR-W 4-01
0353-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2
m2

szt. 1 <2> =
1.000

115
d.3.

2

KNR-W 4-01
0353-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni po-
nad 2 m2

m2 1.36*2.30 <
1> = 3.128

116
d.3.

2

KNR 0-19 1024-
06

Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych oszklonych
na budowie - ANALOGIA DRZWI ŁAZIENKOWE PŁYTO-
WE DREWNIANE PEŁNE PŁASKIE O KLASIE AKUS-
TYCZNEJ Rw=32 dB, TRZY ZAWIASY CZOPOWE, ZA-
MEK Z BLOKADĄ ŁAZIENKOWĄ, KLAMKI I SZYLDY
SKRĘCANE SRUBAMI PRZEZ CAŁĄ GRUBOŚĆ
SKRZYDŁA, USZCZELKA W OŚCIEŻNICY, OŚCIEŻNICA
METALOWA W KOLORZE SKRZYDŁA. W SKRZYDLE
ZAMONTOWANE TULEJE WENTYLACYJNE O NORMA-
TYWNEJ POWIERZCHNI WENTYLACYJNEJ - KOLOR
DRZWI UZGODNIĆ Z INWESTOREM

m2 6.800
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
3.3 POSADZKI
117
d.3.

3

KNR 4-04 0504-
03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych m2 13.552

118
d.3.

3

KNR-W 4-01
0212-01

Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych nie-
zbrojonych o grubości do 15 cm

m3 13.552 <1,2>
= 13.552

119
d.3.

3

KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietyle-
nowej szerokiej - poziome podposadzkowe

m2 13.552 <1,2>
= 13.552

120
d.3.

3

KNR-W 2-02
1101-02

Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uży-
teczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym
na stropie

m3 13.552*0.08
<1,2> =

1.084
121
d.3.

3

KNR 0-12II
1118-01

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej -
przygotowanie podłoża

m2 13.800

122
d.3.

3

KNR 0-12II
1118-09 z.sz.
5.3.d z.sz. 5.3.f 

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki układane
na klej metodą kombinowaną. Powierzchnie o stosunku
obwodu do powierzchni do 3.

m2 13.8 <1',2',3',
4'> = 13.800

123
d.3.

3

KNR 0-12II
1120-01

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych - cokolik min.  10
cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie
podłoża

m 10.0

124
d.3.

3

KNR 0-12II
1120-03

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych - cokolik min.  10
cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombi-
nowaną

m 10.0

125
d.3.

3

KNR-W 4-01
0819-01

Wymiana desek podłogowych w ilości do 2 m2 w jednym
miejscu - ANALOGIA ROZEBRANIE DESEK PODŁOGO-
WYCH DLA UŁOŻENIA INSTALACJI KANALIZACYJNEJ I
PONOWNY ICH MONTAŻ

m2 (4.22+3.10)*
0.8 = 5.856
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
3.4 TYNKI, OKŁADZINY, ROBOTY MALARSKIE
126
d.3.

4

KNR-W 4-01
0711-03

Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-
wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z
cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o
pow. do 5 m2 w 1 miejscu

m2 6.680

127
d.3.

4

KNR 0-12II
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża m2 (1.18*2+
1.08*2+1.43*

4+1.05*2+
1.21*2+0.18*

2+1.0*4)*
2.05-(0.9*

2.05*4+1.0*
2.05*2) =

27.716
128
d.3.

4

KNR 0-12II
0829-07

Licowanie ścian płytkami na klej metodą kombinowaną m2 27.716

129
d.3.

4

KNR-W 2-02
0840-08

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zapra-
wie klejowej - listwy narożnikowe

m 78
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
3.5 INSTALACJA WOD. KAN.
130
d.3.

5

KNR-W 2-15
0203-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych
wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wcisko-
wych

m 8

131
d.3.

5

KNR-W 2-15
0208-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w
budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych

m 6+3 = 9.000

132
d.3.

5

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr.
50 mm o połączeniach wciskowych

podej. 4

133
d.3.

5

KNR-W 2-15
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr.
110 mm o połączeniach wciskowych

podej. 2

134
d.3.

5

KNR-W 2-15
0212-01

RURA WYWIEWNA (ODPOWIETRZENIE KANALIZACJI)
WYPROWADZONA PONAD DACH

szt. 1

135
d.3.

5

KNR-W 2-15
0112-01

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. ze-
wnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścia-
nach w budynkach niemieszkalnych

m 15

136
d.3.

5

KNR-W 2-15
0116-06

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw
sztucznych do płuczek ustępowych o połączeniu sztywnym
o śr. zewnętrznej 20 mm

szt. 2

137
d.3.

5

KNR-W 2-15
0116-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw
sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy,
hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20
mm

szt. 4+1+1 =
6.000

138
d.3.

5

KNR-W 2-15
0137-02

Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominal-
nej 15 mm

szt. 2

139
d.3.

5

KNR-W 2-15
0136-01

Zawory czerpalne z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej
15 mm

szt. 1

140
d.3.

5

KNR-W 2-15
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl. 2

141
d.3.

5

KNR-W 2-15
0143-01

Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj.
150 dm3 - ANALOGIA - MONTAŻ ELEKTRYCZNEGO
PRZEPŁYWOWEGO PODGRZEWACZA WODY O MOCY
3,5kW

kpl. 2

142
d.3.

5

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" kpl. 2

143
d.3.

5

KNR-W 2-15
0234-02

Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym kpl. 1

144
d.3.

5

KNR-W 2-15
0218-01

Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm szt. 1
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
3.6 INSTALACJA ELEKTRYCZNA
145
d.3.

6

KNR-W 5-08
0401-22

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - wy-
wiercenie otworów w metalu - aparat o 3-4 otworach mocu-
jących

aparat 2

146
d.3.

6

KNR-W 5-08
0403-02

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5
kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia
- 4 otwory mocujące - WENTYLATORY WYCIĄGOWE

szt. 2

147
d.3.

6

KNR-W 4-03
1001-05

Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m 15

148
d.3.

6

KNR-W 4-03
1012-04

Zaprawianie bruzd o szerokości do 150 mm m 15

149
d.3.

6

KNR 5-08 0209-
01

Przewod wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podło-
że betonowe) układany w tynku YDYp 3*1,5mm2

m 35

150
d.3.

6

KNR 5-08 0209-
06

Przewód płaski łączny przekrój żył do 24mm2 (podłoże nie-
betonowe) układany w tynku YDYp 4*5mm2

m 18

151
d.3.

6

KNR-W 5-08
0301-01

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez
przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu gazobeto-
nowym

szt. 2

152
d.3.

6

KNR-W 5-08
0308-01

Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych
bakelitowych jednobiegunowych, przycisków mocowanych
przez przykręcenie

szt. 2

153
d.3.

6

KNR-W 5-08
0502-03

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykrę-
cane na gipsie, gazobetonie mocowane na kołkach plasti-
kowych (ilość mocowań 2)

kpl. 4

154
d.3.

6

KNR-W 5-08
0504-07

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żaro-
wych bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych przykręca-
nych, końcowych

kpl. 4

155
d.3.

6
analiza indywi-
dualna

PRZENIESIENIE KOLIDUJĄCEJ ROZDZIELNI ELEK-
TRYCZNEJ - ODŁĄCZENIE I ZDEMONTOWANIE ISTNIE-
JACEJ ROZDZIELNI ELEKTRYCZNEJ, WYZNACZENIE I
WYKUCIE WNĘKI W NOWYM MIEJSCU, ZAMONTOWA-
NIE NOWEJ  SKRZYNKI ROZDZIELCZEJ I ZAMONTO-
WANIE OSPRZĘTU W SKRZYNCE, PODŁĄCZENIE
PRZEWODÓW

KPL 1

156
d.3.

6

KNR-W 5-08
0407-01

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik
nadprądowy 1-biegunowy - S-16A

szt 2

157
d.3.

6

KNR-W 5-08
0407-01

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik
nadprądowy 1-biegunowy - S-25A

szt 2

158
d.3.

6

KNR-W 5-08
0804-02

Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub
bolce; przekrój żył do 4 mm2

szt.żył 45

159
d.3.

6

KNR-W 5-08
0804-03

Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub
bolce; przekrój żył do 6 mm2

szt.żył 45

Razem dział: WC W KORYTARZU+PRZEDSIONEK
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

4 SZAMBO WRAZ Z PRZYŁ ĄCZEM KANALIZACYJNYM
160
d.4

KNNR 1 0305-
02

Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skar-
pami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. III

m3 0.6*1.5*27 =
24.300

161
d.4

KNNR 1 0202-
04 z.sz.2.1.1.
9906-04/02 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o
poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1
km sam.samowyład. - praca w gruncie oblepiającym

m3 3.0*3.0*2.5 =
22.500

162
d.4

KNR-W 2-18
0517-01

Studzienki kanalizacyjne systemowe  - ANALOGIA - PRE-
FABRYKOWANE SZAMBO ŻELBETOWE KOMPLETNE
ZAIZOLOWANE WYPOSAŻONE WE WŁAZ ZABEZPIE-
CZONY, ODPOWIETRZENIE.

szt 1

163
d.4

KNNR 3 0303-
02

Przebicia w ścianach z cegły na zaprawie cementowej m3 0.2*0.2*0.5*2
= 0.040

164
d.4

KNNR 4 0203-
04

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych
wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wcisko-
wych

m 27

165
d.4

KNNR 1 0317-
01

Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl.do
3 m z zagęszczeniem ; kat.gr. I-III

m3 22.5+24.3-
(2.0*2.0*1.5)

= 40.800
Razem dział: SZAMBO WRAZ Z PRZYŁ ĄCZEM KANALIZACYJNYM
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

5 POMIARY I KONTROLE
166
d.5

KNR-W 5-08
0901-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód
1-fazowy, pierwszy pomiar

pomiar 1

167
d.5

KNR-W 5-08
0901-02

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód
1-fazowy, każdy następny pomiar

pomiar 2

168
d.5

KNR-W 5-08
0902-05

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby
działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy

pomiar 1

169
d.5

KNR-W 5-08
0902-05

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby
działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy

pomiar 2

170
d.5 analiza indywi-

dualna

WYKONANIE PRZEGLĄDU KOMINIARSKIEGO WSZYS-
TKICH PRZEWODÓW KOMINOWYCH DOTYCZĄCYCH
POMIESZCZEŃ  ŚWIETLICY

KPL 1

Razem dział: POMIARY I KONTROLE
Warto ść kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem warto ść kosztorysowa robót

Słownie:  

- 21 -

Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 9541



ŚWIETLICA GLINA 02-2012 TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz ęt Kp Kz Z RAZEM
1 REMONT KUCHENKI

1.1 ROBOTY MURARSKIE
1.2 WYMIANA STOLARKI BUDO-

WLANEJ
1.3 REMONT PODŁÓG
1.4 TYNKI, OKŁADZINY, ROBO-

TY MALARSKIE
1.5 REMONT INSTALACJI WOD.

KAN.
1.6 REMONT INSTALACJI ELEK-

TRYCZNEJ
2 REMONT SALI

2.1 ROBOTY MURARSKIE
2.2 WYMIANA STOLARKI BUDO-

WLANEJ
2.3 REMONT PODŁÓG
2.4 TYNKI, OKŁADZINY, ROBO-

TY MALARSKIE
2.5 REMONT INSTALACJI WOD.

KAN.
2.6 REMONT INSTALACJI ELEK-

TRYCZNEJ
3 WC W KORYTARZU+PRZED-

SIONEK
3.1 ROBOTY MURARSKIE
3.2 STOLARKA BUDOWLANA
3.3 POSADZKI
3.4 TYNKI, OKŁADZINY, ROBO-

TY MALARSKIE
3.5 INSTALACJA WOD. KAN.
3.6 INSTALACJA ELEKTRYCZNA

4 SZAMBO WRAZ Z PRZYŁ Ą-
CZEM KANALIZACYJNYM

5 POMIARY I KONTROLE
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  
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