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1.0 PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1 Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacphirecznej (SST)swymagania
dotyczce realizacji robot monta stolarki budowlanej w remontowanych pomieszczenia
remizy straackiej w Sadlinkach.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji.

Ustalenia zawarte w SST obejmuprace zwizane z dostaav materialdbw wykonawstwem i

wykonczeniem rob6t monta stolarki budowlanej.

Niniejsza specyfikacjadnzie stosowana jako dokument przetargowy i kontnaktprzy zlecaniu

i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot :

1.3.1monta okien typu PCV rozwierno - uchylnych wg rysunkow

1.3.2monta w oknach nawiewnikow higrosterowanych,

1.3.3 monta parapetdéw zewgirznych z blachy stalowej powlekanej

1.3.4 monta parapetow wewgtrznych typu konglomerat

1.3.50brobka éciezy okiennych (uzupetnienie tynkéw i malowanie),

1.4 Wymagania dotycace wykonania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonania robdt oraz zgodftoich wykonania z
umowng.
2.0 MATERIALY
Ogolne wymagania dotygee materiatdw podano w Ogolnej Specyfikacji Technéj p. 4.
Zastosowane materiaty budowlane powinny posiadast higieniczny stosowaléw w obiektach
oswiaty, certyfikaty, oceny higieniczne i aprobatychiaeiczne zastosowanych materiatdw i
wyroboéw. Wymagania i badania powinny odpowiada/maganiom normy PN-88/B-10085 lub
aprobatom technicznym.
2.1. Stolarka okienna winna posiédastpujace dane techniczne okien:

— profil minimum peciokomorowy z nieplastyfikowanego PCV zakwalifikavesgo do

materialébw niezapalnych, wewtnz wzmocnienie z ksztattownika stalowego;

- szyba zespolona float 4-16-4 , ( wymagany wsp@hoik K= 1,1)

— wspotczynnik izolacyjnéei akustycznej okna o min. Rw = 31 dB

- funkcja — skrzydta uchylno-rozwierne, uchylne,

— kolor biaty;

- blokada b¢dnego potaenia klamki;

— nawiewniki higrosterowane typu AERECO wg ustateanwestorem



2.2. Pianka poliuretanowa —jednosktadnikowa — dwzeinienia stolarki po wbudowaniu,

2.3. Silikon do uszczelnienia stolarki od zeyvn,

2.4. Parapet zewirzny z blachy stalowej powlekanej szer. 0,25 cobgi¢ 0,55 mm, kolor biaty
2.5. Parapet typu Konglomerat, szer. ok. 30 cm

2.6. Zaprawa tynkarska do obrobeikiezy - zastosowagotowg zaprawe szybko wizaca,

2.7. Farba emulsyjna wewtnzna i zewgtrzna..

2.8. Farba olejna wewtrzna.

Zastosowany system profili winien uwgdhia¢ normy obcizen wiatrem wg PN-77/B02011,
dopuszczalnych ugt elementéw okna, charakterystyki wytrzymiiowej stalowych
ksztattownikdw wzmacniagych oraz spetniawarunki zachowania szczekw na przenikalng
wody i prawidtowy infiltracj¢ powietrza.
3.0 SPRAET
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej .
Rodzaj spretu wytego do wykonania zadania pozostawi@ @do decyzji wykonawcy i musi
odpowiadé przyjetej technologii. Mieszanie zaprawy odbyiwaic bedzie na miejscu przy
pomocy mieszadta elektrycznego.
4.0 TRANSPORT
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Techmég p.6.
Dostawa materialtdbw i wywoz materiatow z rozbiorkdbywa® sie bedzie samochodami
skrzyniowymi. Zatadunek, transport i roztadunek enatOow naley przeprowadz zgodnie z
przepisami bhp oraz przepisami o ruchu drogowym.
5.0 WYKONANIE ROBOT
5.1 Rozbiorka stolarki okiennej i parapetéw gglevykona recznie przy ayciu narzdzi
prostych.
5.2 Materialy z rozbiorki wywozina biegco.
5.3 Doktadnie ocZci¢ oscieza , zaszpachlowaewentualne ubytki i nierdwioi.
5.4 Monta oscieznic:

- wstepnie klinami zamocowaoscieznice bez skrzydet okiennych, doktadnie

sprawdzé prawidtowa¢ jej ustawienia w dwoch ptaszczyznach, przy zachwa
zasady rownych przetnych, r@nica nie mae przekracza4 mm,
- po ustawieniu okna, pogdzy nim a wszystkimi bokami otworu musi pozdsta
szczelina odpowiedniej wielkoi . W otworze bez wgarka montowaw taki
sposéb, aby szczelina na gorze miata szefok6-20 mm, na dole 40 mm, po
bokach z& mieicita sk w granicach 10-15 mm. Przy otworze ggarkiem wekszy
luz, w granicach 15-20 mm, wykohav gornej cegsci oscieznicy. Gscieznice
wbudowa w otwor po zdjciu skrzydet okna.
- Oscieznice mocowé blachami kotwicymi lub kotwami rozpgznymi ze stali
nierdzewnej wg technologii producenta.

5.5 Uszczelnienie piagkpoliuretanovw wykonywa ostraznie, aby nie spowodowano
wykrzywienia @cieznic, tak aby puchgt miata maliwo$¢ wydostawania gize
szczeliny na zewgtrz i tam tzata. Po stzeniu, nadmiar pianki, ktéry wyptyh

obcia¢ nazem.

5.6 Wykamczenie robét naley uzgodné z inwestorem



6.0 KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.



Kontrola jakdci rob6t polega na sprawdzeniu:

6.1 Oczyszczeniesoiezy i wykonania ewentualnych ubytkow wadezach.

6.2 Wymiary stolarki okiennej i ¢xci sktadowe.

6.3 Zgodné¢ z dokumentagjtechniczg.

6.4 Prawidtowé¢ osadzenia stolarki okiennej w konstrukcji budowlan osadzenie w
ptaszczynie pionowej, poziomej oraz odksztatcenia przy melteniu.

6.5 Doktadné¢ uszczelnieniadieznic elementu z &ciezami otwordw lubscian.

6.6 Prawidlowé¢ osadzenia parapetow zeytnrznych - spadek

6.6 Doktadnéci robot szpachlarskich i malarskich

6.7 Prawidtowé¢ dziatania elementéw ruchomych i sdzen zamykajcych.

6.8 Zgodné¢ wbudowanego elementu z projektem.

7.0 OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady dokonywania obmiarow robot podanagdi@j Specyfikacji Technicznej p.8
Podstaw dokonania obmiaréw okékmjaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegoélnych pozycjazahczone do dokumentacji przetargowej rysunki okien.
Wykonawca jest zobowzany dokoné& pomiaru z natury stolarki okiennegdacej przedmiotem
zamowienia.

7.1 Jednostki obmiarowe:

2
1 m — powierzchnia otworow okiennych $wietle asciezy.
1 m - dlugdci parapetow

2

1 m - powierzchnia parapetow zegtrenych
8.0 ODBIOR ROBOT | PODSTAWY PLATNO SCI
Ogolne zasady odbioru robot podano w Ogolnej Sjlaagjf Technicznej p. 9.
Odbidr nastpi po wykonaniu wszystkich czyném okreslonych w SST pkt. 1.3
W czasie odbioru zostanie sprawdzone prawidigwmontau stolarki okiennej, parapetow
wewretrznych i zewgtrznych..
Cena oferty winna obejmowdaczm wartc¢ catego zamowienia zgodnie z wyszczegolnionym
zakresem, z podaniem ceny jednostkowej z wargéniem danych technicznych wg pkt.2.0
Podstaw ptatngci bedzie kwota okréona przez wykonawcw formularzu ofertowym, ktora
obejmuje:
- przygotowanie stanowiska pracy
- demonta istniegcej stolarki okiennej drewnianej, zgodnie zazabnymi szkicami,
- demonta podokiennikdw zewgtrznych, wewstrznych,
- wykonanie i monta okien typu PCV rozwierno-uchylnych zgodnie zazabnymi
rysunkami,
- monta& podokiennikdw zewgtrznych, wewstrznych,
- obrobka budowlanasoiezy okiennych wraz z gtadzitynkowg i malowaniem,
- transport elementéw (dostawa nowej stolarki, wywedemontowanych materiatow z
rozbiorki i ich utylizacja)
- likwidacje stanowiska roboczego.

9.0 PRZEPISY | DOKUMENTY ZWI AZANE

9.1 Normy

Obchzenia w obliczeniach statycznych. Ob@nia wiatrem.
PN-87/B-02151/03 Akustyka budowlana. Ochrona plmdsem pomieszcie
budynkach. Izolacyjnid akustyczna przegrod w budynkach

oraz izolacyjné¢ akustyczna elementow budowlanych.

Wymagania.



PN-EN 20140-3:1999 Akustyka. Ocena izolacyma@kustycznej w budynkach i
Izolacyjnaici akustycznej elementow budowlanych. Pomiary

Laboratoryjne izolacyjnii od dwiekdw powietrznych

elementow budowlanych

PN-EN-ISO 717-1:1999 Akustyka. Ocena izolac§gi akustycznej w budynkach i i
Izolacyjnaici akustycznej elementow budowlanych.

Izolacyjnas¢ od dzwigckOw powietrznych.

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczere@ewrtrzne.
PN-B-05000:1996 Stolarka budowlana. Pakowanie ghaeywanie i

transport.

PN-B-13079:1997 Szkto budowlane. Szyby zespolone .
BN-75/7150-03 Okna i drzwi balkonowe. Metody bada
AT-15-3422/98 Ksztaltowniki z nieplastyfikowanegolighlorku winylu
(PVC-U) do produkcji okien i drzwi balkonowych.
9.2 Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robd6t budmwich Czs¢ B — Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 1 ,Okna i drzwi, wrota i elemegtienne, metalowe”, Slusarsko-
kowalskie elementy budowlane” wydanie ITB — 2008.ro



