Remont pomieszczen budynku remizy strazackiej

w Sadlinkach na dziatce nr 292/1 obreb Sadlinki 0012

PROJEKT BUDOWLANY
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEN REMIZY
STRAZACKIEJ W SADLINKACH

1. Podstawy prawne, formalne i merytoryczne
— Zlecenie Inwestora
— Uzgodnienia z inwestorem
— Inwentaryzacja budowlana stanu istaegigo

2. Charakterystykaaytkowa inwestyciji
Przedmiotem opracowana jest projekt remngrimieszcze Remizy Straackiej w
Sadlinkach.

3. Stan istniejcy

3.1. Istniegce zainwestowanie
Budynek remizy wolnostagy pictrowy, niepodpiwniczony z dachem ptaskim
papowym.

3.2. Topografia
— teren plaski.

3.3 Ziel&
Teren zagospodarowany.

3.4. Sieci
— energetyczna,
— wodna z sieci gminnej,
— kanalizacyjna,
— telekomunikacyjna

3.5. Komunikacja
Za parednictwem istniejcej drogi asfaltowej.

4. Charakterystykazytkowa

4.1. Dane ogélne

Po remoncie dmzie to nadal wolnostagy budynek remizy, nie ulegnie zmianie jego
funkcja.
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4.2. Dane szczeg6towe projektowanego remontu

Niniejsze opracowanie przewiduje remont poleggajna wykonaniu nagpujacego zakresu
robot:
* wymiana okladzirkciennych i sufitowych,
* malowanie,
* wymiana posadzek,
* wykonanie rozbiérekcian oraz zamurowi
e monta $cianek dziatowych,
e czesciowa wymiana stolarki okiennej,
e czesciowa wymiana stolarki drzwiowej,
* wymiana instalacji wod. kan.,
* wymiana instalacji c.o.,
* wymiana instalacji elektrycznej.

5.1 Opis konstrukgiji

— Zaprojektowano remont w systemie tradycyjnym uprggowionym, wykorzystujc
materiaty dosfpne na rynku

Obliczenia konstrukcyjne wykonano w oparciu o harmy

PN-82/B-02001,2003 - obgienia state i zmienne
PN-81/B-03150 - konstrukcje drewniane
PN-84/B-03264 - konstrukcje betonowe|betowe
PN-87/B-03002 - konstrukcje murowe
PN-81/B-03020 - posadowienie begguinie budowli

5.1.1. Elementy pionowe

— Zamurowania i uzupetnienia murow z cegty ceramigpednej oraz bloczkéw z betonu
komoérkowego odm. 700 na zaprawie cementowo-wapjenne

— Scianki dziatowe z ptytek z betonu komorkowego.

5.1.2. Nadprga i wzmochienie stropu serwerowni
— nadprae — dwuteownik stalowy NP140 lub prefabrykowanefmmy LEIER lub L-19

5.1.3. _Kominy

— przewody kominowe istnigge — w trakcie remontu nalgwszystkie kominy sprawdi
w miar potrzeby oczici¢ i udrazni¢ co naley udokumentowapozytywnym protokotem
kominiarskim.

5.2 1zolacje

5.2.1. Przeciwwilgociowa
- folia izolacyjna.

5.2.2. Termiczna
— posadzka na gruncie w pomieszczeniach nr 6 -gmogr. 15 cm ;
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5.3. Wykaczenia

5.3.1. Tynki i oktadzinycian i sufitow

— Glazura KL. | nascianach — do wysokeci 2,0m w pomieszczeniach nr 1, 7 i 6, na
zatlamaniach, nafmikach i zakéczeniach stosowalistwy wykonczeniowe. Kolor oraz
rodzaj glazury natey uzgodné z inwestorem w trakcie realizacji remontu

- Gladz gipsowa ndcianach i sufitach pomalowarmarbg emulsyjn.

5.3.2. Podtogi i posadzki

- Pomieszczenianrl, 2,3,4,5,6,7:

— terakota typu GRES w KL. I. Kolor oraz rodzaj gmenaley uzgodné z inwestorem w
trakcie realizacji remontu.
Uwaga: podkiad betonowy pod posadzki w gach naley wzmocné zbrojeniem
rozproszonym.

5.3.3. Stolarka budowlana

UWAGA: do wykonania stolarki budowlanej wymiary nalezy pobraé z natury na
miejscullll

- stolarka okienna projektowana pcv, jednoramowa pdfezynniku przenikania ciepta k
max. 1,8 W/rfiK, ksztalt wg zestawienia.

— stolarka drzwiowa:

— drzwi pomiedzy w pom. nr 2: drzwi ogniochronne o odporém ogniowej El 60,
futryna metalowa w kolorze drzwi. Kolor drzwi uzgoél z inwestorem w trakcie
realizacji remontu. Drzwi kompletne z zamkami, ldami, klamkami i szyldami
skrecanymisrubami przez catgruba¢ skrzydta.

— Sanitariaty (pom. nr 6): drzwi tazienkowe RW=32dB peine z blokadzienkows, w
dolnej czsci wyposaone w tuleje wentylacyjne zapewrje¢ normatywn
wentylacg nawiewny, futryna metalowa w kolorze drzwi. Kolor drzwi eay
uzgodné z inwestorem w trakcie realizacji remontu. Drzvankpletne z zamkami,
klamkami i szyldami skicanymisrubami przez catgruba¢ skrzydta.

— Pozostate pomieszczeniadrzwi z powlekanej blachy stalowej ocynkowanej.ldfo
drzwi naley uzgodné z inwestorem w trakcie realizacji remontu. Drzwinkpletne z
zamkami, klamkami i szyldami sjganymisrubami przez catgruba¢ skrzydia.

- Bramy garazowe (pom. nr 1):

Bramy garaowe kzdace przedmiotem zamowienia powinny¢bgdopuszczone do
stosowania w budownictwie zgodnie z usfavdnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U.Nr 92,p0z.881 ze zmianami) aspetnid wymogi normy : PN-
EN 13241-1 i wszystkie wymagania opisany w nsrej specyfikacji. Dla kalej
bramy naley dostarczy dokumentacje techniczno ruchpw, instrukcg
zainstalowania i instrukgjobstugi oraz certyfikat. Bramy powinny dyrwate oraz
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latwe i bezpieczne w zytkowaniu. Wykonane z metalu odpowiedniej j&tio
Konstrukcg bramy powinny stanowi ksztattowniki zimno gite zabezpieczone
przeciw korozji cynkowaniem lub malowaniem proszkm. Poszycie bramy
powinny stanowd blachy profilowane powlekane poliestrem z wypetneen pianka
poliuretanow.

Wymogi ogolne.

Wszystkie zawiasy , rolki itp. Elementy ruchowewpany by tozyskowane.
Konstrukcja bramy powinna zapewnszczelné¢ przeciw zacinajcym deszczom.
Nalezy stosowa uszczelki wykonane z materialu elastycznego o ¢lzszione]
zywotngsci.  Segmenty bram powinny &ywykonane z blach ocynkowanych o
grubagci 0,5 mm, powlekane farbami poliestrowymi z umdezmy pomkdzy
blachami warstw poliuretanu. Wspotczynnik przenikania ciepta diarby z oknami
nie mniejszy m 0,9 w/m2. Furtka w bramie powinna rigvymiary co najmniej
100x200cm, usytuowana naodku bramy. Bramy i furtk nalery wyposayé w
skuteczne zamketie : bramy zamykane na zasuwy zamykajje od wewstrz ,
furtke nalezry wyposay¢ w klamlke , zamek patentowy i samozamykacz.
Wykonawca zobowzany jest dostarczyi zamontowa bramy w budynku Stegy
Pazarnej w Sadlinkach. Bramy nale dostarczy w opakowaniu zapewniggym im
wiasciwe przechowywanie do czasu zamontowania , ronkakli zamontowanie bram
nalezy do obowgzkow wykonawcy.

Kolorystyka :
Instalowane bramy od strony wegtrznych powinny by w kolorze RAL 9010 a od
strony zewntrznej w kolorze RAL 3000.

Naswietlenie:

Naswietla w bramach powinny I8yszklone szyp zespolon z materiatu bezpiecznego
(nie powodujcego skaleczeprzy sttuczeniu) i przebiegarzez cad szerokac

bramy. W bramie segmentowej z fuyirzeszklenie powinno przechoéizrzez

drzwi serwisowe — patrz zgjie.

Widok bramy bez furtki serwisowej Widok bramy z furtk serwisowy
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Opis szczegotowy bramy:
a) Prowadzenie bramy dopasowane do wy&tiketniegcego nadprza

brama z drzwiami serwisowymi - 18cm
brama bez drzwi -7cm

b) grubd¢ stali prowadzenia bramowego 2mm, stal ocynkowana
) spezyny sketne obliczone na min. 20tys. cykli

d)panel poszycia bramy grudmd min. 40mm w kolorze zevgtrznym RAL 3000 i
wewretrznym RAL 9010 z przettoczeniami poprzecznympaaelu od zewgirz

e) zabezpieczenia przeciwkmigciu spezyn i linek
f) brama z drzwiami serwisowymi musi posiaded elektryczny z
zabezpieczeniem fotokomorkami , druga brama mezimargczny z przektadai

tancuchowg.

g) obie bramy mugzposiada panel przeszklony szerad@ min. 50cm na wysokai
120 — 180cm zespolony podwajszyly bezpiecza

h) bramy powinny b wyposaone w uszczelnienie gumowe zapewstaj
szczelné& bram na opady atmosferyczne po jej zareini

1) zasuwy od zewirz

J) wymiary bram :
2800 x 2800 nadproze 180, drzwi serwisowe , przeszklenie , brama automatyczna
2800 x 2850 nadproze 70, przeszklenie , brama reczna z kofowrotem tancuchowym

Wykonawca musi we wiasnym zakresie dokorégpomiaru i to on odpowiada za
wiasciwe jego ustalenie

5.3.4.Szklenie
stolarka okienna i drzwiowa szklone fabrycznie

5.3.5. Malowanie

farbg emulsyjrg —sciany i sufity,

Uwaga:

Kolory farb oraz naley uzgodné z inwestorem podczas realizacji remontu.
Wszystkie zastosowane farby i lakiery muppsiadé atesty PZH dopuszczag je do
stosowania w pomieszczeniach przeznaczonych na hatyy.

Zaktad Projektowo — Wykonawczy Janusz Lesniewski
ul. Sanatoryjna 18/4, Prabuty
Tel. 602 578 337, e-mail: janles@send.pl



GMINA SADLINKI
Ul. Kwidzynska 12, 82-522 Sadlinki

Realizacja robot:

Wszystkie roboty wynikajace z realizacji niniejszego projektu nalezy
wykonywac zgodnie z Warunkami Technicznymi Realizacji i Odbioru
Robot Budowlanych oraz obowiazujacymi przepisami i normami oraz
przepisami BHP

INSTALACJA C.O.

W zakresie remontu przewidujegsivymiarg catej instalacji c.0. w obbie pomieszcze
remizy straackiej oraz zmodernizowanie pgdtenia do pieca c.o.
Pompowa, dwururowa, wodna instatacgntralnego ogrzewania.
Kottownia

Jako zrodio ciepta istniejacy kociot na paliwo state.
Komplet urzdzen powinien zawiera wszystkie niezédne elementy kottowni radzy
innymi:
* naczynie zbiorcze otwarte,
* pompg; obiegovy,
» zespotrozdzielaczy,
e zawor trojdrogowy z naglem,
e zawor zwrotny,
e zawory bezpieczsstwa,
e sterowanie zewgirzne pogodowe dla instalacji c.o.
Instalacja

Przewiduje s wymiare istniegcych grzejnikbw na nowe stalowe plytowe,
kompaktowe typu Ventil Compact z wbudowamwkiadky zaworu termostatycznego z
regulacy wskpng i odpowietrznikiem. Grzejniki podézone oddolnie — za pompc
zintegrowanej armatury przydzeniowej z meliwoscia z mazliwoscia odckcia i spustu
wody. Na zasileniu zamontowaawory grzejnikowe podwojnej regulacji. Odpowiemze
instalacji nasfpuje poprzez odpowietrzniki¢hdace na wyposeniu kotta, oraz zawory
odpowietrzajce na grzejnikach. Pagizenie oddolne grzejnikbw nale realizowd za
pomog zestawu przyczeniowego z parzaworoéw odcinajco — spustowych.
Projektuje st taczenie grzejnikow systemem dwururowym.
Wielkosci, typy i moce grzejnikbw dobéaodpowiednio do strat ciepta poszczegoéinych
pomieszcze. Przewiduje s wykonanie instalacji systemem np. TECE z rur pgleowych
PE-Xc, 16x2mm, 20x2mm, 26x3mm i 32x3mm. Rury prozk&w bruzdachsciennych oraz
w posadzce na styropianie, w rurze ochronnej Pasdbb otulinie minimum 4cm. W
przegciach przez mury, stropy zastos@waleje ochronne. Instalacja jest napetniana avod
Instalacg nalezy zinwentaryzowaw dokumentacji powykonawczej.
Proby szczelngi instalacji na zimno i ggco naley wykona& zgodnie z warunkami
technicznymi odbioru instalacji.
Prolke instalacji przeprowadgiprzed zamurowaniem bruzd i zabetonowaniem posadzek
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INSTALACJA WOD. KAN.

1. Opis wewrtrznej kanalizacji sanitarnej.
Projektuje si wykonanie przewodow kanalizacji z rur i ksztale¥C, hczonych na
kielich i uszczelk gumowy (zlacze typu ,P”). Rury kanalizacyjne prowadzpod
podtog i nascianachUwaga: instalaci kanalizacyjna prowadzona pod posadzka
wykona¢ z rur PCV zewnetrznych. Na pionach zamontowaewizje (czyszczak) z
PVC osrednicy 110mm. Zaprojektowano ngsijace typowe urzdzenia sanitarne:

- brodzik 90x90cm z blachy emaliowanej wraz z kalsirklary —szt. 1
- umywalka ceramiczna -szt. 2
- muszla usfpowa typu kompakt -szt. 2

2. Opis wewnrtrznej instalacji wody zimnej i cieptej.
Instalacg wodochgowa w budynku wykon& z rur i ksztattek stalowych
ocynkowanych gczonych na gwint lub rur i ksztaltek PE-Xc np. syst TECE.
Podejcia wodocygowe wykona od dotu z uwagi na zaprojektowanie armatury
stojgcej. Bateria i sptuczk polaczy¢ z instalacp za pomog wezy elastycznych w
obudowie metalowej.
Projektuje s} zainstalowanie nagtujacej armatury:

- bateria umywalkowa stgga -szt. 2
- bateria natryskowa -szt. 1
- zawor przelotowy &owy ze zhczky (do ptuczki usipowej) -szt. 2

Nowg instalacg nalezy opomiarowdé zestawami wodomierzowymi, agdmie
instalacje remizy i ogdbnie instalag zasilagca mieszkanie na pirze.

Woda ciepta dla potrzeb budynku przygotowarazie za pomag elektrycznych
pojemndciowego podgrzewacza wody (boiler). Po wykonanistdlacji naley
podd& jg probie na szczeldé i cisnienie. Instalagi wodocggowa wykona zgodnie
z PN-81/B-10700 oraz rysunkiem dctonym do projektu.

3. Uwagi kaacowe.
Catas¢ rob6t wykoné w oparciu o projekt, przepisy BHP oraz o Warumdhniczne
wykonania i odbioru robo6t budowlano-mombavych cz. 1l ,Instalacje sanitarne i
przemystowe

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Wymianie podlega cata instalacja elektryczna w aetowanych pomieszczeniach.
Nowa instalacja i ospgz musz odpowiada obowigzujgcym normom i przepisom z
uwzglkdnieniem charakteru i funkcji pomieszazéliejsce montau nowego ospktu naley
uzgodné z inwestorem w trakcie realizacji remontu. Rodasprztu elektrycznego przed
montaem naley uzgodné z inwestorem.

Uwaga naley dokona& rozdziatu istnigjcej instalacji elektrycznej lokalu mieszkalnego
zlokalizowanego na girze i opomiarowania nowej instalacji w taki sposdty mana byto
oddzielnie rozliczy zuzycie pgdu w remizie strzackie i oddzielnie w lokalu mieszkalnym
na petrze.
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INSTALACJA WENTYLACJI

Przewiduje si wykonanie instalacji wyggowej spalin poprzez moritakanatow
wentylacyjnych wykonanych z stalowych ocynkowanycin SPIRO osrednicy 200mm,
wyprowadzonych ponad dach. Do ogpi spali naley zainstalowa wentylator o
odpowiednio dobranej wielkoi i wydajnaci:

Wentylator stosowany w systemach agdeinia zanieczyszczonego powietrza i transportu
pneumatycznego.
Typowe zastosowania:

« 0dciggi miejscowe, osuszacze, uktady suszenia
+ transport widrow, trocin, granulatow
« 0dciggi spalin samochodowych

+ szczegolnie stosowane w uktadach odpylania

Wydajnosé
1500 ni/h

Pokczenie instalacji wyagowej z rug wydechowy samochodu wykortapoprzez elastyczne
zwijane wze sgce g 125mm zakmzone ssawk samochodow 125/150. Wielké¢
urzadzen, instalacji oraz ich wydajr$é nalery tak dobré aby skutecznie usuwata spaliny
podczas pracy silnika samochodu. Uwaga: dobogdas i instalacji, ich wielkdci i
wydajnaci nalezy uzgodné i zatwierdzé u inwestora.

Zaplanowano dwie instalacje po jednej dladego garau.

Uwaga: instalagj naleey wykona: tak aby byta maiwos¢ podiczenia jej do samochodow
znajdugcych s¢ na kadym stanowisku garawym.

Materiat i urzdzenia, z ktdrego zostanie wykonana instalacja agycispalin musg by¢
odporne na dziatanie spalin, benzyny, olejow i vkygjiotemperatury oraz muszspetnia
wymagania okrdone w przepisach i normach ob@aujacych w tym zakresie.

Sposob wykonania instalacji odgu spalin oraz sposéb jej zasilenia i sterowaniszanu
odpowiadé wymaganiom okrdonym w przepisach i normach obazujacych w tym
zakresie.
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