
 

Remont pomieszczeń budynku remizy strażackiej 
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OPIS TECHNICZNY  

  DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ REMIZY 

STRAŻACKIEJ W SADLINKACH                                                                           

 

 

 

1. Podstawy prawne, formalne i merytoryczne  
– Zlecenie Inwestora 
– Uzgodnienia z inwestorem  
– Inwentaryzacja budowlana stanu istniejącego 
 

2. Charakterystyka użytkowa inwestycji  
        Przedmiotem opracowana jest  projekt remontu pomieszczeń Remizy Strażackiej w 
Sadlinkach. 
 

3. Stan istniejący      
 
3.1. Istniejące zainwestowanie 

Budynek remizy wolnostojący piętrowy, niepodpiwniczony z dachem płaskim 
papowym. 

 
3.2. Topografia 

– teren plaski.  
 

3.3  Zieleń  
Teren zagospodarowany.  

 
3.4. Sieci 

– energetyczna, 
– wodna z sieci gminnej, 
– kanalizacyjna, 
– telekomunikacyjna 
 

3.5. Komunikacja 
Za pośrednictwem istniejącej drogi asfaltowej. 
  

4. Charakterystyka użytkowa  
 
4.1. Dane ogólne 
       
 Po remoncie będzie to nadal wolnostojący budynek remizy,  nie ulegnie zmianie jego 
funkcja. 
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4.2. Dane szczegółowe projektowanego remontu 
 
Niniejsze opracowanie przewiduje remont polegający na wykonaniu następującego zakresu 
robót: 

• wymiana okładzin ściennych i sufitowych, 
• malowanie, 
• wymiana posadzek, 
• wykonanie rozbiórek ścian oraz zamurowań, 
• montaż ścianek działowych, 
• częściowa wymiana stolarki okiennej, 
• częściowa wymiana stolarki drzwiowej, 
• wymiana instalacji wod. kan., 
• wymiana instalacji c.o., 
• wymiana instalacji elektrycznej. 

5.1 Opis konstrukcji  

− Zaprojektowano remont w systemie tradycyjnym uprzemysłowionym,  wykorzystując 
materiały dostępne na rynku  

 
Obliczenia konstrukcyjne wykonano w oparciu o normy: 
 PN-82/B-02001,2003 - obciążenia stałe i zmienne 
 PN-81/B-03150  - konstrukcje drewniane 
 PN-84/B-03264  - konstrukcje betonowe, żelbetowe 
 PN-87/B-03002  - konstrukcje murowe 
 PN-81/B-03020  - posadowienie bezpośrednie budowli 

5.1.1. Elementy pionowe 
− Zamurowania i uzupełnienia murów z cegły ceramicznej pełnej oraz bloczków z betonu 

komórkowego odm. 700 na zaprawie cementowo-wapiennej, 
− Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego.  
 
5.1.2. Nadproża i wzmocnienie stropu serwerowni 
− nadproże – dwuteownik stalowy NP140 lub prefabrykowane np. firmy LEIER lub  L-19 
 
5.1.3. Kominy 
− przewody kominowe istniejące – w trakcie remontu należy wszystkie kominy sprawdzić i 

w miarę potrzeby oczyścić i udrożnić co należy udokumentować pozytywnym protokółem 
kominiarskim. 

 
5.2 Izolacje 
 
5.2.1. Przeciwwilgociowa   
- folia izolacyjna.  
 
5.2.2. Termiczna 
− posadzka na gruncie w pomieszczeniach nr 6  - styropian  gr. 15 cm ; 
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5.3. Wykończenia 
 
5.3.1. Tynki i okładziny ścian i sufitów 
− Glazura KL. I na ścianach – do wysokości 2,0m w pomieszczeniach nr 1, 7 i 6, na 

załamaniach, narożnikach i zakończeniach stosować listwy wykończeniowe. Kolor oraz 
rodzaj glazury należy uzgodnić z inwestorem w trakcie realizacji remontu 
 

− Gładź gipsowa na ścianach i sufitach pomalowaną farbą emulsyjną. 
 

 
5.3.2.  Podłogi i posadzki 
 
− Pomieszczenia nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7:    
     −  terakota typu GRES w KL. I. Kolor oraz rodzaj gresu należy uzgodnić z inwestorem w 
trakcie realizacji remontu. 
Uwaga: podkład betonowy pod posadzki w garażach należy wzmocnić zbrojeniem 
rozproszonym.  
 
 
5.3.3. Stolarka budowlana 

 
UWAGA: do wykonania stolarki budowlanej wymiary należy pobrać z natury na 
miejscu!!!! 

 
− stolarka okienna projektowana pcv, jednoramowa o współczynniku przenikania ciepła k 

max. 1,8 W/m2K, kształt wg zestawienia.  
 

− stolarka drzwiowa: 
− drzwi pomiędzy w pom. nr 2: drzwi ogniochronne o odporności ogniowej EI 60, 

futryna metalowa w kolorze drzwi. Kolor drzwi uzgodnić z inwestorem w trakcie 
realizacji remontu. Drzwi kompletne z zamkami, kluczami, klamkami i szyldami 
skręcanymi śrubami przez całą grubość skrzydła. 

− Sanitariaty (pom. nr 6): drzwi łazienkowe RW=32dB pełne z blokadą łazienkową, w 
dolnej części wyposażone w tuleje wentylacyjne zapewniające normatywną 
wentylację nawiewną, futryna metalowa w kolorze drzwi. Kolor drzwi należy 
uzgodnić z inwestorem w trakcie realizacji remontu. Drzwi kompletne z zamkami, 
klamkami i szyldami skręcanymi śrubami przez całą grubość skrzydła.  

− Pozostałe pomieszczenia: drzwi z powlekanej blachy stalowej ocynkowanej. Kolor 
drzwi należy uzgodnić z inwestorem w trakcie realizacji remontu. Drzwi kompletne z 
zamkami, klamkami i szyldami skręcanymi śrubami przez całą grubość skrzydła.  

− Bramy garażowe (pom. nr 1):  
   

 Bramy garażowe będące przedmiotem zamówienia powinny być dopuszczone do 
 stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach 
 budowlanych (Dz.U.Nr 92,poz.881 ze zmianami) oraz spełniać wymogi normy : PN-
 EN 13241-1 i  wszystkie wymagania opisany w niniejszej specyfikacji. Dla każdej 
 bramy należy dostarczyć dokumentacje techniczno ruchową , instrukcję 
 zainstalowania i instrukcję obsługi oraz certyfikat. Bramy powinny być trwałe oraz 
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 łatwe i bezpieczne w użytkowaniu. Wykonane z metalu odpowiedniej jakości. 
 Konstrukcję bramy powinny stanowić kształtowniki zimno gięte zabezpieczone 
 przeciw korozji cynkowaniem lub malowaniem proszkowym. Poszycie bramy 
 powinny stanowić blachy profilowane powlekane poliestrem z wypełnieniem pianka 
 poliuretanową. 
  
 Wymogi ogólne. 
 Wszystkie zawiasy , rolki itp. Elementy ruchowe powinny być łożyskowane. 
 Konstrukcja bramy powinna zapewnić szczelność przeciw zacinającym deszczom. 
 Należy stosować uszczelki wykonane z materiału elastycznego o zwiększonej 
 żywotności.  Segmenty bram powinny być wykonane z blach ocynkowanych o 
 grubości 0,5 mm, powlekane farbami poliestrowymi z umieszczoną pomiędzy 
 blachami warstwą poliuretanu. Współczynnik przenikania ciepła dla bramy z oknami 
 nie mniejszy niż 0,9 w/m2. Furtka w bramie powinna mieć wymiary co najmniej 
 100x200cm, usytuowana na środku bramy. Bramy i furtkę należy wyposażyć w 
 skuteczne zamknięcie : bramy zamykane na zasuwy zamykające je od wewnątrz , 
 furtkę należy wyposażyć w klamkę , zamek patentowy i samozamykacz.  
 Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i zamontować bramy w budynku Straży 
 Pożarnej w Sadlinkach. Bramy należy dostarczyć w opakowaniu zapewniającym im 
 właściwe przechowywanie do czasu zamontowania , rozładunek i zamontowanie bram 
 należy do obowiązków wykonawcy.  
  
 Kolorystyka : 
 Instalowane bramy od strony wewnętrznych powinny być w kolorze RAL 9010 a od 
 strony zewnętrznej w kolorze RAL 3000. 
  
 Naświetlenie: 
 Naświetla w bramach powinny być szklone szybą zespoloną z materiału bezpiecznego 
 (nie powodującego skaleczeń przy stłuczeniu) i przebiegać przez całą szerokość 
 bramy. W bramie segmentowej z furtką przeszklenie powinno przechodzić przez 
 drzwi serwisowe – patrz zdjęcie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  

Widok bramy bez furtki serwisowej Widok bramy z furtką serwisową 
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 Opis szczegółowy bramy: 
  
 a) Prowadzenie bramy dopasowane do wysokości istniejącego nadproża  
 

•  brama z drzwiami serwisowymi     -  18cm 

• brama bez drzwi   - 7cm 

 b) grubość stali prowadzenia bramowego 2mm, stal ocynkowana  
  
 c) sprężyny skrętne obliczone na min. 20tys. cykli 
  
 d)panel poszycia bramy grubości min. 40mm w kolorze zewnętrznym RAL 3000 i 
 wewnętrznym  RAL 9010 z przetłoczeniami poprzecznymi na panelu od zewnątrz 
  
 e) zabezpieczenia przeciw pęknięciu sprężyn i linek 
  
 f) brama z drzwiami serwisowymi musi posiadać napęd elektryczny z 
 zabezpieczeniem fotokomórkami , druga brama mechanizm ręczny z przekładnią 
 łańcuchową. 
  
 g) obie bramy muszą posiadać panel przeszklony szerokości min. 50cm na wysokości 
 120 – 180cm zespolony podwójną szybą bezpieczną 
  
 h) bramy powinny być wyposażone w  uszczelnienie gumowe zapewniające 
 szczelność bram na opady atmosferyczne po jej zamknięciu 
  
 i) zasuwy od zewnątrz  
  
 j) wymiary bram : 

• 2800 x 2800 nadproże 180 , drzwi serwisowe , przeszklenie , brama automatyczna  

• 2800 x 2850 nadproże 70 , przeszklenie , brama ręczna z kołowrotem łańcuchowym 

− Wykonawca musi we własnym zakresie dokonać pomiaru i to on odpowiada za 
właściwe jego ustalenie . 
 

 
5.3.4. Szklenie 
− stolarka okienna i drzwiowa szklone fabrycznie 
 
5.3.5. Malowanie 
− farbą emulsyjną  – ściany i sufity,  
Uwaga: 
Kolory farb oraz należy uzgodnić z inwestorem podczas realizacji remontu. 
Wszystkie zastosowane farby i lakiery muszą posiadać atesty PZH dopuszczające je do 
stosowania w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. 
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Realizacja robót: 
Wszystkie roboty wynikające z realizacji niniejszego projektu należy 
wykonywać zgodnie z Warunkami Technicznymi Realizacji i Odbioru 
Robót Budowlanych oraz obowiązującymi przepisami i normami oraz 
przepisami BHP 
  
INSTALACJA C.O.  
 
W zakresie remontu przewiduje się wymianę całej instalacji c.o. w obrębie pomieszczeń 
remizy strażackiej oraz zmodernizowanie podłączenia do pieca c.o.  
Pompowa, dwururowa, wodna instalację centralnego ogrzewania. 
Kotłownia 
 Jako źródło ciepła istniejący kocioł na paliwo stałe. 
Komplet urządzeń powinien zawierać wszystkie niezbędne elementy kotłowni między 
innymi: 
• naczynie zbiorcze otwarte, 
• pompę obiegową, 
• zespół rozdzielaczy, 
• zawór trójdrogowy z napędem, 
• zawór zwrotny, 
• zawory bezpieczeństwa, 
• sterowanie zewnętrzne pogodowe dla instalacji c.o. 
Instalacja 
 Przewiduje się wymianę istniejących grzejników na nowe stalowe płytowe, 
kompaktowe typu Ventil Compact z wbudowaną wkładką zaworu termostatycznego z 
regulacją wstępną i odpowietrznikiem. Grzejniki podłączone oddolnie – za pomocą 
zintegrowanej armatury przyłączeniowej z możliwością z możliwością odcięcia i spustu 
wody. Na zasileniu zamontować zawory grzejnikowe podwójnej regulacji. Odpowietrzenie 
instalacji następuje poprzez odpowietrzniki będące na wyposażeniu kotła, oraz zawory 
odpowietrzające na grzejnikach. Podłączenie oddolne grzejników należy realizować za 
pomocą zestawu przyłączeniowego z parą zaworów odcinająco – spustowych. 
Projektuje się łączenie grzejników systemem dwururowym. 
Wielkości, typy i moce grzejników dobrać odpowiednio do strat ciepła poszczególnych 
pomieszczeń. Przewiduje się wykonanie instalacji systemem np. TECE z rur polietylenowych  
PE-Xc,  16x2mm, 20x2mm, 26x3mm i 32x3mm. Rury prowadzić w bruzdach ściennych oraz 
w posadzce na styropianie, w rurze ochronnej Peschla, lub otulinie minimum 4cm. W 
przejściach przez mury, stropy zastosować tuleje ochronne. Instalacja jest napełniana wodą. 
Instalację należy zinwentaryzować w dokumentacji powykonawczej. 
Próby szczelności instalacji na zimno i gorąco należy wykonać zgodnie z warunkami 
technicznymi odbioru instalacji. 
Próbę instalacji przeprowadzić przed zamurowaniem bruzd i zabetonowaniem posadzek. 
 
 
 
 
 
 
 



GMINA SADLINKI 
Ul. Kwidzyńska 12, 82-522 Sadlinki 

 

Zakład Projektowo – Wykonawczy Janusz Leśniewski   
ul. Sanatoryjna 18/4, Prabuty 

Tel. 602 578 337,  e-mail: janles@send.pl 

 

INSTALACJA WOD. KAN.  
 

1. Opis wewnętrznej kanalizacji sanitarnej. 
Projektuje się wykonanie przewodów kanalizacji z rur i kształtek PVC, łączonych na 
kielich i uszczelkę gumową (złącze typu „P”). Rury kanalizacyjne prowadzić pod 
podłogą i na ścianach. Uwaga: instalację kanalizacyjną prowadzoną pod posadzka 
wykonać z rur PCV zewnętrznych.  Na pionach zamontować rewizję (czyszczak) z 
PVC o średnicy 110mm.  Zaprojektowano następujące typowe urządzenia sanitarne: 
- brodzik 90x90cm z blachy emaliowanej wraz z kabiną szklaną          – szt. 1 
- umywalka ceramiczna            - szt. 2 
- muszla ustępowa typu kompakt               - szt. 2 

 
2. Opis wewnętrznej instalacji wody zimnej i ciepłej. 

Instalację wodociągową w budynku wykonać z rur i kształtek stalowych 
ocynkowanych łączonych na gwint lub rur i kształtek PE-Xc np. systemu TECE. 
Podejścia wodociągowe wykonać od dołu z uwagi na zaprojektowanie armatury 
stojącej. Bateria i spłuczkę połączyć z instalacją za pomocą węży elastycznych w 
obudowie metalowej. 
Projektuje się zainstalowanie następującej armatury: 
- bateria umywalkowa stojąca      - szt. 2 
- bateria natryskowa        - szt. 1 
- zawór przelotowy kątowy ze złączką (do płuczki ustępowej)  - szt. 2 
Nową instalację należy opomiarować zestawami wodomierzowymi, odrębnie 
instalacje remizy i odrębnie instalację zasilającą mieszkanie na piętrze. 
Woda ciepła dla potrzeb budynku przygotowana będzie za pomocą elektrycznych 
pojemnościowego podgrzewacza wody (boiler). Po wykonaniu instalacji należy 
poddać ją próbie na szczelność i ciśnienie. Instalację wodociągową wykonać zgodnie 
z PN-81/B-10700 oraz rysunkiem dołączonym do projektu. 

 
3. Uwagi końcowe. 

Całość robót wykonać w oparciu o projekt, przepisy BHP oraz o Warunki techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz. II „Instalacje sanitarne i 
przemysłowe    

 

INSTALACJA ELEKTRYCZNA  
 
 Wymianie podlega cała instalacja elektryczna w remontowanych pomieszczeniach. 
Nowa instalacja i osprzęt  muszą odpowiadać obowiązującym normom i przepisom z 
uwzględnieniem charakteru i funkcji pomieszczeń. Miejsce montażu nowego osprzętu należy 
uzgodnić z inwestorem w trakcie realizacji remontu. Rodzaj osprzętu elektrycznego przed 
montażem należy uzgodnić z inwestorem.  
Uwaga należy dokonać rozdziału istniejącej instalacji elektrycznej lokalu mieszkalnego 
zlokalizowanego na piętrze i opomiarowania nowej instalacji w taki sposób aby można było 
oddzielnie rozliczyć zużycie prądu w remizie strażackie i oddzielnie w lokalu mieszkalnym 
na piętrze.  
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INSTALACJA WENTYLACJI 
 
 Przewiduje się wykonanie instalacji wyciągowej spalin poprzez montaż kanałów 
wentylacyjnych wykonanych z stalowych ocynkowanych rur SPIRO o średnicy 200mm, 
wyprowadzonych ponad dach. Do odciągu spali należy zainstalować wentylator o 
odpowiednio dobranej wielkości i wydajności:  
 
Wentylator stosowany w systemach odciągania zanieczyszczonego powietrza i transportu 
pneumatycznego.  
Typowe zastosowania: 

• odciągi miejscowe, osuszacze, układy suszenia 

• transport wiórów, trocin, granulatów 

• odciągi spalin samochodowych 

• szczególnie stosowane w układach odpylania 

 
Wydajność 
1500 m3/h 
 
 
Połączenie instalacji wyciągowej z rurą wydechową samochodu wykonać poprzez elastyczne 
zwijane węże ssące ø 125mm zakończone ssawką samochodową 125/150. Wielkość 
urządzeń, instalacji oraz ich wydajność należy tak dobrać aby skutecznie usuwała spaliny 
podczas pracy silnika samochodu.  Uwaga: dobór urządzeń i instalacji, ich wielkości i 
wydajności należy uzgodnić i zatwierdzić u inwestora. 
Zaplanowano dwie instalacje po jednej dla każdego garażu. 
Uwaga: instalację należy wykonać tak aby była możliwość podłączenia jej do samochodów 
znajdujących się na każdym stanowisku garażowym.   
Materiał i urządzenia, z którego zostanie wykonana instalacja wyciągu spalin muszą być 
odporne na działanie spalin, benzyny, olejów i wysokiej temperatury oraz muszą spełniać 
wymagania określone w przepisach i normach obowiązujących w tym zakresie. 
Sposób wykonania instalacji odciągu spalin oraz sposób jej zasilenia i sterowania muszą 
odpowiadać wymaganiom określonym w przepisach i normach obowiązujących w tym 
zakresie. 
 
 


