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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

1 GARAŻ DWUSTANOWISKOWY
1.1 WYMIANA STOLARKI BUDOWLANEJ

1
d.1.

1

KNR 0-19 0930-
09

Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchyl-
no-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2 -
WRAZ Z PARAPETAMI WEWNĘTRZNYMI Z KOGLOME-
RATU I ZEWNĘTRZNYMI Z BLACHY POWLEKANEJ

m2 1.2*1.65*2 =
3.960

2
d.1.

1

KNR-W 4-01
0353-03

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1
m2

szt. 3

3
d.1.

1

KNR-W 4-01
0353-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o
powierzchni do 2 m2

szt. 4

4
d.1.

1

KNR-W 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach
na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami

m3 0.812

5
d.1.

1

KNR-W 4-01
0314-02

Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepień otwo-
rów w ścianach z cegieł

m3 0.183

6
d.1.

1

KNR-W 4-01
0314-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - do-
starczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm

m 5.400

7
d.1.

1

KNR-W 4-01
0703-03

Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitza' na stopkach belek m 3.800

8
d.1.

1

KNR-W 4-01
0704-03

Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i
stropach zaprawą cementową

m2 0.380

9
d.1.

1

KNR-W 4-01
0348-02

Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

m3 0.813

10
d.1.

1

KNR 0-19 1023-
12

Montaż drzwi balkonowych z PCV z obróbką obsadzenia -
ANALOGIA DRZWI STALOWE OCYNKOWANE I PO-
WLEKANE

m2 3.400

11
d.1.

1

KNR 0-19 1023-
12

Montaż drzwi balkonowych z PCV z obróbką obsadzenia -
ANALOGIA DRZWI STALOWE OGNIOODPORNE EI-60

m2 5.000

12
d.1.

1
wycena indywi-
dualna

DEMONTAŻ ISTNIEJĄCYCH BRAM GARAŻOWYCH szt. 2

13
d.1.

1

KNR 2-22 0907-
03

Drzwi i wrota deskowe rozwierane na hakach obsadzonych
w murze o skrzydłach pełnych typ DR-10 i 11 - ANALOGIA
BRAMA SEGMENTOWA Z FURTKĄ SERWISOWĄ I NA-
PĘDEM ELEKTRYCZNYM I FOTOKOMÓRKĄ

szt. 1

14
d.1.

1

KNR 2-22 0907-
03

Drzwi i wrota deskowe rozwierane na hakach obsadzonych
w murze o skrzydłach pełnych typ DR-10 i 11 - ANALOGIA
BRAMA SEGMENTOWA BEZ FURTKI SERWISOWEJ Z
RĘCZNYM NAPĘDEM Z PRZEKŁADNIĄ ŁAŃCUCHOWĄ

szt. 1

15
d.1.

1

KNR-W 2-02
0809-05

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III i IV wykonywane ręcznie
na ościeżach otworów o pow. ponad 3 m2 o szerokości 25
cm

m2 (0.9+2.05*2)*
0.25 = 1.250

16
d.1.

1

KNR-W 2-02
0809-07

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III i IV wykonywane ręcznie
na ościeżach otworów o pow. ponad 3 m2 o szerokości 40
cm

m2 (1.0+2.05*2)*
0.42 = 2.142

17
d.1.

1

KNR-W 4-01
0711-01

Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z za-
prawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na
podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobe-
tonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu

m2 4.550
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.2 WYMIANA POSADZKI
18

d.1.
2

KNR 4-04 0301-
02

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10
cm

m3 62.7*0.15 <
GARAŻ> =

9.405
19

d.1.
2

KNR 4-04 0504-
03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych m2 2.15*3.7 <
MAGAZY-
NEK> =

7.955
20

d.1.
2

KNR-W 4-01
0106-01

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane
wewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m

m3 62.7*0.3 =
18.810

21
d.1.

2

KNR-W 2-02
1101-05

Podkłady betonowe w budownictwie przemysłowym z
transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym

m3 62.7*0.15 =
9.405

22
d.1.

2

KNR-W 2-02
0604-03

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy
na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa

m2 62.7

23
d.1.

2

KNR-W 2-02
0604-04

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy
na lepiku na gorąco - druga i następna warstwa

m2 62.7

24
d.1.

2

KNR-W 2-02
1101-02

Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uży-
teczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym
na stropie - POSADZKA BETONOWA Z BETONU B-20
ZBROJONEGO ZBROJENIEM STALOWYM ROZPRO-
SZONYM

m3 62.7*0.15 =
9.405

25
d.1.

2

KNR 0-12II
1118-01

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej -
przygotowanie podłoża

m2 92.572

26
d.1.

2

KNR 0-12II
1118-09 z.sz.
5.3.d 

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm
układane na klej metodą kombinowaną Układanie w "karo".
PŁYTKI TYPU GRES

m2 92.572

27
d.1.

2

KNR 0-12II
1120-04

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 -
cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek -
przygotowanie podłoża

m 31.840

28
d.1.

2

KNR 0-12II
1120-06

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 -
cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek me-
todą kombinowaną

m 31.840

29
d.1.

2

KNR-W 4-01
1301-06

Wymiana lub uzupełnienie drzwi metalowych - ANALOGIA
- WYMIANA POKRYWY METALOWEJ NAD STUDZIEN-
KĄ

m2 1.05*1.05 <
KOTŁOW-
NIA> = 1.103

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 9541



Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.3 OKŁADZINY ŚCIAN I ROBOTY MALARSKIE
30

d.1.
3

KNR-W 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o po-
wierzchni podłogi ponad 5 m2

m2 239.777

31
d.1.

3

KNR-W 2-02
0830-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach
z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych

m2 133.065

32
d.1.

3

KNR-W 2-02
0830-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z
elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych

m2 90.352

33
d.1.

3

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem

m2 171.857

34
d.1.

3

KNR-W 2-02
1508-07

Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową pod-
łoży gipsowych z dwukrotnym szpachlowaniem

m2 53.160

35
d.1.

3

KNR 0-12II
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża m2 50.740

36
d.1.

3

KNR 0-12II
0829-07

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej
metodą kombinowaną

m2 50.74

37
d.1.

3

KNR-W 2-02
0840-08

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zapra-
wie klejowej - listwy narożnikowe

m 105
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.4 INSTALACJA KANALIZACYJNA
38

d.1.
4

KNR-W 4-02
0229-08

Demontaż rurociągu z PVC o śr. 75-110 mm na ścianach
budynku

m 13.0+6.0 =
19.000

39
d.1.

4

KNR-W 4-01
0338-03

Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1/2 ceg. w ścianach z ce-
gieł na zaprawie cementowo-wapiennej

m 6.5+1.0+5.3
= 12.800

40
d.1.

4

KNR-W 2-15
0203-04

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych
wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wcisko-
wych

m 15

41
d.1.

4

KNR-W 2-15
0222-02

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połącze-
niach wciskowych

szt. 1

42
d.1.

4

KNR-W 2-15
0208-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach
w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych

m 4

43
d.1.

4

KNR-W 2-15
0208-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w
budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych

m 10

44
d.1.

4

KNR-W 4-01
0326-04

Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2 x 1/2 ceg.
w ścianach z cegieł

m 6.5+1.0+5.3
= 12.800

45
d.1.

4

KNR-W 4-01
0705-01

Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm
na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających
bruzdy uprzednio zamurowane cegłami lub dachówkami

m 12.8
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.5 INSTALACJA WODNA
46

d.1.
5

KNR-W 4-02
0120-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkownego o śr. 15-20
mm

m 44.000

47
d.1.

5

KNR-W 4-02
0152-01

Demontaż urządzeń do podgrzewania wody - zbiornik (boj-
ler) o pojemności 100-300 dm3

szt. 1

48
d.1.

5

KNR-W 4-01
0338-01

Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z ce-
gieł na zaprawie cementowo-wapiennej

m 30 <GARAŻ>
= 30.000

49
d.1.

5

KNR-W 2-15
0112-02

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. ze-
wnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścia-
nach w budynkach niemieszkalnych

m 29 <GARAŻ>
= 29.000

50
d.1.

5

KNR-W 2-15
0106-02
z.sz.3.3. 9903-1 

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 20 mm o
połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych - hydrofornie, kotłownie itp.

m 20.0 <KOT-
ŁOWNIA> =

20.000
51

d.1.
5

KNR-W 2-15
0115-02
z.sz.3.3. 9903-1 

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych
do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp.
o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 20 mm - hydrofor-
nie, kotłownie itp.

szt. 4 <KOT-
ŁOWNIA> =

4.000

52
d.1.

5

KNR-W 2-15
0122-02
z.sz.3.3. 9903-1 

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomie-
rzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 20 mm w rurociągach
stalowych - hydrofornie, kotłownie itp.

kpl. 2 <KOT-
ŁOWNIA> =

2.000
53

d.1.
5

KNR-W 2-15
0140-02

Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 20
mm

kpl. 2 <KOT-
ŁOWNIA> =

2.000
54

d.1.
5

KNR-W 2-15
0130-02

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur
stalowych o śr. nominalnej 20 mm - ANALOGIA MONTAŻ
ZAWORU ANTYSKAŻENIOWEGO

szt. 1 <KOT-
ŁOWNIA> =

1.000
55

d.1.
5

KNR-W 2-15
0135-02

Zawory czerpalne o śr. nominalnej 20 mm szt. 1 <KOT-
ŁOWNIA> =

1.000
56

d.1.
5

KNR-W 2-15
0143-01
z.sz.3.3. 9903-1 

Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj.
150 dm3 - hydrofornie, kotłownie itp. - UWAGA JEDEN
ZBIORNIK ZOSTANIE DOSTARCZONY PRZEZ MIESZ-
KAŃCA BUDYNKU

kpl. 2 <KOT-
ŁOWNIA> =

2.000

57
d.1.

5

KNR-W 4-01
0326-02

Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4 x 1/2 ceg.
w ścianach z cegieł

m 30 <GARAŻ>
= 30.000

58
d.1.

5

KNR-W 4-01
0705-01

Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm
na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających
bruzdy uprzednio zamurowane cegłami lub dachówkami

m 30 <GARAŻ>
= 30.000

59
d.1.

5

KNR-W 2-15
0132-02

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur
z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm

szt. 4 <GARAŻ>
= 4.000
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.6 INSTALACJA C.O.
60

d.1.
6

KNR-W 4-02
0521-02

Demontaż grzejnika stalowego dwupłytowego kpl. 2

61
d.1.

6

KNR-W 4-02
0507-01

Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach
gwintowanych o śr. 15-20 mm

m 38

62
d.1.

6

KNR-W 4-02
0507-02

Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach
gwintowanych o śr. 25-32 mm

m 35

63
d.1.

6

KNR-W 4-01
0338-05

Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1 1/2 ceg. w ścianach z
cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

m 20

64
d.1.

6

KNR-W 4-01
0341-04

Wykucie bruzd pionowych 1/2 x 1 ceg. w ścianach z cegieł
na zaprawie cementowo-wapiennej

m 10

65
d.1.

6

S-215 0800-03 Instalacja centralnego ogrzewania - rurociągi o śr.zew. 40
mm z rur polipropylenowych na ścianach budynków W
PESZLU

m 10

66
d.1.

6

S-215 0800-02 Instalacja centralnego ogrzewania - rurociągi o śr.zew. 32
mm z rur polipropylenowych na ścianach budynków W
PESZLU

m 110

67
d.1.

6

S-215 0800-01 Instalacja centralnego ogrzewania - rurociągi o śr.zew. 25
mm z rur polipropylenowych na ścianach budynków W
PESZLU

m 68

68
d.1.

6

KNR-W 4-01
0326-06

Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2 x 1 1/2 ceg.
w ścianach z cegieł

m 20

69
d.1.

6

KNR-W 4-01
0327-05

Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju
1/2 x 1 ceg. w ścianach z cegieł

m 10

70
d.1.

6

KNR-W 4-01
0705-02

Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 30 cm
na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających
bruzdy uprzednio zamurowane cegłami lub dachówkami

m 30

71
d.1.

6

KNR 2-15 0415-
05

Zawór odpowietrzający o śr. 6 mm szt. 3

72
d.1.

6

S-215 0900-02 Montaż szafki SWP-2,SWN-2 5-7 obwod. z rozdzielaczami
do centralnego ogrzewania - system "rura w rurze"

szt. 1

73
d.1.

6

KNR 2-15 0419-
04

Grzejniki stalowe trzypłytowe kpl. 3

74
d.1.

6

KNR 2-15 0415-
01

Zawór skośny lub zawór z duzłączką grzejnikowy o śr.nom.
do 15 mm

szt. 3

75
d.1.

6

KNR 2-15 0415-
01

Zawór skośny lub zawór grzejnikowy  o śr.nom. do 15 mm
odcinające RLV Danffos

szt. 3
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.7 INSTALACJA ELEKTRYCZNA
76

d.1.
7

wycena indywi-
dualna

DEMONTAŻ STAREJ INSTALACJI kpl 1

77
d.1.

7

KNR 5-08 0301-
20

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zapra-
wie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otwo-
rów mechanicznie w cegle

szt. 17

78
d.1.

7

KNR 5-08 0303-
02

Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 z tworzywa
sztucznego o ilości wylotów 4 i przekroju przewodów do 2.5
mm2 - mocowanych bezśrubowo

szt. 17

79
d.1.

7

KNR-W 5-08
0306-20

Montaż na gotowym podłożu odgałęźników z tworzyw
szt.instalacyjnych uniwersalnych do 2.5 mm2 przez przy-
kręcenie - przewód kabelkowy do 2.5 mm2 (4 wyloty)

szt. 17

80
d.1.

7

KNR 5-08 0209-
01

Przewod wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podło-
że betonowe) układany w tynku

m 150+40 =
190.000

81
d.1.

7

KNR 5-08 0209-
04

Przewód płaski łączny przekrój żył do 24mm2 (podłoże be-
tonowe) układany w tynku

m 154

82
d.1.

7

KNR-W 5-08
0308-01

Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych
bakelitowych jednobiegunowych, przycisków mocowanych
przez przykręcenie

szt. 3

83
d.1.

7

KNR-W 5-08
0308-06

Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych z
tworzywa sztucznego krzyżowych, dwubiegunowych moco-
wanych przez przykręcenie

szt. 8

84
d.1.

7

KNR-W 5-08
0502-10

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykrę-
cane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość
mocowań 4)

kpl. 15

85
d.1.

7

KNR-W 5-08
0515-06

Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych do
oświetlenia pomieszczeń przemysłowych-oprawy pyłood-
porne w obudowie z tworzyw sztucznych z odbłyśnikiem-
przykręcane końcowe-2x40W

kpl. 15

86
d.1.

7

KNR-W 5-08
0301-01

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez
przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu gazobeto-
nowym

szt. 20

87
d.1.

7

KNR-W 5-08
0309-07

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryz-
goszczelnych 3-biegunowych z uziemieniem przykręca-
nych 16A/2.5 mm2

szt. 10

88
d.1.

7

KNR-W 5-08
0401-08

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie
mechaniczne pod kołki rozporowe plastikowe w podłożu z
cegły - aparat o 3-4 otworach mocujących

aparat 1

89
d.1.

7

KNR-W 5-08
0404-02

Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20
kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez zabetonowanie w
gotowych otworach - MONTAŻ NOWEJ KOMPLETNEJ
ROZDZIELNI ELEKTRYCZNEJ

szt. 1

90
d.1.

7

KNR-W 5-08
0901-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód
1-fazowy, pierwszy pomiar

pomiar 2

91
d.1.

7

KNR-W 4-03
1001-05

Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m 80

92
d.1.

7

KNR-W 4-03
1012-03

Zaprawianie bruzd o szerokości do 100 mm m 80
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.8 INSTALACJI ODPROWADZENIA SPALIN
93

d.1.
8

KNR-W 2-17
0114-04 z.o.3.2.
9901-12  z.o.3.3.
9902 

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o
śr. do 400 mm - udział kształtek do 55 % - na wysokości 8-
15 m - obiekty modernizowane

m2 1.0*10 =
10.000

94
d.1.

8

KNR-W 2-17
0202-01 z.o.3.3.
9902 

Wentylatory promieniowe o średnicy otworu ssącego do
200 mm z napędem za pomocą sprzęgła - napęd nr 4 (ma-
sa do 150 kg) - obiekty modernizowane

szt. 1

95
d.1.

8
wycena indywi-
dualna

DOSTAWA I MONTAŻ ODDCIĄGU BĘBNOWEGO WRAZ
Z SSAWKĄ SAMOCHODOWĄ

szt 1

96
d.1.

8
wycena indywi-
dualna

WYKONANIE ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO I STERO-
WANIA WENTYLATOREM

szt 1

- 9 -
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.9 WYWIEZIENIE I UTYLIZACJA GRUZU
97

d.1.
9

KNR-W 4-01
0109-17 0109-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 30 km

m3 13.105

98
d.1.

9

KALKULACJA
INDYWIDUAL-
NA
wycena indywi-
dualna

OPŁATA UTYLIZACYJNA - GRUZ t 13.105*2.5 =
32.763

Razem dział: GARA Ż DWUSTANOWISKOWY

- 10 -
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

2 GARAŻ JEDNOSTANOWISKOWY
2.1 WYMIANA STOLARKI BUDOWLANEJ
99

d.2.
1

KNR-W 4-01
0353-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni po-
nad 2 m2

m2 1.45*1.45*2
= 4.205

100
d.2.

1

KNR-W 4-01
0353-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2
m2

szt. 2

101
d.2.

1

KNR-W 4-01
0353-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o
powierzchni do 2 m2

szt. 1

102
d.2.

1

KNR-W 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach
na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami

m3 2.438

103
d.2.

1

KNR-W 4-01
0303-01

Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/4 ceg. lub za-
murowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-
wapiennej

m2 1.665

104
d.2.

1

KNR-W 4-01
0711-03

Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z za-
prawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na
podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobe-
tonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu

m2 7.535

105
d.2.

1

KNR 0-19 1023-
12

Montaż drzwi balkonowych z PCV z obróbką obsadzenia -
ANALOGIA DRZWI STALOWE OCYNKOWANE I PO-
WLEKANE

m2 0.9*2.0*2 =
3.600

106
d.2.

1

KNR 0-19 1023-
12

Montaż drzwi balkonowych z PCV z obróbką obsadzenia -
ANALOGIA DRZWI ŁAZIENKOWE PŁYTOWE DREWNIA-
NE PEŁNE PŁASKIE O KLASIE AKUSTYCZNEJ Rw=32
dB, TRZY ZAWIASY CZOPOWE, ZAMEK Z BLOKADĄ
ŁAZIENKOWĄ, KLAMKI I SZYLDY SKRĘCANE SRUBAMI
PRZEZ CAŁĄ GRUBOŚĆ SKRZYDŁA, USZCZELKA
PROGOWA RUCHOMA W SKRZYDLE, USZCZELKA W
OŚCIEŻNICY, OŚCIEŻNICA METALOWA W KOLORZE
SKRZYDŁA. W SKRZYDLE ZAMONTOWANE TULEJE
WENTYLACYJNE O NORMATYWNEJ POWIERZCHNI
WENTYLACYJNEJ - KOLOR DRZWI UZGODNIĆ Z IN-
WESTOREM

m2 4.600
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2.2 INSTALACJA KANALIZACYJNA
107
d.2.

2

KNR-W 4-02
0229-08

Demontaż rurociągu z PVC o śr. 75-110 mm na ścianach
budynku

m 10

108
d.2.

2

KNR-W 4-01
0338-03

Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1/2 ceg. w ścianach z ce-
gieł na zaprawie cementowo-wapiennej

m 5

109
d.2.

2

KNR-W 4-01
0210-02

Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do
0.040 m2 w elementach z betonu żwirowego

m 8

110
d.2.

2

KNR-W 4-01
0207-03

Zabetonowanie żwirobetonem bez deskowań i stemplowań
bruzd o przekroju do 0.045 m2 w podłożach, stropach i
ścianach

m 8

111
d.2.

2

KNR-W 2-15
0203-04

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych
wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wcisko-
wych

m 6

112
d.2.

2

KNR-W 2-15
0222-02

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połącze-
niach wciskowych

szt. 1

113
d.2.

2

KNR-W 2-15
0208-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach
w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych

m 4

114
d.2.

2

KNR-W 2-15
0208-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w
budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych

m 5

115
d.2.

2

KNR-W 4-01
0326-04

Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2 x 1/2 ceg.
w ścianach z cegieł

m 5

116
d.2.

2

KNR-W 4-01
0705-01

Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm
na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających
bruzdy uprzednio zamurowane cegłami lub dachówkami

m 5

117
d.2.

2

KNR-W 2-15
0218-01

Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm szt. 1

118
d.2.

2

KNR-W 2-15
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl. 1

119
d.2.

2

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" kpl. 1

120
d.2.

2

KNR-W 2-15
0232-02

Brodziki natryskowe - BRODZIK Z BLACHY STALOWEJ
EMALIOWANEJ 90X90CM WRAZ Z KABINA PRYSZNI-
COWĄ SZKLANĄ

kpl. 1
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2.3 INSTALACJA WODNA
121
d.2.

3

KNR-W 4-02
0120-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkownego o śr. 15-20
mm

m 6

122
d.2.

3

KNR-W 4-01
0338-01

Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z ce-
gieł na zaprawie cementowo-wapiennej

m 12

123
d.2.

3

KNR-W 2-15
0112-01

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. ze-
wnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścia-
nach w budynkach niemieszkalnych - W PESZLU

m 12

124
d.2.

3

KNR-W 2-15
0115-02
z.sz.3.3. 9903-1 

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych
do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp.
o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 20 mm - hydrofor-
nie, kotłownie itp.

szt. 5

125
d.2.

3

KNR-W 2-15
0130-02

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur
stalowych o śr. nominalnej 20 mm - ANALOGIA MONTAŻ
ZAWORU ANTYSKAŻENIOWEGO

szt. 2

126
d.2.

3

KNR 2-15 0115-
02

Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o śr.nom. 15
mm

szt. 1

127
d.2.

3

KNR 2-15 0115-
05

Baterie wannowe ścienne o śr.nom. 20 mm szt. 1

128
d.2.

3

KNR-W 4-01
0326-02

Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4 x 1/2 ceg.
w ścianach z cegieł

m 12

129
d.2.

3

KNR-W 4-01
0705-01

Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm
na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających
bruzdy uprzednio zamurowane cegłami lub dachówkami

m 12
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2.4 WYMIANA POSADZKI
130
d.2.

4

KNR 4-04 0301-
02

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10
cm

m3 6.0*11.74*
0.15 <GA-

RAŻ> =
10.566

131
d.2.

4

KNR-W 4-01
0106-01

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane
wewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m

m3 6.0*11.74*
0.3 = 21.132

132
d.2.

4

KNR 4-04 0504-
03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych m2 7.9

133
d.2.

4

KNR-W 2-02
1101-05

Podkłady betonowe w budownictwie przemysłowym z
transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym

m3 6.0*11.74*
0.15 =
10.566

134
d.2.

4

KNR-W 2-02
0604-03

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy
na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa

m2 6.0*11.74+
7.0 = 77.440

135
d.2.

4

KNR-W 2-02
0604-04

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy
na lepiku na gorąco - druga i następna warstwa

m2 70.44+7.0 =
77.440

136
d.2.

4

KNR-W 2-02
1101-02

Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uży-
teczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym
na stropie - POSADZKA BETONOWA Z BETONU B-20
ZBROJONEGO ZBROJENIEM STALOWYM ROZPRO-
SZONYM

m3 70.44*0.1 =
7.044

137
d.2.

4

KNR 0-12II
1118-01

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej -
przygotowanie podłoża

m2 70.44+7.0+
7.9 = 85.340

138
d.2.

4

KNR 0-12II
1118-09 z.sz.
5.3.d 

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm
układane na klej metodą kombinowaną Układanie w "karo".
PŁYTKI TYPU GRES

m2 70.44+7.0+
7.9 = 85.340
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2.5 OKLADZINY ŚCIAN I ROBOTY MALARSKIE
139
d.2.

5

KNR-W 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o po-
wierzchni podłogi ponad 5 m2

m2 219.923

140
d.2.

5

KNR-W 2-02
0830-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach
z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych

m2 92.786

141
d.2.

5

KNR-W 2-02
0830-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z
elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych

m2 83.967

142
d.2.

5

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem

m2 159.053

143
d.2.

5

KNR-W 2-02
1508-07

Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową pod-
łoży gipsowych z dwukrotnym szpachlowaniem

m2 (2.15*2+
3.15*2)*1.5 <
MAGAZYN>

= 15.900
144
d.2.

5

KNR 0-12II
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża m2 85.813

145
d.2.

5

KNR 0-12II
0829-07

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej
metodą kombinowaną

m2 85.813

146
d.2.

5

KNR-W 2-02
0840-08

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zapra-
wie klejowej - listwy narożnikowe

m 180

- 15 -
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2.6 INSTALACJA C.O.
147
d.2.

6

KNR-W 4-02
0521-02

Demontaż grzejnika stalowego dwupłytowego kpl. 3

148
d.2.

6

KNR-W 4-02
0507-01

Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach
gwintowanych o śr. 15-20 mm

m 20

149
d.2.

6

KNR-W 4-02
0507-02

Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach
gwintowanych o śr. 25-32 mm

m 18

150
d.2.

6

KNR-W 4-01
0338-01

Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z ce-
gieł na zaprawie cementowo-wapiennej

m 40

151
d.2.

6

KNR-W 4-01
0341-01

Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z ce-
gieł na zaprawie cementowo-wapiennej

m 10

152
d.2.

6

KNR 4-01 0333-
10

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2
ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej

szt. 5

153
d.2.

6

KNR 4-01 0323-
04

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad 1
ceg.

szt. 5

154
d.2.

6

S-215 0900-01 Montaż szafki SWP-1,SWN-1 2-4 obwod. z rozdzielaczami
do centralnego ogrzewania - system "rura w rurze"

szt. 2

155
d.2.

6

S-215 0800-02 Instalacja centralnego ogrzewania - rurociągi o śr.zew. 32
mm z rur polipropylenowych na ścianach budynków W
PESZLU

m 76

156
d.2.

6

S-215 0800-01 Instalacja centralnego ogrzewania - rurociągi o śr.zew. 25
mm z rur polipropylenowych na ścianach budynków W
PESZLU

m 44

157
d.2.

6

KNR-W 4-01
0326-02

Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4 x 1/2 ceg.
w ścianach z cegieł

m 40

158
d.2.

6

KNR-W 4-01
0327-02

Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju
1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł

m 10

159
d.2.

6

KNR-W 4-01
0705-01

Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm
na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających
bruzdy uprzednio zamurowane cegłami lub dachówkami

m 30

160
d.2.

6

KNR 2-15 0415-
05

Zawór odpowietrzający o śr. 6 mm szt. 3

161
d.2.

6

KNR 2-15 0419-
04

Grzejniki stalowe trzypłytowe kpl. 4

162
d.2.

6

KNR 2-15 0419-
04

Grzejniki stalowe dwupłytowe kpl. 3

163
d.2.

6

KNR 2-15 0415-
01

Zawór skośny lub zawór z duzłączką grzejnikowy o śr.nom.
do 15 mm

szt. 7

164
d.2.

6

KNR 2-15 0415-
01

Zawór skośny lub zawór grzejnikowy  o śr.nom. do 15 mm
odcinające RLV Danffos

szt. 7
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2.7 INSTALACJA ELEKTRYCZNA
165
d.2.

7
wycena indywi-
dualna

DEMONTAŻ STAREJ INSTALACJI m3 1

166
d.2.

7

KNR 5-08 0301-
20

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zapra-
wie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otwo-
rów mechanicznie w cegle

szt. 8

167
d.2.

7

KNR 5-08 0303-
02

Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 z tworzywa
sztucznego o ilości wylotów 4 i przekroju przewodów do 2.5
mm2 - mocowanych bezśrubowo

szt. 8

168
d.2.

7

KNR-W 5-08
0306-20

Montaż na gotowym podłożu odgałęźników z tworzyw
szt.instalacyjnych uniwersalnych do 2.5 mm2 przez przy-
kręcenie - przewód kabelkowy do 2.5 mm2 (4 wyloty)

szt. 8

169
d.2.

7

KNR 5-08 0209-
01

Przewod wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podło-
że betonowe) układany w tynku YDYp 3*1,5

m 170

170
d.2.

7

KNR 5-08 0209-
04

Przewód płaski łączny przekrój żył do 24mm2 (podłoże be-
tonowe) układany w tynku

m 105

171
d.2.

7

KNR-W 5-08
0308-01

Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych
bakelitowych jednobiegunowych, przycisków mocowanych
przez przykręcenie

szt. 6

172
d.2.

7

KNR-W 5-08
0502-10

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykrę-
cane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość
mocowań 4)

kpl. 9

173
d.2.

7

KNR-W 5-08
0504-07

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żaro-
wych bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych przykręca-
nych, końcowych

kpl. 3

174
d.2.

7

KNR-W 5-08
0515-01

Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych do
oświetlenia pomieszczeń przemysłowych-oprawy strugo-,
pyłoodporne, pyłoszczelne w obudowie metalowej z od-
błyśnikiem-zawieszane końcowe-2x40W

kpl. 9

175
d.2.

7

KNR-W 5-08
0301-01

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez
przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu gazobeto-
nowym

szt. 14

176
d.2.

7

KNR-W 5-08
0309-07

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryz-
goszczelnych 3-biegunowych z uziemieniem przykręca-
nych 16A/2.5 mm2

szt. 7

177
d.2.

7

KNR-W 5-08
0403-02

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5
kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia
- 4 otwory mocujące - WENTYLATOR WYCIĄGOWY W
SANITARIACIE URUCHAMIANY WŁĄCZNIKIEM
OŚWIETLENIA

szt. 1

178
d.2.

7

KNR-W 5-08
0901-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód
1-fazowy, pierwszy pomiar

pomiar 2

179
d.2.

7

KNR-W 4-03
1001-05

Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m 80

180
d.2.

7

KNR-W 4-03
1012-03

Zaprawianie bruzd o szerokości do 100 mm m 80
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2.8 INSTALACJA ODPROWADZENIA SPALIN
181
d.2.

8

KNR-W 2-17
0114-04 z.o.3.2.
9901-12  z.o.3.3.
9902 

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o
śr. do 400 mm - udział kształtek do 55 % - na wysokości 8-
15 m - obiekty modernizowane

m2 1.0*14 =
14.000

182
d.2.

8

KNR-W 2-17
0202-01 z.o.3.3.
9902 

Wentylatory promieniowe o średnicy otworu ssącego do
200 mm z napędem za pomocą sprzęgła - napęd nr 4 (ma-
sa do 150 kg) - obiekty modernizowane

szt. 1

183
d.2.

8
wycena indywi-
dualna

DOSTAWA I MONTAŻ ODDCIĄGU BĘBNOWEGO WRAZ
Z SSAWKĄ SAMOCHODOWĄ

szt 1

184
d.2.

8
wycena indywi-
dualna

WYKONANIE ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO I STERO-
WANIA WENTYLATOREM

szt 1

- 18 -
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2.9 WYWIEZIENIE I UTYLIZACJA GRUZU
185
d.2.

9

KNR-W 4-01
0109-17 0109-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 30 km

m3 13.065

186
d.2.

9

KALKULACJA
INDYWIDUAL-
NA
wycena indywi-
dualna

OPŁATA UTYLIZACYJNA - GRUZ t 13.065*2.5 =
32.663

Razem dział: GARA Ż JEDNOSTANOWISKOWY
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

3 ŚWIETLICA
3.1 WYMIANA STOLARKI BUDOWLANEJ
187
d.3.

1

KNR 0-19 0930-
11

Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchyl-
no-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2  -
WRAZ Z PARAPETAMI WEWNĘTRZNYMI Z KOGLOME-
RATU I ZEWNĘTRZNYMI Z BLACHY POWLEKANEJ

m2 3.2*1.5 =
4.800
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
3.2 WYMIANA POSADZKI
188
d.3.

2

KNR 0-12II
1118-01

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej -
przygotowanie podłoża

m2 4.0

189
d.3.

2

KNR 0-12II
1118-09 z.sz.
5.3.d 

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm
układane na klej metodą kombinowaną Układanie w "karo".
PŁYTKI TYPU GRES

m2 4
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
3.3 INSTALACJA ELEKTRYCZNA
190
d.3.

3
wycena indywi-
dualna

DEMONTAŻ STAREJ INSTALACJI kpl 1

191
d.3.

3

KNR 5-08 0301-
20

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zapra-
wie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otwo-
rów mechanicznie w cegle

szt. 12+16+5 =
33.000

192
d.3.

3

KNR 5-08 0303-
02

Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 z tworzywa
sztucznego o ilości wylotów 4 i przekroju przewodów do 2.5
mm2 - mocowanych bezśrubowo

szt. 12+16+5 =
33.000

193
d.3.

3

KNR-W 5-08
0306-20

Montaż na gotowym podłożu odgałęźników z tworzyw
szt.instalacyjnych uniwersalnych do 2.5 mm2 przez przy-
kręcenie - przewód kabelkowy do 2.5 mm2 (4 wyloty)

szt. 12

194
d.3.

3

KNR 5-08 0209-
01

Przewod wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podło-
że betonowe) układany w tynku

m 180

195
d.3.

3

KNR 5-08 0209-
04

Przewód płaski łączny przekrój żył do 24mm2 (podłoże be-
tonowe) układany w tynku

m 160

196
d.3.

3

KNR-W 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych pod-
tynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce insta-
lacyjnej

szt. 5

197
d.3.

3

KNR-W 5-08
0502-10

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykrę-
cane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość
mocowań 4)

kpl. 13

198
d.3.

3

KNR-W 5-08
0504-07

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żaro-
wych bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych przykręca-
nych, końcowych

kpl. 2

199
d.3.

3

KNR-W 5-08
0511-09

Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z bla-
chy stalowej z kloszem lub rastrem przykręcanych 4x20W -
końcowych

kpl. 8

200
d.3.

3

KNR-W 5-08
0511-13

Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z bla-
chy stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W -
przykręcanych-końcowych

kpl. 3

201
d.3.

3

KNR-W 5-08
0309-01

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtyn-
kowych 2-biegunowych z uziemieniem 10A/2.5 mm2 koń-
cowych

szt. 16

202
d.3.

3

KNR-W 5-08
0403-02

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5
kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia
- 4 otwory mocujące - WENTYLATOR WYCIĄGOWY W
SANITARIACIE URUCHAMIANY WŁĄCZNIKIEM
OŚWIETLENIA

szt. 1

203
d.3.

3

KNR-W 5-08
0901-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód
1-fazowy, pierwszy pomiar

pomiar 2

204
d.3.

3

KNR-W 4-03
1001-05

Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m 110

205
d.3.

3

KNR-W 4-03
1012-03

Zaprawianie bruzd o szerokości do 100 mm m 110
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
3.4 INSTALACJA C.O.
206
d.3.

4

KNR-W 4-02
0521-02

Demontaż grzejnika stalowego dwupłytowego kpl. 4

207
d.3.

4

KNR-W 4-02
0507-01

Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach
gwintowanych o śr. 15-20 mm

m 20

208
d.3.

4

KNR-W 4-02
0507-02

Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach
gwintowanych o śr. 25-32 mm

m 18

209
d.3.

4

KNR-W 4-01
0338-04

Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1 ceg. w ścianach z cegieł
na zaprawie cementowo-wapiennej

m 22

210
d.3.

4

KNR-W 4-01
0341-03

Wykucie bruzd pionowych 1/2 x 1/2 ceg. w ścianach z ce-
gieł na zaprawie cementowo-wapiennej

m 4

211
d.3.

4

KNR 4-01 0333-
10

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2
ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej

szt. 2

212
d.3.

4

KNR 4-01 0323-
04

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad 1
ceg.

szt. 2

213
d.3.

4

S-215 0900-01 Montaż szafki SWP-1,SWN-1 2-4 obwod. z rozdzielaczami
do centralnego ogrzewania - system "rura w rurze"

szt. 2

214
d.3.

4

S-215 0800-02 Instalacja centralnego ogrzewania - rurociągi o śr.zew. 32
mm z rur polipropylenowych na ścianach budynków W
PESZLU

m 20

215
d.3.

4

S-215 0800-01 Instalacja centralnego ogrzewania - rurociągi o śr.zew. 25
mm z rur polipropylenowych na ścianach budynków W
PESZLU

m 30+20 =
50.000

216
d.3.

4

KNR-W 4-01
0326-05

Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2 x 1 ceg. w
ścianach z cegieł

m 22

217
d.3.

4

KNR-W 4-01
0327-04

Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju
1/2 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł

m 4

218
d.3.

4

KNR-W 4-01
0705-02

Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 30 cm
na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających
bruzdy uprzednio zamurowane cegłami lub dachówkami

m 26

219
d.3.

4

KNR 2-15 0415-
05

Zawór odpowietrzający o śr. 6 mm szt. 7

220
d.3.

4

KNR 2-15 0419-
04

Grzejniki stalowe trzypłytowe kpl. 4

221
d.3.

4

KNR 2-15 0419-
04

Grzejniki stalowe dwupłytowe kpl. 3

222
d.3.

4

KNR 2-15 0415-
01

Zawór skośny lub zawór z duzłączką grzejnikowy o śr.nom.
do 15 mm

szt. 7

223
d.3.

4

KNR 2-15 0415-
01

Zawór skośny lub zawór grzejnikowy  o śr.nom. do 15 mm
odcinające RLV Danffos

szt. 7
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
3.5 INSTALACJA WODNA
224
d.3.

5

KNR-W 4-02
0120-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkownego o śr. 15-20
mm

m 15

225
d.3.

5

KNR-W 4-01
0338-01

Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z ce-
gieł na zaprawie cementowo-wapiennej

m 15

226
d.3.

5

KNR-W 2-15
0112-01

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. ze-
wnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścia-
nach w budynkach niemieszkalnych

m 15

227
d.3.

5

KNR-W 2-15
0115-02

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych
do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp.
o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 20 mm

szt. 5

228
d.3.

5

KNR-W 4-01
0326-02

Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4 x 1/2 ceg.
w ścianach z cegieł

m 15

229
d.3.

5

KNR-W 4-01
0705-01

Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm
na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających
bruzdy uprzednio zamurowane cegłami lub dachówkami

m 15

230
d.3.

5

KNR-W 2-15
0132-02

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur
z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm

szt. 2

231
d.3.

5

KNR 2-15 0115-
02

Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o śr.nom. 15
mm

szt. 1
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
3.6 INSTALACJA KANALIZACYJNA
232
d.3.

6

KNR-W 4-02
0229-08

Demontaż rurociągu z PVC o śr. 75-110 mm na ścianach
budynku

m 3

233
d.3.

6

KNR-W 4-01
0338-03

Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1/2 ceg. w ścianach z ce-
gieł na zaprawie cementowo-wapiennej

m 5

234
d.3.

6

KNR-W 2-15
0208-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach
w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych

m 4

235
d.3.

6

KNR-W 2-15
0208-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w
budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych

m 5

236
d.3.

6

KNR-W 4-01
0326-04

Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2 x 1/2 ceg.
w ścianach z cegieł

m 5

237
d.3.

6

KNR-W 4-01
0705-01

Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm
na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających
bruzdy uprzednio zamurowane cegłami lub dachówkami

m 5

238
d.3.

6

KNR-W 2-15
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl. 1

239
d.3.

6

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" kpl. 1

- 25 -

Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 9541



Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
3.7 MALOWANIE
240
d.3.

7

KNR-W 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o po-
wierzchni podłogi ponad 5 m2

m2 220.635

241
d.3.

7

KNR-W 2-02
0830-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach
z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych

m2 173.975

242
d.3.

7

KNR-W 2-02
0830-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z
elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych

m2 84.940

243
d.3.

7

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem

m2 316.035

244
d.3.

7

KNR-W 2-02
1508-07

Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową pod-
łoży gipsowych z dwukrotnym szpachlowaniem

m2 ((2.15*2+
5.91*2)*1.5+

12.0)-(1.0*
1.5+0.8*

2.05+0.9*
2.05) <KL.

SCH.> =
31.195

245
d.3.

7

KNR 0-12II
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża m2 (2.55*2+
2.15*2)*2.0-
(0.8*2.05) <

WC> =
17.160

246
d.3.

7

KNR 0-12II
0829-07

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej
metodą kombinowaną

m2 17.16

247
d.3.

7

KNR-W 2-02
0840-08

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zapra-
wie klejowej - listwy narożnikowe

m 35

Razem dział: ŚWIETLICA
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

4 PRZEBUDOWA WLZ + OPOMIAROWANIE
248
d.4

KNR-W 5-08
0101-03

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedyn-
czo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręce-
nie do kołków plastykowych w podłożu z cegły

m 30

249
d.4

KNR-W 5-08
0110-01

Rury winidurowe o średnicy do 20 mm układane n.t. na go-
towych uchwytach

m 30

250
d.4

KNR-W 5-08
0207-03

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2
wciągane do rur

m 36

251
d.4

KNR-W 5-08
0401-08

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie
mechaniczne pod kołki rozporowe plastikowe w podłożu z
cegły - aparat o 3-4 otworach mocujących

aparat 1+1+1 =
3.000

252
d.4

KNR-W 5-08
0404-02

Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20
kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez zabetonowanie w
gotowych otworach - MONTAŻ NOWEJ KOMPLETNEJ
ROZDZIELNI ELEKTRYCZNEJ

szt. 1

253
d.4

KNR-W 5-08
0403-04

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 5 kg
z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia - 4
otwory mocujące

szt. 1 <ZABEZ-
PIECZENIE
GŁÓWNE> =

1.000
254
d.4

KNR-W 5-08
0403-04

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 5 kg
z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia - 4
otwory mocujące

szt. 1 <WYŁĄCZ-
NIK GŁÓW-
NY> = 1.000

255
d.4

KNR-W 5-08
0402-02

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5
kg bez częściowego rozebrania i podłączenia - 4 otwory
mocujące

szt. 1 <LICZNIK
JEDNOFA-
ZOWY> =

1.000
256
d.4

KNR-W 4-03
0901-11

Wykonanie połączeń przewodów kabelkowych do 4 mm2 w
puszkach i odgałęźnikach n.t. i p.t. bez zadławiania prze-
wodów (3 odgałęzienia)

kpl. 120

Razem dział: PRZEBUDOWA WLZ + OPOMIAROWANIE
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

5 REMONT TARASU + OBRÓBKI OD FRONTU
257
d.5

KNR-W 4-01
0212-01

Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych nie-
zbrojonych o grubości do 15 cm

m3 2.6*12.7*
0.08 = 2.642

258
d.5

KNR-W 4-01
0545-08

Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy,
gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2 (2.6*2+12.7)*
0.25 = 4.475

259
d.5

KNR-W 2-02
0519-03

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej
ocynkowanej

m 2.6*2+12.7 =
17.900

260
d.5

KNR-W 2-02
0526-02

Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy stalowej
ocynkowanej

m 3.0*2 = 6.000

261
d.5

KNR-W 2-02
0514-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z bla-
chy stalowej ocynkowanej

m2 (2.6*2+12.7)*
0.4 = 7.160

262
d.5

KNR-W 2-02
0604-03

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy
na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa

m2 12.7*2.6 =
33.020

263
d.5

KNR-W 2-02
0604-04

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy
na lepiku na gorąco - druga i następna warstwa

m2 12.7*2.6 =
33.020

264
d.5

KNR-W 2-02
1101-02

Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uży-
teczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym
na stropie - UWAGA PODKŁAD PRZEZBROIĆ SIATKA
STALOWĄ Z PRĘTÓW O ŚREDNICY 4,5MM I OCZKACH
10X10CM

m3 12.7*2.6*
0.08 = 2.642

265
d.5

KNR-W 4-01
1301-04

Wymiana lub uzupełnienie balustrad schodowych lub bal-
konowych średnio ozdobnych

m 2.6+12.7 =
15.300

266
d.5

KNR-W 4-01
0545-08

Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy,
gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2 17.0*0.35 =
5.950

267
d.5

KNR-W 2-02
0514-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z bla-
chy stalowej ocynkowanej

m2 17*0.6 =
10.200

Razem dział: REMONT TARASU + OBRÓBKI OD FRONTU
Warto ść kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem warto ść kosztorysowa robót

Słownie:  
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REMIZA SADLINKI 05 2012 TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz ęt Kp Z RAZEM
1 GARAŻ DWUSTANOWISKOWY

1.1 WYMIANA STOLARKI BUDO-
WLANEJ

1.2 WYMIANA POSADZKI
1.3 OKŁADZINY ŚCIAN I ROBOTY

MALARSKIE
1.4 INSTALACJA KANALIZACYJNA
1.5 INSTALACJA WODNA
1.6 INSTALACJA C.O.
1.7 INSTALACJA ELEKTRYCZNA
1.8 INSTALACJI ODPROWADZENIA

SPALIN
1.9 WYWIEZIENIE I UTYLIZACJA

GRUZU
2 GARAŻ JEDNOSTANOWISKO-

WY
2.1 WYMIANA STOLARKI BUDO-

WLANEJ
2.2 INSTALACJA KANALIZACYJNA
2.3 INSTALACJA WODNA
2.4 WYMIANA POSADZKI
2.5 OKLADZINY ŚCIAN I ROBOTY

MALARSKIE
2.6 INSTALACJA C.O.
2.7 INSTALACJA ELEKTRYCZNA
2.8 INSTALACJA ODPROWADZENIA

SPALIN
2.9 WYWIEZIENIE I UTYLIZACJA

GRUZU
3 ŚWIETLICA

3.1 WYMIANA STOLARKI BUDO-
WLANEJ

3.2 WYMIANA POSADZKI
3.3 INSTALACJA ELEKTRYCZNA
3.4 INSTALACJA C.O.
3.5 INSTALACJA WODNA
3.6 INSTALACJA KANALIZACYJNA
3.7 MALOWANIE

4 PRZEBUDOWA WLZ + OPOMIA-
ROWANIE

5 REMONT TARASU + OBRÓBKI
OD FRONTU
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  

- 29 -

Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 9541


