Wentylatory promieniowe

Informacje ogolne

Zastosowanie
Wentylatory MPB-K sg stosowane w systemach odciggania zanieczyszczonego powietrza i transportu pneumatycznego.
Typowe zastosowania:

¢ odciggi miejscowe, osuszacze, ukfady suszenia
e transport widréw, trocin, granulatow

¢ odciggi spalin samochodowych

o szczegodlnie stosowane w uktadach odpylania

Konstrukcja

Srednioci$nieniowy wentylator promieniowy o napedzie bezposrednim. Obudowy wentylatoréw spawane z blachy stalowej malowane na
kolor niebieski RAL5010. Wirniki odlewane ze stopdw aluminium z prostymi topatkami, wywazane dynamicznie wg ICD1940. Wirniki i
obudowy spawane ze stali nierdzewnej mogg by¢ dostarczane na zyczenie. Wentylatory MPB-K wykonywane s w figurze RD. Na
zamowienie wentylatory mogg by¢ dostarczone w dowolnym kolorze palety RAL po wczesniejszym uzgodnieniu z Venture Industries [p. z
0.0. Maksymalna temperatura tloczonego medium 80°C.

Silnik elektryczny

Asynchroniczny, tréjfazowy 220-240/380-420V, 50Hz lub jednofazowy 220-240V, 50Hz z kondensatorem. [lniki s wykonane zgodnie ze
standardem IEC 60072 i IEC 60034, posiadajg znak CE. Klasa izolacji F, stopien ochrony IP55. [niki na inne napiecie i czestotliwos¢, o
podwyzszonym stopniu ochrony, przystosowane do regulacji napieciowej lub przetwornicg czestotliwosci, z niezaleznym chtodzeniem, z
czujnikami (bimetalowymi lub pozystorowymi) moga by¢ dostarczone na zyczenie.



