Kraweznik wtopiony na tawie betonowej

KRAWEDZ DRODI WYROWNAG

PRZEZ PRZECIECIE PILA WYPELNIENIE POLACZENIA - BETON B-15
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KRAWEZNIK BETONOWY CLI\IU
ULICZNY 15 x 25 x 100
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WYKONAWCA:

BIURO OBStUGI INWESTYCJI - Daniel tukianczyk
ul. Koszykowa 23B, 82-500 Kwidzyn
tel. 691 593 444, NIP: 743-161-11-72

INWESTOR:

GMINA SADLINKI
82-522 Sadlinki, ul. Kwidzyriska 12

TYTUL PROJEKTU: . . X X . X
Budowa w pasie drogowym drogi powiatowej chodnika oraz przebudowa zatoki

autobusowej i parkingu
Nebrowo Wielkie, dz nr 105, 135, 191, Gmina Sadlinki

AUTORZY PROJEKTU: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
mgr inz. Bogdan Guzanowski 1239/EL/87
inz. Daniel Lukiaficzyk POM/0126/0WOK/06

NAZWA RYSUNKU:

KRAWEZNIK WTOPIONY NA LAWIE
BETONOWE)]

Skala: 1:5 Faza: PD Data: 04-2012 Nr. rys: D-2




