BIURO OBSLUGI INWESTYCJI 82-500 Kwidzyn ul.Koszykowa 23B
inz. Daniel Lukia Aczyk

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamoéwie n
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA ZATOKI AUTOBUSOWEJ

ADRES INWESTYCJI : NEBROWO WIELKIE DZ NR 135

INWESTOR : GMINA Sadlinki

ADRES INWESTORA  :  ul. Kwidzynska 12, 82-522 Sadlinki

BRANZA :  DROGOWA

SPORZADZIE KALKULACJE : inz. Daniel Lukianczyk upr. nr POM/0126/OWOK/06
SPRAWDZIt PRZEDMIAR  : inz. Daniel Lukianczyk upr. nr POM/0126/O0WOK/06
DATA OPRACOWANIA :11/04/2012

Stawka roboczogodziny :

Poziom cen © 1 Kw 2012
NARZUTY
Koszty posrednie [KP] ....ccocvveeeeeiniiiiiiiee e % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAL [V] e % Z(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét : zt
Stownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA:
1. Dane dotyczace naktadéw dla robét budowlanych:
- organizacja robo6t zabezpieczajacych - wykonawstwo reczne,
2. Dane dotyczace zwiekszonych kosztow:
- hie dotyczy,
3. Dane dotyczace zagospodarowania placu budowy:
- podigczenie mediéw udostepnia inwestor; doprowadzenie do okreslonych miejsc placu budowy uwzgledniono w kosztach posrednich,
- uktad transportowy dla potrzeb budowy - wykorzystuje istniejgce drogi dojazdowe.
4. Dane dotyczace zatozen cen materiatlowych:
- ceny materiatow okreslone wg specyfikacji technicznej,
- w przypadku doktadnego okreslenia materiatu, jego rodzaju, gatunku i koloru w specyfikacji technicznej - cena dotyczy doktadnie sred
niej krajowej konkretnego materiatu, jego rodzaju, gatunku i koloru.
- w przypadku braku doktadnego okreslenia materiatu: jego rodzaju, gatunku i koloru w specyfikacji technicznej - cena dotyczy $redniej
krajowej wszystkich materiatlow bez wzgledu na rodzaj, gatunej i kolor,
5. Pozostate dane jak w specyfikacjach technicznych
6. Wskazniki narzutéw i ceny materiatow przyjeto wg cennika opracowanego przez SEKOCENBUDI kwartat 2012 - $rednie w wojewddzt
wie pomorskim, koszty robocizny oraz narzuty wg. Inwestora.

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
11/04/2012

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



ZATOKA AUTOBUSOWA

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. \ Poszcz Razem
1 ZATOKA AUTOBUSOWA
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1./0119-04 pagoérkowatym lub podg6rskim
1
0.1 km 0.100
RAZEM 0.100
1.2 ROBOTY DROGOWE
1.2. ROBOTY ROZBORKOWE
1
2/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.1./0803-03 grubosci 10 cm
2.1/0803-04
113.99 m?2 113.990
RAZEM 113.990
3/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.1./0813-03 piaskowej
21
12.5+24+20 m 56.500
RAZEM 56.500
4/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm |m?2
d.1./0807-01 na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
21
30 m?2 30.000
RAZEM 30.000
5/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos$é 5 km grunt.kat. |m3
d.1./0108-06 i
2.1/0108-08
113.99*0.1+26.5*0.3*0.15+30.0*0.08 m3 14.992
RAZEM 14.992
1.2 PODBUDOWY
2
6/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1./0114-07 niu 10 cm
2.2|/0114-08
1.5%(20.0+24.0)<CHODNIK> m2 66.000
RAZEM 66.000
1.2. NAWIERZCHNIE
3
7/KNR 2-31 Warstwa wigzgca - Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso- |m?2
d.1.|0311-01 z.0. |wo-zwirowych - warstwa wigzgca asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 6 cm - ro-
2.3|2.12.9901- |boty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m 26-75 po-
04 z.0.2.13. |jazdéw na godzine
9902-01
0311-02
113.99 m?2 113.990
RAZEM 113.990
8/KNR 2-31 Warstwa $cieralna - SMA- Nwierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych- |m?2
d.1./0311-05 z.0. |mastyks grysowy - warstwa $cieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 4 cm -
2.3|2.12.9901- |roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m 26-75
04 z.0.2.13. |pojazdbéw na godzine
9902-01
0311-06
113.99 m?2 113.990
RAZEM 113.990
9/KNR 2-31 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa grysem |m2
d.1./1002-01 kamiennym frakcji 5-8 w ilosci 8.0 dm3/m2 26-75 pojazdéw na godzine
2.3|z.0.2.13.
9902-01
113.99 m?2 113.990
RAZEM 113.990
10|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce cemen- |m?2
d.1./0511-02 towo-piaskowej
23
1.5*(20+24)<CHODNIK> m2 66.000
RAZEM 66.000
11|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem 26-75 pojazdéw na godzine m3
d.1./0402-04
2.3|z.0.2.13.
9902-01
(12.5+20.0+24.0)*0.2*0.3 m3 3.390
RAZEM 3.390
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ZATOKA AUTOBUSOWA OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem

12|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-|m
d.1./0403-03 wo-piaskowej 26-75 pojazdéw na godzine

2.3|z.0.2.13.
9902-01
12.5+20.0+24.0 m 56.500
RAZEM 56.500
13|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1./0407-05 Z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
2.3
1.5+20.0+24.0 m 45.500

RAZEM 45.500
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