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Nazwa fBAN - BUD PROJEKT Krzysztof Winnicki  [inwestor 7
82-500 Kwidzyn, ul. Kopernika 3 Gmina Sadlinki :
www.sanbudprojekt.com.pl 82-522 Sadlinki, ul. Kwidzynska 12 g
tel. 792-669-824 3
Budowa kanalizacji deszczowej - odwodnienia drogi powiatowej 3236 G Sk?llé}loo / S
Temat dz. nr 105, 135, 191 obreb Nebrowo Wielkie gmina Sadlinki ’ 500 5
Tytut rys. g
. . . . . Data X
Profil podtuzny- kanalizacja deszczowa odcinek D1 do D7-1 03.2012 3
Projektowat: Jtech. bud. Bolestaw Winnicki 1720/E1/92 £
Nrrys. [
. - S
Odwodnienie drogi poprzez 20 studzienek odptywowych MKT dwuczesciowych z Kreslit: Krzysztof Winnicki I _3 o
koszem osadczym, kanaty o statej wysokosci budowlanej MKM 500. Asystent - 3
Dodatkowo nalezy przewidzie¢ co okoto 20-25 m rewizjg krawgznikowg MKM 500 AP. |projektanta: Krzysztof Winnicki 3
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