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Budowa w pasie drogi powiatowej w miejscowosci Nebrowo Wielkie, chodnika wraz z odwodnieniem, przebudowa zatoki
autobusowej i remont parkingu

BUDOWA W PASIE DROGI POWIATOWEIJ W MIEJSCOWOSCI NEBROWO WIELKIE, CHODNIKA
WRAZ Z ODWODNIENIEM PRZEBUDOWA ZATOKI AUTOBUSOWEJ | REMONT PARKINGU

I.  CZESC OPISOWA PROJEKTU

1. OPIS TECHNICZNY

1.1 Przedmiot inwestycji:

Lokalizacja: Dz. nr 105, 135, 191, Gmina Sadlinki

Przedmiot inwestycji: Budowa w pasie drogi powiatowej w miejscowosci Nebrowo Wielkie, chodnika
wraz z odwodnieniem, przebudowa zatoki autobusowej i remont parkingu.

1.2 Istniejacy stan zagospodarowania dziatki.

Na podmiotowej dziatce na ktorym projektuje sie budowe chodnika wraz z odwodnieniem nie
wystepujg zadne zabudowania.

1.3 Instalacje i uzbrojenie terenu.

J Siec¢ elektroenergetyczna,
. Sie¢ wodociggowa,
J Siec¢ telekomunikacyjna,

Biuro Obstugi Inwestycji — Daniel tukianczyk
ul. Koszykowa 23B, 82-500 Kwidzyn
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Budowa w pasie drogi powiatowej w miejscowosci Nebrowo Wielkie, chodnika wraz z odwodnieniem, przebudowa zatoki
autobusowej i remont parkingu

2.0. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA.

2.1. Podstawa opracowania.

o Umowa z Inwestorem,

. Mapa sytuacyjno — wysokosciowa wykonana przez uprawnionego geodete Wiestawa
Paprockiego,

. Decyzja nr 1 z dnia 23,01,2012r, o ustaleniu inwestycji celu publicznego w miejscowosci
Nebrowo Wielkie,

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (z pdzniejszymi zmianami),

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120 poz. 1133),

J Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z
pdzniejszymi zmianami),

. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43,
poz. 430),

. Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r,
. Obowigzujace przepisy i normy,
. Wizja lokalna i pomiary terenowe,

2.2. Dane ogdlne.

2.2.1 Dane i adres obiektu projektowanego:
Budowa w pasie drogi powiatowej w miejscowosci Nebrowo Wielkie, chodnika wraz z
odwodnieniem, przebudowa zatoki autobusowej i remont parkingu.

2.2.2 Nazwa Inwestora i jego adres:
Gmina Sadlinki
ul. Kwidzynska 12, 82-522 Sadlinki

2.2.3 Nazwa i adres jednostki projektowania:
Biuro Obstugi Inwestycji — Daniel tukianczyk
ul. Koszykowa 23B, 82-500 Kwidzyn

2.2.4 Dane projektanta:
Projektowat: mgr inz. Bogdan Guzanowski upr. bud. nr 1239/EL/87
Opracowat: inz. Daniel tukianczyk upr. bud. nr POM/0126/0WOK/06

2.3. Rozwigzania projektowe.

Rozwigzanie projektowe przewiduje budowe chodnika wraz z odwodnieniem po przez
kanalizacje deszczowg przebudowe zatoki autobusowej i remontem parkingu w miejscowosci
Nebrowo Wielkie, zgodnie z Decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

2.3.1 Profil podtuzny

Niweleta chodnika zostata dostosowana do rzednych istniejgcego terenu. Pochylenie w
obrebie pasa drogowego 2,00% w kierunku terenu przylegtego.
Szczegoty wysokosciowe pokazane na PZT.

Biuro Obstugi Inwestycji — Daniel tukianczyk
ul. Koszykowa 23B, 82-500 Kwidzyn
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2.3.2 Przekréj normalny

* Parking 10 x 2,30 m x 5.00m,
* Jezdnia drég-istniejaca 7,00 m,

e Kraweznik betonowy 2x15x30cm,

¢ Chodnik 1,50 m,

* obrzeze betonowe 8x30cm,

2.3.3 Konstrukcja nawierzchni

Wedtug przeprowadzonej wizji w terenie stwierdzono, ze w podtozu wystepujg grunty
nosnosci grupy G1 — grunty nie wysadzinowe (niegliniaste, piaski grubo i $rednio lub drobno ziarniste).
Konstrukcje drogi i parkingdw zaprojektowano zgodnie z Rozporzadzeniem Nr 430 Ministerstwa
Transportu i Gospodarki Morskie;.

Zatoka autobusowa:
- warstwa $cieralna - SMA — mastyks grysowy gr 4 cm,
- warstwa wigzgca - nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych, grysowo-zwirowych
warstwa wigzgca asfaltowa gr 6¢cm,

- istniejgce podtoze,

Parking:
- warstwa Scieralna — kostka betonowa — gr 8 cm,
- podbudowa zasadnicza — kruszywo tamane — gr 10cm,

- podbudowa pomocnicza - kruszywo famane —gr 15cm,

podsypka filtracyjna o wspdtczynniku wodoprzepuszczalnosci K>8m/dobe i wskazniku
nosnosci CBR=25% oraz D,5/dgs<5 — piaskowa — gr 10cm,
Razem 43cm.

Chdnik:
- warstwa Scieralna — kostka betonowa — gr 6 cm,
- podbudowa zasadnicza — kruszywo famane — gr 5cm,

podbudowa pomocnicza - kruszywo tamane —gr 10cm,

podsypka filtracyjna o wspdtczynniku wodoprzepuszczalnosci K=8m/dobe i wskazniku
nosnosci CBR=25% oraz D,5/dgs<5 — piaskowa — gr 10cm,
Razem 35cm.

Zjazdy:
- warstwa Scieralna — kostka betonowa — gr 8 cm,
- podbudowa zasadnicza — kruszywo tamane — gr 10cm,

- podbudowa pomocnicza - kruszywo famane —gr 20cm,

podsypka filtracyjna o wspdtczynniku wodoprzepuszczalnosci K>8m/dobe i wskazniku
nosnosci CBR=25% oraz D,5/dgs<5 — piaskowa — gr 15cm,
Razem 53cm.

Nawierzchnia parkingu i zatoki autobusowej, zostanie obramowana kraweznikiem
betonowym 15 x 30cm na tawie betonowej z oporem. Projektuje sie chodnik wzdtuz drogi
obramowany obrzezem betonowym 8x30cm. W miejscu zjazdow nalezy obnizy¢ kraweznik drogowy.

Biuro Obstugi Inwestycji — Daniel tukianczyk
ul. Koszykowa 23B, 82-500 Kwidzyn
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Budowa w pasie drogi powiatowej w miejscowosci Nebrowo Wielkie, chodnika wraz z odwodnieniem, przebudowa zatoki
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Istota i zalety mastyksu grysowego (SMA)
— odpornos¢ na deformacje:

Najbardziej znang cechg SMA jest zwiekszona odpornos$¢ na koleinowanie. Odpornos¢ ta sie
ma swoje zrodto w sktadzie mieszanki mineralnej o nieciggtym uziarnieniu. Mieszanka ta skfada sie w
ponad 70% z frakcji grysowej, tworzacej stabilny szkielet z ziaren oraz z mastyksu wypetniajgcego
przestrzenie miedzy grysami. Taki sktad mieszanki mineralno-asfaltowej, po utozeniu i prawidtowym
zageszczeniu, gwarantuje zaklinowanie gryséw i co za tym idzie, utworzenie odpornej na
koleinowanie warstwy. Badania SMA z lepiszczem niemodyfikowanym, wykonane w aparacie
Sciskania tréjosiowego pozwalajg stwierdzié, ze odpornosé na deformacje jest dla SMA 1.5 — 4 krotnie
wieksza niz betonu asfaltowego.

— zwiekszona trwatos¢:

Pierwotnie SMA powstata jako mieszanka majgca zapobiec szybkiemu $cieraniu nawierzchni
pod wptywem dziatania opon okolcowanych. Stad miedzy innymi duza zawartos¢ twardych grysow.
Jednak kluczem do zwiekszonej twardosci SMA jest wysoka zawarto$¢ mastyksu i ,nadmiaru”
lepiszcza. Mastyks, ze swej natury nieprzepuszczalny dla wody i powietrza, wypetniajagc wolne
przestrzenie w mieszance czyni ja odporng na dziatanie wilgoci i przyspieszone starzenie lepiszcza.
Ponadto, grubsza warstwa lepiszcza otaczajgcego kruszywo, zapewnia trwalsze otoczenie ziaren —
czyli zmniejsza ryzyko ich wykruszania.

— szorstkosé powierzchni i odprowadzenie wody:

Szorstkos¢ nawierzchni jest jednym z gtdwnych czynnikdw poprawiajgcych bezpieczenstwo
ruchu. Wysokie wskazniki szorstko$ci SMA osiggane sg dzieki zastosowaniu odpowiedniego rodzaju
kruszywa oraz wybraniu odpowiedniej tekstury powierzchni. Do warstw scieralnych z SMA powinno
uzywac sie wytgcznie kruszywa o odpowiednim PSV (Polished Stone Value), ktéry jest wskaznikiem
odpornosci kruszywa na polerowanie pod ruchem. Tekstura powierzchni ma duze znaczenie dla
kontaktu opona-nawierzchnia w obecnosci wody, a wiec dla bezpieczeristwa ruchu. Jak mozna
zaobserwowaé w praktyce, na warstwie SMA po deszczu nie wystepuje cienka warstwa wody
opadowej. Znajduje sie ona w mikrokanalikach otaczajgcych wystajace ziarna gryséw. Gtebokos¢ tak
powstatej tekstury zalezy od wielkosci ziaren kruszywa (grysow) i stopnia wypetnienia mastyksem
przestrzeni miedzy grysami. W SMA o najwiekszym maksymalnym uziarnieniu — 0/14 i 0/16 mm
gtebokos$¢ tekstury siega 1.5+2.0 mm. W przypadku drég, na ktérych pojazdy rozwijajg duze
predkosci, stosowanie grubszych mieszanek SMA jest szczegdlnie uprawnione.

Te specyficzne witasciwosci odprowadzania warstwy wody majg takze wptyw na bezpieczenstwo
jazdy w nocy, kiedy zapobiegajg ol$nieniu Swiattami pojazdéw jadacych z naprzeciwka i polepszajg
widocznos$¢ oznakowania poziomego.

Tak jak wczesniej napisano, w SMA, na ziarnach kruszywa znajduje sie znacznie grubsza warstwa
lepiszcza. Wptywa to nie tylko na zwiekszenie trwatosci warstwy, ale takie, tym razem
niekorzystnie, na utrzymywanie sie relatywnie zwiekszonej slisko$ci nawierzchni po wykonaniu.
Dlatego w niektdrych krajach stosuje sie zabieg uszorstniania swiezej warstwy Scieralnej SMA przez
rozsypanie i zawatowanie drobnego kruszywa 0/2+5 mm.

— zmniejszenie hatasu:

Biuro Obstugi Inwestycji — Daniel tukianczyk
ul. Koszykowa 23B, 82-500 Kwidzyn
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W zaleznosci od stosowanych tradycyjnie w réznych krajach mieszanek do warstw $cieralnych,
obserwowane sg rézne zmiany w hatasliwosci ruchu samochodowego. Na przyktad w WIk.Brytanii,
gdzie bardzo popularny jest Hot Rolled Asphalt, zastosowanie SMA zmniejszyto hatas samochodowy
od 2.7 do 5.3 dB(A). Takze we Witoszech, pomiary przy predkosci 110 km/h i w poréwnaniu z
betonem asfaltowym 0/15 mm, wskazaty spadek natezenia hatasu o 5.0+7.0 dB(A). Nie zawsze tak
dobry efekt jest osiggany. W przypadkach zastosowania dodatkowego uszorstnienia drobnym
kruszywem, o okresie okoto roku mozna spodziewac sie wzrostu hatasliwosci nawierzchni.

— materialy:

- Do frakcji grysowe] stosuje sie tylko kruszywa tamane, czasami jako materiat frakcji piaskowej
stosuje sie mieszanki kruszywa tamanego i naturalnego (piasek naturalny). Do nawierzchni
obcigzonych wiekszym ruchem stosuje sie tylko kruszywo tamane. Wazny jest ksztatt ziaren.
Optymalne sg ziarna kubiczne, o niskim wskazniku wydtuzenia, np. w USA nie moze by¢ on wiekszy
niz 1:2+1:3. W Czechach wskaznik polerowalnosci gryséw PSV powinien by¢ mniejszy niz 0.55, a
Scieralnosé L.A. <20%.

- Jako lepiszcze stosowany jest zwykle asfalt drogowy o penetracji (w 25° C) ok. 60 x 0.1 mm. Na
drogach o mniejszym natezeniu ruchu stosuje sie bardziej miekki asfalt o penetracji od 80 do 180
x0.1 mm (kraje skandynawskie o chtodnym klimacie). Nawierzchnie bardziej obcigzone wymagaja
twardych lepiszczy lub asfaltéw modyfikowanych polimerami.

- Do mieszanek nie stosuje sie materiatu pochodzacego z recyklingu.

- Uziarnienie poszczegdlnych materiatéw kamiennych w mieszance nie powinno zawiera¢ zbyt
duzego udziatu podziarna i nadziarna.

- Z powodu wystepowania grubszej niz w betonie asfaltowym warstwy lepiszcza na kruszywie,
konieczne jest zastosowanie stabilizatoréw wigzacych “nadmiar” lepiszcza. Sg to zwykle widkna
celulozowe, mineralne lub inne. Wiekszo$¢ stabilizatoréow spetnia swojg funkcje podczas produkcji i
wbudowywania SMA, konczgc swoje dziatanie po zageszczeniu warstwy. Ostatnie badania wskazujg
jednak, ze niektore stabilizatory wptywajg korzystnie na nawierzchnie takze po zakorczeniu
wbudowywania, wptywajgc na zwiekszenie odpornosci na deformacje, zmniejszenie stopnia
starzenia lepiszcza, zwiekszenie odpornosci zmeczeniowej mieszanki i jej trwatosci. Do okreslania
zawartosci stabilizatora najczesciej stosuje sie opracowany w Niemczech test Schellenberga, cho¢ w
Holandii stosuje sie takze inng, wtasng metode.

2.4. Odwodnienie.
Projekt odwodnienia wg oddzielnego opracowania.

2.5.Kolizje.

Wszystkie istniejgce kable sieci telekomunikacyjnej, cieptowniczej, deszczowej,
telekomunikacyjnej nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi zgodnie z uzgodnieniami z gestorami
poszczegblnych sieci.

2.6.Roboty ziemne.
Roboty ziemne w bezposredniej bliskosci istniejgcego uzbrojenia terenu wykonaé recznie, z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i pod nadzorem pracownika — uzytkownika sieci. Zalecenie to w

Biuro Obstugi Inwestycji — Daniel tukianczyk
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szczegblnosci dotyczy kabli  telekomunikacyjnych posadowionych stosunkowo ptytko. Nalezy
odpowiednio uksztattowac skarpe celem spetnienia warunku widocznosci.

3.0. Uwagi i zalecenia.

Roboty powinny by¢ wykonane przez firme wyspecjalizowang i prowadzone pod nadzorem
osoby posiadajgcej wymagane przepisami uprawnienia budowlane.
Prace nalezy wykonywac zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz przepisami b h p.
Materiaty uzyte podczas budowy muszg by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiadaé
aprobaty lub deklaracje zgodnos$ci wymagane przepisami prawa budowlanego.

Rozpoczecie robodt nalezy zgtosi¢ wszystkim uzytkownikom istniejgcego uzbrojenia terenu.

Opracowat:

Daniel tukianczyk
upr nr POM/0126/0WOK/06

Biuro Obstugi Inwestycji — Daniel tukianczyk
ul. Koszykowa 23B, 82-500 Kwidzyn
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autobusowej i remont parkingu

Informacja B.1.0.Z.

Inwestor:

Gmina Sadlinki
ul. Kwidzyniska 12
82-522 Sadlinki

Adres inwestyc;ji:
Nebrowo Wielkie, dz nr 105, 135, 191,
Gmina Sadlinki

Projekt:

Biuro Obstugi Inwestycji — Daniel tukiaiczyk
ul. Koszykowa 23B

82-500 Kwidzyn

Opracowat:
inz. Daniel tukianczyk
upr. bud. nr POM/0126/0WOK/06

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

° METRYKA PROJEKTU

o

CZESC OPISOWA

1.2.1 CZESC KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANA:

obiektéw budowlanych.

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

szczegolnie.

umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
- Uwagi ogolne.
- Podstawy prawne.

- Zakres robot catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegoinych
- Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢

- Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t
budowlanych okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.
- Wskazanie sposobu instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji rob6t

- Wskazanie $rodkdw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacym niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,

-Kwidzyn, kwiecien 2012r.-

Biuro Obstugi Inwestycji — Daniel tukianczyk

ul. Koszykowa 23B, 82-500 Kwidzyn
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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

. INFORMACIJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
° METRYKA PROJEKTU
° CZESC OPISOWA

1.2.1 CZESC KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANA:

Zakres robd6t catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektéw budowlanych.

- Wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

- Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

- Wskazanie sposobu instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robdt
szczegolnie.

- Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacym niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgcy szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

- Uwagi ogdlne.

- Podstawy prawne.

Biuro Obstugi Inwestycji — Daniel tukianczyk
ul. Koszykowa 23B, 82-500 Kwidzyn
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Budowa w pasie drogi powiatowej w miejscowosci Nebrowo Wielkie, chodnika wraz z odwodnieniem, przebudowa zatoki
autobusowej i remont parkingu

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Przewidywana budowa wymaga opracowania przez kierownika budowy planu ,bioz”.
1. METRYKA PROJEKTU

Nazwa i adres obiektu budowlanego: Budowa w pasie drogi powiatowej w miejscowosci
Nebrowo Wielkie chodnika wraz z odwodnieniem, przebudowa zatoki autobusowej i remont
parkingu.

Inwestor: Gmina Sadlinki,

Projektant: inz. Daniel tukianczyk

Pracownia projektowa:

Biuro Obstugi Inwestycji — Daniel tukianczyk, Kwidzyn ul. Koszykowa 23B.

2. CZESC OPISOWA:
1.2.1 CZESC KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANA:

Zakres robdt catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegélnych
obiektéw budowlanych:

Zakres prac:

Rozbidrka elementéw betonowych,

Rozbidrka istniejgcego chodnika z ptyt betonowych przy zatoczce autobusowej,
Wykorytowaie pod parking i chodnik,

Wykonanie warstwy odsgczajacej,

Wykonanie podbudowy pod kostke betonowg z kruszywa tamanego,
Wykonanie podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych pod droge,
Wykonanie tawy pod kraweznik,

Montaz kraweznikdw,

W e N R WN

Wykonanie warstwy S$cieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych — SMA-grysowo-
zwirowych,

10. Uktadanie placu z kostki betonowej

11. Uporzadkowanie terenu.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Brak.

Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagroien wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia:
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W mysl Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego
zakresu rodzajow robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi (Dz. U. z 2002r nr 151 poz. 1256) przewiduje sie roboty moggce stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5 m

Wskazanie sposobu instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegllnie:

Zgodnie z postanowieniami Kodeksu pracy, pracownik powinien:

- posiadac aktualne badania lekarskie zezwalajgce na wykonywanie pracy danych warunkach,
- znaé przepisy i zasady bhp, bra¢ udziat w szkoleniach i instruktazach,

- wykonywac¢ prace w sposéb zgodny z przepisami i zasadami bhp oraz stosowad sie do
wydanych w tym zakresie polecen i wskazowek przetozonych,

- dba¢ o nalezyty stan i tad na stanowisku roboczym i miejscu pracy,

- informowacd przetozonego o zauwazonym na terenie budowy wypadku, albo zagrozeniu, a
takze inne osoby znajdujgce sie w rejonie zagrozenia,

- wspotdziata¢ z pracodawcag i przetozonymi w wypetnianiu obowigzkéw dotyczacych
bezpieczenstwa pracy;

Szczegdtowe informacje dotyczgce sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw
przed przystgpieniem do robot szczegdlnie niebezpiecznych opracowac powinien w ramach
»planu bioz”, kierownik budowy;

Wskazanie  srodkéw  technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajacym
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen:

Podstawowe znaczenie dla bezpieczenstwa pracy ma wtasciwe przygotowanie placu
budowy, zgodne z ustaleniami zawartymi w przepisach szczegétowych oraz z projektem
zagospodarowania placu budowy.

Ponadto w przypadku pozaru, awarii i innych zagrozeniach, niezbedne jest celem
zapewnienia bezpiecznej i sprawnej komunikacji, umozliwiajacej szybkg ewakuacije,
wykonanie i utrzymanie drogi dojazdowej, staty dostep do linii telefonicznej, umieszczenie w
widocznym miejscu czytelnej informacji o niezbednych numerach alarmowych.

Szczegotowe informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji robét budowlanych oraz sposobdéw zapobiegania tym zagrozeniom, opracowac
powinien w ramach ,,planu bioz”, kierownik budowy.
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Uwagi ogodlne:

W przypadku gdy przewidywane roboty budowlane majg trwac¢ dtuzej ni z 30 dni
roboczych i jednoczesnie bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikéw lub
pracochtonnos$¢ planowanych robét bedzie przekracza¢ 500 osobodni kierownik budowy
zobowigzany jest sporzadzi¢ plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, zwany dalej "planem
bioz".

Sporzgdzony plan powinien odpowiada¢ wymaganiom Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdétowego zakresu rodzajow robot budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi oraz merytorycznie bazowaé min. na:

Podstawy prawne:

- Ustawie z dnia 26 czerwca 1974r — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998r nr 21 poz. 94 z pdzn. zmianami).

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 nr 169 poz. 1650 z pdzn. zmianami).

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. z 2003r nr 47 poz. 401 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 1.12.1990 r. w sprawie wykazu prac wzbronionym mtodocianym (Dz. U.
z 1990r nr 85 poz. 500 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzajéw prac wymagajgcych
szczegblnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. z 1996r nr 62 poz. 287 z pdzn. zmianami).

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzajow prac ktére powinny
by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. z 1996r nr 62 poz. 288 z pdzn. zmianami).

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000r nr 26 poz. 313 z pdzn. zmianami).

- Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
pracach spawalniczych (Dz. U. 2000r nr 40 poz. 470 z pdz. zmianami).

- Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z
2001r nr 118 poz. 1263 z pdzn. zmianami).

- Rozporzadzeniu Ministrow: Pracy , Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z 20.03.1954 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy obstudze zurawi. (Dz. U. z 1954r nr 15 poz. 58 z pdzn. zmianami).

- Rozporzgdzeniu Ministra Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 19.03.1954 r. w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy przy obstudze przenosnikéw (Dz. U. z 1954r nr 13 poz. 51 z pdzn. zmianami).

- Zarzadzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie dopuszczalnych stezen i
natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiaty budowlane, urzadzenia i elementy
wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. z 1996 nr 19 poz. 231 z pdzn. zmianami).

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29.11.2002 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych
stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w sSrodowisku pracy (Dz. U. z 2002r nr 217 poz. 1833 z pdzn.
zZmianami).

- Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 2.09.1997 r. w sprawie stuzby bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z
1997 nr 109 poz. 704 z pdzn. zmianami).

- Rozporzgdzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie szczegétowych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. z 1996r nr 62 poz. 285 z pdzn. zmianami).
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oraz by¢ zgodne z zasadami Sztuki Budowlanej, wspdtczesng wiedzg techniczng i polskim
ustawodawstwem.
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