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  SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 
 

I.CZĘŚĆ OPISOWA 
 
1. Opis techniczny 
 1.1. Przedmiot inwestycji. 
 1.2.Istniejący stan zagospodarowania. 

 1.3.Instalacje i uzbrojenie terenu. 
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 2.1.Podstawa  opracowania. 

 2.2.Dane ogólne. 

 2.3.Rozwiązania projektowe. 
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 2.5.Kolizje. 

 2.6.Roboty ziemne. 

  

3. Uwagi końcowe. 
 
Wpisy do izb samorządu zawodowego. 
 
II.CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
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BUDOWA W PASIE DROGI POWIATOWEJ W MIEJSCOWOŚCI NEBROWO WIELKIE, CHODNIKA 

WRAZ Z ODWODNIENIEM PRZEBUDOWA ZATOKI AUTOBUSOWEJ I REMONT PARKINGU 

 
I. CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU 

 
1. OPIS TECHNICZNY 
 
1.1 Przedmiot inwestycji: 

 
Lokalizacja:                 Dz. nr 105, 135, 191, Gmina Sadlinki 

Przedmiot inwestycji:  Budowa w pasie drogi powiatowej w miejscowości Nebrowo Wielkie, chodnika 

wraz z odwodnieniem, przebudowa zatoki autobusowej i remont parkingu. 
 

1.2 Istniejący stan zagospodarowania działki. 
 

Na podmiotowej działce na którym projektuje się budowę chodnika wraz z odwodnieniem nie 

występują żadne zabudowania. 

 

1.3 Instalacje i uzbrojenie terenu. 
 

• Sieć elektroenergetyczna, 

• Sieć wodociągowa, 

• Sieć telekomunikacyjna, 
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2.0.   PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA. 
 
2.1.  Podstawa opracowania. 

 
• Umowa z Inwestorem, 

• Mapa sytuacyjno – wysokościowa wykonana przez uprawnionego geodetę Wiesława 

Paprockiego, 

• Decyzja nr 1 z dnia 23,01,2012r, o ustaleniu inwestycji celu publicznego w miejscowości 

Nebrowo Wielkie, 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (z późniejszymi zmianami), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120 poz. 1133), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z 

późniejszymi zmianami), 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43, 

poz. 430), 

• Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r, 

• Obowiązujące przepisy i normy, 

• Wizja lokalna i pomiary terenowe, 

 

2.2.   Dane ogólne. 
 

2.2.1 Dane i adres obiektu projektowanego: 
 Budowa w pasie drogi powiatowej w miejscowości Nebrowo Wielkie, chodnika wraz z 

odwodnieniem, przebudowa zatoki autobusowej i remont parkingu. 

 

2.2.2 Nazwa Inwestora i jego adres: 
 Gmina Sadlinki 

 ul. Kwidzyńska 12, 82-522 Sadlinki 
 

2.2.3 Nazwa i adres jednostki projektowania: 
 Biuro Obsługi Inwestycji – Daniel Łukiańczyk 

 ul. Koszykowa 23B, 82-500 Kwidzyn 

 

2.2.4 Dane projektanta: 
 Projektował: mgr inż. Bogdan Guzanowski                upr. bud. nr 1239/EL/87 
 Opracował: inż. Daniel Łukiańczyk                               upr. bud. nr POM/0126/OWOK/06 
 

2.3.   Rozwiązania projektowe. 
  
 Rozwiązanie projektowe przewiduje budowę chodnika wraz z odwodnieniem po przez 

kanalizację deszczową przebudowę zatoki autobusowej i remontem parkingu w miejscowości 

Nebrowo Wielkie,  zgodnie z Decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 
 
2.3.1 Profil podłużny 
  

 Niweleta chodnika została dostosowana do rzędnych istniejącego terenu. Pochylenie w 

obrębie pasa drogowego 2,00% w kierunku terenu przyległego. 

Szczegóły wysokościowe pokazane na PZT. 
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2.3.2 Przekrój normalny 

• Parking                                               10 x 2,30 m x 5.00m, 

• Jezdnia dróg-istniejąca                     7,00 m, 

• Krawężnik betonowy                        2 x 15 x 30 cm, 

• Chodnik                                               1,50 m, 

• obrzeże betonowe                             8 x 30 cm, 

2.3.3 Konstrukcja nawierzchni 
 

 Według przeprowadzonej wizji w terenie stwierdzono, że w podłożu występują grunty 

nośności grupy G1 – grunty nie wysadzinowe (niegliniaste, piaski grubo i średnio lub drobno ziarniste). 

Konstrukcję drogi i parkingów zaprojektowano zgodnie z Rozporządzeniem Nr 430 Ministerstwa 

Transportu i Gospodarki Morskiej. 

  

 Zatoka autobusowa: 
− warstwa ścieralna - SMA – mastyks grysowy gr 4 cm, 

− warstwa wiążąca  - nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych, grysowo-żwirowych 

warstwa wiążąca asfaltowa gr 6cm, 

− istniejące podłoże, 
 
 Parking: 

− warstwa ścieralna – kostka betonowa – gr 8 cm, 

− podbudowa zasadnicza – kruszywo łamane  – gr 10cm, 

− podbudowa pomocnicza  - kruszywo łamane  – gr 15cm, 
− podsypka filtracyjna o współczynniku wodoprzepuszczalności K≥8m/dobę i wskaźniku 

nośności CBR=25% oraz D15/d85≤5 – piaskowa – gr 10cm, 
 Razem 43cm. 
 
 Chdnik: 

− warstwa ścieralna – kostka betonowa – gr 6 cm, 

− podbudowa zasadnicza – kruszywo łamane  – gr 5cm, 

− podbudowa pomocnicza  - kruszywo łamane  – gr 10cm, 
− podsypka filtracyjna o współczynniku wodoprzepuszczalności K≥8m/dobę i wskaźniku 

nośności CBR=25% oraz D15/d85≤5 – piaskowa – gr 10cm, 
 Razem 35cm. 
  

Zjazdy: 

− warstwa ścieralna – kostka betonowa – gr 8 cm, 

− podbudowa zasadnicza – kruszywo łamane  – gr 10cm, 

− podbudowa pomocnicza  - kruszywo łamane  – gr 20cm, 
− podsypka filtracyjna o współczynniku wodoprzepuszczalności K≥8m/dobę i wskaźniku 

nośności CBR=25% oraz D15/d85≤5 – piaskowa – gr 15cm, 
 Razem 53cm. 
 
 

 Nawierzchnia parkingu i zatoki autobusowej, zostanie obramowana krawężnikiem 

betonowym 15 x 30cm na ławie betonowej z oporem. Projektuje się chodnik  wzdłuż drogi 

obramowany obrzeżem betonowym 8x30cm. W miejscu zjazdów należy obniżyć krawężnik drogowy. 
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Istota i zalety mastyksu grysowego (SMA) 

− odporność na deformacje:  
 Najbardziej znaną cechą SMA jest zwiększona odporność na koleinowanie. Odporność ta się 

ma swoje źródło w składzie mieszanki mineralnej o nieciągłym uziarnieniu. Mieszanka ta składa się w 

ponad 70% z frakcji grysowej, tworzącej stabilny szkielet z ziaren oraz z mastyksu wypełniającego 

przestrzenie między grysami. Taki skład mieszanki mineralno-asfaltowej, po ułożeniu i prawidłowym 

zagęszczeniu, gwarantuje zaklinowanie grysów i co za tym idzie, utworzenie odpornej na 

koleinowanie warstwy. Badania SMA z lepiszczem niemodyfikowanym, wykonane w aparacie 

ściskania trójosiowego pozwalają stwierdzić, że odporność na deformacje jest dla SMA 1.5 – 4 krotnie 

większa niż betonu asfaltowego. 

 

− zwiększona trwałość: 
 Pierwotnie SMA powstała jako mieszanka mająca zapobiec szybkiemu ścieraniu nawierzchni 

pod wpływem działania opon okolcowanych. Stąd między innymi duża zawartość twardych grysów. 

Jednak kluczem do zwiększonej twardości SMA jest wysoka zawartość mastyksu i „nadmiaru” 

lepiszcza. Mastyks, ze swej natury nieprzepuszczalny dla wody i powietrza, wypełniając wolne 

przestrzenie w mieszance czyni ja odporną na działanie wilgoci i przyspieszone starzenie lepiszcza. 

Ponadto, grubsza warstwa lepiszcza otaczającego kruszywo, zapewnia trwalsze otoczenie ziaren – 

czyli zmniejsza ryzyko ich wykruszania. 

 

− szorstkość powierzchni i odprowadzenie wody: 
        Szorstkość nawierzchni jest jednym z głównych czynników poprawiających bezpieczeństwo 

ruchu. Wysokie wskaźniki szorstkości SMA osiągane są dzięki zastosowaniu odpowiedniego rodzaju 

kruszywa oraz wybraniu odpowiedniej tekstury powierzchni. Do warstw ścieralnych z SMA powinno 

używać się wyłącznie kruszywa o odpowiednim PSV (Polished Stone Value), który jest wskaźnikiem 

odporności kruszywa na polerowanie pod ruchem. Tekstura powierzchni ma duże znaczenie dla 

kontaktu opona-nawierzchnia w obecności wody, a więc dla bezpieczeństwa ruchu. Jak można 

zaobserwować w praktyce, na warstwie SMA po deszczu nie występuje cienka warstwa wody 

opadowej. Znajduje się ona w mikrokanalikach otaczających wystające ziarna grysów. Głębokość tak 

powstałej tekstury zależy od wielkości ziaren kruszywa (grysów) i stopnia wypełnienia mastyksem 

przestrzeni między grysami. W SMA o największym maksymalnym uziarnieniu – 0/14 i 0/16 mm 

głębokość tekstury sięga 1.5÷2.0 mm. W przypadku dróg, na których pojazdy rozwijają duże 

prędkości, stosowanie grubszych mieszanek SMA jest szczególnie uprawnione. 

Te specyficzne właściwości odprowadzania warstwy wody mają także wpływ na bezpieczeństwo 

jazdy w nocy, kiedy zapobiegają olśnieniu światłami pojazdów jadących z naprzeciwka i polepszają 

widoczność oznakowania poziomego. 

Tak jak wcześniej napisano, w SMA, na ziarnach kruszywa znajduje się znacznie grubsza warstwa 

lepiszcza. Wpływa to nie tylko na zwiększenie trwałości warstwy, ale także, tym razem 

niekorzystnie, na utrzymywanie się relatywnie zwiększonej śliskości nawierzchni po wykonaniu. 

Dlatego w niektórych krajach stosuje się zabieg uszorstniania świeżej warstwy ścieralnej SMA przez 

rozsypanie i zawałowanie drobnego kruszywa 0/2÷5 mm. 

− zmniejszenie hałasu: 
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W zależności od stosowanych tradycyjnie w różnych krajach mieszanek do warstw ścieralnych, 

obserwowane są różne zmiany w hałaśliwości ruchu samochodowego. Na przykład w Wlk.Brytanii, 

gdzie bardzo popularny jest Hot Rolled Asphalt, zastosowanie SMA zmniejszyło hałas samochodowy 

od 2.7 do 5.3 dB(A). Także we Włoszech, pomiary przy prędkości 110 km/h i w porównaniu z 

betonem asfaltowym 0/15 mm, wskazały spadek natężenia hałasu o 5.0÷7.0 dB(A). Nie zawsze tak 

dobry efekt jest osiągany. W przypadkach zastosowania dodatkowego uszorstnienia drobnym 

kruszywem, o okresie około roku można spodziewać się wzrostu hałaśliwości nawierzchni. 

− materiały: 

- Do frakcji grysowej stosuje się tylko kruszywa łamane, czasami jako materiał frakcji piaskowej 

stosuje się mieszanki kruszywa łamanego i naturalnego (piasek naturalny). Do nawierzchni 

obciążonych większym ruchem stosuje się tylko kruszywo łamane. Ważny jest kształt ziaren. 

Optymalne są ziarna kubiczne, o niskim wskaźniku wydłużenia, np. w USA nie może być on większy 

niż 1:2÷1:3. W Czechach wskaźnik polerowalności grysów PSV powinien być mniejszy niż 0.55, a 

ścieralność L.A. <20%.  

- Jako lepiszcze stosowany jest zwykle asfalt drogowy o penetracji (w 25° C) ok. 60 x 0.1 mm. Na 

drogach o mniejszym natężeniu ruchu stosuje się bardziej miękki asfalt o penetracji od 80 do 180 

x0.1 mm (kraje skandynawskie o chłodnym klimacie). Nawierzchnie bardziej obciążone wymagają 

twardych lepiszczy lub asfaltów modyfikowanych polimerami.  

- Do mieszanek nie stosuje się materiału pochodzącego z recyklingu.  

- Uziarnienie poszczególnych materiałów kamiennych w mieszance nie powinno zawierać zbyt 

dużego udziału podziarna i nadziarna.  

- Z powodu występowania grubszej niż w betonie asfaltowym warstwy lepiszcza na kruszywie, 

konieczne jest zastosowanie stabilizatorów wiążących “nadmiar” lepiszcza. Są to zwykle włókna 

celulozowe, mineralne lub inne. Większość stabilizatorów spełnia swoją funkcję podczas produkcji i 

wbudowywania SMA, kończąc swoje działanie po zagęszczeniu warstwy. Ostatnie badania wskazują 

jednak, że niektóre stabilizatory wpływają korzystnie na nawierzchnię także po zakończeniu 

wbudowywania, wpływając na zwiększenie odporności na deformacje, zmniejszenie stopnia 

starzenia lepiszcza, zwiększenie odporności zmęczeniowej mieszanki i jej trwałości. Do określania 

zawartości stabilizatora najczęściej stosuje się opracowany w Niemczech test Schellenberga, choć w 

Holandii stosuje się także inną, własną metodę.  

2.4. Odwodnienie. 
Projekt odwodnienia wg oddzielnego opracowania. 

 

2.5.Kolizje. 

Wszystkie istniejące kable sieci  telekomunikacyjnej, ciepłowniczej, deszczowej, 

telekomunikacyjnej należy zabezpieczyć rurami osłonowymi zgodnie z uzgodnieniami z gestorami 

poszczególnych sieci. 

 

2.6.Roboty ziemne. 

 Roboty ziemne w bezpośredniej bliskości istniejącego uzbrojenia terenu wykonać ręcznie, z 

zachowaniem szczególnej ostrożności i pod nadzorem pracownika – użytkownika sieci. Zalecenie to w 
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szczególności dotyczy kabli  telekomunikacyjnych posadowionych stosunkowo płytko. Należy 

odpowiednio ukształtować skarpę celem spełnienia warunku widoczności. 

  

3.0.  Uwagi i zalecenia. 
 

Roboty powinny być wykonane przez firmę wyspecjalizowaną i prowadzone pod nadzorem 

osoby posiadającej wymagane przepisami uprawnienia budowlane. 

Prace należy wykonywać zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz przepisami b h p. 

Materiały użyte podczas budowy muszą być dopuszczone do stosowania w budownictwie  i posiadać 

aprobaty lub deklaracje zgodności wymagane przepisami prawa budowlanego. 

 Rozpoczęcie robót należy zgłosić wszystkim użytkownikom istniejącego uzbrojenia terenu. 

 

 

Opracował: 

Daniel Łukiańczyk 
upr nr POM/0126/OWOK/06 
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SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 

◦ METRYKA PROJEKTU 
 
◦ CZĘŚĆ OPISOWA 
 

1.2.1 CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANA: 
 

- Zakres robót całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 

obiektów budowlanych. 
- Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
- Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia. 
- Wskazanie sposobu instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie. 
- Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegającym niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia 

zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, 

umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 
- Uwagi ogólne. 
- Podstawy prawne. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja B.I.O.Z. 
 
 
 
 

 
Inwestor: 
Gmina Sadlinki 
ul. Kwidzyńska 12 
82-522 Sadlinki 

 
Adres inwestycji: 
Nebrowo Wielkie, dz nr 105, 135, 191, 

Gmina Sadlinki 
 

                              

Projekt: 
Biuro Obsługi Inwestycji – Daniel Łukiańczyk 

ul. Koszykowa 23B 
82-500 Kwidzyn 
 
 
Opracował: 
inż.  Daniel Łukiańczyk 
upr. bud. nr POM/0126/OWOK/06 
       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Kwidzyn,  kwiecień 2012r.- 
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SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 

 
• INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 
◦ METRYKA PROJEKTU 
 
◦ CZĘŚĆ OPISOWA 
 

1.2.1 CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANA: 
 

- Zakres robót całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 

obiektów budowlanych. 

- Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

- Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia. 

- Wskazanie sposobu instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie. 

- Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegającym niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia 

lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, 

umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

- Uwagi ogólne. 

- Podstawy prawne. 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 

Przewidywana budowa wymaga opracowania przez kierownika budowy planu „bioz”. 
 

1. METRYKA PROJEKTU 
 

Nazwa i adres obiektu budowlanego: Budowa w pasie drogi powiatowej w miejscowości 

Nebrowo Wielkie chodnika wraz z odwodnieniem, przebudowa zatoki autobusowej i remont 

parkingu. 

Inwestor: Gmina Sadlinki, 

Projektant:  inż. Daniel Łukiańczyk 

Pracownia projektowa:   

Biuro Obsługi Inwestycji – Daniel Łukiańczyk, Kwidzyn ul. Koszykowa 23B. 

 

2. CZĘŚĆ OPISOWA: 

 

1.2.1 CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANA: 

 

Zakres robót całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 

obiektów budowlanych: 

Zakres prac: 

Rozbiórka elementów  betonowych, 

2. Rozbiórka istniejącego chodnika z płyt betonowych przy zatoczce autobusowej, 

3. Wykorytowaie  pod parking i chodnik, 

4. Wykonanie warstwy odsączającej, 

5. Wykonanie podbudowy pod kostkę betonową z kruszywa łamanego, 

6. Wykonanie podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych pod drogę, 

7. Wykonanie ławy pod krawężnik, 

8. Montaż krawężników, 

9. Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych – SMA-grysowo-

żwirowych, 

10. Układanie placu z kostki betonowej 

11. Uporządkowanie terenu. 

 

Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

Brak. 

 

Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia: 
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W myśl Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego 

zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia 

ludzi (Dz. U. z 2002r nr 151 poz. 1256) przewiduje się roboty mogące stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

- roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5 m 

 

Wskazanie sposobu instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie: 

Zgodnie z postanowieniami Kodeksu pracy, pracownik powinien: 

- posiadać aktualne badania lekarskie zezwalające na wykonywanie pracy danych warunkach, 

- znać przepisy i zasady bhp, brać udział w szkoleniach i instruktażach, 

- wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bhp oraz stosować się do 

wydanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych, 

- dbać o należyty stan i ład na stanowisku roboczym i miejscu pracy, 

- informować przełożonego o zauważonym na terenie budowy wypadku, albo zagrożeniu, a 

także inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia, 

- współdziałać z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących 

bezpieczeństwa pracy; 

 

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu prowadzenia instruktażu pracowników 

przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych opracować powinien w ramach 

„planu bioz”, kierownik budowy; 

 

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegającym 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i 

sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i 

innych zagrożeń: 

 

Podstawowe znaczenie dla bezpieczeństwa pracy ma właściwe przygotowanie placu 

budowy, zgodne z ustaleniami zawartymi w przepisach szczegółowych oraz z projektem 

zagospodarowania placu budowy. 

Ponadto w przypadku pożaru, awarii i innych zagrożeniach, niezbędne jest celem 

zapewnienia bezpiecznej i sprawnej komunikacji, umożliwiającej szybką ewakuację, 

wykonanie i utrzymanie drogi dojazdowej, stały dostęp do linii telefonicznej, umieszczenie w 

widocznym miejscu czytelnej informacji o niezbędnych numerach alarmowych. 

Szczegółowe informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 

realizacji robót budowlanych oraz sposobów zapobiegania tym zagrożeniom, opracować 

powinien w ramach „planu bioz”, kierownik budowy. 
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Uwagi ogólne: 

W przypadku gdy przewidywane roboty budowlane mają trwać dłużej ni   z 30 dni 

roboczych i jednocześnie będzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracowników lub 

pracochłonność planowanych robót będzie przekraczać 500 osobodni kierownik budowy 

zobowiązany jest sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwany dalej "planem 

bioz". 

Sporządzony plan powinien odpowiadać wymaganiom Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, 

stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi oraz merytorycznie bazować min. na: 

 

Podstawy prawne: 
- Ustawie z dnia 26 czerwca 1974r – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998r nr 21 poz. 94 z późn. zmianami). 
- Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 nr 169 poz. 1650 z późn. zmianami). 

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r nr 47 poz. 401 z późniejszymi zmianami). 
- Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1.12.1990 r. w sprawie wykazu prac wzbronionym młodocianym (Dz. U. 

z 1990r nr 85 poz. 500 z późniejszymi zmianami). 
- Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających 

szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz. U. z 1996r nr 62 poz. 287 z późn. zmianami). 
- Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzajów prac które powinny 

być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. z 1996r nr 62 poz. 288 z późn. zmianami). 
- Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000r nr 26 poz. 313 z późn. zmianami). 
- Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

pracach spawalniczych (Dz. U. 2000r nr 40 poz. 470 z póź. zmianami). 
- Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 

2001r nr 118 poz. 1263 z późn. zmianami). 
- Rozporządzeniu Ministrów: Pracy , Opieki Społecznej oraz Zdrowia z 20.03.1954 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy obsłudze żurawi. (Dz. U. z 1954r nr 15 poz. 58 z późn. zmianami). 
- Rozporządzeniu Ministra Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 19.03.1954 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy przy obsłudze przenośników (Dz. U. z 1954r nr 13 poz. 51 z późn. zmianami). 
- Zarządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie dopuszczalnych stężeń i 

natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy 

wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. z 1996 nr 19 poz. 231 z późn. zmianami). 
- Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.11.2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych 

stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z 2002r nr 217 poz. 1833 z późn. 

zmianami). 
- Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2.09.1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 

1997 nr 109 poz. 704 z późn. zmianami). 
- Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie szczegółowych zasad 

szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U. z 1996r nr 62 poz. 285 z późn. zmianami). 



Budowa w pasie drogi powiatowej w miejscowości Nebrowo Wielkie, chodnika wraz z odwodnieniem, przebudowa zatoki 
autobusowej i remont parkingu 

Biuro Obsługi Inwestycji –  Daniel Łukiańczyk 

ul. Koszykowa 23B, 82-500 Kwidzyn 

13 | S t r o n a  

oraz być zgodne z zasadami Sztuki Budowlanej, współczesną wiedzą techniczną i polskim 

ustawodawstwem. 

 


