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Os.Piasku215,70
14,36

315 L= 75,09 m
PVC_SL_N 3,0 ‰kd

D10-115,70
14,10

D116,25
15,13

D216,17
14,94

D316,10
14,79

D416,02
14,64

D515,98
14,49

D615,89
14,34

160 L= 49,74 m
PVC_SL_N 3,9 ‰

kd
160 L= 49,92 m
PVC_SL_N 3,0 ‰kd

200 L= 50,45 m
PVC_SL_N 3,0 ‰

kd

250 L= 49,46 m
PVC_SL_N 3,0 ‰kd

D815,68
14,38

160 L= 49,33 m
PVC_SL_N 5,0 ‰

kd

D915,70
14,14D10-215,70

14,10

L= 1,06 m315
3,0 ‰PVC_SL_N

kd

D1015,70
14,19

L= 29,94 m315
3,0 ‰PVC_SL_Nkd

D715,70
14,28

Os.Piasku115,70
14,24

315 L= 1,11 m
PVC_SL_N 3,0 ‰kd

D7-115,70
14,25

D7-215,60
14,25

250 L= 30,58 m
PVC_SL_N 3,0 ‰

kd

Odprowadzenie215,40
14,15

D7-315,55
14,16

315 L= 25,90 m
PVC_SL_N 3,0 ‰kd

Odprowadzenie115,40
13,85

D10-315,55
14,14

Istniejący przepust
pod drogą ø500 mm

Krawężnik chłonny
MKM 500 L= 500 mm Krawężnik chłonny

MKM 500 L= 500 mm Krawężnik chłonny
MKM 500 L= 500 mm

Nazwa firmySAN - BUD PROJEKT Krzysztof Winnicki
82-500 Kwidzyn, ul. Kopernika 3
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tel. 792-669-824
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            Budowa kanalizacji deszczowej - odwodnienia drogi powiatowej 3236 G
            dz. nr 105, 135, 191 obręb Nebrowo Wielkie gmina Sadlinki         
            Tytuł rys.           Plan zagospodarowania terenu - kanalizacja
           deszczowa

Inwestor

Gmina Sadlinki
82-522 Sadlinki, ul. Kwidzyńska 12

Data

03.2012 r.

Skala

   1:500

Nr rys.

I-2         ----

1720/El/92

Krzysztof Winnicki

Projektował:

Krzysztof Winnicki

tech. bud. Bolesław Winnicki

Opracował:

Kreślił:

LEGENDA:

KANALIZACJA DESZCZOWA

STUDZIENKA

RURA OCHRONNA

GRANICA PASA DROGOWEGO

NUMER DZIAŁKI

KABEL ENERGETYCZNY

KABEL TELETECHNICZNY

222222222222

Plan Zagospodarowania Terenu- odwodnienie drogi
Skala 1: 500

Rys. nr I-2

Odwodnienie drogi poprzez 20 studzienek odpływowych MKT dwuczęściowych z 
koszem osadczym, kanały  o stałej wysokości budowlanej MKM 500.
Dodatkowo należy przewidzieć co około 20-25 m rewizję krawężnikową MKM 500 AP.

D1015,70
14,19
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