BIURO OBSLUGI INWESTYCJI 82-500 Kwidzyn ul.Koszykowa 23B
inz. Daniel Lukia Aczyk

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamoéwie n
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzy-
nierii ladowej i wodnej
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég
45222000-9 Roboty budowlane w zakresie rob6t inzynieryjnych, z wyjgtkiem mostéw, tuneli, szybéw i kolei podziemnej

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA CHODNIKA W PASIE DROGI POWIATOWEJ W MIEJSCOWOSCI NEBROWO WIELKIE
WRAZ Z ODWODNIENIEM, REMONTEM PARKINGU

ADRES INWESTYCJI : NEBROWO WIELKIE DZ NR 105, 135, 191

INWESTOR : GMINA Sadlinki

ADRES INWESTORA  :  ul. Kwidzynska 12, 82-522 Sadlinki

BRANZA . DROGOWA, SANITARNA

SPORZADZIE KALKULACJE : inz. Daniel Lukianczyk upr. nr POM/0126/OWOK/06

SPRAWDZIt PRZEDMIAR  : inz. Daniel Lukianczyk upr. nr POM/0126/O0WOK/06

DATA OPRACOWANIA :11/04/2012

Stawka roboczogodziny

Poziom cen © 1 Kw 2012
NARZUTY
Koszty posrednie [KP] ....ococvveeeeeiniiiiieie e % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAL [V] e % Z(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét : zt
Stownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA:
1. Dane dotyczace naktadéw dla robét budowlanych:
- organizacja rob6t zabezpieczajacych - wykonawstwo reczne,
2. Dane dotyczace zwiekszonych kosztow:
- hie dotyczy,
3. Dane dotyczace zagospodarowania placu budowy:
- podigczenie mediéw udostepnia inwestor; doprowadzenie do okreslonych miejsc placu budowy uwzgledniono w kosztach posrednich,
- uktad transportowy dla potrzeb budowy - wykorzystuje istniejgce drogi dojazdowe.
4. Dane dotyczace zatozen cen materiatlowych:
- ceny materiatéw okreslone wg specyfikacji technicznej,
- w przypadku doktadnego okreslenia materiatu, jego rodzaju, gatunku i koloru w specyfikacji technicznej - cena dotyczy doktadnie sred
niej krajowej konkretnego materiatu, jego rodzaju, gatunku i koloru.
- w przypadku braku doktadnego okreslenia materiatu: jego rodzaju, gatunku i koloru w specyfikacji technicznej - cena dotyczy $redniej
krajowej wszystkich materiatlow bez wzgledu na rodzaj, gatunej i kolor,
5. Pozostate dane jak w specyfikacjach technicznych
6. Wskazniki narzutéw i ceny materiatow przyjeto wg cennika opracowanego przez SEKOCENBUDI kwartat 2012 - $rednie w wojewddzt
wie pomorskim, koszty robocizny oraz narzuty wg. Inwestora.

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
11/04/2012

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



CHODNIK_ODWODNIENIE_04_2012 OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. \ Poszcz Razem
1 CHODNIK
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1./0119-04 pagoérkowatym lub podg6rskim
1
0.95 km 0.950
RAZEM 0.950
1.2 ROBOTY DROGOWE
1.2. ROBOTY ZIEMNE
1
2/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 25 cm za pomoca m2
d.1./0126-01 spycharek
2.1/0126-02
1.5*935.0<CHODNIK> m2 1402.500
5.0*23.0<PARKING> m2 115.000
RAZEM 1517.500
3/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.1./0202-05 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ 1 km
2.1/0214-04
0.1*(1.5*935.0)<CHODNIK> m3 140.250
0.25*(5.0*23.0)<PARKING> m3 28.750
RAZEM 169.000
4/KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypéw w gruntach kat.I-Ill |m2
d.1./0503-05
21
1.0*935 m?2 935.000
RAZEM 935.000
5/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV 26-75 pojazdéw na godzine
2.1/z.0.2.13.
9902-01
1.5*935<CHODNIK> m2 1402.500
5.0*23.0<PARKING> m2 115.000
RAZEM 1517.500
6/ KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é 5 km grunt.kat. |m3
d.1./0108-06 i
2.1/0108-08
1517.5*0.25 m3 379.375
169.0 m3 169.000
RAZEM 548.375
1.2 PODBUDOWY
2
7/KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajgcej w korycie i na poszerzeniach - m2
d.1./0104-01 grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
2.2
23.0*5.0<PARKING> m2 115.000
1.5*935.0<DROGA> m2 1402.500
RAZEM 1517.500
8/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.1./0114-05 15 cm - PARKING
22
5.0*23.0<PARKING> m2 115.000
RAZEM 115.000
9/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.1./0114-05 10 cm - CHODNIK
22
1.5*935.0<CHODNIK> m2 1402.500
RAZEM 1402.500
10|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1./0114-07 niu 10 cm
2.2|/0114-08
5.0*23.0<PARKING> m2 115.000
RAZEM 115.000
11|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1./0114-07 niu 5 cm
22
1.5*935.0<CHODNIK> m2 1402.500
RAZEM 1402.500
1.2. NAWIERZCHNIE
3
12|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm, prostokatnej 20x10|m2
d.1.|23106-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 4 cm - PARKING
2.3
5.0*23.0<PARKING> m2 115.000
RAZEM 115.000
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13|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce cemen- |m?2
d.1./0511-02 towo-piaskowej
23
1.5*935.0<CHODNIK> m?2 1402.500
RAZEM 1402.500
14|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem 26-75 pojazdéw na godzine m3
d.1./0402-04
2.3|z.0.2.13.
9902-01
(5.0*2+23.0+1.5+935.0)*0.2*0.3 m3 58.170
RAZEM 58.170
15|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento- |m
d.1./0403-03 wo-piaskowej 26-75 pojazdoéw na godzine
2.3/z.0.2.13.
9902-01
935.0+1.5+5.0*2+23.0 m 969.500
RAZEM 969.500
16 Kraweznik do prostych ciggéw korytek MKM 500 nr 152131 szt.
d.1.\materiat
23
20*2 szt. 40.000
RAZEM 40.000
17 Studzienka dwuczes$ciowa odptywowa dla kraweznikdw chtonnych szt.
d.1.\materiat
23
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
18/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1./0407-05 Z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
23
935.0 m 935.000
RAZEM 935.000
2|45231300-8 |ODWODNIENIE CHODNIKA
19|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na od-|m3
d.2|0212-06 z.sz |ktad w gruncie kat. Ill - bez recznego wyréwnania powierzchni odktadu
2.3.11 9905-
01
49.74*0.6*1.4 m3 41.782
49.92*0.6*1.5 m3 44.928
50.45*0.6*1.55 m3 46.919
49.46*0.6*1.6 m3 47.482
49.97*0.6*1.7 m3 50.969
30.58*0.6*1.7 m3 31.192
50.03*0.6*0.8 m3 24.014
50.15*0.6*0.95 m3 28.586
50.07*0.6*1.1 m3 33.046
50.01*0.6*1.20 m3 36.007
50*0.6*1.35 m3 40.500
50.01*0.6*1.5 m3 45.009
50*0.6*1.7 m3 51.000
49.97*0.6*1.70 m3 50.969
29.94*0.6*1.75 m3 31.437
49.33*0.6*1.65 m3 48.837
8.61*0.6*1.8 m3 9.299
1.06*0.6*1.8 m3 1.145
4.37*0.6*1.8 m3 4.720
75.09*0.6*1.85 m3 83.350
3.17*0.6*1.8 m3 3.424
(2.29+25.90+3.14+1.11+7.13)*0.6*1.45 m3 34.426
separator + |21.87+17.81+42.87+21.87 m3 104.420
osadnik
RAZEM 893.461
20|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.2|0511-03
49.74*0.6*0.2 m3 5.969
49.92*0.6*0.2 m3 5.990
50.45*0.6*0.2 m3 6.054
49.46*0.6*0.2 m3 5.935
49.97*0.6*0.2 m3 5.996
30.58*0.6*0.2 m3 3.670
50.03*0.6*0.2 m3 6.004
50.15*0.6*0.2 m3 6.018
50.07*0.6*0.2 ms3 6.008
50.01*0.6*0.2 m3 6.001
50*0.6*0.2 m3 6.000
50.01*0.6*0.2 m3 6.001
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50*0.6*0.2 m3 6.000
49.97*0.6*0.2 m3 5.996
29.94*0.6*0.2 m3 3.593
49.33*0.6*0.2 m3 5.920
8.61*0.6*0.2 m3 1.033
1.06*0.6*0.2 m3 0.127
4.37*0.6*0.2 m3 0.524
75.09*0.6*0.2 m3 9.011
3.17*0.6*0.2 m3 0.380
(2.29+25.90+3.14+1.11+7.13)*0.6*0.2 m3 4.748
RAZEM 106.978
21|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2|0513-01 gtebok. 3m
9 stud. 9.000
RAZEM 9.000
22|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.2|0513-02 kazde 0.5 m roznicy gieb. stud.
-31.90 [0.5m] -31.900
stud.
RAZEM -31.900
23|KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" 0 $r 315-425 mm - zamkniecie |szt.
d.2|0517-02 rurg teleskopowg
Szt. 15.000
RAZEM 15.000
24|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- | kpl.
d.2|0901-01 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
25/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o sr. zewn. 160 mm klasy N z uszczelkg |m
d.2|0408-02 zintegrowang
260.5 m 260.500
RAZEM 260.500
26|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm klasy N z uszczelkg |m
d.2|0408-03 zintegrowang
98.9 m 98.900
RAZEM 98.900
27|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o sr. zewn. 250 mm klasy N z uszczelka |m
d.2|0408-04 zintegrowang
275.80 m 275.800
RAZEM 275.800
28|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm klasy N z uszczelkg |m
d.2|0408-05 zintegrowang
238.1 m 238.100
RAZEM 238.100
29|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 300 mm odc. -1
d.2|0706-04 préb.
2 odc. -1 2.000
préb.
RAZEM 2.000
30|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykop6w spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |ms3
d.2|0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-Ill - Materiat dowieziony piasek
786.483-5.235-3.105-13.531-18.546 m3 746.066
RAZEM 746.066
31/KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypOw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-lll - wskaznik za- |m3
d.2|0228-03 geszczenia gruntu Js=0.96
s.sz.2.5.2.
9907-01
746.066 m3 746.066
RAZEM 746.066
32 Montaz separatora substancji ropopochodnych i osadnika piasku zgodnie z do- [kpl.
d.2|kalk. wtasna |kumentacjg projektowag odprowadzenie nr 1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
33 Montaz separatora substancji ropopochodnych i osadnika piasku zgodnie z do- |kpl.
d.2|kalk. wkasna |kumentacja projektowg odprowadzenie nr 2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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