OBRZEZE CHODNIKOWE 8 X 30cm
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-Kostka betonowa drogowa kolor szary gr 6cm

-Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm

-Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna gr. 5cm

-Podbudowa z kruszywa tamanego - warstw. dolna gr. 10cm

-Warstwa odsgczajaca piaskowa gr. 10cm

-ISTNIEJACE podtoze gruntowe
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ISTNIEJACA DROGA
POWIATOWA

Przekroj konstrukcyjny

Budowa w pasie drogi powiatowej chodnika oraz przebudowa
zatoki autobusowej i przebudowa parkingu
Nebrowo Wielkie, Dz. nr. 105, 135, 191, Gmina Sadlinki
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WYKONAWCA:

BIURO OBStUGI INWESTYCJI - Daniel tukianczyk

ul. Koszykowa 23B, 82-500 Kwidzyn
tel. 691 593 444, NIP: 743-161-11-72

INWESTOR:

GMINA SADLINKI
82-522 Sadlinki, ul. Kwidzyrska 12

TYTUL PROJEKTU: , , . . . .
Budowa w pasie drogowym drogi powiatowej chodnika oraz przebudowa zatoki

autobusowej i parkingu
Nebrowo Wielkie, dz nr 105, 135, 191, Gmina Sadlinki

AUTORZY PROJEKTU: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
magr inz. Bogdan Guzanowski 1239/EL/I87
inZ. Daniel Lukianczyk POM/0126/0WOK/06

NAZWA RYSUNKU:

PRZEKROJ KONSTRUKCYIJINY PK_3

Skala: ‘_ ‘_O Faza: _UU Data:

04202 " PK_3




