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OPIS TECHNICZNY: 
 
 

Do zgłoszenia robót budowlanych związanych z poprawą stanu miejsca 
wypoczynku poprzez odbudowę boiska wiejskiego w miejscowości 
Bronisławowo zlokalizowanych na działce o numerze 14. 
 
I. Podstawa opracowania: 

• kopia mapy zasadniczej w skali 1:1000 

• oględziny stanu technicznego dokonane na miejscu. 

• uzgodnienia z inwestorem 
 

II.    Stan prawny nieruchomości- właścicielem nieruchomości 
jest Gmina Sadlinki 

 
III. Opis robót. 

 
 W ramach niniejszego zgłoszenia przewidywane jest wykonanie 
następujących robót budowlanych: 
1. Remont istniejącego boiska: renowacja nawierzchni, wyposażenie boiska w 

nowe bramki. 
Bramki do piłki nożnej muszą posiadać wymiary 7,32mx2,44m, mają być 
wykonane z owalnego profilu 120x100mm, aluminiowego lakierowanego 
proszkowo na biało, muszą być kompletne i muszą spełniać wszelkie 
wymagania stawiane przez PZPN i FIFA oraz zawarte w normach PN-EN 
748-2006. Bezpieczeństwo użytkowania bramek potwierdzają badania 
niezależnych instytucji oraz certyfikat bezpieczeństwa B wydany przez 
Instytut Sportu.  

2. Zamontowanie sześciu ławek. 
Podstawa ławki – masywna stabilna metalowa podstawa mocowana do 
podłoża, 
Siedzisko – drewniane listwy z impregnowanego drewna dębowego, 
Długość ławki – od 170,0 do 200,0cm 

3. Zamontowanie dwóch koszy na śmieci.  
Kosze na śmieci metalowe ocynkowane malowane farbami proszkowymi 
pojemność min. 50l, zamocowane na stałe do podłoża (kształt, kolorystyka, 
wysokość zamocowania oraz typ należy uzgodnić z 
Inwestorem), 

Realizacja robót: 
Wszystkie roboty wynikające z realizacji niniejszego projektu należy 
wykonywać zgodnie z Warunkami Technicznymi Realizacji i Odbioru Robót 
Budowlanych oraz obowiązującymi przepisami i normami oraz przepisami 
BHP. Zastosowane materiały i wyposażenie muszą posiadać odpowiednie 
atesty i dopuszczenia wymagane w tym zakresie. 


