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ZAWARTO SC OPRACOWANIA:

CZESC OPISOWA

1. Opis techniczny

CZESC RYSUNKOWA

1. Szkic sytuacyjny dziafki

ZAr ACZNIKI

1.  Wypis z rejestru gruntow
2. Wyrys z mapy ewidencyjnej



OPIS TECHNICZNY:

Do zgtoszenia robét budowlanych awanych z popraw stanu miejsca
wypoczynku poprzez odbudew boiska wiejskiego w miejscowoi
Bronistawowo zlokalizowanych na dzialce o numere 1

l. Podstawa opracowania:
» kopia mapy zasadniczej w skali 1:1000
» ogledziny stanu technicznego dokonane na miejscu.
e uzgodnienia z inwestorem

II. Stan prawny nieruchomosci- wlascicielem nieruchomosci
jest Gmina Sadlinki

III. Opis robot.

W ramach niniejszego zgtoszenia przewidywane jestkowanie
nastpujacych robot budowlanych:
1. Remont istnigjcego boiska: renowacja nawierzchni, wypesae boiska w
nowe bramki.
Bramki do pitki neznej musz posiadé wymiary 7,32mx2,44m, majbyc
wykonane z owalnego profilu 120x100mm, aluminiowdgkierowanego
proszkowo na biato, mugzby¢ kompletne i musg speinid wszelkie
wymagania stawiane przez PZPN i FIFA oraz zawartemnach PN-EN
748-2006. Bezpiechastwo wytkowania bramek potwierdzajbadania
niezalenych instytucji oraz certyfikat bezpiedmtwa B wydany przez
Instytut Sportu.
2. Zamontowanie szeiu tawek.
Podstawa tawki — masywna stabilna metalowa podstaneaowana do
poditaza,
Siedzisko — drewniane listwy z impregnowanego deedabowego,
Dtugos¢ tawki — od 170,0 do 200,0cm
3. Zamontowanie dwdch koszy danieci.
Kosze nasmieci metalowe ocynkowane malowane farbami prosziow
pojemnad¢ min. 50l, zamocowane na state do padigksztait, kolorystyka,
Wysokasé zamocowania oraz typ nale  uzgodné Z
Inwestorem),
Realizacja roboét:
Wszystkie roboty wynikajace 2z realizacji niniejszego projektu nalezy
wykonywac zgodnie z Warunkami Technicznymi Realizacji i Odbioru Robot
Budowlanych oraz obowiazujacymi przepisami i normami oraz przepisami

BHP. Zastosowane materialy i wyposazenie musza posiadac¢ odpowiednie
atesty i dopuszczenia wymagane w tym zakresie.



