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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania:

1.1 Zlecenie Inwestora.

1.2 Uzgodnienia z Inwestorem.

1.3 Odpowiednie przepisy oraz normy.
14  Inwentaryzacja pomieszczen.

1.5  Decyzja o warunkach zabudowy

2. Inwentaryzacja lokalu ustugowego

2.1  Dane ogdlne:

Adaptowane pomieszczenia stanowia cze$¢ pomieszczen biurowych banku
zlokalizowanych na parterze. Do pomieszczen prowadzi niezalezne wejscie
odrebne od pomieszczen pietra. W sktad adaptowanych pomieszczen wchodza:
pomieszczenie biurowe.

Powierzchnia wewnetrzna lokalu - 58,8 m?

Kubatura lokalu - 147,0 m®

2.2  Opis rozwiqzan konstrukcyjno - budowlanych:

2.2.1 Konstrukcja.

Budynek o konstrukcji murowanej, w czesci stropow prefabrykowany.

2.2.2 éciany zewnetrzne - wypetnienie.
Sciany gr. 42 cm, dwuwarstwowe z bloczkéw betonu komérkowego na zaprawie

cementowo-wapiennej, ocieplone styropianem.

Zaktad Projektowo-Wykonawczy Janusz Lesniewki,
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2.2.3 Sciany dziatowe.

éciany gr. 12 i 6,5 cm z cegly petnej murowanej na zaprawie cementowo-

wapiennej.

2.2.4 Stropodach.

Zelbetowy kryty papa

2.2.5 Schody.

Zelbetowe

2.2.6 Elementy wykonczenia.
a) Stolarka zewnetrzna.

Stolarka okienna PCV.

b) Stolarka wewnetrzna.

Drzwi drewniane ptytowe.

c) Wykonczenie Scian.
Tynki cementowo - wapienne malowane farbami emulsyjnymi. W w.c. oktadziny

Scienne z ptytek ceramicznych do wysokosci 2,0 m.

d) Sufity.

Tynki cementowo - wapienne.

e) Posadzki,
We wszystkich pomieszczeniach terakota typu GRES.

Zaktad Projektowo-Wykonawczy Janusz Lesniewki,
ul. Sanatoryjna 18/4, 82-550 Prabuty
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3. Przeznaczenie i program uzytkowy Swietlicy wiejskiej.

Pomieszczenia $wietlicy wiejskiej przeznaczone bedq do spotkan organizacyjnych
mieszkancow, miedzy innymi Kota Gospodyn Wiejskich.

W pomieszczeniach Swietlicy przewiduje sie czasowy pobyt ludzi (nie dtuzej niz 4
godziny).

Swietlica wiejska sktada sie z nastepujacych pomieszczef o okreslonej funkcji:

1. Komunikacja - 11,0 m?

2. Swietlica - 436 m?

3. W.C.dlaNP. - 42 m?

Uwaga w celu zapewnienia dostepnosci dla osob niepetnosprawnych przewiduje
sie podjazd.

4. Opis techniczny projektowanych rozwiqzan.

4.1 Roboty murarskie
W celu uzyskania pomieszczenia $wietlicy przewiduje sie rozebranie $cianek
dziatowych dzielacych pomieszczenia biurowe i wydzielenie nowymi $ciankami

W.C. dla NP.

4.2  Malowanie i oktadziny

Sciany na catej wysokoéci oraz sufity: wozyé gladz gipsowa i pomalowaé 2 x farba,
emulsyjna. W pomieszczeniu W.C. $ciany do wysokosci 2,1 metra wytozy¢ glazura,
powyzej tej wysokosci 2 x farba emulsyjna. W pomieszczeniu Kuchenki $ciany do
wysokosci 1,6 metrow wylozy¢ glazura, powyzej tej wysokosci 2 x farba
emulsyjna. W obrebie komunikacji i pomieszczenia $wietlicy do wysokosci 1,5 m

wozy¢ cienkowarstwowy tynk zywiczny w kolorystyce uzgodnionej z inwestorem.

Zaktad Projektowo-Wykonawczy Janusz Lesniewki,
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Mozaikowa masa tynkarska GRAMAPLAST - tynk zywiczny.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Mozaikowa masa tynkarska GRAMAPLAST jest przeznaczona do wykonywania
barwnych dekoracyjnych faktur wewngtrz i na zewngtrz pomieszczen (wersja
specjalna "Z"). Jest odporna na dziatanie czynnikéw atmosferycznych,
niepalna i przepuszczalna dla pary wodnej. Jest produktem plastycznym,
wodorozcieficzalnym, bez substancji toksycznych.

ZASTOSOWANIE

Mozaikowa mase tynkarska GRAMAPLAST stosujemy jako tynk dekoracyjny w
pomieszczeniach mieszkalnych, lub jako tynk zewnetrzny. Sprawdzone
zastosowanie to wykonczenia przedpokoi i korytarzy. Na zewnatrz jako
wyprawa cokotowa. Nadaje sie do wykofczen przy stolarce budowlanej i w
wejsciach do budynkéw.

OFERTA KOLOROW

Mozaikowa masa tynkarska GRAMAPLAST produkowana jest w zréznicowanej
gamie kolorystycznej. Peing oferte koloréw, w formie wzornikow i tablic,
posiada producent i sprzedawcy. Mozliwe jest réwniez zaméwienie koloru
specjalnego, wedtug zyczenia klienta, w ramach dostepnych u producenta
koloréw kruszywa.

UWAGA: kolor mozaikowej masy tynkarskiej nalezy uzgodni¢ z inwestorem
w_trakcie realizacji remontu.

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Mozaikowa mase tynkarska GRAMAPLAST naktada sie na odpowiednio
przygotowane podtoza. Powierzchnie zakurzone nalezy odpyli¢, ttuste plamy
powinny zostal umyte za pomoca detergentow. W przypadku gtebokich
tlustych zabrudzen $ciane trzeba zaszpachlowal cienka warstwa wysoko
elastycznej zaprawy klejowej. Lamperie z farby olejnej lub ftalowej, nalezy
zdrapaé i zagruntowaé preparatem PLASTGRUNT GP.

Jezeli z jakichkolwiek przyczyn jest to niewykonalne, poméc powinno
szpachlowanie zaprawa klejowa, Wszelkie nieréwnosci $ciany nalezy wyréwnac,
poniewaz zostang one przeniesione na warstwe fynku GRAMAPLAST.

W pomieszczeniach mozna wyrownywaé Sciany gipsem szpachlowym, gtadziq
szpachlowg lub wysoko elastyczna zaprawa klejowa. W przypadku
zastosowania gipsu lub gtadzi gipsowej, nalezy przed przystapieniem

do dalszych czynnosci pokry¢ powierzchnie 2 razy preparatem gruntujacym
PLASTGRUNT GP. Na zewnatrz nieréwnosci wyrownujemy tylko za pomocq

Zaktad Projektowo-Wykonawczy Janusz Lesniewki,
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elastycznej zaprawy klejowej. Wyrdwnane i zagruntowane podtoze nalezy
pokryé podkfadem pod tynki szlachetne PRIMERPLAST minimum 8 godzin
przed naktadaniem masy GRAMAPLAST.

Uwaga! Do kazdego wzoru mozaikowej masy tynkarskiej GRAMAPLAST jest
przeznaczony odpowiedni kolor PRIMERPLAST. Stosowanie pod kazdy wzér
GRAMAPLAST biatej masy podktadowej, moze wigzaC sie

z widocznymi przebarwieniami na wiekszych powierzchniach.

NAKLADANIE MASY TYNKARSKIEJ

Po otwarciu wiadra z masq GRAMAPLAST ftrzeba ja dokfadnie wymieszaC.
Mieszanie powinno by¢ regularnie powtarzane w trakcie pracy, aby zapewnié
wtadciwe rozmieszczenie kolorowych ziaren i substancji wigzacej mase
tynkarska, GRAMAPLAST nakfada sie pacq hierdzewna, rozcierajac na $cianie
z dotu do gory. Mase GRAMAPLAST zaciera sie ha grubos¢ kamienia, tak aby
podtoze pozostato niewidoczne. Po natozeniu wiekszej powierzchni (np. 3 m2)
nalezy sprawdzié i ewentualnie zlikwidowaé powstate nieréwnosci. Prace nalezy
prowadzié na jednej catej Scianie bez przerywania. Przerwanie robét moze
powodowaé widoczne $lady,

niemozliwe do pézniejszego usuniecia. W pomieszczeniach zamknietych lub
miejscach Zle oswietlonych, zaleca sie uzywanie lamp halogenowych do
oswietlania obrabianych powierzchni. Catkowite schniecie tynku

w temperaturze 20 °C i normalnej wilgotnosci powietrza trwa okoto 24
godziny. Niska temperatura oraz wysoka wilgotnos¢ przedtuzaja czas wigzania
mozaikowej masy tynkarskiej GRAMAPLAST. Temperatura podtoza

i otoczenia w trakcie wykonywania wyprawy oraz w 24 godziny po zakohczeniu
prac hie powinna byé mniejsza niz +5°C oraz wyzsza od +30°C. W tym czasie
nalezy chroni¢ $wiezq fakture przed deszczem, ktéry powoduje wyptukanie
spoiwa zywicznego. Niewskazane jest rowniez bezposrednie dziatanie stonca i
silnego wiatru na $wiezo natozona mase tynkarska, Zabrudzone podczas prac
powierzchnie oraz narzedzia nalezy czysci¢ woda.

Uwaga! Zaleca sie naktadanie tynku z tej samej partii produkcyjnej na catq
$ciane. W przypadku réznych partii zaleca sie wzajemne wymieszanie przed
potozeniem. Nie miesza¢ z innymi produktami, nie dolewaé wody.

ZUZYCIE

Zuzycie tynku jest uzaleznione od jakosci przygotowania $ciany oraz od
granulacji produktu. Jezeli zuzycie tynku wzrasta swiadczy to o duzych
hierownos$ciach Sciany lub zbyt grubej warstwie nakfadanej masy tynkarskie;.

Zaktad Projektowo-Wykonawczy Janusz Lesniewki,
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. Orientacyjne
Granulacja rentacyd
Zuzycie
w mm
w kg/m2
15 38-4.2

INFORMACJE DODATKOWE

W przypadku zastosowania masy tynkarskiej GRAMAPLAST w postaci tynku
zewnetrznego, niezbedne jest natozenie warstwy ochronnej lakieru
PLASTLAK U. Brak warstwy ochronnej, w czasie deszczowych i wilgotnych
dni, moze skutkowa¢ pojawianiem sie mglistych, biatych plam. Efekt ten znika
w momencie zmiany pogody.

TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE

Mozaikowa, mase tynkarska GRAMAPLAST nalezy transportowaé i
przechowywa¢ w temperaturze od +5 do +25°C w nieotwieranych
opakowaniach fabrycznych. Miejsce przechowywania nie powinno by¢
nastonecznione.

Trwato$¢ tak przechowywanej masy wynosi 12 miesiecy od daty produkcji.

BEZPIECZENSTWO PRACY

Produkt nie zawiera substancji zracych. Podczas prowadzenia prac nalezy
przestrzegal standardowych regut BHP, oraz stosowal odziez ochronng,
Zabrudzenia powstate podczas prowadzenia prac myjemy woda.

W wypadku, gdy wyréb dostanie sie do oczu, nalezy je przemyé czysta woda,

4.3  Posadzki

We wszystkich pomieszczeniach wymieniC istniejaca posadzke z terakoty na
nowq z plytek gres. Uwaga: przewiduje sie uktadanie posadzki z ptytek o co
najmniej dwdch kolorach, wzor i kolor ptytek okresli inwestor w trakcie realizacji

inwestyci.

Zaktad Projektowo-Wykonawczy Janusz Lesniewki,
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44 Stolarka
Wszystkie drzwi wewnetrzne przewidziane do wymiany na nowe drewniane
ptytowe, oprdocz drzwi do piwnicy, ktére maja by¢ stalowe w odpornosci ogniowe;

EI30 . Stolarka okienna pozostaje bez zmian.

45 Instalacje
Przewiduje sie wymiane instalacji elektrycznej i wod. kan. warz z osprzetem na

nowaq..

1. Charakterystyka ogdlna budynku

Budynek po banku jest budynkiem 2 kondygnacyjnym, wyposazonym w
nastepujace instalacje:

e Wody zimnej zasilonej z sieci gminnej,

e Wody cieptej zasilanej z pojemnosciowego podgrzewaczy wody,

e Centralnego ogrzewania zasilanej z wiasnej lokalnej kottowni,

e Kanalizacji sanitarnej potaczonej z kolektorem miejskim,

e Elektrycznq zasilong z sieci miejskiej,

e Telefoniczng,

3. Dane ogdlne czesci przebudowywanej

Pomieszczenia podlegajace przebudowie znajduja sie na parterze, obecnie
petniq. one funkcje biurowq i komunikacyjna, Instalacja wodna w obrebie
pomieszczen piwnicy i parteru wykonana jest z rur miedzianych taczonych przy
pomocy ztaczy lutowanych. Kanalizacja sanitarna wykonana jest z rur PCV
faczonych na wcisk.

4. Charakterystyka uzytkowa inwestycii

Przedmiotem opracowana jest projekt zmiany sposobu uzytkowania
pomieszczen parteru w budynku po banku w Sadlinkach przy ul. Kwidzynskiej 7
na Swietlice wiejska,

W zakresie niniejszego opracowania przewiduje sie wykonanie modernizacji
instalacji wod. kan. w obrebie pomieszczeh piwnicy i parteru w celu
dostosowania do nowych funkcji.

Zaktad Projektowo-Wykonawczy Janusz Lesniewki,
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INSTALACJA KANALIZACYJINA

Wykonanie instalacji kanalizacyjnej w obrebie remontowanych pomieszczen
obejmuje wykonanie nastepujacego zakresu prac:

1. Montaz nowej instalacji kanalizacyjnej z uwzglednieniem nowego uktadu

funkcjonalnego pomieszczen,
2. Montaz nowego osprzetu kanalizacyjnego (muszla klozetowa, umywalki,
zlewozmywaki)

Instalacja kanalizacyjna:
Nowa instalacje kanalizacyjna projektuje sie z rur kanalizacyjnych PCV,
kielichowych, faczonych na wcisk. Zastosowany zakres sSrednic rur to @50, @75
oraz @110. Przewody z rur kielichowych powinny byé uktadane kielichami w
kierunku przeciwnym do kierunku przeptywu Sciekow. Przewody kanalizacyjne nie
powinny byé prowadzone pod przewodami zimnej wody, gazu oraz gotymi
przewodami elektrycznymi.(minimalna odlegto$¢ to 10 cm). W miejscach gdzie
przewody kanalizacyjne przechodzaq przez $ciane lub stropy powinna by¢
pozostawiona wolna przestrzen wypetiona masq plastyczna.(zastosowal tuleje
ochronne z PCV). Przewody nalezy mocowaé do elementdow konstrukcji budynku za
pomoca uchwytéw lub wspornikéw. Na pionach nalezy stosowaé na kazdej
kondygnacji co najmniej jedno mocowanie state, zapewniajace przenoszenie
obcigzen rurociagu oraz co najmniej jedno mocowanie przesuwne. Wszystkie
elementy przewodow spustowych powinny by¢é mocowane niezaleznie. Rewizje
zamontowane na przewodach kanalizacyjnych, powinny miel otwory zamykane
szczelnymi pokrywami w sposdb zabezpieczajacy przed przedostawaniem sie
gazow z instalacji do pomieszczen. Piony powinny byé wyprowadzone min. 0,50m
ponad dach i zakonczone rurami wywiewnymi z tworzywa sztucznego odpornego
na promieniowanie UV.

Zaktad Projektowo-Wykonawczy Janusz Lesniewki,
ul. Sanatoryjna 18/4, 82-550 Prabuty
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Instalacje kanalizacyjng nalezy prowadzi¢ z zachowaniem spadkéw pokazanych na
rysunkach.

Uwaga: Wszystkie elementy instalacyjne powinny posiadac aktualne aprobaty
techniczne na

dziehi zakupu i odbioru technicznego.

Instalacja wodna
Opracowanie obejmuje nastepujacy zakres:

1. Montaz nowej instalacji wodnej z uwzglednieniem nowego uktadu

funkcjonalnego pomieszczen wraz z armaturg i osprzetem.

Instalacja wodna.

Projektowana do wykonania nowa cze$¢ instalacji objeta opracowaniem
przewidziana jest do zabudowy w modernizowanych i przebudowywanych
pomieszczeniach poddasza. Wewnetrzne instalacje wodne projektuje sie do
wykonania z rur miedzianych taczonych metodq lutowania, ktore nalezy uktada¢ w
$ciankach w zabudowie g.k.. Podejscia do urzadzen instalacyjnych wykonywaé w
bruzdach $ciennych. Przewody pionowe i poziome rozprowadzajace wode nalezy
zabezpieczaé izolacja z pianki poliuretanowej np. w systemie Thermaflex -
grubos¢ izolacji min. 9 mm (dla zapobiezenia kondensacji pary wodnej). Na
podejsciach do grupy urzadzehn montowal zawory odcinajace kulowe o $rednicy
zgodnej z wielkoscia projektowanej instalacji wodociagowej. Zawory odcinajace w
pomieszczeniach uzytkowych montowaé pod ptytkami glazury, mocowanymi w tym
miejscu na maghez. Bezposrednio przy kazdym odejSciu i przy armaturze
czerpalnej oraz odcinajacej umiesci¢ punkt staty. Niedopuszczalne jest
pozostawienie nie zamocowanych kohcéw przewodu. Projektowana armatura to

zawory kulowe, baterie umywalkowe, baterie zlewozmywakowe, zawér sptukujacy.

Zaktad Projektowo-Wykonawczy Janusz Lesniewki,
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W przypadku przejscia przewodow wodociagowych przez Sciany konstrukcyjne
wykona¢ w tulejach ochronnych z wypetieniem elastycznym. Cato$¢ instalacji
wykona¢ $cisle wg technologii wymaganej przez producenta zastosowanych
przewodéw. Instalacje wodociagowa po wykonaniu, ale przed zakryciem nalezy
przeptukaé i poddal prébie cisnieniowej. Plukanie nalezy prowadzi¢ z pemnym
dyspozycyjnym cisnieniem przy catkowicie otwartych wszystkich zaworach
czerpalnych. Ptukanie musi by¢ wykonane wodq przepuszczona przez filtr
siatkowy. Wartos$¢ cisnienia prébnego nalezy przyjmowal w wysokosci péttora
krotnego cishienia roboczego. Préby szczelnosci wykonal przed wykonaniem
izolacji cieplnej rur. Przy rozprowadzaniu rur wodociagowych w przegrodach
(Scianach, posadzkach podtdg), podczas ich zakrywania, rury powinny pozostawaé
pod zalecanym przez producenta cisnieniem. Cieptq wode do celow uzytkowych
przewidziano uzyskaé za pomocaq istniejacego pojemnosciowego podgrzewacza

wody:

5. Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia:

Nie przewiduje sie robét stwarzajacych szczegdlne zagrozenie dla
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w my$l Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdotowego zakresu i
formy planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu
rodzajéw robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczefstwa i

zdrowia ludzi.

Zaktad Projektowo-Wykonawczy Janusz Lesniewki,
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6. Orzeczenie techniczne:

Projektowany zakres remontu nie narusza istniejacej konstrukcji i nie zmienia
schematéw statycznych pracy budynku. Stan konstrukcji dobry umozliwiajacy

dostosowanie do przewidywanych potrzeb.

7. Uwagi ogodlne

> Realizacje budowy nalezy prowadzié pod nadzorem technicznym oraz ze
szczegélna starannoscia przy zachowaniu zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, a
takze intereséw oséb trzecich.

> W przypadku jakichkolwiek watpliwodci w zwiqzku z prowadzeniem robét

budowlanych nalezy skontaktowaé sie z autorami dokumentaci.
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